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О компании

Группа компаний ДКС была основана в 1998 года и на сегодняшний момент является одним из ведущих производителей 
кабеленесущих систем  и электрощитового оборудования в России и Европе. В состав группы входят три подразделения:  
«ДКС Украина», «ДКС Россия» и «ДКС Европа». Развивая своё производство и дистрибьюторскую сеть, ДКС реализует 
миссию по обеспечению мирового рынка электротехнических изделий высококачественной продукцией.

Ассортимент
Номенклатура ДКС насчитывает более 7000 компонентов и аксессуаров, объединенных в 4 основных группы - кабельные каналы, пластиковые 
трубы, металлические лотки и электрощитовое оборудование. Многие продукты, производимые группой ДКС, являются инновационными для 
электротехнического рынка. Благодаря активной работе по исследованию и разработке новых материалов и продуктов, ДКС обладает обширным 
перечнем собственных патентов. 

География
Производственные и складские комплексы ДКС расположены в Украине, России, Италии, Венгрии и Румынии. Региональные представительства 
компании работают в крупнейших городах Украины, а также СНГ и Европы.

Политика продаж
ДКС работает с широкой сетью дистрибьюторов и дилеров, не осуществляя прямых продаж конечным пользователям. Сбалансированная сбытовая 
политика компании позволяет обеспечивать постоянное присутствие продукции на рынке и своевременно регулировать уровень цен.

Поддержка партнеров
Мы регулярно проводим семинары и технические консультации для своих партнеров и их клиентов. Каждый партнёр получает персональный 
подход, а также маркетинговую поддержку со стороны компании.

Качество
Компания ДКС внимательно следит за соответствием качества ее продукции всем требованиям нормативных документов. Успешно проводимая 
ДКС регулярная сертификация системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001, отражает стремление 
к постоянному улучшению процессов управления и производства, ориентацию на мировые стандарты. Продукция ДКС является ориентиром 
качества для всей отрасли. 

Социальная политика
Мы убеждены, что для того, чтобы динамично развиваться, необходимо активно участвовать в жизни своих сотрудников и электротехнической 
отрасли в целом. ДКС открывает новые проекты для ВУЗов, поддерживает молодых талантливых специалистов, активно участвует в повышении 
культуры монтажа.

Отраслевые решения
Компания ДКС располагает собственной инженерной службой, которая оказывает поддержку партнерам при подготовке сложных проектов по 
созданию кабельных трасс внутри и снаружи производственных, торговых и жилых помещений. Нашими специалистами накоплен значительный 
опыт отраслевых решений в нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях, инфраструктурных проектах и многих других. Компания не останавливается 
на достигнутом и постоянно работает над расширением типовых решений на базе продукции ДКС для различных отраслей.

Проекты
Предпочтение продукции ДКС было отдано при поставках на многие значимые объекты, в том числе: московский Кремль, МИД РФ, резиденция 
Президента РФ «Горки-9», нефтепровод ВСТО «Транснефть», заводы «Toyota», «Nissan», «Renault-Автофрамос», аэропорт «Шереметьево», 
спортивные сооружения корпорации «Олимпстрой» в Красной Поляне (г. Сочи), здание Верховной Рады (Киев, Украина), Укрсоцбанк (Киев, 
Украина), Национальный театр (Милан, Италия), музей Науки и Техники (Милан, Италия), аэропорт "Orio al Serio" (Бергамо, Италия), метро г. 
Лозанна (Швейцария), заводы Alstom (Каир, Египет), НСК "Олимпийский" (Киев, Украина).

О компании
ДКС



Новая система гофрированных труб и аксессуаров из полиамида специально предназначена для защиты проводов и кабелей в 
индустриальном оборудовании и промышленных роботах. 
Трубы сохраняют высокую гибкость и ударную прочность даже при очень низких температурах (до -40°С), способны работать при температурах (до 
+105°С) и выдерживают кратковременное тепловое воздействие до +150°С. Уникальные аксессуары обеспечивают простой монтаж и надёжную 
герметизацию (защита от проникновения влаги при погружение в жидкость на глубину до 20 м). Сверхгибкие, износостойкие, стойкие к ударным 
и вибрационным нагрузкам, стойкие к ультрафиолету, стойкие к агрессивному воздействию масел, растворителей и различных видов топлива 
трубы являются прекрасной защитой кабеля при жёстких условиях эксплуатации на промышленных предприятиях.

Индустриальное оборудование
Защита проводов и кабелей, входящих в 
состав промышленных станков и агрегатов 

Видеонаблюдение
Защита проводов питания камер уличного 
видеонаблюдения

Промышленные конвейеры и 
производственные линии
Защита проводов и кабелей, входящих в состав 
производственных поточных линий

Электрические шкафы 
Защита внутренней разводки 
распределительных шкафов

Промышленные роботы
Защита проводов и кабелей, входящих 
в состав автоматизированных 
производственных систем 

Слаботочные сети 
Защита телефонных, телевизионных, 
компьютерных, оптоволоконных кабелей

Индустриальные гибкие гофрированные трубы из полиамида

Сфера применения

Индустриальные гибкие гофрированные трубы



• Уникальный профиль трубы обеспечивает идеальное сопряжение труб с аксессуарами
• Единый материал труб и аксессуаров (единый температурный диапазон эксплуатации, химическая и УФ стойкость) 
• Быстрая и надёжная стыковка труб с аксессуарами (труба защёлкивается в аксессуар)
• Простой демонтаж труб из аксессуара (достаточно нажать на замок фиксатора)
• Высокая механическая прочность и химическая стойкость
• Идеальная герметизация

Схема соединения гибких полиамидных труб и аксессуаров 

Степень защиты IP66 без применения 
уплотнителей

Степень защиты IP68 с применением 
уплотнительных колец PAR 
и уплотнительных прокладок PAPM

Извлечение трубы из аксессуара. Достаточно 
нажать на замок фиксатора   

Отличительные особенности

Преимушества

Индустриальные гибкие гофрированные трубы



Индустриальные гибкие гофрированные трубы

Гибкие гофрированные трубы из полиамида

Химическая стойкость полиамидных труб и аксессуаров

Номинальный диаметр, 
мм

Внутренний диаметр, 
мм

Внешний диаметр, 
мм

Минимальный радиус  
изгиба, мм

Количество в бухте, 
м Код

7 6,3 10,0 15,0 50 PA600710F2

10 9,7 13,0 20,0 50 PA601013F2

12 12,2 15,8 30 50 PA601216F2

17 16,8 21,2 40 50 PA601721F2

23 22,6 28,5 55 50 PA602329F2

29 28,3 34,5 65 50 PA602935F2

36 36,3 42,5 80 30 PA603643F2

48 47,4 54,5 95 30 PA604855F2

*Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25±5% от начального диаметра

Технические характеристики
Материал полиамид 6

Гибкость не менее 200 000 изгибов

Разрывная прочность не менее 300 Н

Степень защиты
IP66 без использования уплотнительных прокладок; 
IP68 (погружение в жидкость до 20 м / избыточное давление газа до 100 бар)  с использованием 
уплотнительных колец и уплотнительных прокладок

Температура монтажа и эксплуатации от -40°С до +105°С

Кратковременное температурное воздействие до 150°С

Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) свыше 250H на 5см погонных

Ударная прочность при -40°С не менее 6Дж

Цвет чёрный

Содержание галогенов 0%

Категория горения V2 в соотвествии с UL94

Стойкость к воспламенению тест раскалённой проволокой 850°С

Химическая стойкость Вещество

Стойкие

Ацетамид (50% вод. раствор), ацетон, бензин, бензол, бутан, бутанон, винная кислота (10% вод. раствор), 
гидроксид калия (50% вод. раствор), гидроксид магния (10% вод. раствор), гидроксид натрия (40% вод. 
раствор), гликоль, глицерин, глюкоза, дизельное топливо, жир, жирная кислота, крахмал, мазут, машинное 
масло, метанол, минеральные масла, морская вода, мочевина, мыльный раствор, нашатырный спирт (10% 
вод. раствор), нефть, пиво, поваренная соль, пропан (газ), растворитель, растительные масла, сернистый 
углерод, силиконовые смазки, скипидар, смазочные масла, тетрахлорэтилен, толуол, трансформаторное масло, 
фруктовые соки, хлорид натрия, цианид калия (раствор), четырёххлористый углерод, электроэрозионные 
жидкости, этанол, этил-ацетат, эфир

Ограниченно  
стойкие

Анилин, борная кислота (10% вод. раствор), бутановая кислота, молочная кислота (5% вод. раствор), сульфат 
меди (10% вод. раствор), трихлорэтилен, хлорид калия (5% вод. раствор), хлористый кальций (10% вод. 
раствор)

Не стойкие
Азотная кислота, муравьиная кислота (10% вод. раствор), озон (газ), серная кислота (2% вод. раствор), 
уксусная кислота (10% вод. раствор), фосфорная кислота (10% вод. раствор), хлорид железа (10% вод. 
раствор), хлористый водород ( 2% вод. раствор), хромовая кислота (1% вод. раствор)

Индустриальная гофрированная труба из полиамида
Назначение:  защита изолированных проводов и кабелей от механических повреждений, пыли, 
влаги, агрессивного воздействия жидкостей и газов в электрических машинах, индустриальном 
оборудовании и робототехнике.
Отличительные особенности:
• Высокая ударная прочность
• Высокая гибкость
• Стойкость к агрессивным жидкостям и газам
• Стойкость к ультрафиолету
• Широкий температурный диапазон эксплуатации
• Уникальный профиль
• Не содержит галогенов



Аксессуары

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм
Вес,  
гр. Код

М Ø внутр. A C D Ключ LR

7 M12х1,5 6,5 35 19 17 15 11 4,6 PAM07M12N

10 M16х1,5 10,0 37 21 21 18 11 6,0 PAM10M16N

12 M16х1,5 10,0 37 26 25 20 11 7,6 PAM12M16N

12 M20х1,5 14,0 37 26 25 20 11 7,8 PAM12M20N

17 M20х1,5 14,5 44 31 30 27 11 12,4 PAM17M20N

17 M25х1,5 18,5 45 31 34 27 12 13,5 PAM17M25N

23 M25х1,5 18,5 48 37 37 34 12 17,5 PAM23M25N

23 M32х1,5 25,5 51 37 42 34 15 19,6 PAM23M32N

29 M32х1,5 25,5 52 46 46 42 15 28,6 PAM29M32N

29 M40х1,5 32,0 56 46 52 42 16 32,4 PAM29M40N

36 M40х1,5 32,0 60 54 54 50 19 42,2 PAM36M40N

36 M50х1,5 42,0 60 54 62 50 19 45,9 PAM36M50N

48 M50х1,5 42,0 61 69 69 66 19 66,9 PAM48M50N

48 M63х1,5 54,0 61 69 75 66 19 72,7 PAM48M63N

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм
Вес,  
гр. Код

М Ø внутр. A B C D H LR

10 M16х1,5 10,0 35 42 21 21 11 11 8,9 PAN10M16N

12 M16х1,5 10,5 39 44 25 23 15 11 13,7 PAN12M16N

12 M20х1,5 12,3 39 45 25 26 15 11 13,3 PAN12M20N

17 M20х1,5 14,5 45 58 30 30 18 11 22,4 PAN17M20N

23 M25х1,5 18,5 53 66 36 37 23 12 34,2 PAN23M25N

29 M32х1,5 25,5 66 76 45 46 27 15 57,0 PAN29M32N

36 M40х1,5 32,0 79 89 54 55 33 19 93,0 PAN36M40N

48 M50х1,5 42,0 92 103 68 69 39 19 153,2 PAN48M50N

Муфта труба-коробка, IP66/IP68

Муфта 90 градусов труба-коробка, IP66/IP68

Аксессуары для индустриальных гофрированных труб из полиамида

Назначение: ввод гофрированных 
полиамидных труб в корпуса оборудования, 
шкафы, щитки, распаячные коробки
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное воздействие до 
+150°С)
• Степень защиты IP66 без уплотнителей / 
IP68 с уплотнителями PAR и PAPM
• Простая и надёжная стыковка с трубой
• Не содержит галогенов

Назначение: ввод гофрированных 
полиамидных труб ввод в корпуса 
оборудования, шкафы, щитки, распаячные 
коробки под углом 90 градусов
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Степень защиты IP66 без уплотнителей / 
IP68 с уплотнителями PAR и PAPM
• Простая и надёжная стыковка с трубой
• Не содержит галогенов



Аксессуары

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм
Вес,  
гр. Код

М Ø внутр. A B C D LR

12 M16х1,5 10,5 50 45 24 23 11 8,5 PAL12M16N

17 M20х1,5 14,5 60 56 29 27 11 14,2 PAL17M20N

23 M25х1,5 18,5 70 67 37 34 12 21,4 PAL23M25N

29 M32х1,5 25,7 80 76 45 41 15 35,0 PAL29M32N

36 M40х1,5 32,0 96 90 53 50 19 53,0 PAL36M40N

48 M50х1,5 42,0 109 106 67 60 19 80,0 PAL48M50N

Муфта 45 градусов труба-коробка, IP66/IP68

Назначение: ввод гофрированных 
полиамидных труб в корпуса оборудования, 
шкафы, щитки, распаячные коробки под 
углом 45 градусов
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Степень защиты IP66 без уплотнителей / 
IP68 с уплотнителями PAR и PAPM
• Простая и надёжная стыковка с трубой
• Не содержит галогенов

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм Вес,  
гр. Код

Ø внутр. A B C E F G H J

10 11,2 46 72 20 27 5 19 10 18 14,4 PAT10N

12 12,8 52 81 23 30 5 20 12 20 20,8 PAT12N

17 18,0 63 96 29 35 6 28 14 25 33,7 PAT17N

23 25,5 76 117 37 40 6 36 18 30 52,0 PAT23N

29 31,5 85 128 45 41 6 41 22 36 84,2 PAT29N

36 38,5 97 144 53 46 7 50 26 44 115,2 PAT36N

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм Вес,  
гр. Код

A B C1 C2 G E F H J

17 + 2х12 89 47 18 14 34 37 5 9 24 27,0 PAY171212N

23 + 2х17 106 58 24 18 45 44 6 12 28 43,8 PAY231717N

29 + 2х23 118 74 30 24 52 45 6 15 35 68,6 PAY292323N

36 + 2х29 141 89 38 30 60 52 6 19 41 110,0 PAY362929N

48 + 2х36 153 106 49 38 76 54 7 25 50 167,6 PAY483636N

Тройник, IP66/IP68

Разветвитель, IP66/IP68

Назначение: Т-образное соединение 
гофрированных полиамидных труб одного 
диаметра
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Степень защиты IP66 без уплотнителей / 
IP68 с уплотнителями PAR и PAPM
• Простая и надёжная стыковка с трубой
• Не содержит галогенов

Назначение: V-образное разветвление 
гофрированных полиамидных труб
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Степень защиты IP66 без уплотнителей / 
IP68 с уплотнителями PAR и PAPM
• Простая и надёжная стыковка с трубой
• Не содержит галогенов



Аксессуары

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм
Вес,  
гр. Код

A B C H M Хомут*

7 20 17 20 12 4 75х2,5 2,2 PAS07N

10 23 21 20 14 5 75х2,5 2,8 PAS10N

12 26 25 20 15 5 75х2,5 3,6 PAS12N

17 32 32 20 18 5 140х3,5 5,8 PAS17N

23 41 40 20 23 6 140х3,5 9,4 PAS23N

29 47 46 20 26 6 160х4,5 10,8 PAS29N

36 57 56 20 32 6 160х4,5 15,4 PAS36N

48 70 70 20 39 6 180х4,5 21,0 PAS48N

Резьба
Геометрические размеры, мм

Вес,  
гр. Код

D Ключ LR

M12х1,5 18 17 5 0,8 PAGM12

M16х1,5 24 22 5 1,4 PAGM16

M20х1,5 28 26 6 2,0 PAGM20

M25х1,5 35 32 6 3,0 PAGM25

M32х1,5 47 42 7 6,2 PAGM32

M40х1,5 57 52 7 9,0 PAGM40

M50х1,5 68 62 9 14,4 PAGM50

M63х1,5 85 78 9 22,0 PAGM63

Держатель

Гайка с метрической резьбой

Назначение: крепление гофрированных РА 
труб к корпусам оборудования
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Не содержит галогенов

Назначение: фиксация полиамидных муфт 
к корпусам оборудования, шкафам, щиткам, 
ответвительным коробкам
Отличительные особенности: 
• Материал: полиамид (PA6)
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+105°С (кратковременное возд. до +150°С)
• Не содержит галогенов

* Рекомендуемый размер кабельного хомута для дополнительной фиксации трубы в держателе (стягивается верхняя часть держателя)



Аксессуары

Номинальный 
диаметр, мм

Геометрические размеры, мм
Вес,  
гр. Код

Ø внутр. A

7 6,35 1,3 0,05 PAR07

10 10,0 1,3 0,06 PAR10

12 11,5 1,5 0,10 PAR12

17 16,0 1,8 0,18 PAR17

23 22,0 2,0 0,30 PAR23

29 29,0 2,0 0,39 PAR29

36 34,0 2,3 0,56 PAR36

48 44,6 2,4 0,84 PAR48

Кольцо уплотнительное

Назначение: герметизация мест ввода 
гофрированных труб в муфты, тройники, 
разветвители, обеспечивает степень защиты 
IP68
Отличительные особенности: 
• Материал: эластомер NBR-70
• Цвет: чёрный
• Температура эксплуатации: от -30°С до 
+100°С

Для резьбы
Геометрические размеры, мм

Вес,  
гр. Код

Ø внутр. Ø внешн. A

M12х1,5 12,0 18,0 1,5 0,32 PAPM12

M16х1,5 16,0 22,0 1,5 0,42 PAPM16

M20х1,5 20,0 27,0 1,5 0,62 PAPM20

M25х1,5 25,0 35,0 1,5 1,25 PAPM25

M32х1,5 32,0 43,0 1,5 1,63 PAPM32

M40х1,5 40,0 55,0 1,5 2,93 PAPM40

M50х1,5 50,0 69,0 1,5 4,75 PAPM50

M63х1,5 63,0 82,0 1,5 3,34 PAPM63

Прокладка уплотнительная

Назначение: герметизация мест ввод муфт 
в корпуса оборудования, шкафы, щитки, 
распаячные коробки, обеспечивает степень 
защиты IP68
Отличительные особенности: 
• Температура эксплуатации: от -40°С до 
+200°С
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