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Современные технологии 
профессионального освещения.
Кино, театр, съемки, проекции графических и видеофайлов, изготовление микрочипов, 
медицина или аэродромное освещение — во всех этих областях можно положиться на 
специальные лампы. При этом технические особенности наших короткодуговых, металло-
галогенных и галогенных ламп, изготовленных с исключительной точностью, удивят Вас как 
своим разнообразием, так и широкой областью применения.

Продуманная организация различных сфер деятельности отдела Специальные лампы
от маркетинга, проектирования, изготовления, проверки до поставок и сбыта позволяет нам 
быстро реагировать на динамику рынка и подстраиваться под предпочтения покупателей. 
Близость к клиенту мы обеспечиваем не только с помощью структурирования деятельности 
предприятия, но и путем непосредственной географической близости к местам проживания 
наших клиентов. Это позволяет постоянно повышать качество, сервис и совершенстовать 
технологии.

Отдел Специальные лампы включает четыре сегмента:
Дисплейные системы, Развлечения, Кинотеатры и Полупроводники / Медицина.



    

Общая информация:

Параметры и размеры действительны с незначительными отклонениями. •

Надежность работы ламп может быть гарантирована только при использовании  •

разрешенных приборов.

Информация по пускорегулирующим аппаратам и устройствам зажигания предостав- •

ляется по запросу. За исключением серий XBO®, LINEX® и XERADEX® все газоразряд-

ные лампы содержат незначительное количество экологически опасных компонентов 

(например, ртути) и поэтому подлежат утилизации в Европе как отходы, подпадающие 

под код Европейского каталога отходов 06 04 04* – ртутьсодержащие отходы, или под 

код 20 01 21* – люминесцентные трубки и прочие ртутьсодержащие отходы.

В других странах следует соблюдать местные предписания. •

Право на внесение технических изменений и определение возможности поставок  •

остается за производителем.

Согласно общим положениям, эти специальные лампы должны эксплуатироваться  •

только в корпусах, предотвращающих облучение окружающего пространства УФ-

светом и выпадение осколков лампы.

Указания по технике безопасности и использованию Вы можете получить по запросу,  •

найти в прилагаемой документации или инструкции по эксплуатации.
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Эту документацию Вы можете заказать по адресу OSRAM GmbH, Marketing Display/Optic, Nommendammallee 44, 

Berlin, Deutschland (ОСРАМ ГмбХ, Marketing Display/Optic, Ноннендаммаллее, 44, 13629 Берлин, Германия); 

факс: (030) 33862359. По запросу можно получить информацию по технике безопасности и эксплуатации.



    

Лидер в развитии технологий 
освещения.

Дисплей-системы: Мы создаем свет для изображений в любых измерениях.

В большинстве мероприятий для достижения успеха применяются презентации, несущие 

в себе экспрессию. Вы только представьте себе возможность показа впечатляющих изо-

бражений на мероприятиях под открытым небом или создания профессиональных муль-

тимедийных презентаций. Чтобы обеспечить широкой публике доступ к этой информации 

и изображениям, компания OSRAM разработала мощные и долговечные источники све-

та. В нашем сегменте Дисплей-системы мы собрали все лампы, используемые для 

представления рисунков и текстовых документов. Сюда относятся инновационные газо-

разрядные лампы высокого давления, разработанные специально для создания проек-

ций видеоинформации и данных, а также высокотехничные решения в области плоско-

экранной техники.

Развлечения: Мы превращаем свет в искусство.

Конкуренция в сфере развлечений усиливается с каждым годом. Побеждает тот, кто показы-

вает наилучшее шоу, и, как следствие, привлекает большее число поклонников. Наряду с талан-

том, креативностью и энергией техническое оснащение играет далеко не последнюю роль. 

Лампы OSRAM обеспечат «звездам» вечное сияние. Наш сегмент Развлечения поставляет 

лампы и осветительные системы для самых разнообразных сфер шоу-бизнеса. Поэтому наши 

клиенты — продюсеры, режиссеры, художники-декораторы, владельцы дискотек и архитекторы  

точно знают, где они могут найти производительные и надежные источники света для вопло-

щения своих идей. Премии OSCAR® и EMMY®, полученные фирмой за создание ламп HMI®, 

а также премия PLASA Innovation Awards за изготовление ламп aluPAR® говорят сами за себя.
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Кинотеатры: Наши лампы обеспечат лучшее качество изображения на экранах кинотеатра.

Кинотеатры выполняют целый ряд важных функций: это место встреч людей всех возрас-

тов, место фантазий и мечтаний, место творческого синтеза изображения и звука и, 

необходимо заметить, также отрасль экономики, годовой оборот которой достигает 

несколько миллиардов евро. И всего этого могло бы не быть, если бы не было маленького, 

но важнейшего открытия: искусственного источника света, который сделал возможным 

проецирование фильмов. Наш сегмент Кинотеатры предлагает клиентам из киноиндустрии 

высокотехнологичные и долговечные специальные лампы для демонстрации фильмов. 

Компания OSRAM уже сформировала устоявшуюся традицию. В тесном и доверительном 

сотрудничестве с киноиндустрией мы непрерывно улучшаем яркость, эффективность, 

срок службы и экологичность наших ламп. Это позволяет нам всегда приводить в восторг 

киноманов во всем мире!

Полупроводники / Медицина: Наш свет позволяет создавать полупроводники 
и жидкокристаллические дисплеи, облегчать проведение медицинских обследований.

Все инновации могут быть реализованы только с помощью подходящих инструментов. 

Если при изготовлении или тестировании продукции требуется высокая точность, без опти-

ческих инструментов не обойтись. Специальные лампы OSRAM в таких случаях являются 

оптимальным источником света. Наш сегмент Полупроводники / Медицина произво-

дит лампы, обеспечивающие точное освещение поверхности. Речь идет о применении 

ультрафиолетового излучения, используемого для очистки и формирования поверхно-

стей или для создания микроструктуры при производстве полупроводников или ЖК-

дисплеев. Свет ксеноновых ламп, аналогичный дневному, используется, например, для 

постановки диагноза при эндоскопии органов и полостей тела. Инфракрасное излучение 

специальных галогенных ламп находит свое применение, прежде всего, в промышленно-

сти, например, при изготовлении интегральных микросхем. Это позволяет точно достичь 

очень высокой температуры за минимальное время. Для достижения наилучшего резуль-

тата в каждом конкретном случае лампы должны подбираться исключительно точно в со-

ответствии с оптической системой и целями применения.

© A&O Lighting Technology GmbH/Foto: Ralph Larmann
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Лампы VIP® являются металлогалогенными 

лампами, подходящими для специальных нужд 

мультимедийного проецирования данных 

и видео благодаря своей очень короткой 

дуге и длительному сроку службы.

Особенности и технические преимущества:

• короткая дуга

• очень высокая яркость

• долгий срок службы

• высокая световая отдача

• специально подобранный спектральный цвет

• оптимизированная конфигурация отражателя

• работа с электронными ПРА

Лампы VIP® фирмы OSRAM применяются в све-

токлапанных проекторах (видеопроекторах) на 

основе ЖК-технологии или оптико-механических 

модулей на базе микрозеркальных чипов. Спек-

тральное распределение силы света этих ламп 

адаптировано к кривой распределения силы 

света цветного светофильтра проекторов, а их 

характеристики были оптимизированы для обе-

спечения максимальной яркости света и све-

товой отдачи. Благодаря этим качествам лампы 

VIP® являются идеальными источниками света 

для профессиональных проекционных систем.

Базовые лампы VIP® сконструированы на основе 

стандартных систем наполнителей и поэтому 

даже при наличии короткой световой дуги воз-

можна широкая вариативность спектральной 

настройки излучения. Специальные исполнения 

для оригинального оборудования поставляются 

по заказу.

Специально по заказу OEM-клиентов компания 

OSRAM разработала лампы VIP® серии P.

Лампы P-VIP® являются ртутными лампами высо-

кого давления, которые благодаря параметрам 

наполняющей среды могут обеспечивать высо-

кую яркость и ширину спектра даже при малом 

расстоянии между электродами. Стандартными 

показателями лампы являются яркость 200 ккд/

см2 при мощности в 120 Вт и междуэлектродном 

расстоянии в 1 мм. Лампы P-VIP® могут быть 

оснащены параболическими и эллиптическими 

отражателями с оптимизированным контуром 

для фронтальных и сквозных проекторов на базе 

световых клапанов LCD, LCOS и DLP.

1)  Апертура диаметром 5,0 мм, круглая

VIP®

Галогенные газоразрядные лампы

Наименование Код
изделия изделия       

1)

 

Лампы для видеопроекторов и проекционных телевизоров 

VIP R 273/45 4008321039989  270 38 7,1 Refl. 2600 100 000

Наименование
изделия        

VIP R 273/45  5800 1,9 1000 73 67 45 1

1
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Апертурные трубчатые лампы диаметром 10 мм

Линейная эксимерная лампа LINEX®  по безртутной технологии 

Наименование Код
изделия изделия          

LINEX® только для работы с ЭПРА

A2-10W35 4008321039989 35 дневн. свет 1 B 50 000 10 510 80 1 40
A3-10W40 4050300652603 35 дневн. свет 1 B 70 000 10 392 80 1 50
A4-10W24 4050300652566 24 дневн. свет 1 B 60 000 10 277 80 1 50

Наименование Код
изделия изделия        

ЭПРА QUICKTRONIC® для OSRAM LINEX®

QT LINEX 1x40/24 4050300666662   40 21,6…26,4 > 100 1,7 40
QT LINEX 1x24/24 4050300666709   24 21,6…26,4 > 100 1,0 24

Наименование
изделия        

QT LINEX 1x40/24   135 40 29 110 1 25
QT LINEX 1x24/24   135 40 29 110 1 25

Принцип работы  LINEX®:
При помощи диэлектрического барьерного 

разряда атомы ксенона возбуждаются и излучают 

ультрафиолет. Благодаря специальному люмино-

фору это излучение преобразовывается в види-

мый свет.

Особенности:
•  долгий срок службы

•  мгновенное включение, нет мерцания

•  степень цветопередачи 1B

•  температуронезависимый световой поток 

(–25 °C…+60 °C)

•  рабочая частота > 100 кГц (–25 °C…+60 °C)

Применение:
•  сканеры, копировальные аппараты, промыш-

ленный анализ изображений

l

d

1

1

Излучатель

Излучатель
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HMI®

Металлогалогенные лампы

Наименование Код
изделия изделия        

Наименование
изделия

HMI 200 W/SE   20 39 5 200 любое 1
HMI 250 W/SE   12 35 5 250 p 45 2
HMI 400 W/SE   23 60 6 650 любое 3
HMI 575 W/SEL XS   30 70 7 1000 любое 4
HMI 700 W/SE XS   30 70 7 750 любое 4
HMI 1200 W/SEL XS   42 107 10 1000 любое 5
HMI 2500 W/SE XS   60 127 14 500 любое 6
HMI 4000 W/SE XS   75 142 23,5 500 любое 6
HMI 6000 W/SE XS   75 210 23 500 s 135 7
HMI 12000 W/SE XS   100 255 28 300 s 135 7
HMI 12000 W/SE/GX51 XS   100 260 27 300 s 135 7
HMI 18000 W/SE/GX51 XS   100 260 44 300 s 135 7

 = Переменный ток с волнами в виде меандра W = Ватт
~ = Переменный ток синусоидальной формы SE = С одним цоколем
   XS = eXtreme Seal (допустимая темп. покрытия — не более 450 °C)

       

Металлогалогенные лампы HMI®, одноцокольные, с цветовой температурой 6000 K

HMI 200 W/SE 4050300307961 200 70 3,0 GZY9.5 16 000 80
HMI 250 W/SE 4050300239064 270 50 5,4 FaX1.5 16 200 84
HMI 400 W/SE 4050300388441 400 70 6,9 ~ GZZ9.5 33 000 110
HMI 575 W/SEL XS 4050300603100 575 95 7,0 ~ G22 49 000 145
HMI 700 W/SE XS 4008321191601 700 100 8,5 G22 56 000 145
HMI 1200 W/SEL XS 4008321062109 1200 100 13,8 ~ G38 110 000 200
HMI 2500 W/SE XS 4050300284293 2500 115 25,6 ~ G38 240 000 225
HMI 4000 W/SE XS 4008321244314 4000 200 24,0 ~ G38 380 000 250
HMI 6000 W/SE XS 4050300564067 6000 123 55,0 ~ GX38 600 000 360
HMI 12000 W/SE XS 4050300650418 12 000 160 84 ~ GX38 1 150 000 450
HMI 12000 W/SE/GX51 XS 4008321098962 12 000 160 84 ~ GX51 1 150 000 455
HMI 18000 W/SE/GX51 XS 4008321098955 18 000 225 88 ~ GX51 1 600 000 495

Лампы HMI® являются газоразрядным лампами 

для переменного тока, в которых световая дуга 

горит в насыщенном паре ртути и галогенидов.

Особенности и технические преимущества:

•  очень высокая световая отдача, до 100 лм/Вт

•  цветовая темп. дневного света порядка 6000 K

•  высокий коэффициент цветопередачи, Ra > 90

•  возм. повт. зажигания из горячего состояния

•  диммируемые

Применение:
•  кино- и телесъемки при дневном свете 

в помещении или на улице

•  ведение репортажей (маломощные лампы)

•  производство фильмов и телепередач 

(высокая мощность)

•  театр (декоративное освещение)

•  профессиональная фотография

•  шоу-бизнес

Безопасность см. стр. 10.07

a

d

l
1

l
a

d

2 4

a

d

l

3 5
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d

l

4 6

l

d

a

5 7

d

l
a

6 7



10.071) Необходимо принудительное охлаждение

HMI®

Металлогалогенные лампы

Наименование
изделия

HMI 575 W/DXS   21 115 7 1000 любое 1
HMI 1200 W/DXS   27 180 10 1000 любое 2
HMI 2500 W/DXS   31,5 290 14 500 p 30 3
HMI 2500 W/S XS1)   31,5 150 14 500 p 30 3
HMI 4000 W/DXS   36 340 34 500 p 15 3
HMI 6000 W/DXS   54  21 500 p 15 4
HMI 12000 W/DXS   64  25 500 p 15 4
HMI 18000 W/DXS   70  44 300 p 15 4

Поставляется в отдельной упаковке W = Ватт
~ = Переменный ток синусоидальной формы S = Укороченная форма
DX = Двойной цоколь с XS XS = eXtreme Seal (допустимая темп. покрытия — не более 450 °C)

        

Наименование Код
изделия изделия         

Металлогалогенные лампы HMI®, двухцокольные, с цветовой температурой 6000 K

HMI 575 W/DXS 4008321197757 575 95 7,0 ~ SFc10 49 000 136
HMI 1200 W/DXS 4008321197726 1200 100 13,8 ~ SFc15.5 110 000 220
HMI 2500 W/DXS 4008321182197 2500 115 25,6 ~ SFa21 240 000 355
HMI 2500 W/S XS1) 4050300025780 2500 115 25,6 ~ SFa21 240 000 210
HMI 4000 W/DXS 4008321210203 4000 200 24,0 ~ SFa21 380 000 405
HMI 6000 W/DXS 4008321210210 6000 123 55,0 ~ S25.5 570 000 450
HMI 12000 W/DXS 4008321210227 12 000 160 84,0 ~ S30 1 150 000 470
HMI 18000 W/DXS 4008321210234 18 000 225 88,0 ~ S30 1 700 000 500

Безопасность:
Эксплуатация ламп HMI® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением 

Соответствующие фильтры должны обеспечи-

вать снижение ультрафиолетового излучения до 

приемлемого уровня. При нарушении целостно-

сти лампы высвобождается ртуть. Необходимо 

соблюдать особые меры предосторожности. 

Указания по технике безопасности и использо-

ванию Вы можете получить по заказу или найти 

в прилагаемой документации или инструкции по 

эксплуатации.

Литература:
Дополнительная информация содержится в сле-

дующих изданиях, которые могут быть заказаны 

в компании OSRAM:

•  «Металлогалогенные лампы/ Технология и при-

менение металлогалогенных ламп»

•  «Металлогалогенные лампы/ Требования к ПРА 

и устройствам зажигания для металлогалоген-

ных ламп» 

•  «Информация по ПРА и устройствам зажигания»

•   Брошюра «Рим. 20 часов. Облачно. Не важно. 

Лампы HMI.» 

•  Статья о лампах серии «Полдень» HMI 12 

и 18 кВт/SE/GX51.
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10.08

Благодаря специальному газу-наполнителю и 

системе электродов металлогалогенные лампы 

серии HMP® обеспечивают возможность не только 

регулировки светового потока, но и повышения 

рабочего напряжения, т.е. эксплуатации при напря-

жении, превышающем их номинальное значение.

Безопасность:
Эксплуатация ламп HMР® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением. 

Соответствующие фильтры должны обеспечи-

вать снижение ультрафиолетового излучения 

до приемлемого уровня. При нарушении целост-

ности лампы высвобождается ртуть. Необходимо 

соблюдать особые меры предосторожности. 

Указания по технике безопасности и использо-

ванию Вы можете получить по заказу или найти 

в прилагаемой документации или инструкции по 

эксплуатации.

Основные характеристики:
•  Режим регулировки светового потока и повы-

шения напряжения

•  Возможность зажигания из горячего состояния

•  Долгий срок службы при работе с номинальной 

мощностью

•  Оптимизированный спектр для проецирования 

(спектр дневного света)

Применение:
•  Кинопроекторы

•  Видеопроекторы

•  Мультмедийные проекторы

1) Отпайка штенгеля сверху
2) Допустимая мощность от 300 до 600 Вт
3) Допустимая мощность от 400 до 700 Вт

HMP®

Металлогалогенные лампы

Наименование Код
изделия изделия        

Наименование
изделия

HMP 575 DE  136 21,5 57,5 7 1000 любое 1
HMP 575 SE  145 30 70 7 1000 любое 2

~ = Переменный ток синусоидальной формы
DE = Двухцокольные 
SE = Одноцокольные

        

Металлогалогенные лампы HMP®

HMP 575 DE 4050300667781  5753) 100 6,7 ~ SFc10-4 49 000 6000
HMP 575 SE 4050300401393  5753) 100 6,8 ~ G22 49 000 6000

d
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10.093)  Внимание! Контактный штифт цоколя замкнут накоротко; 
дальний от цоколя электрод подключается кабелем

4) Зависит от цикла включения-выключения, отражателя и ПРА

HTI®

Металлогалогенные лампы

Наименование
изделия        

HTI® – это аналогичные лампам серии HMI® 

металлогалогенные лампы, отличающиеся от 

последних только тем, что они являются коротко-

дуговыми лампами.

Безопасность:
Эксплуатация ламп HTI® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением. Соответствую-

щие фильтры должны обеспечивать снижение 

ультрафиолетового излучения до приемлемого 

уровня. При нарушении целостности лампы высво-

бождается ртуть. Необходимо соблюдать особые 

меры предосторожности. Указания по технике без-

опасности и использованию Вы можете получить 

по заказу или найти во вкладыше или в инструкции 

по эксплуатации.

Особенности и технические преимущества:
•  короткая световая дуга

•  аналог дневного света

•  компактная форма

•  высокая яркость

•  высокая световая отдача и энерго-

эффективность

HTI S 35/12  4300 4,2 30004) 79,5 27,1 p 10 1
HTI 150 W   6900 5 750 46 30 любое 2
HTI 152 W  5000 6,75 2000 48 30 любое 3
HTI 700 W/SE/75 XS  7500 4 500 85 39 любое 4
HTI 705 W/SE XS  5500 4 500 85 39 p 451) 5
HTI 1200 W/SE XS  5400 7 750 135 59 s 1351) 6
HTI 2500 W/SE XS2)  6000 14 600 180 85 s 135 7

~ = Переменный ток синусоидальной формы  = Переменный ток с волнами в виде меандра
SE = Одноцокольные XS = eXtreme Seal (допустимая темп. покрытия — не более 450 °C)

Наименование Код
изделия изделия        

Металлогалогенные лампы HTI®, одноцокольные

HTI S 35/12 4050300503578  35 85 2,5 P32d-2 3200 –
HTI 150 W 4050300301402  150 100 1,8 ~ GY9.5 10 000 5000
HTI 152 W 4050300461519  150 95 1,9 ~ GY9.5 10 000 4200
HTI 700 W/SE/75 XS 4008321061096  700 70 10 FaX1.5 59 000 30 000
HTI 705 W/SE XS 4050300618074  700 70 10 GY9.5 59 000 30 000
HTI 1200 W/SE XS 4050300371153  1200 100 13,8 ~ GY222) 105 000 26 000
HTI 2500 W/SE XS2) 4050300371146  2500 115 25,8 ~ G223)+кабель 240 000 30 000

1) Токовый соединитель внизу
2)  Специальный цоколь GY22. Подача напряжения зажигания разрешена только 

по тонкому штифту

6
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10.10

HTI®

Металлогалогенные лампы

Наименование Код
изделия изделия        

Металлогалогенные лампы HTI®, двухцокольные

HTI 2500 W/DEL 4050300596709 2500 115 26 ~ специальный 270 000 30 000 6000
HTI 4000 W/DE 4050300519845 4000 115 40 ~ S25.5 360 000 35 000 6300

Безопасность:
Эксплуатация ламп HTI® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением. Соответствую-

щие фильтры должны обеспечивать снижение 

ультрафиолетового излучения до приемлемого 

уровня. При нарушении целостности лампы высво-

бождается ртуть. Необходимо соблюдать особые 

меры предосторожности. Указания по технике без-

опасности и использованию Вы можете получить 

по заказу или найти в прилагаемой документации 

или инструкции по эксплуатации.

Литература:
Дополнительная информация содержится в сле-

дующих изданиях, которые могут быть заказаны 

в компании OSRAM:

•  «Технология и применение металлогалоген-

ных ламп»

•  «Требования к ПРА и устройствам зажигания 

для металлогалогенных ламп» 

•  «Информация по ПРА и устройствам зажигания»

Наименование
изделия        

HTI 2500 W/DEL  25 2000 295 31,5 108 p 45 1
HTI 4000 W/DE  15 500 270 40 140 p 30 2

DE = Двухцокольные  ~ = Переменный ток синусоидальной формы
DEL = Двухцокол. с длительным сроком службы XS = eXtreme Seal (допустимая темп. покрытия — не более 450 °C)

a
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10.11

Baby SharXS® HTI®

Металлогалогенные лампы

Наименование Код
изделия изделия       

Наименование
изделия         

Baby SharXS HTI 250W/D5/80 8000 > 85 3000 93 16 35 5 любое
Baby SharXS HTI 300W/D5/57 5700 > 85 3000 93 16 35 5,5 любое
Baby SharXS HTI 300W/D5/65 6500 > 85 750 93 16 35 5,5 любое
Baby SharXS HTI 400W/D5/60 6000 > 85 750 93 16 35 5,5 любое
Baby SharXS HTI 575W/D5/56 5600 > 85 500 93 16 35 5 любое
Baby SharXS HTI 575W/D5/75 7500 > 85 750 93 16 35 5 любое

XS = eXtreme Seal (допустимая темп. покрытия — не более 450 °C) 

Безопасность:
Эксплуатация ламп Baby SharXS® HTI® и SharXS® 

HTI® разрешена только в специальных закрытых 

корпусах, что обусловлено их большой яркостью, 

ультрафиолетовым излучением и высоким вну-

тренним давлением. Соответствующие фильтры 

должны обеспечивать снижение ультрафиоле-

тового излучения до приемлемого уровня. При 

нарушении целостности лампы высвобождается 

ртуть. Необходимо соблюдать особые меры 

предосторожности. Указания по технике безопас-

ности и использованию Вы можете получить по 

заказу или найти в прилагаемой документации 

или инструкции по эксплуатации.

Baby SharXS® HTI® — очевидные преиму-
щества:
•  стандартные ступени мощности: 250–575 Вт

•  единый дизайн, единая длина ламп, одно LCL 

(расстояние от спирали до ушка на цоколе) 

•  отъюстированный цоколь с пазом

•  короткая световая дуга (5–5,5 мм)

•  высокая средняя яркость (30–50 ккд/см2)

•  аналогичная дневному свету цветовая тем-

пература (6000 K) и «Bright Light» (яркий свет) 

(7500, 8000 K)

•  высокий коэффициент цветопередачи 

(Ra > 80 до > 85)

•  высокая термическая устойчивость благодаря 

технологии XS (макс. температура кромки 

цоколя – 450 °C)

•  возможность зажигания из горячего состояния

•  средний срок службы 500–3000 ч (в зависимо-

сти от типа)

•  переменный ток

Литература:
•  Статья «Следующее поколение ламп SharXS®: 

«зубастый молодняк»

•  «Естественный свет с «акульим оскалом»: 

лампы SharXS® и Baby-SharXS® HTI®») 

(на CD-ROM)

Baby SharXS® HTI® 

Baby SharXS HTI 250W/D5/80 4008321129161 250 2/20 90 3,2 SFc10-4 19 000
Baby SharXS HTI 300W/D5/57 4008321129185 300 4,5/20 80 4,4 SFc10-4 20 000
Baby SharXS HTI 300W/D5/65 4008321129208 300 4,5/20 100 3,6 SFc10-4 22 000
Baby SharXS HTI 400W/D5/60 4008321129321 400 4,5/20 100 4,8 SFc10-4 33 000
Baby SharXS HTI 575W/D5/56 4008321129345 575 4,5/20 97 6,9 SFc10-4 43 000
Baby SharXS HTI 575W/D5/75 4008321129369 575 4,5/30 97 6,9 SFc10-4 43 000

www.osram.de/sharxs

l
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10.12 1) Поставляется в виде комплекта по 30 шт. без гаек с прямой накаткой
2) Для диапазона от 1200 до 1500 Вт

SharXS® HTI®

Металлогалогенные лампы

Наименование Код
изделия изделия        

Наименование
изделия         

SharXS HTI 200 W/D3/70 7000 > 85 3000 136 15 57,5 3 любое
SharXS HTI 400 W/D3/751) 7500 > 80 1000 136 18 57,5 3 любое
SharXS HTI 575 W/D4/60 6000 > 85 750 136 18 57,5 4 любое
SharXS HTI 575 W/D4/75 7500 > 80 750 136 18 57,5 4 любое
SharXS HTI 700 W/D4/751) 7500 > 80 750 136 21 57,5 4 любое
SharXS HTI 700 W/D4/60 6000 > 80 750 136 18 57,5 4 любое
SharXS HTI 1200 W/D7/601) 6000 > 90 750 136 21 57,5 7 любое
SharXS HTI 1200 W/D7/75 7500 > 80 750 136 21 57,5 7 любое
SharXS HTI 1500 W/D7/602) 6000 > 90 750 136 25 57,5 7 любое

XS = eXtreme Seal (допустимая темп. покрытия — не более 450 °C) 

SharXS® HTI® 

SharXS HTI 200 W/D3/70 4050300854311 200 3/25 60/– 3,3 SFc10-4 13 000 30 000
SharXS HTI 400 W/D3/751) 4008321061065 400 3/25 49/– 8,5 SFc10-4 26 000 55 000
SharXS HTI 575 W/D4/60 4008321123046 575 3/25 69/– 8,3 SFc10-4 49 000 49 000
SharXS HTI 575 W/D4/75 4050300854298 575 3/25 64/– 9,0 SFc10-4 44 000 49 000
SharXS HTI 700 W/D4/751) 4050300861876 700 3/25 70/73 10,0/11,0 SFc10-4 59 000 60 000
SharXS HTI 700 W/D4/60 4050300854465 700 3/25 70/73 10,0/11,0 SFc10-4 59 000 60 000
SharXS HTI 1200 W/D7/601) 4050300854595 1200 5/35 95/100 12,7/13,8 SFc10-4 110 000 41 000
SharXS HTI 1200 W/D7/75 4008321033833 1200 5/35 95/100 12,7/13,8 SFc10-4 110 000 41 000
SharXS HTI 1500 W/D7/602) 4008321232960 1500 5/35 105/– 14,3/– SFc10-4 155 000 42 000

SharXS® HTI® — очевидные преимущества:
•  стандартные ступени мощности: 200–1500 Вт

•  единый дизайн, единая длина ламп, одно LCL 

(расстояние от спирали до ушка на цоколе)

•  отъюстированный цоколь SFc10-4 с пазом

•  вариант SharXS с патроном для SFc10-4

•  короткая световая дуга (3–7 мм)

•  высокая средняя яркость (30–60 ккд/см2)

•  аналогичная дневному свету цветовая температура 

(6000 K) и «Bright Light» (яркий свет) (7000, 7500 K)

•  высокий коэффициент цв. передачи (Ra > 80 до > 90)

•  высокая термическая устойчивость благодаря тех-

нологии XS (макс. темп. кромки цоколя – 450 °C)

•  возможность зажигания из горячего состояния

•  средний срок службы 750–3000 ч (в зависимо-

сти от типа) 

Литература:
•  « Статья «Следующее поколение ламп SharXS®: 

«зубастый молодняк»

•  «Естественный свет с «акульим оскалом»: лампы 

SharXS® и Baby-SharXS® HTI®») (на CD-ROM)

Безопасность см. страницу 10.11

Наименование Код
изделия изделия       

Держатель лампы SharXS®

SFc10-4 4008321189042  1500 1000 35 250 148,6 ± 1,5

www.osram.de/sharxs

макс. макс. up to макс. overall
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10.131)  С соединительным кабелем и штекерным контактом. Наименование изделия: 
HTI® 250 W/32 C или HTI® 250 W/22 C (рис. 2)

2)  Необходима специальная юстировка для равномерности 
освещения на расстоянии 250 мм

HTI®

Металлогалогенные лампы

Наименование Код
изделия изделия           

HTI® (с возможностью повторного зажигания из горячего состояния)

HTI 250 W/321) 4050300226576 270 45 6 5600 73 67 32 250 p 20 1
HTI 250 W/221) 4050300367804 270 45 6 5600 73 67 22 250 p 20 1
HTI 400 W/24 4050300228327 400 55 7,3 5600 73 67 24 250 p 20 2
HTI 403 W/24 4050300386331 400 55 7,3 5600 73 67 24 750 p 20 2
HTI 404 W/242) 4050300446400 400 55 7,3 5600 73 67 24 500 p 20 2

 = Переменный ток с волнами в виде меандра

Безопасность:
Эксплуатация ламп HTI® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением. Соответствую-

щие фильтры должны обеспечивать снижение 

ультрафиолетового излучения до приемлемого 

уровня. При нарушении целостности лампы высво-

бождается ртуть. Необходимо соблюдать особые 

меры предосторожности. Указания по технике без-

опасности и использованию Вы можете получить 

по заказу или найти в прилагаемой документации 

или инструкции по эксплуатации.

Лампы с отражателем HTI® – это короткодуговые 

лампы с дихроическим фокусирующим интерфе-

ренционным отражателем и поэтому являются 

источниками очень эффектного света.

Эти лампы применяются в медицинской эндо-

скопии, промышленной бороскопии, светопро-

водящей технике и индустрии развлечений.

l a

d

11 l a2

d

2



10.14

HSR®

Металлогалогенные лампы

Наименование Код
изделия изделия        

Лампы HSR® с наружной колбой (без возможности повторного зажигания из горячего состояния)

HSR 400/60 4050300315942 400 67 6,9 ~ GX9.5 33 000 20 000 6000
HSR 575/60 4050300941776 575 97,5 6,8 ~ GX9.5 49 000 10 000 6000
HSR 575/72 4050300651187 575 97,5 6,8 ~ GX9.5 49 000 10 000 7200
HSR 700/60 4050300315959 700 72 11 ~ G22 58 000 10 000 6000
HSR 1200/60 4050300526836 1200 100 13,8 ~ G22/28x50 110 000 20 000 6000

Наименование
изделия        

HSR 400/60  5 1000 110 23 62 любое 1
HSR 575/60  7 1000 125 30 65 любое 1
HSR 575/72  7 1000 125 30 65 любое 1
HSR 700/60  8 1000 155 30 75 любое 2
HSR 1200/60  10 1000 175 40 85 любое 2

~ = Переменный ток синусоидальной формы

Одноцокольные лампы HSR® — это лампы, ана-

логичные HTI®, но имеющие наружную колбу для 

более удобного обращения. Без возможности 

повторного зажигания из горячего состояния.

Лампы HSR® применяются, прежде всего, в сфе-

ре развлечений и архитектуре.

d
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Безопасность:
Эксплуатация ламп HSR® разрешена только в 

специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением. 

Соответствующие фильтры должны обеспечивать 

снижение ультрафиолетового излучения до при-

емлемого уровня. При растрескивании лампы 

высвобождается ртуть. Необходимо соблюдать 

особые меры предосторожности. Указания по 

технике безопасности и использованию Вы мо-

жете получить по заказу или найти в прилагаемой 

документации или инструкции по эксплуатации.



10.151) Внешняя колба с УФ-фильтром
2) Применяется только с ЭПРА

4ArXS HSD®

Металлогалогенные лампы

Наименование Код
изделия изделия        

Лампы 4ArXS HSD® с увеличенным сроком службы и внешней колбой 

(без возможности повторного зажигания из горячего состояния)

4ArXS HSD 150W/701) 4050300665009  150 97 1,8 ~ G12 12 000 7000
4ArXS HSD 150W/UL/751)2) 4008321083548  150 97 1,8 ~ G12 11 000 7500
4ArXS HSD 200W/60 4050300424682  200 70 3,4 ~ GY9.5 13 000 6000
4ArXS HSD 250W/60 4050300501925  250 90 3,3 ~ GY9.5 17 000 6000
4ArXS HSD 250W/80 4050300808635  250 95 3,3 ~ GY9.5 17 000 8000
4ArXS HSD 250W/UL/75 4008321083586  250 90 3,3 ~ GY9.5 15 000 7500
4ArXS HSD 575W/60 4050300897684  575 86 7,6 ~ GX9.5 45 000 6000
4ArXS HSD 575W/72 4050300593937  575 86 7,6 ~ GX9.5 45 000 7200
4ArXS HSD 575W/UL/75 4008321083609  575 86 7,6 ~ GX9.5 43 000 7500
4ArXS HSD 1200W/60 4008321083562  1200 100 13,8 ~ G22/28x50 100 000 6000

Наименование
изделия        

4ArXS HSD 150W/701)  5,5 3000 105 20 56 любое 1
4ArXS HSD 150W/UL/751)  5,5 6000 105 20 56 любое 1
4ArXS HSD 200W/60  5 2000 108 23 55 любое 2
4ArXS HSD 250W/60  5 2000 108 23 55 любое 2
4ArXS HSD 250W/80  5 3000 108 23 55 любое 2
4ArXS HSD 250W/UL/75  5 6000 108 23 55 любое 2
4ArXS HSD 575W/60  7 3000 135 30 65 любое 2
4ArXS HSD 575W/72  7 3000 135 30 65 любое 3
4ArXS HSD 575W/UL/75  7 6000 135 30 65 любое 3
4ArXS HSD 1200W/60  12,5 3000 175 40 85 любое –

~  = Переменный ток синусоидальной формы UL  = Cверхдолгий срок службы

Лампы 4ArXS HSD® – это короткодуговые лампы 

со сверхдолгим сроком службы, применяемые 

в сфере развлечений и архитектуре.

Безопасность:
Эксплуатация ламп 4ArXS HSD® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением. 

Соответствующие фильтры должны обеспечивать 

снижение ультрафиолетового излучения до при-

емлемого уровня. При растрескивании лампы 

высвобождается ртуть. Необходимо соблюдать 

особые меры предосторожности. Вы можете 

получить информацию по технике безопасности 

и использованию по заказу или найти ее в прила-

гаемой документации и инструкции.

Литература:
Дополнительная информация содержится в сле-

дующих изданиях, которые могут быть заказаны 

в компании OSRAM:

•  «Технология и применение металлогалогенных 

ламп»

•  «Требования к ПРА и устройствам зажигания 

для металлогалогенных ламп» 

•  «Информация по ПРА и устройствам зажигания»

•  «4ArXS hat den Bogen raus» Инновационные 

металлогалогенные лампы для творческого 

подхода к освещению.

•  CD-ROM 4ArXS HSD®

1

d

a
l1

d

a
l12

d

a
l13



10.16

Lok-it!®

Галогенные и металлогалогенные лампы

Наименование Код
изделия изделия        

Наименование
изделия        

Lok-it! HTI® 1500 W/60/P471)2) > 90 5 65 135 30 PG42d-47 1
Lok-it! HMI® 575 W/60/P47 > 90 7 65 135 30 PG42d-47 2
Lok-it! HCD® 250 W/42/P47 > 90 7 65 135 30 PG42d-47 3
Lok-it! 1200 W/80 V/32/P473) 100 1,27x1,27 65 120 23 PG42d-47 4
Lok-it! 750 W/80 V/32/P47 100 8,5x9,5 65 120 19 PG42d-47 4
Lok-it! 1200 W/80 V/32/P503) 100 1,27x1,27 84 140 23 PGJX50 5
Lok-it! 750 W/80 V/32/P50 100 8,5x9,5 65 125 19 PGJX50 5

PG42d-47 = Для патрона PG47, с возможностью повторного зажигания из горячего состояния
PGJX50 = Для патрона PGJ50, с возможностью зажигания из холодного состояния

1) По заказу лампы могут быть оснащены PGJX50
2) Мощность, подаваемая на лампы, может составлять 1200–1500 Вт при наличии ЭПРА
3)  Лампа не содержит опасных веществ и может утилизироваться как бытовые отходы, 

аналогично галогенным лампам

Лампы Lok-it!® с зажимами байонетного типа – виды ламп

Lok-it! HTI® 1500 W/60/P471)2)  750 15002) 110 14,5 135 000 6000
Lok-it! HMI® 575 W/60/P47  1000 575 95 7 49 000 6000
Lok-it! HCD® 250 W/42/P47  8000 250 103 3 27 000 4200
Lok-it! 1200 W/80 V/32/P473)  300 1200 80 15 37 500 3200
Lok-it! 750 W/80 V/32/P47  300 750 80 9,5 22 500 3200
Lok-it! 1200 W/80 V/32/P503)  300 1200 80 15 37 500 3200
Lok-it! 750 W/80 V/32/P50  300 750 80 9,5 22 500 3200

4

d

a l

3

d

a
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1

d

a
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5
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Безопасность:
Эксплуатация ламп Lok-it!® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением. 

Соответствующие фильтры должны обеспечи-

вать снижение ультрафиолетового излучения до 

приемлемого уровня. При взрыве лампы высво-

бождается ртуть. Необходимо соблюдать осо-

бые меры предосторожности. Указания по тех-

нике безопасности и использованию Вы можете 

получить по запросу или найти в прилагаемой 

документации или инструкции по эксплуатации.



10.17

Lok-it!®

Галогенные и металлогалогенные лампы

Lok-it!® — обзор преимуществ модульных 
систем:
•  лампа и патрон из одного комплекта

•  быстрая смена лампы с помощью байонетного 

зажима

•  специальный замыкающий механизм обеспечи-

вает надежную посадку и предотвращает выпа-

дение лампы при транспортировке и работе

•  3 технологии: галогенные лампы (лучшая цве-

топередача), кварцевые газоразрядные лампы 

(короткая дуга) и керамические газоразрядные 

лампы (долгий срок службы) — с одинаковым 

ориентированием на качество света

•  версии для возможности повторного зажига-

ния из холодного и горячего зажигания

•  технология eXtreme Seal для газоразрядных 

ламп

Литература:
OSRAM Lok-it!®. «Замена ламп по мановению 

руки»

Наименование Код
изделия изделия        

Лампы Lok-it!® с зажимами байонетного типа – виды патронов

Lok-it! PG47  N.N.   20 400 251) 350
Lok-it! PGJ50  N.N.   16 250 5 350

макс. макс. макс. макс.

патрон PG47 для лампы Lok-it!®, с возможностью повторного зажигания из горячего состояния

патрон PGJ50 для лампы Lok-it!®, без возможности повторного зажигания из горячего состояния

h

b

m

m

h

b

1)  Рассчитано на применение симметричных устройств зажигания; 
при использовании асимметричных устройств зажигания напряжение 
не должно превышать 16 кВ



10.18 1) Уменьшенные допуски 3,5±0,25x0,8±0,10

Низковольтные галогенные лампы

без отражателя

Наименование Код
изделия изделия        

Низковольтные галогенные лампы без отражателя

64222 4050300327273   6 10 PG22 300  150
64223 4008321107039  M/43 6 10 G4 300  150
64225 4050300006758 ESA M/29 6 10 G4 100  200
64250 HLX 4050300012407 ESB M/30 6 20 G4 100  460
64251 HLX 4050300338316   6 20 PG22 100  500
64265 HLX 4008321107053   6 30 G4 100  765
64275 4050300258690  M/137 6 35 G4 50  760
64258 4050300285153   12 20 G4 2000  350
64260 4050300099798  M/185 12 30 PG22 50  800
64261 4050300220529  M/130 12 30 G6.35 50  750
64602 4008321107077  M/134 12 50 G6.35 1100 1000
64609 HLX 4050300246253   12 50 PG22 50 1550
64610 HLX 4050300006697 BRL A1/220 12 50 G6.35 50 1600
64611 HLX 4008321107091   12 50 G6.35 100 1350
62138 HLX 4050300242958   12 100 G6.35 50 2800
64621 HLX 4050300535531   12 100 PG22 2000 2750
64623 HLX 4050300012018 EVA M/28 12 100 GY6.35 2000 2800
64625 HLX 4050300006703 FCR A1/215 12 100 GY6.35 50 3600

Наименование
изделия       

64222 любое 9 44 14 1,3x0,8 30 1
64223 любое 9 38 24 1,5x0,7 40 2
64225 s 90 9,5 31 19,5 1,7x0,65 40 2
64250 HLX любое 9 31 19,5 2,3x0,8 40 2
64251 HLX любое 9 40 14 2,3x0,8 30 1
64265 HLX любое 9 31 19,5 1,6x1,6 40 2
64275 любое 9 40 26 1,3x1,6 40 3
64258 s 90 9 макс. 30 19,5 3,5x0,81) 40 2
64260 любое 9 40 14 2,6x1,3 30 1
64261 любое 11,5 44 30 2,6x1,3 40 2
64602 s 90 11,5 44 30 3,0x3,0 40 2
64609 HLX s 90 11,5 48 18 3,3x1,6 30 1
64610 HLX s 90 11,5 44 30 3,3x1,6 40 2
64611 HLX s 90 11,5 44 30 3,3x1,6 40 2
62138 HLX p 90/15 11,5 37 27 2,4x1,8 40 3
64621 HLX s 90 11,5 48 18 4,7x2,7 30 1
64623 HLX s 90 11,5 44 30 4,7x2,7 40 2
64625 HLX s 90 11,5 44 30 4,2x2,3 40 2

Серия ламп представлена исполнением 

«XENOPHOT®» (обозначение – HLX®). 

Наполнение ксеноном (вместо криптона) 

позволяет увеличить световой поток на 10% при 

прежних параметрах лампы.

a
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10.191) Биспиральные с круглым ядром

Низковольтные галогенные лампы 

без отражателя

Наименование Код
изделия изделия        

Низковольтные галогенные лампы без отражателя

64626 HLX 4050300006765 EHE A1/45 12 100 PG22 50  3600
64628 4008321099549 FDT A1/261 12 100 GY9.5 50  3000
64633 HLX 4050300006710 BRJ A1/234 15 150 G6.35 50  5600
64291 XIR 4050300888859   22,8 40 G6.35 800  1200
64650 4008321107138   22,8 50 G6.35 1200  1150
64668 XIR 4050300785042   22,8 80 G6.35 400  3050
64293 XIR N.N.   22,8 110 G6.35 600  3500
64292 XIR 4008321023117   22,8 150 G6.35 600  6000
64638 HLX 4050300283050   24 100 G6.35 300  2900
64647 4008321107114   24 120 G6.35 700  3600
64640 HLX 4050300006727 FCS A1/216 24 150 G6.35 50  6000
64641 HLX 4050300048260   24 150 G6.35 2000  2700
64642 HLX 4050300012025 FDV M1/84 24 150 G6.35 300  5000
64643 4008321099648 FDS A1/262 24 150 GY9.5 100  5000
64654 HLX 4008321099723   24 250 GY9.5 300  9000
64655 HLX 4050300006734 EHJ A1/223 24 250 G6.35 50 10 000
64657 HLX 4050300012001 EVC M/33 24 250 G6.35 300  9000
64656 HLX 4050300023120 FNT  24 275 G6.35 75 10 000
64663 HLX 4050300006741 EVD A1/239 36 400 G6.35 50 16 000
64664 HLX 4008321241474   36 400 G6.35 150 14 500
64665 HLX 4008321099761   36 400 G6.35 300 12 200

Наименование
изделия        

64626 HLX  s 90 11,5 48 18 4,2x2,3 30 1
64628  s 90 13 57 27 4,2x2,3 12 4
64633 HLX  s 90 11,5 44 30 4,8x3 40 2
64291 XIR  h 90 12 44 30 3,9x1,4 40 5
64650  любое 13 44 30 2,0x5,0 40 3
64668 XIR  h 90 14 44 30 2,2x5,5 40 5
64293 XIR  s 90 14 44 30  40 5
64292 XIR  s 90 14 44 30 2,8x6,7 40 5
64638 HLX  любое 13 50 30 5,3x2,6 40 2
64647  любое 13 44 30 2,3x6,4 40 3
64640 HLX  s 90 11,5 50 32 5,8x2,9 40 2
64641 HLX  s 135  11,5 50 32 3,0x6,0 40 2
64642 HLX  s 90 11,5 50 32 6x3,2 40 2
64643  s 90 15 57 33,5 6x3 12 4
64654 HLX  s 90  13,5 68 35 8x4 12 4
64655 HLX  s 90 12,5 55 33 7x3,5 40 2
64657 HLX  s 90 13,5 55 33 8x4 40 2
64656 HLX  s 90 13,5 55 33 7x3,5 40 2
64663 HLX  s 90 15 60 36 9,3x4,9 40 2
64664 HLX  s 105 18 57 36 10x51) 40 2
64665 HLX  s 90 18 60 36 10,5x5,3 12 2
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10.20 1)  При применении в стоматологии в некоторых странах 
следует соблюдать авторские права третьих лиц во время 
пользования оборудованием

2) Юстировка светового пятна

Галогенные лампы 

с отражателем

Наименование Код
изделия изделия         

С отражателем MR 11 — диаметр 35 мм

64255 4050300006833    8 20 GZX4 50
64605 4050300252421    8 50 GZ4 25
646131) 4050300241012    12 75 G5.3-4.8 25
64617 4050300231211    12 75 G5.3-4.8 25
64617 S2) 4050300461106    12 75 G5.3-4.8 25
64624 4050300013916    12 100 G5.3-4.8 25

Наименование
изделия        

64255  p 90/15 35 32 26 белый 10 2
64605  p 90/15 35 32 26 белый 10 2
646131)  p 90/15 35 35,5 26 синий 20 1
64617  p 90/15 35 35,5 26 белый 10 1
64617 S2)  p 90/15 35 35,5 26 белый 10 1
64624  p 90/15 35 35,5 26 белый 10 1

Наименование Код
изделия изделия         

С отражателем MR 13 — диаметр 42 мм

93510 4050300350110  EXY  82 250 GX5.3 200
93515 4050300350158  EXR  82 300 GX5.3 35
93520 4050300350196  FHS  82 300 GX5.3 70

Наименование
изделия        

93510  s 90 42 45 152,5 белый 24 1
93515  s 90 42 45 152,5 белый 24 1
93520  s 90 42 45 152,5 белый 24 1

d
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10.211) Инфракрасный облучатель; температура в точке нагрева ок. 1300 °C

Галогенные лампы 

с отражателем

Наименование Код
изделия изделия         

С отражателем MR 16 — диаметр 50 мм

64607 4050300006789  EFM A1/229 8 50 GZ6.35   50
93609 4050300659541  ENL  12 50 GX5.3 3000
64615 HLX 4050300006796  EFN A1/230 12 75 GZ6.35   50
64627 HLX 4050300006802  EFP A1/231 12 100 GZ6.35   50
64629 4050300943169    12 100 GZ6.35  600
64637 4050300291970   A1/271 12 100 GZ6.35 1500
64608 4050300014142  EPZ  13,8 50 GX5.3 1000
64618 4050300017402  DED  13,8 85 GX5.3 1000
64619 4050300017273  EPX  14,5 90 GX5.3  500
64620 4050300797397  EFR-5  15 150 GZ6.35  500
64634 HLX 4050300006819  EFR A1/232 15 150 GZ6.35   50
64635 HLX1) 4050300238807    15 150 GZ6.35   50

Наименование
изделия        

64607  p 90/15 51 42 32 алюмин. 20 1
93609  любое 51 44,5 44,5 белый 24 1
64615 HLX  p 90/15 51 42 32 белый 20 1
64627 HLX  p 90/15 51 42 32 белый 20 1
64629  p 90/15 51 42 32 белый 20 1
64637  s 120 51 42 32 белый 20 1
64608  p 90/15 50 44,5 108 белый 50 1
64618  p 90/15 51 44,5 165 белый 20 1
64619  p 90/15 51 45 155 белый 50 1
64620  p 90/15 50 42 32 белый 20 1
64634 HLX  p 90/15 51 42 32 белый 20 1
64635 HLX1)  любое 51 45 19 золотист. 20 1

d
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10.22 1) Поставка по заказу

Галогенные лампы 

с отражателем

Наименование Код
изделия изделия         

С отражателем MR 16 — диаметр 50 мм

93637 4050300350097  EJV  21 150 GX5.3 100
93638 4050300456843  EKE  21 150 GX5.3 200
64653 HLX 4050300006826  ELC A1/259 24 250 GX5.3 50
93653 4050300636450  ELC-3  24 250 GX5.3 300
64659 4008321197795  ELC-10  24 250 GX5.3 1000
935051) 4050300350172  EVW  82 250 GY5.3 50
93525 4050300349992  ENX  82 360 GY5.3 75
93506 4050300349930  ENH  120 250 GY5.3 175
93518 4050300350059  ELH  120 300 GY5.3 35

Наименование
изделия        

93637  s 90 51 44,5 44,5 белый 24 1
93638  s 90 51 44,5 44,5 белый 24 1
64653 HLX  любое 51 44,5 35 белый 20 1
93653  любое 51 44,5 35 белый 24 1
64659  любое 51 44,5 35 белый 20 1
935051)  s 90 51 45 298,5 белый 24 1
93525  s 90 51 45 298,5 белый 24 1
93506  s 90 51 45 152,5 белый 24 1
93518  s 90 51 45 152,5 белый 24 1

Наименование Код
изделия изделия         

С отражателем MR 18 — диаметр 58 мм

93631 4050300350011  DNF  21 150 GX7.9 25

Наименование
изделия        

93631  p 15 57 51 69 белый 24 2

Литература:
Дополнительная техническая информация и указа-

ния для изготовителей приборов и корпусов ламп 

содержатся в брошюре OSRAM:

•  «Технология и применение галогенных низко-

вольтных ламп накаливания»

d
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10.231) Поставка по заказу 
2) С колбой из кварцевого стекла
3) С моноплановым телом накала

Галогенные лампы среднего и высокого напряжения

в одноцокольном исполнении

Наименование Код
изделия изделия         

Одноцокольные 

64501 4050300279237    150 120 GX6.35 25 3400
64502 4050300289977    150 230 GX6.35 25 3400
645052) 4008321098436    200 230 GX6.35 25 3200
645052) 4008321098610    200 240 GX6.35 25 3200
645122) 4008321098634  FNS  300 120 GX6.35 15 3350
645131)2) 4008321098658    300 120 GX6.35 150 3200
645142) 4008321098672   CP/96 300 120 GX6.35 75 3200
645152) 4008321098696    300 230 GX6.35 15 3300
645152) 4008321098719    300 240 GX6.35 15 3300
645162) 4008321098733   CP/97 300 230 GX6.35 75 3100
645162) 4008321098757   CP/97 300 240 GX6.35 75 3100
64662 4008321097873   M/38 300 230 GY9.5 2000 2900
64662 4008321097897   M/38 300 240 GY9.5 2000 2900

Наименование
изделия          

64501 4500 любое 12  макс. 55 30 11x2,2  25 3
64502 4000 любое 12  55 30 13x1,9  25 3
645052) 5100 s 90 макс. 18,5  макс. 53 27 9,6x12,5  12 4
645052) 5150 s 90 макс. 18,5  макс. 53 27 9,5x12,5  12 4
645122) 9300 s 90 макс. 18,5  макс. 53 27 10x12,5  12 4
645131)2) 7700 s 90 макс. 18,5  макс. 53 27 11x12,5  12 4
645142) 8100 s 90 макс. 18,5  макс. 53 27 10,3x12,5  12 4
645152) 9600 s 90 макс. 18,5  макс. 53 27 9,8x12,5  12 4
645152) 8900 s 90 макс. 18,5  макс. 53 27 10x12,5  12 4
645162) 7400 s 90 макс. 18,5  макс. 53 27 9,8x12,5  12 4
645162) 7300 s 90 макс. 18,5  макс. 53 27 9,7x12,5  12 4
64662 5000 любое 15  80 46,5 9x113)  12 1
64662 5000 любое 15  80 46,5 9x113)  12 1

Галогенные лампы сетевого напряжения делятся на 

одно- и двухцокольные. В зависимости от назначе-

ния лампы могут работать при напряжении 230 В, 

240 В или 120 В.

Цветовая температура зависит от применения 

лампы: 3400 K для максимальной световой отдачи,

3200 K для профессиональных съемок, 3000 K или 

2900 K для долгого срока службы лампы.

Литература:
Дополнительную информацию по Пинч-технологии 

можно найти в следующей брошюре:

•  «Сквозь пустоту к потрясениям». Новые гало-

генные лампы с колбой из кварцевого стекла. 

(122 W 100 DE)
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10.24

Галогенные лампы среднего и высокого напряжения, 

в одноцокольном исполнении

Наименование Код
изделия изделия         

Одноцокольные

93592 4050300481531    FSX 400 230 GY9.5 75
93591 4050300481555    FSY 400 240 GY9.5 75
64672 4008321098559    M/40 500 230 GY9.5 2000
64672 4008321098535    M/40 500 240 GY9.5 2000
64680 4008321098573    A1/244 500 230 GY9.5 50
64680 4008321098597    A1/244 500 240 GY9.5 50
64535 4008321098771     650 120 GX6.35 15
64540 4008321098818   BVM P1/13 650 230 GX6.35 15
64540 4008321098795   BVM P1/13 650 240 GX6.35 15
64686 4008321098498   DYR A1/233 650 230 GY9.5 50
64686 4008321098511   DYR A1/233 650 240 GY9.5 50
64573 4008321098832     1000 120 GX6.35 15
64575 4008321098856   EGY P1/15 1000 230 GX6.35 15
64575 4008321098450   EGY P1/15 1000 240 GX6.35 15

Наименование
изделия          

93592 3200 1) s 90 20 77 36,5 10,7x12,2  24 1
93591 3200 1) s 90 20 77 36,5 10,7x12,2  24 1
64672 2900 8500 любое 22 85 46,5 12x11  12 2
64672 2900 8500 любое 22 85 46,5 12x11  12 2
64680 3200 14 500 любое 22 75 36,5 10x102)  12 3
64680 3200 14 500 любое 22 75 36,5 10x102)  12 3
64535 3400 20 000 любое 24 57,5 30 14x15  12 4
64540 3400 20 000 любое 24 57,5 30 14x15  12 4
64540 3400 20 000 любое 24 57,5 30 14x15  12 4
64686 3200 16 500 любое 21 64 36,5 10x102)  12 5
64686 3200 16 500 любое 21 64 36,5 10x102)  12 5
64573 3400 33 000 любое 24 67,5 38 14x14  12 4
64575 3400 33 000 любое 24 67,5 38 14x14  12 4
64575 3400 33 000 любое 24 67,5 38 14x14  12 4

1) С серебристой колбой (наподобие рефлектора)
2) С моноплановым телом накала

l
a
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10.251) На 240 В по заказу! 10.25
2) С моноплановым телом накала

Наименование Код
изделия изделия         

Одноцокольные

64673 4008321099785    CP/81 300 230 GY9.5 200
64673 4008321099808    CP/81 300 240 GY9.5 200
64670 4050300022536   GCV T/25 500 230 GY9.5 300
64670 4050300283449   GCV T/25 500 240 GY9.5 300
64674 4008321099822    CP/82 500 230 GY9.5 200
64674 4008321099846    CP/82 500 240 GY9.5 200
64716 4050300506494   GKV  600 230 GY9.5 250
64716 4050300506517   GKV  600 240 GY9.5 250
64717 4050300296692   FRL CP/89 650 230 GY9.5 150
64717 4050300304953   FRM CP/89 650 240 GY9.5 150
64718 4050300022543   GCT T/27 650 230 GY9.5 400
64718 4050300283463   GCT T/27 650 240 GY9.5 400
647191) 4050300019154    T/12 650 230 GY9.5 750
64720 4050300017716    CP/23 650 230 GY9.5 100
64721 4050300217970   FKH CP/39 650 230 G22 100

Наименование
изделия          

64673  3200 7500 любое 18 90 46,5 6,5x13 12 3
64673  3200 7500 любое 18 90 46,5 6,5x13 12 3
64670  3000 11 000 s 90 23 90 46,5 11x11 25 6
64670  3000 11 000 s 90 23 90 46,5 11x11 25 6
64674  3200 13 500 любое 18 90 46,5 8x18 12 3
64674  3200 13 500 любое 18 90 46,5 8x18 12 3
64716  3200 14 000 s 180 19 101 60,5 9x13 25 4
64716  3200 14 000 s 180 19 101 60,5 9x13 25 4
64717  3200 16 250 s 90 23 90 46,5 26x33 25 5
64717  3200 16 250 s 90 23 90 46,5 26x33 25 5
64718  3000 14 500 s 90 23 90 46,5 10x10 25 6
64718  3000 14 500 s 90 23 90 46,5 10x10 25 6
647191)  3000 12 000 s 90 26 110 55 13x11 20 7
64720  3200 16 800 s 90 26 110 55 13x172) 20 1
64721  3200 16 800 s 90 26 140 63,5 13x172) 20 2

Галогенные студийные лампы
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10.26

Галогенные студийные лампы

Наименование Код
изделия изделия          

Наименование
изделия         

64678 3200 20 000 любое 19 105 60,5 13x9 25 2
64576 3200 27 500 любое 24 67,5 38 14x14 12 1
64743 3200 27 500 любое 20 101 60,3 7x18 20 3
64744 3000 20 500 s 90 26 110 55 13x15 20 4
64744 3000 20 500 s 90 26 110 55 13x15 20 4
64745 3200 26 000 s 90 26 110 55 13x15 20 5
64745 3200 26 000 s 90 26 110 55 13x15 20 5
64747 3200 26 000 s 90 26 140 63,5 13x15 20 6
64747 3200 26 000 s 90 26 140 63,5 13x15 20 6
93734 3200 23 000 любое 20 102 60,3 5,7x27 12 3
64752 3000 28 600 s 90 27 125 67 14x16 20 4
64752 3000 28 600 s 90 27 125 67 14x16 20 4
64754 3200 30 000 s 90 27 125 67 14x16 20 5
64756 3200 30 000 s 90 27 140 63,5 14x16 20 6
93723 3200 37 500 s 135 22,2 120,7 63,5 12,7x12,7 12 6

Одноцокольные

64678 4050300609102     800 230 G9.5 250
64576 4008321099860    P2/17 1000 230 GX6.35 75
64743 4008321225702   FEL CP/77 1000 120 G9.5 300
64744 4050300017723   FWP T/19 1000 230 GX9.5 750
64744 4050300283333   FWP T/19 1000 240 GX9.5 750
64745 4050300213262   FVA CP/70 1000 230 GX9.5 200
64745 4050300283234   FVA CP/70 1000 240 GX9.5 200
64747 4050300217604   FKJ CP/71 1000 230 G22 200
64747 4050300283999   FKJ CP/71 1000 240 G22 200
93734 4050300350073   FEP CP/77 1000 240 G9.5 300
64752 4050300296616   FWS T/29 1200 230 GX9.5 400
64752 4050300305011   FWS T/29 1200 240 GX9.5 400
64754 4050300296746    CP/90 1200 230 GX9.5 200
64756 4050300296722    CP/93 1200 230 G22 200
93723 4008321201690    CP/110 1200 80 G22 300
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10.27

Галогенные студийные лампы

Наименование Код
изделия изделия         

Наименование
изделия         

64777 3200 52 000 s 90 35 175 90 20x19 20 1
64787 3200 52 000 s 90 35 160 75 20x19 20 1
64788 3200 52 000 s 90 35 145 70 20x19 20 2
64788 3200 52 000 s 90 35 145 70 20x19 20 2
64789 3200 52 000 s 90 35 210 127 20x19 1 3
64789 3200 52 000 s 90 35 210 127 20x19 1 3
64796 3200 65 000 s 90 35 175 90 20x19 20 1
64805 3200 135 000 s 45 61 265 165 26x33 1 4
64805 3200 135 000 s 45 61 265 165 26x33 1 4
64815 3200 285 000 s 45 80 380 254 60x35 1 5
64818 3200 580 000 s 45 100 550 354 67x50 1 6

Одноцокольные, 230 и 240 В, 3.000 K

64777 4050300367682    CP/92 2000 230 G22 400
64787 4050300246154    CP/75 2000 230 G22 400
64788 4050300213286   FTM CP/72 2000 230 GY16 400
64788 4050300283258   FTM CP/72 2000 240 GY16 400
64789 4050300219103   FKK CP/73 2000 230 G38 400
64789 4050300283371   FKK CP/73 2000 240 G38 400
64796 4050300406428    CP/91 2500 230 G22 400
64805 4050300212609    CP/85 5000 230 G38 400
64805 4050300283401    CP/85 5000 240 G38 400
64815 4050300780696   ECR CP/83 10 000 230 G38 300
64818 4050300782713   BCM CP/99 20 000 230 G38 400

Литература:
Обзор студийных ламп приведен в проспекте: 

«Галогенные студийные лампы»
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10.28

Галогенные лампы со специальным цоколем

Наименование Код
изделия изделия        

Наименование
изделия  

 

     

93728 HPL 3200 любое 19 98 60,3 9,5x11,53) 12 1
93728 HPL 3200 любое 19 98 60,3 9,5x11,53) 12 1
93728 LL HPL1) 3050 любое 19 98 60,3 14,5x113) 12 1
93729 HPL 3200 любое 19 98 60,3 7,5x11,53) 12 1
93729 HPL 3200 любое 19 104 60,3 7,5x11,53) 12 1
93729 LL HPL1) 3050 любое 19 98 60,3 15,5x113) 12 1
93721 QXL 3250 любое 18,5 104 38 6,5x124) 12 2
93721 LL QXL 3050 любое 18,5 104 38 6x104) 12 2

XS = eXtreme Seal (допустимая темп. покрытия — не более 450 °C) 

Галогенные лампы повышенной мощности HPL®, QXL®

93728 HPL 4050300461816   575 230 2-штырьковые 400 14 900
93728 HPL 4050300461830   575 240 2-штырьковые 400 14 900
93728 LL HPL1) 4008321090102   575 230 2-штырьковые 1500 11 780
93729 HPL 4050300654201   750 230 2-штырьковые 300 19 750
93729 HPL 4050300654225   750 240 2-штырьковые 300 19 750
93729 LL HPL1) 4008321090324   750 230 2-штырьковые 1500 15 600
93721 QXL 4008321090195   750 77 Байонетн. заж.2) 300 22 950
93721 LL QXL 4008321090218   750 77 Байонетн. заж.2) 1500 18 000

Галогенные лампы повышенной мощности HPL® 

выпускаются по лицензии ENTERTEC Inc., L. A. 

Особое расположение спиралей подобрано 

специально для прожекторов «Source Four» 

E. T. C. Благодаря такому расположению 

генерируемый свет используется оптимально, 

создавая полезный световой поток, для которого 

ранее требовались лампы на 1000 Вт.

Галогенные лампы QXL® со специальным 

байонетным цоколем позволяют проводить 

замену без использования инструментов и 

открывания прожектора. Цоколь, выполненный 

по технологии XS, выдерживает нагрев до 

450 °C . Данная запатентованная лампа была 

разработана в сотрудничестве с компанией 

Electronic Theatre Controls (ETC) для сферы 

развлечений и освещения архитектурных 

сооружений.

1) Возможна поставка в исполнении для 240 В
2) С цоколем Quick eXchange
3) Тип нити – 6-C8
4) Тип нити – 4-C8

a

d

l 1

a

d

l 1

1 2



10.291)  Предпочтительное рабочее положение – горизонтальное, но допускается 
кратковременная эксплуатация в вертикальном положении

2) По запросу

Галогенные лампы в двухцокольном исполнении

Наименование Код
изделия изделия          

Наименование
изделия         

645532) 3200 17 000 горизонт. 1) 17  74,9  20 25 1
64570 3400 22 000 горизонт.  15  74,9  25 25 1
64571 3200 21 000 горизонт. 1) 17  74,9  20 25 1
64571 3200 21 000 горизонт. 1) 17  74,9  20 25 1
64579 3400 33 000 горизонт. 1) 12 121,7  81 12 2
64580 3400 35 000 горизонт.  12 127,1  85 12 2
64580 3400 35 000 горизонт.  12 127,1  85 12 2
64583 3200 27 000 s 180  10 114,2  65 12 2
64583 3200 27 000 s 180  10 114,2  65 12 2
64741 3200 25 000 любое  12 185,7 125 12 2
64741 3200 25 000 любое  12 185,7 125 12 2
64751 3200 33 500 p 15  12 185,7 125 12 2
64751 3200 33 500 p 15  12 185,7 125 12 2
64781 3200 50 000 p 15  30 138,1  35 12 2
64781 3200 50 000 p 15  30 138,1  35 12 2

Двухцокольные

645532) 4050300014173      650 230 R7s   75
64570 4050300014098      800 230 R7s   15
64571 4050300014180   DXX P2/13  800 230 R7s   75
64571 4050300283388   DXX P2/13  800 240 R7s   75
64579 4050300014104   FDG  1000 120 R7s   15
64580 4050300006888    P1/12 1000 230 R7s   15
64580 4050300283173    P1/12 1000 240 R7s   15
64583 4050300249094    P2/20 1000 230 R7s  200
64583 4050300411477    P2/20 1000 240 R7s  200
64741 4050300209333   EKM P2/7 1000 230 R7s  200
64741 4050300283197   EKM P2/7 1000 240 R7s  200
64751 4050300214641   ELN P2/12 1250 230 R7s  200
64751 4050300283357   ELN P2/12 1250 240 R7s  200
64781 4050300229997   FEX P2/27 2000 230 RX7s  300
64781 4050300283500   FEX P2/27 2000 240 RX7s  300

l1

d

1 l2

d

2

Безопасность:
Во избежание травм и материального ущерба 

галогенные лампы должны использоваться 

только в подходящих осветительных приборах, 

конструкция которых (защитные щитки, решетки и 

прочее) должна предотвращать выпадение частей 

или осколков при взрыве лампы и проникновение 

ультрафиолетового излучения наружу. Следует 

помнить, что при работе лампы сильно выделяют 

тепло. Дополнительная информация может быть 

получена по запросу.



10.30

Люминесцентные лампы STUDIOLINE®

Наименование Код
изделия изделия       

STUDIOLINE®

STUDIOLINE 55 W/3200 4050300575292 55 3800 3200 8000 2G11 10
STUDIOLINE 55 W/5600 4050300575278 55 3800 5600 8000 2G11 10

l

d

Люминесцентные лампы OSRAM STUDIOLINE® 

оптимально соответствуют требованиям к освеще-

нию, предъявляемым при киносъемках и работе 

с цифровыми камерами. Благодаря комбинации 

люминофоров лампы STUDIOLINE® могут свободно 

применяться вместе с галогенными и металлога-

логенными лампами.



10.311) Избегать вертикального наклона к нити накала

Галогенные лампы PAR 

Наименование Код
изделия изделия        

PAR 64 Classic, 3200 K

64737/3 VNSP 4008321905727  EXC CP/60 1000 230 12°/9° GX16d
64737/4 VNSP 4008321905741  EXC CP/60 1000 240 12°/9° GX16d
64738/3 NSP 4008321905765  EXD CP/61 1000 230 14°/10° GX16d
64738/4 NSP 4008321905789  EXD CP/61 1000 240 14°/10° GX16d
64739/3 MFL 4008321905802  EXE CP/62 1000 230 24°/11° GX16d
64739/4 MFL 4008321905826  EXE CP/62 1000 240 24°/11° GX16d

Наименование
изделия    

1) 

   

64737/3 VNSP  300 320 000 любое 204 152,4 102 6
64737/4 VNSP  300 320 000 любое 204 152,4 102 6
64738/3 NSP  300 270 000 любое 204 152,4 102 6
64738/4 NSP  300 270 000 любое 204 152,4 102 6
64739/3 MFL  300 125 000 любое 204 152,4 102 6
64739/4 MFL  300 125 000 любое 204 152,4 102 6

Угол излучения: VNSP = очень узкое пятно, NSP = узкое пятно, MFL = средний поток

d

a

l

Безопасность:
Во избежание травм и материального ущерба 

лампы PAR 64 Classic должны использоваться 

только в подходящих осветительных приборах, 

конструкция которых (защитные щитки, решетки 

и прочее) должна предотвращать вылетание 

осколков при взрыве лампы. Из-за высокого 

уровня излучения тепла следует использовать 

термоустойчивые цоколи. Применение ламп 

вблизи нахождения людей, горючих, легковос-

пламеняющихся и огнеопасных материалов за-

прещено. Дополнительная информация может 

быть получена по запросу.

Литература:
Дополнительную информацию по новым лампам 

aluPAR® можно найти в следующей брошюре: 

•  «Качество для себя. Лампы Osram PAR для 

сферы развлечений: светлее, ярче, лучше.» 

(122 W 101 DE 03/07).



10.32 1) Избегать вертикального наклона к нити накала 
2)  Угол раствора диаграммы направленности на уровне 0,5 = 50°

Галогенные лампы aluPAR®

Наименование Код
изделия изделия       

2)

 

aluPAR® 56, 300 Вт, 2950 K

aluPAR 56 NSP 4008321108746    300 120 8°/9° GX16d
aluPAR 56 MFL 4008321108760    300 120 15°/17° GX16d
aluPAR 56 WFL 4008321108784    300 120 26°/27° GX16d
aluPAR 56 NSP 4008321107923    300 230 8°/9° GX16d
aluPAR 56 MFL 4008321107961    300 230 15°/17° GX16d
aluPAR 56 WFL 4008321108005    300 230 26°/27° GX16d
aluPAR 56 NSP 4008321107947    300 240 8°/9° GX16d
aluPAR 56 MFL 4008321107985    300 240 15°/17° GX16d
aluPAR 56 WFL 4008321108128    300 240 26°/27° GX16d

Наименование
изделия     

1) 

  

aluPAR 56 NSP   2000 68 000 любое 177 113 6
aluPAR 56 MFL   2000 24 000 любое 177 113 6
aluPAR 56 WFL   2000 11 000 любое 177 113 6
aluPAR 56 NSP   2000 70 000 любое 177 113 6
aluPAR 56 MFL   2000 30 000 любое 177 113 6
aluPAR 56 WFL   2000 10 000 любое 177 113 6
aluPAR 56 NSP   2000 70 000 любое 177 113 6
aluPAR 56 MFL   2000 30 000 любое 177 113 6
aluPAR 56 WFL   2000 10 000 любое 177 113 6

Литература:
Дополнительную информацию по лампам 

aluPAR® можно найти в следующей брошюре:

•  «Качество для себя. Лампы Osram PAR для 

сферы развлечений: светлее, ярче, лучше.»

(122 W 101 DE 03/07). 

Указания по безопасности на странице 10.33

Наименование Код
изделия изделия       

2)

 

aluPAR® 56, 500 Вт, 2950 K

aluPAR 56 NSP 4008321198068    500 120 13°/8° GX16d
aluPAR 56 MFL 4008321198082    500 120 26°/10° GX16d
aluPAR 56 WFL 4008321198105    500 120 44°/20° GX16d

Наименование
изделия     

1) 

  

aluPAR 56 NSP   4000 78 000 любое 177 113 6
aluPAR 56 MFL   4000 45 000 любое 177 113 6
aluPAR 56 WFL   4000 21 000 любое 177 113 6

Угол излучения: NSP = узкое пятно, MFL = средний поток, WFL = широкий поток



10.331) Избегать вертикального наклона к нити накала
2) В разработке
3) Угол раствора диаграммы направленности на уровне 0,5 = 50°

Галогенные лампы aluPAR®

Наименование Код
изделия изделия       

3)

 

aluPAR® 64, 500 Вт, 2950 K

aluPAR 64 NSP 4008321205612    500 120 12°/7° GX16d
aluPAR 64 MFL 4008321205636    500 120 23°/11° GX16d
aluPAR 64 WFL 4008321205650    500 120 42°/20° GX16d
aluPAR 64 VNSP2) N.N.   CP/86 500 230 10°/7° GX16d
aluPAR 64 NSP2) N.N.   CP/87 500 230 11°/9° GX16d
aluPAR 64 MFL2) N.N.   CP/88 500 230 21°/10° GX16d
aluPAR 64 VNSP2) N.N.   CP/86 500 240 10°/7° GX16d
aluPAR 64 NSP2) N.N.   CP/87 500 240 11°/9° GX16d
aluPAR 64 MFL2) N.N.   CP/88 500 240 21°/10° GX16d

Наименование
изделия     

1) 

  

aluPAR 64 NSP   2000 110 000 любое 203 150  6
aluPAR 64 MFL   2000 37 000 любое 203 150  6
aluPAR 64 WFL   2000 13 000 любое 203 150  6
aluPAR 64 VNSP2)   300 240 000 любое 203 150  6
aluPAR 64 NSP2)   300 140 000 любое 203 150  6
aluPAR 64 MFL2)   300 65 000 любое 203 150  6
aluPAR 64 VNSP2)   300 240 000 любое 203 150  6
aluPAR 64 NSP2)   300 140 000 любое 203 150  6
aluPAR 64 MFL2)   300 65 000 любое 203 150  6

Угол излучения: VNSP = очень узкое пятно, NSP = узкое пятно, MFL = средний поток, WFL = широкий поток

Безопасность:
Во избежание травм и материального ущерба 

лампы aluPAR® 56 и 64 должны использоваться 

только в подходящих осветительных приборах, 

конструкция которых (защитные щитки, решетки 

и прочее) должна предотвращать вылетание 

осколков при взрыве лампы. Из-за высокого 

уровня излучения тепла следует использовать 

термоустойчивые цоколи. Применение ламп 

вблизи людей, горючих, легковоспламеняющихся 

и огнеопасных материалов запрещено. 

Дополнительную информацию можно получить 

по запросу.



10.34 1) Избегать вертикального наклона к нити накала 
2) В разработке
3) Угол раствора диаграммы направленности на уровне 0,5 = 50°

Галогенные лампы aluPAR®

Наименование Код
изделия изделия       

3)

 

aluPAR® 64, 1000 Вт, 3200 K

aluPAR 64 VNSP 4008321205698  FFN  1000 120 12°/6° GX16d
aluPAR 64 NSP 4008321205735  FFP  1000 120 14°/7° GX16d
aluPAR 64 MFL 4008321205759  FFR  1000 120 28°/12° GX16d
aluPAR 64 WFL2) N.N.  FFS  1000 120 48°/24° GX16d
aluPAR 64 VNSP 4008321205773  EXC CP/60 1000 230 12°/9° GX16d
aluPAR 64 NSP 4008321205797  EXD CP/61 1000 230 14°/10° GX16d
aluPAR 64 MFL 4008321205858  EXE CP/62 1000 230 24°/11° GX16d
aluPAR 64 WFL2) N.N.  EXG  1000 230 57°/21° GX16d
aluPAR 64 VNSP 4008321205872  EXC CP/60 1000 240 12°/9° GX16d
aluPAR 64 NSP 4008321205896  EXD CP/61 1000 240 14°/10° GX16d
aluPAR 64 MFL 4008321205919  EXE CP/62 1000 240 24°/11° GX16d
aluPAR 64 WFL2) N.N.  EXG  1000 240 57°/21° GX16d

Наименование
изделия     

1) 

  

aluPAR 64 VNSP   800 400 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 NSP   800 330 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 MFL   800 125 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 WFL2)   800 40 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 VNSP   300 352 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 NSP   300 297 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 MFL   300 138 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 WFL2)   300 38 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 VNSP   300 352 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 NSP   300 297 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 MFL   300 138 000 любое 203 150 6
aluPAR 64 WFL2)   300 38 000 любое 203 150 6

Угол излучения: VNSP = очень узкое пятно, NSP = узкое пятно, MFL = средний поток, WFL = широкий поток

Безопасность:
Во избежание травм и материального ущерба 

лампы aluPAR® и 64 должны использоваться 

только в подходящих осветительных приборах, 

конструкция которых (защитные щитки, решетки 

и прочее) должна предотвращать вылетание 

осколков при взрыве лампы. Из-за высокого 

уровня излучения тепла следует использовать 

термоустойчивые цоколи. Применение ламп 

вблизи нахождения людей, горючих, легковос-

пламеняющихся и огнеопасных материалов 

запрещено. Дополнительная информация 

может быть получена по запросу.
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Управляемые током галогенные лампы накаливания

Одноцокольные

1) Поставка по заказу
2)  Несмотря на поперечную спираль, рабочее положение может изменяться 

на 90 градусов из вертикального положения, цоколем вниз

Наименование
изделия        

64322 s 902) 11,5 макс. 44,5 – 25,4 4,4x5,5 12 3
64311 s 90 11 макс. 50 – 33 1,1x2,6 40 1
64320 s 90 11,5 макс. 44,5 – 25,4 1,4x3,3 12 3
64321 s 90 11 макс. 50 – 33 1,25x3,0 40 1
64346 s 902) 13,5 макс. 47 – 33 4,6x3,0 40 2
643541) s 902) 13,5 макс. 63,5 – 39,1 4,4x5,5 12 3
587501) s 90 13 65 – 39,1 5,5x3,8 12 3
64386 s 902) 13,5 макс. 47 – 33 7,2x4,4 40 2

Наименование Код
изделия изделия         

Одноцокольные 

64322 4008321100146 EXL  6,6 30 GZ(GY)9.5 1000 375
64311 4008321106346  J1/59 6,0 36 G6.35 1200 600
64320 4008321100122 EXM  6,6 45 GZ9.5 1000 900
64321 4008321106360  J1/57 6,6 45 G6.35 1200 840
64346 4008321106384  J1/58 6,6 100 G6.35 1200 2300
643541) 4008321100207 EWR  6,6 150 GZ9.5 1000 3700
587501) 4008321100160 EZL  6,6 200 GZ(GY)9.5 1300 5200
64386 4008321106407  J1/39 6,6 200 G6.35 1200 4700

a
d

1

l

1

a

d

l1

72

a

d

l

43



10.36 3)  Несмотря на поперечную спираль, рабочее положение может изменяться 
на 90 градусов из вертикального положения, цоколем вниз

4) Поставка по заказу

1) С разъемом Z/C согласно DIN 46248
2)  В версии 64319 Z является заменой для 64316; 64316 

не выпускается

Управляемые током галогенные лампы накаливания

с цоколем PK30d

Наименование
изделия        

64317 C 45-10 s 90 13,5 макс. 37 макс. 21 16 1,4x3,6 100 1
64317 IRC-A 45-304) s 90 13,5 макс. 37 макс. 21 16 1,4x3,6 100 5
64317 IRC-C 45-30 s 90 13,5 макс. 37 макс. 21 16 1,4x3,6 100 5
64318 A 45-10 s 90 13,5 макс. 28 мин. 27 16 1,4x3,6 100 2
64318 Z 45-101) s 90 13,5 макс. 28 мин. 27 16 1,4x3,6 100 2
64319 A 45-10 s 90 13,5 макс. 32 мин. 23 20 1,4x3,6 100 2
64319 Z 45-101) 2) s 90 13,5 макс. 32 мин. 23 20 1,4x3,6 100 2
64319 IRC-A 45-30 s 90 13,5 макс. 32 мин. 23 20 1,4x3,6 100 5
64319 IRC-C 45-304) s 90 13,5 макс. 32 мин. 23 20 1,4x3,6 100 5
64328 HLX-A 65-10 s 903) 13,5 макс. 32 мин. 27 20 3,8x3,2 100 3
64328 HLX-Z 65-101) s 903) 13,5 макс. 32 мин. 27 20 3,8x3,2 100 3
64341 HLX-A 100-10 s 903) 13,5 макс. 32 мин. 23 20 5,4x3,0 100 3
64341 HLX-Z 100-101) s 903) 13,5 макс. 32 мин. 23 20 5,4x3,0 100 3
64342 HLX-A 100-10 s 903) 13,5 макс. 41 макс. 17 20 5,4x3,0 100 4
64342 HLX-C 100-10 s 903) 13,5 макс. 41 макс. 17 20 5,4x3,0 100 4
64361 HLX-A 150-10 s 903) 13,5 макс. 35 мин. 23 20 6,9x3,6 100 3
64361 HLX-Z 150-101) s 903) 13,5 макс. 35 мин. 23 20 6,9x3,6 100 3
64382 HLX-A 200-10 s 903) 13,5 макс. 43 макс. 21 20 7,1x3,9 100 4
64382 HLX-C 200-10 s 903) 13,5 макс. 43 макс. 21 20 7,1x3,9 100 4

Наименование Код
изделия изделия         

С цоколем PK30d

64317 C 45-10 4050300442419  J1/76 6,6 45 PK30d 1000 800
64317 IRC-A 45-304) 4008321012326   6,6 45 PK30d 3000 800
64317 IRC-C 45-30 4008321012302  J1/76 6,6 45 PK30d 3000 800
64318 A 45-10 4050300245843  J1/77 6,6 45 PK30d 1000 800
64318 Z 45-101) 4050300258324  J1/77 6,6 45 PK30d 1000 800
64319 A 45-10 4050300440767   6,6 45 PK30d 1000 800
64319 Z 45-101) 2) 4050300440729   6,6 45 PK30d 1000 800
64319 IRC-A 45-30 4008321012265   6,6 45 PK30d 3000 800
64319 IRC-C 45-304) 4008321012289   6,6 45 PK30d 3000 800
64328 HLX-A 65-10 4050300440804   6,6 65 PK30d 1000 1450
64328 HLX-Z 65-101) 4050300302362   6,6 65 PK30d 1000 1450
64341 HLX-A 100-10 4050300446301  J1/79 6,6 100 PK30d 1000 2700
64341 HLX-Z 100-101) 4050300258348   6,6 100 PK30d 1000 2700
64342 HLX-A 100-10 4050300308135  J1/80 6,6 100 PK30d 1000 2700
64342 HLX-C 100-10 4050300442433  J1/80 6,6 100 PK30d 1000 2700
64361 HLX-A 150-10 4050300271866  J1/83 6,6 150 PK30d 1000 3600
64361 HLX-Z 150-101) 4050300431642  J1/83 6,6 150 PK30d 1000 3600
64382 HLX-A 200-10 4050300771649  J1/84 6,6 200 PK30d 1000 4800
64382 HLX-C 200-10 4050300431680  J1/84 6,6 200 PK30d 1000 4800

l 2
a

d

2

l 1

1

d

a
l 1

3

l 2

2

a

d

l 1
l 2

53

a

d

l 1
l 2

64

a
l 1

l 2

d

5

Обзор разъемов приведен на странице 10.38
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Управляемые током галогенные лампы накаливания

с отражателем

1) Юстировка светового пятна 
2) Регулировка светового потока
3) Поставка по заказу

Наименование Код
изделия изделия        

С отражателем и интерференционным покрытием

64331 SP-A 30-101) 4008321102560  6,6 30  Разъем  A  1000
64331 FL-A 30-102) 4008321229564  6,6 30  Разъем  A  1000
64331 FL-AC 30-102) 4008321102584  6,6 30  Разъем  AC 1000
64333 A 40-15 4008321166340  6,6 40  Разъем  A  1500
64333 B 40-15 4008321104731  6,6 40  Разъем  B  1500
64333 CER-B 40-15 4008321186690  6,6 40  Разъем  B  1500
64333 C 40-15 4008321104885  6,6 40  Разъем  C  1500
64337 A 45-15 4008321102515  6,6 45  Разъем  A  1500
64337 B 45-15 4008321104700  6,6 45  Разъем  B  1500
64337 A 48-10 4008321153166  6,6 48  Разъем  A  1000
64337 A 48-15 4008321102737  6,6 48  Разъем  A  1500
64337 B 48-15 4008321105226  6,6 48  Разъем  B  1500
64337 C 48-15 4008321105240  6,6 48  Разъем  C  1500
64337 IRC-A 48-30 4008321102454  6,6 48  Разъем  A  3000
64337 IRC-B 48-303) 4008321105264  6,6 48  Разъем  B  3000
64337 IRC-C 48-303) 4008321102492  6,6 48  Разъем  C  3000
64338 A 48-10 4008321105301  6,6 48  Разъем  A  1000
64336 A 62-15 4008321186713  6,6 62  Разъем  A  1500
64336 C 62-15 4008321186812  6,6 62  Разъем  C  1500

Наименование
изделия        

64331 SP-A 30-101)   мин. 16 любое 50,2 44,0 20 1
64331 FL-A 30-102)   мин. 3,7 любое 50,2 44,0 20 1
64331 FL-AC 30-102)   мин. 3,7 любое 50,2 44,0 20 1
64333 A 40-15   мин. 10 любое 35,3 35,5 20 1
64333 B 40-15   мин. 10 любое 35,3 35,5 20 1
64333 CER-B 40-15   мин. 10 любое 35,3 37,0 20 4
64333 C 40-15   мин. 10 любое 35,3 35,5 20 1
64337 A 45-15   мин. 19 любое 50,2 44,0 20 1
64337 B 45-15   мин. 19 любое 50,2 44,0 20 1
64337 A 48-10   мин. 23 любое 50,2 44,0 20 1
64337 A 48-15   мин. 20 любое 50,2 44,0 20 1
64337 B 48-15   мин. 20 любое 50,2 44,0 20 1
64337 C 48-15   мин. 20 любое 50,2 44,0 20 1
64337 IRC-A 48-30   мин. 20 любое 50,2 44,0 20 3
64337 IRC-B 48-303)   мин. 20 любое 50,2 44,0 20 3
64337 IRC-C 48-303)   мин. 20 любое 50,2 44,0 20 3
64338 A 48-10   мин. 27 любое 50,2 44,0 20 1
64336 A 62-15   мин. 28 любое 50,2 44,0 20 1
64336 C 62-15   мин. 28 любое 50,2 44,0 20 1

d

l

1

l

d

2

d

l

3

Обзор разъемов приведен на странице 10.38
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Управляемые током галогенные лампы накаливания

с отражателем

1) Поставка по заказу

Наименование Код
изделия изделия        

С отражателем и интерференционным покрытием

64355 B 100-151) 4050300361659  6,6 100  Разъем  B  1500
64339 A 105-10 4008321101600  6,6 105  Разъем  A  1000
64339 AC 105-10 4008321105424  6,6 105  Разъем  AC 1000
64339 B 105-10 4008321105462  6,6 105  Разъем  B  1000
64339 C 105-10 4008321105486  6,6 105  Разъем  C  1000

Наименование
изделия        

64355 B 100-151)   мин. 19 любое 55,5 44,0 50 1
64339 A 105-10   мин. 30 любое 50,2 50,0 20 2
64339 AC 105-10   мин. 30 любое 50,2 50,0 20 2
64339 B 105-10   мин. 30 любое 50,2 50,0 20 2
64339 C 105-10   мин. 30 любое 50,2 50,0 20 2

d

l

1

l

d

2

Разъем A, приемный

согласно DIN 46247

Разъем B, приемный круглый

для штырька ∅ 4 мм

Разъем С, вставной

согласно DIN 46248

Наименование Маркировка 
изделия изделия  Разъем  Ватт Срок службы

64331 FL (поток)  A 30 10 = 1000 ч
64333 SP (пятно)   B 40 15 = 1500 ч
64337 IRC (с ИК-покрытием)  C 45 20 = 2000 ч
64336 HLX (ксеноновый наполнитель)  AC 48 30 = 3000 ч
64338 CER (керамические элементы)   62 
64355    100
64339    105

Пример:
64337 IRC-A 48-30 (Инфракрасная лампа 64337 с разъемом A, приемным, 48 Вт, средний срок службы – 3000 часов)



10.391) Поставка по заказу

Управляемые током галогенные лампы накаливания

Двухцокольные

Наименование Код
изделия изделия       

Двухцокольные

643151) 4050300206844  J1/78 6,6 45 R7s 1000
64340 4050300017266  J1/82 6,6 100 R7s  1000
64380 4050300209944  J1/40 6,6 200 R7s 1000

Наименование
изделия        

643151)  750 любое 8,8 47,5 4x1,5 25 1
64340  2000 любое 12 60,2 6x2,6 25 2
64380  4400 любое 15 60,2 10x3 25 2

d

1 l max.1

d

2 l max.2

Безопасность:
Во избежание травм и материального ущерба 

галогенные лампы должны использоваться 

только в подходящих осветительных приборах, 

конструкция которых (защитные щитки, решетки и 

прочее) должна предотвращать вылетание частей 

или осколков при взрыве лампы и проникновение 

ультрафиолетового излучения наружу. Следует 

помнить, что при работе лампы сильно выделяют 

тепло. Дополнительная информация может быть 

получена по запросу.

•  Дополнительную информацию по лампам для 

аэродромного освещения Вы можете получить 

в брошюре «Надежные путеводные звезды —

эффективные решения для аэродромного 

освещения: вольфрамовые галогенные и ИК-

технологии» (122 D004 GB 09/07).

•  Все аэродромные лампы по заказу могут быть 

оснащены комбинациями разъемов A, B, C/Z.
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1)  Лампы могут поставляться с соединительным кабелем 
и штыревым контактом. Наименование изделия: XBO R 100 
W/45 C или XBO R 180 W/45 C

2)  Расстояние от основания цоколя до наконечника электрода 
(в холодном состоянии)

3) При вертикальной установке: анод (+) вверху

4)  Фокус находится на расстоянии 45 мм перед кромкой отражателя на оси лампы 
(рабочий отрезок)

5)  Фокус находится на расстоянии 60 мм перед кромкой отражателя на оси лампы 
(рабочий отрезок)

6)  Может поставляться в безозоновом исполнении с теми же параметрами: 
XBO 75 W/2 OFR, XBO 150 W/1 OFR

7) Может поставляться в исполнении из кварцевого стекла Suprasil: XBO 150 W/4

XBO®

Ксеноновые короткодуговые лампы

d

a
l 2 l 1

11

d

l2
l13

d a
l 2 l 1

22

d

l2
l144

d

a
l 2 l 1

55 1

d

l2
l6

Наименование Код
изделия изделия           

3)

 

XBO 75 W/26) 4050300508801 75 14 5,4 1000 100 40 000 400 400 s105 – –
XBO 100 W OFR 4050300508429 100 14 7,2 1900 270 31 000 500 500 s105 – erf.
XBO R 100 W/45 OFR1)4) 4050300317205 100 13 7,2 – – – – 500 p15 – –
XBO 150 W/16)7) 4050300015804 150 20 7,5 3000 300 15 000 1200 – s15 – erf.
XBO 150 W/CR OFR 4050300508788 150 17,5 8,5 2900 290 20 000 3000 1200 s15 p15 erf. erf.
XBO R 180 W/45 OFR1)4) 4050300432175 180 14 12 – – – – 500 p15 – –
XBO R 300 W/60 C OFR5) 4050300857749 300 17,5 17,1 – – – – 500 p15 – –

Наименование
изделия       

2)

    

XBO 75 W/26)  – 0,25x0,5 10 90 82 37 SFa9-2  SFa7.5-2 1
XBO 100 W OFR  erf. 0,4x0,8  11 90 82 44,5 SFa9-2  SFa7.5-2 2
XBO R 100 W/45 OFR1)4) erf. – –  67 83 77 – –  –  3/4
XBO 150 W/16)7)  – 0,5x2,2  20 150 127 57 SFc12-4 SFcX12-4 5
XBO 150 W/CR OFR  erf. 0,5x1,6  20 150 127 57 SFc12-4 SFcX12-4 5
XBO R 180 W/45 OFR1)4) erf. – –  67 90,5 81,5 – –  –  3/4
XBO R 300 W/60 C OFR5) erf. –  82,5 110 80 – –  –  6

OFR = безозонообразующее исполнение
W= Ватт
erf.= необходимо

Безопасность:
Эксплуатация ламп ХВО® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением как в холодном, 

так и в горячем состоянии. Любая работа с лам-

пами разрешается только в том случае, если они 

находятся в своей защитной оболочке. Работа с 

открытыми лампами разрешается только с исполь-

зованием специальных защитных средств. Допол-

нительная информация содержится в прилагаемой 

документации и инструкциях по эксплуатации.

Лампы ХВО® представляют собой короткодуговые 

лампы, в которых разрядная дуга горит в атмосфе-

ре закачанного под высоким давлением чистого 

ксенонового газа. 

 

Основными отличительными характеристи-
ками и преимуществами этих ламп являются:
•  высокая яркость

•  характерная для дневного света цветовая темпе-

ратура ок. 6000 К 

•  сплошной спектр в видимом диапазоне излучения

•  высокий индекс цветопередачи Ra > 95

•  остающаяся неизменной на протяжении всего 

срока службы цветность 

•  стабильная световая дуга

•  работа от постоянного тока

•  возможность повторного зажигания из горячего 

состояния

•  полный световой поток практически сразу после 

зажигания

Литература:
Дополнительная информация содержится в издании, 

которое может быть заказано в компании OSRAM:

•  «Готовы к воплощению ваших идей!» Специаль-

ные лампы для инновационного применения в 

промышленности и медицине.
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XBO®

Ксеноновые короткодуговые лампы

4)  Может поставляться в исполнении из кварцевого стекла 
Suprasil: XBO 250 W/4, XBO 450 W/4

1)  Расстояние от основания цоколя до наконечника электрода 
(в холодном состоянии)

2) При вертикальной установке: анод (+) вверху
3)  Может поставляться в безозоновом исполнении с теми же параметрами: 

XBO 450 W OFR

Наименование Код
изделия изделия          

2)

XBO 250 W OFR4) 4008321082657 250 13 18 4800 530 26 000 14 … 20 1200 s 15
XBO 450 W3)4) 4008321082640 450 17 25 13 000 1300 35 000 17 … 30 2000 s 30
XBO 450 W/1 4008321082510 450 17 25 13 000 1300 45 000 17 … 30 800 s 100
XBO 450 W/2 OFR 4008321082626 450 17 25 13 000 1300 35 000 17 … 30 2000 s 30

Наименование
изделия         

1)

    

XBO 250 W OFR4)  erf. – 0,7x1,7  25 226 192 93 SFa16-8 SFa16-10 1
XBO 450 W3)4)  erf. – 0,9x2,7  29 260 212 95,5 SFa20-8 SFa20-10 1
XBO 450 W/1  erf. erf. 0,7x2,2  29 260 212 95,5 SFa20-8 SFa20-10 1
XBO 450 W/2 OFR  erf. – 0,9x2,7  29 177 – 79 SK19/36 SK19/36 2

OFR = безозонообразующее исполнение
erf. = необходимо
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Безопасность:
Эксплуатация ламп ХВО® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением. 

Любая работа с лампами разрешается только 

в том случае, если они находятся в защитной 

оболочке. Работа с открытыми лампами раз-

решена только с использованием специальных 

защитных средств. Дополнительная информация 

содержится в прилагаемой документации 

и инструкциях по эксплуатации.

Лампы XBO® – это двухцокольные короткодуго-

вые газоразрядные лампы, в которых разрядная 

дуга горит в атмосфере чистого ксенона между 

двумя электродами.

Основными отличительными характеристи-
ками и преимуществами этих ламп являются:
•  очень высокая яркость (точечный источник 

света)

•   характерная для дневного света цветовая 

температура ок. 6000 К 

•  высокий индекс цветопередачи Ra > 95

•  постоянное качество цвета, не зависящее 

от типа и мощности лампы

•  возможность повторного зажигания из горячего 

состояния 

•  работа от постоянного тока

•  диммируемые

•  большой срок службы

Применение: 
•  классические кинопроекторы

•  цифровые кино- и видеопроекторы

•  подсветка архитектурных сооружений и для 

создания спецэффектов («световая завеса»)

•  имитация света солнца



10.42 1)  Расстояние от основания цоколя до наконечника электрода 
(в холодном состоянии) 10.43

2) При вертикальной установке: анод (+) вверху
3) Измерено при вертикальном рабочем положении

XBO®

Ксеноновые короткодуговые лампы

Наименование Код
изделия изделия     

3) 3)

 

3) 

  

2)

XBO 500 W/H OFR 4008321082503 500 17 28 14 500 1450 40 000 17...30 2000 s30 p30
XBO 550 W/HTC OFR 4008321082480 550 22 25 16 000 1600 34 000 17...27 600 s15 p15
XBO 700 W/HSC OFR 4008321082428 700 18 37 20 000 2000 40 000 30...45 1500 s20 p20

Наименование
изделия        

1) 

  

XBO 500 W/H OFR erf. erf. erf. 0,9x2,5 35 190 165 75 SFa16-8 SFa15-10 1
XBO 550 W/HTC OFR – erf. erf.  0,9x3,1 25 143 129 65 кабель SFc15-6 2
XBO 700 W/HSC OFR – erf. erf.  1,1x2,9 40 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8 3

C  = цоколь с кабелем (cable) S  = укороченная форма (short)
H  = подходит для горизонтального рабочего положения TC = резьбовой штырек с кабелем
OFR  = безозонообразующее исполнение erf. = необходимо
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Безопасность:
Эксплуатация ламп ХВО® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением как в холодном, 

так и в горячем состоянии. Любая работа с лампами 

разрешается только в том случае, если они находят-

ся в своей защитной оболочке. Работа с открытыми 

лампами разрешается только с использованием 

специальных защитных средств. Дополнительная 

информация содержится в прилагаемой документа-

ции и инструкциях по эксплуатации.



10.431)  Расстояние от основания цоколя до наконечника электрода (в холодном 
состоянии)

2) При вертикальной установке: анод (+) вверху
3) Измерено при вертикальном рабочем положении

XBO®

Ксеноновые короткодуговые лампы

Наименование Код
изделия изделия     

3) 3)

 

3) 

  

2)

XBO 900 W OFR 4008321081346 900 19 45 30 000 3000 50 000 30...53 2400 s30
XBO 1000 W/HS OFR 4008321082114 1000 19 50 32 000 3000 60 000 30...55 2000 s20 p20
XBO 1000 W/HSC OFR 4008321082107 1000 19 50 32 000 3000 60 000 30...55 2000 s20 p20

Наименование
изделия        

1) 

  

XBO 900 W OFR – – – 1,1x3,3 40 325 277 123 SFa25-10 SFa25-12 1
XBO 1000 W/HS OFR – erf. erf. 1,1x2,8 40 235 205 95 SFa27-11 SFcX27-8 2
XBO 1000 W/HSC OFR – erf. erf. 1,1x2,8 40 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8 3

C  = цоколь с кабелем (cable) OFR  = безозонообразующее исполнение
H  = подходит для горизонтального рабочего положения S  = укороченная форма (short)
erf. = необходимо
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Безопасность:
Эксплуатация ламп ХВО® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением как в холодном, 

так и в горячем состоянии. Любая работа с лам-

пами разрешается только в том случае, если они 

находятся в своей защитной оболочке. Работа с 

открытыми лампами разрешается только с исполь-

зованием специальных защитных средств. Допол-

нительная информация содержится в прилагаемой 

документации и инструкциях по эксплуатации.



10.44 1)  Расстояние от основания цоколя до наконечника электрода 
(в холодном состоянии)

2) При вертикальной установке: анод (+) вверху
3) Измерено при вертикальном рабочем положении

XBO®

Ксеноновые короткодуговые лампы
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Наименование Код
изделия изделия     

3) 3) 3) 

  

2)

XBO 1000 W/HTP OFR 4008321081353 1000 21 45 35 000 3200 45 000 30...55 2400 s30 p30
XBO 1600 W/HS OFR 4008321082091 1550 23 65 70 000 5500 70 000 50...75 2000 s20 p20
XBO 1600 W/HSC OFR 4008321082084 1550 23 65 60 000 5500 70 000 50...75 2000 s20 p20
XBO 1600 W OFR 4008321064721 1600 24 65 60 000 6000 65 000 45...75 2400 s30
XBO 1600 W/CA OFR 4008321064738 1600 24 65 60 000 6000 65 000 45...75 2400 s30

Наименование
изделия        

1)

    

XBO 1000 W/HTP OFR erf.  – – 1,0x4,0 46 330 277 123 SFa25-14 SFc25-14 1
XBO 1600 W/HS OFR – erf. erf. 1,0x3,2 46 235 205 95 SFa27-11 SFcX27-8 2
XBO 1600 W/HSC OFR – erf. erf. 1,0x3,2 47 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8 3
XBO 1600 W OFR – – – 1,4x4,0 52 370 322 143 SFa27-10 SFa27-12 4
XBO 1600 W/CA OFR – – – 1,4x4,0 52 370 322 143 SFaX27-10 SFa27-12 5

C = цоколь с кабелем (cable) TP = цоколь с резьбовым штырьком (threaded pin)
H =  подходит для горизонтального рабочего положения erf. = необходимо
OFR = безозонообразующее исполнение 

Безопасность:
Эксплуатация ламп ХВО® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением как в холодном, 

так и в горячем состоянии. Любая работа с лам-

пами разрешается только в том случае, если они 

находятся в своей защитной оболочке. Работа с 

открытыми лампами разрешается только с исполь-

зованием специальных защитных средств. Допол-

нительная информация содержится в прилагаемой 

документации и инструкциях по эксплуатации.



10.45

XBO®

Ксеноновые короткодуговые лампы

4) Измерено в вертикальном рабочем положении
5)  Возможна поставка в исполнениях XBO 2001 W/HTP OFR 

на 25 В при 80 А

1)  Расстояние от основания цоколя до наконечника электрода 
(в холодном состоянии)

2) При вертикальной установке: анод (+) вверху
3) Размеры аналогичны XBO® 1600 W/HSC OFR
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Наименование Код
изделия изделия     

4) 4) 4) 

  

2)

XBO 2000 W/H XL OFR 4008321211781 2000 28 70 80 000 7500 80 000 50...85 3500 s30 p30
XBO 2000 W/H CL OFR 4008321209566 2000 28 70 80 000 7500 80 000 50...85 2400 s30 p30
XBO 2000 W/HS OFR 4008321081360 2000 24 80 80 000 7500 80 000 50...85 2400 s30 p30
XBO 2000 W/HTP XL OFR 4008321244031 2000 28 70 80 000 7500 75 000 50...85 3500 s30 p30
XBO 2000 W/HTT OFR 4008321064769 2000 24 80 80 000 7500 75 000 50...85 2400 s30 p30
XBO 2000 W/SHSC OFR3) 4008321082077 2000 27 70 80 000 7500 80 000 50...85 2000 s20 p20
XBO 2500 W OFR 4008321064783 2500 29 85 100 000 9500 61 000 60...95 2000 s30

Наименование
изделия        

1)

  

XBO 2000 W/H XL OFR erf. erf. erf. 1,3x4,8 52 370 322 142,5 SFaX27-10 SFaX27-12 4
XBO 2000 W/H CL OFR erf. erf. erf. 1,3x4,8 46 370 322 142,5 SFaX27-10 SFaX27-12 4
XBO 2000 W/HS OFR – erf. erf. 1,3x4,0 60 342 302 145 SFaX27-9.5 SFa27-7.9 2
XBO 2000 W/HTP XL OFR erf. erf. erf. 1,3x4,8 52 370 322 142,5 SFa27-14 SFc27-14 3
XBO 2000 W/HTT OFR erf. – – 1,3x4,8 52 370 322 142,5 SFcX25-10 SFcX25-10 4
XBO 2000 W/SHSC OFR3) – erf. erf. 1,3x4,0 46 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8 5
XBO 2500 W OFR – – – 1,5x6,0 60 428 382 167,5 SFaX27-13 SFaX27-14 6

H  = подходит для горизонтального рабочего положения
OFR  = безозонообразующее исполнение
S  = укороченная форма (short)
SHSC =  очень короткая форма для горизонтального 

рабочего положения, подключение анода через 
кабель (super short)

TP  = цоколь с резьбовым штырьком (threaded pin)
TT  = 2 цоколя с резьбовым штырьком (two threaded pins)
erf. = необходимо
XL = увеличенный срок службы
CL  = классическое исполнение

Безопасность:
Эксплуатация ламп ХВО® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением как в холодном, 

так и в горячем состоянии. Любая работа с лам-

пами разрешается только в том случае, если они 

находятся в своей защитной оболочке. Работа с 

открытыми лампами разрешается только с исполь-

зованием специальных защитных средств. Допол-

нительная информация содержится в прилагаемой 

документации и инструкциях по эксплуатации.



10.46 1)  Расстояние от основания цоколя до наконечника электрода 
(в холодном состоянии)

2) При вертикальной установке: анод (+) вверху
3) Измерено при вертикальном рабочем положении

XBO®

Ксеноновые короткодуговые лампы

Наименование Код
изделия изделия     

3) 3) 3) 

  

2)

XBO 2500 W/HTP OFR 4008321064790 2500 28 90 100 000 9500 60 000 70...100 1500 s30 p30
XBO 2500 W/HS OFR 4008321081377 2500 28 90 100 000 10 000 80 000 70...100 1500 s30 p30
XBO 3000 W/HTP XL OFR 4008321244017 3000 29 100 130 000 12 000 85 000 60...110 2200 s30 p30
XBO 3000 W/H XL OFR 4008321226174 3000 29 100 130 000 12 000 85 000 60...110 2200 s30 p30
XBO 3000 W/H CL OFR 4008321209573 3000 29 100 130 000 12 000 85 000 60...110 1500 s30 p30
XBO 3000 W/HS XL OFR 4008321211798 3000 29 100 130 000 12 000 90 000 60...110 2200 s30 p30
XBO 3000 W/HS CL OFR 4008321210265 3000 29 100 130 000 12 000 90 000 60...110 1500 s30 p30
XBO 3000 W/HTC OFR 4008321064820 3000 29 100 130 000 12 000 85 000 60...110 1500 s30 p30

Наименование
изделия        

1) 

  

XBO 2500 W/HTP OFR erf. erf. erf. 1,5x6,0 60 398 357 162,5 SFa27-14 SFc27-14 2
XBO 2500 W/HS OFR erf. erf. erf. 1,5x4,5 60 342 302 145 SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1
XBO 3000 W/HTP XL OFR erf. erf. erf. 1,7x5,0 66 405 357 162,5 SFa27-14 SFc27-14 2
XBO 3000 W/H XL OFR erf. erf. erf. 1,7x5,0 66 428 382 167,5 SFaX27-13 SFaX27-14 1
XBO 3000 W/H CL OFR erf. erf. erf. 1,7x5,0 55 428 382 167,5 SFaX27-13 SFaX27-14 1
XBO 3000 W/HS XL OFR erf. erf. erf. 1,7x5,0 60 342 302 145 SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1
XBO 3000 W/HS CL OFR erf. erf. erf. 1,7x5,0 55 342 302 145 SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1
XBO 3000 W/HTC OFR erf. erf. erf. 1,7x5,0 66 398 350 165 SFc28-13 SFaX28-13 3

H  = подходит для горизонтального рабочего положения
OFR = безозонообразующее исполнение
TC  = резьбовой штырек с кабелем (thread, cable)
TP  = цоколь с резьбовым штырьком (threaded pin)
S  = укороченная форма (short)
erf.  = необходимо
XL  = увеличенный срок службы
CL  = классическое исполнение
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Безопасность:
Эксплуатация ламп ХВО® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением 

как в холодном, так и в горячем состоянии. Любая 

работа с лампами разрешается только в том слу-

чае, если они находятся в своей защитной обо-

лочке. Работа с открытыми лампами разрешается 

только с использованием специальных защитных 

средств. Дополнительная информация содержит-

ся в прилагаемой документации и инструкциях 

по эксплуатации.



10.47

XBO®

Ксеноновые короткодуговые лампы

3) Цоколь с аксиальным кабелем (560 мм)
4) Измерено в вертикальном рабочем положении

1)  Расстояние от основания цоколя до наконечника электрода 
(в холодном состоянии)

2) При вертикальной установке: анод (+) вверху

Безопасность:
Эксплуатация ламп ХВО® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением как в холодном, 

так и в горячем состоянии. Любая работа с лам-

пами разрешается только в том случае, если они 

находятся в своей защитной оболочке. Работа с 

открытыми лампами разрешается только с исполь-

зованием специальных защитных средств. Допол-

нительная информация содержится в прилагаемой 

документации и инструкциях по эксплуатации.

Литература:
Дополнительная информация по лампам XBO®, 

а также указания для изготовителей приборов 

содержатся в следующих изданиях, которые 

могут быть заказаны в компании OSRAM:

Информация по пускорегулирующим аппаратам:

•  «Ксеноновые короткодуговые лампы XBO®»

•  «Указания по ПРА»

•  «Технология и применение киноламп XBO®»

•  «Техническая информация по магнитной 

стабилизации при использовании ламп XBO®»
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Наименование Код
изделия изделия     

4) 4) 4)

  

2)

XBO 3600 W/HTM OFR 4008321064837 3600 29 120 160 000 16 000 85 000 80...130 1000 s15 p15
XBO 3600 W/HTC OFR 4008321064844 3600 29 120 160 000 16 000 85 000 80...130 1000 s15 p15
XBO  4000 W/HS XL OFR 4008321201133 4000 28 135 155 000 17 000 90 000 80...150 1500 s20 p20
XBO  4000 W/HS CL OFR 4008321210272 4000 28 135 155 000 17 000 90 000 80...150 1000 s20 p20
XBO 4000 W/HTP XL OFR 4008321244024 4000 30 130 155 000 16 000 90 000 100...140 1500 s20 p20
XBO 4000 W/HSA OFR 4008321057990 4000 29 135 160 000 20 000 105 000 80...150 1000 s20 p20
XBO 4200 W/CA OFR 4008321057938 4200 29 140 190 000 20 000 100 000 80...160 1000 s15
XBO 4200 W/GS OFR 4008321057884 4200 29 140 190 000 20 000 100 000 80...160 1000 s15
XBO 4500 W/HS OFR 4008321058447 4500 32 135 190 000 22 000 105 000 80...150 1000 s15 p15
XBO 4500 W/HTP OFR 4008321057860 4500 32 135 190 000 22 000 105 000 80...150 1000 s15 p15

Наименование
изделия        

1)

    

XBO 3600 W/HTM OFR – erf. erf. 1,9x6,0 60 413 362 165 SFc28-13 SFc28-13 1
XBO 3600 W/HTC OFR – erf. erf. 1,9x6,0 60 388 362 165 SFa28-143) SFc28-13 1
XBO  4000 W/HS XL OFR erf. erf. erf. 1,9x6,0 70 410 370 171 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 5
XBO  4000 W/HS CL OFR erf. erf. erf. 1,9x6,0 60 410 370 171 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 2
XBO 4000 W/HTP XL OFR erf. erf. erf. 1,9x6,0 70 430 382 167,5 SFa27-14 SFc27-14 3
XBO 4000 W/HSA OFR – erf. erf. 1,8x5,6 70 410 370 171 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 2
XBO 4200 W/CA OFR – erf. – 2,1x5,7 70 428 382 167,5 SFaX27-13 SFaX27-14 4
XBO 4200 W/GS OFR – erf. – 2,1x5,7 60 428 382 167,5 SFaX27-13 SFaX27-14 4
XBO 4500 W/HS OFR erf. erf. erf. 1,9x6,0 70 410 370 171 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 2
XBO 4500 W/HTP OFR erf. erf. erf. 1,9x6,0 70 433 382 165 SFa27-14 SFc27-14 3

CA  = с кабелем электропитания со стороны анодного цоколя
GS  = уменьшенное расстояние между электродами (gap short)
H  = подходит для горизонтального рабочего положения
OFR  = безозонообразующее исполнение
S  = укороченная форма (short)

d

l 1

a
l 2

5

SA  = короткая дуга
TP  = цоколь с резьбовым штырьком (threaded pin)
XL  = увеличенный срок службы
CL  = классическое исполнение
erf. = необходимо



10.48 1)  Расстояние от основания цоколя до наконечника электрода 
(в холодном состоянии)

2) При вертикальной установке: анод (+) вверху
3) Измерено при вертикальном рабочем положении

XBO®

Ксеноновые короткодуговые лампы

l 2 l 1

2

d
a

1 4

d

a
l 2 l 1

2

Наименование Код
изделия изделия     

3) 3) 3)

  

2)

XBO 5000 W/H XL OFR 4008321284723 5000 35 140 225 000 27 000 95 000 100...150 1200 s15 p15
XBO 5000 W/HBM OFR 4008321057877 5000 34 140 225 000 27 000 95 000 100...150 1000 s15 p15
XBO 5000 W/HTP OFR 4008321058454 5000 34 140 225 000 27 000 95 000 100...150 1000 s15 p15
XBO 6000 W/HS OFR 4008321064851 6000 37 160 280 000 40 000 105 000 110...165 750 s15 p15
XBO 6000 W/HTP OFR 4008321064868 6000 37 160 280 000 40 000 105 000 110...165 750 s15 p15
XBO 7000 W/HS OFR 4008321064875 7000 42 160 350 000 35 000 100 000 110...165 650 s15 p15
XBO 8000 W/HS OFR 4008321120533 8000 45 175 400 000 40 000 110 000 150...180 500 s15 p15
XBO 10000 W/HS OFR 4008321120540 9800 50 195 500 000 47 500 90 000 160...200 500 s15 p15
XBO 12000 W OFR 4050300654539 12 000 56 205 550 000 50 000 90 000 180...210 300 s115

Наименование
изделия        

1)

    

XBO 5000 W/H OFR erf. erf. erf. 2,2x6,5 70 433 382 167,5 SFaX30-16 SFa28-18 1
XBO 5000 W/HBM OFR erf. erf. erf. 2,2x6,5 70 436 392 170,5 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 5000 W/HTP OFR erf. erf. erf. 2,2x6,5 70 433 382 165 SFa27-14 SFc27-14 2
XBO 6000 W/HS OFR erf. erf. erf. 2,0x7,5 78 433 393 170,5 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 6000 W/HTP OFR erf. erf. erf. 2,0x7,5 78 433 382 165 SFa30-14 SFc30-14 2
XBO 7000 W/HS OFR erf. erf. erf. 2,6x9,0 78 433 393 170,5 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 8000 W/HS OFR erf. erf. erf. 2,5x10,5 90 433 393 170,5 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 10000 W/HS OFR erf. erf. erf. 2,4x12,0 90 433 393 170,5 SFa30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 12000 W OFR erf. erf. erf. 2,6x14,0 90 483 434 200 SFaX30-9.5 SFa39-15/110 1

BM = варианты цоколя (base modified) H = подходит для горизонтального рабочего положения
OFR = безозонообразующее исполнение  erf. = необходимо
S = укороченная форма (short)  XL = увеличенный срок службы

Безопасность:
Эксплуатация ламп ХВО® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением как в холодном, 

так и в горячем состоянии. Любая работа с лам-

пами разрешается только в том случае, если они 

находятся в своей защитной оболочке. Работа с 

открытыми лампами разрешается только с исполь-

зованием специальных защитных средств. Допол-

нительная информация содержится в прилагаемой 

документации и инструкциях по эксплуатации.
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XBO®

Ксеноновые короткодуговые лампы для цифрового кино

Наименование Код
изделия изделия     

4) 4) 4)

  

2)

XBO 2000 W/DHP OFR 4008321244048 2000 25 80 80 000 9000 170 000 60...90 2400 s15 p15
XBO 3000 W/DHS OFR 4008321199065 3000 29 110 130 000 12 000 105 000 60...120 1500 s30 p30
XBO 3000 W/DHP OFR 4008321226181 3000 30 100 140 000 13 500 180 000 80...110 1500 s15 p15
XBO 4000 W/DHP OFR 4008321226198 4000 33 120 160 000 19 000 160 000 100...130 700 s15 p15
XBO 4500 W/DHP OFR 4008321199072 4500 30 145 190 000 22 000 115 000 80...150 1000 s15 p15
XBO 6000 W/DHP OFR 4008321226204 6000 35 170 280 000 30 000 160 000 140...175 600 s15 p15
XBO 6500 W/DHP OFR 4008321192820 6500 38 170 30 000 32 000 160 000 140...175 500 s15 p15
XBO 3000 W/HSLA OFR 4008321913333 3000 29 110 130 000 12 000 130 000 60...120 1500 s30 p30
XBO 4500 W/HSLA OFR 4008321913340 4500 30 145 190 000 22 000 115 000 80...150 1000 s15 p15
XBO 6000 W/HSLA OFR 4008321129154 6000 35 170 280 000 30 000 160 000 140...175 600 s15 p15
XBO 6500 W/HSLA OFR 4008321201126 6500 38 170 300 000 32 000 160 000 140...175 500 s15 p15
XBO 2000 W/DTP OFR 4008321191533 2000 25 80 80 000 7500 75 000 50...85 2400 s30 p30
XBO 3000 W/DTP OFR 4008321191540 3000 27 110 130 000 15 000 120 000 60...120 1500 s30 p30
XBO 4500 W/DTP OFR 4008321191588 4500 32 145 190 000 25 000 115 000 80...150 1000 s15 p15
XBO 6000 W/DTP OFR 4008321191595 6000 39 155 270 000 33 000 130 000 140...175 600 s15 p15
XBO 2000 W/HPS OFR 4008321204943 2000 25 80 80 000 9000 170 000 60...90 2000 s15 p15
XBO 3000 W/HPS OFR 4008321204950 3000 30 105 140 000 13 500 180 000 70...110 1000 s15 p15
XBO 4200 W/HPS OFR 4008321191670 4200 31 135 210 000 20 000 175 000 80...150 600 s15 p15

Наименование
изделия        

1)

    

XBO 2000 W/DHP OFR erf. erf. erf. 1,3x3,5 46,5 345 295 123 SFaX27-14x80 SFc27-16/45 1
XBO 3000 W/DHS OFR erf. erf. erf. 1,7x4,0 54 342 302 145 SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1
XBO 3000 W/DHP OFR erf. erf. erf. 1,3x3,5 55 345 295 123 SFaX27-14x80 SFc27-16/45 1
XBO 4000 W/DHP OFR erf. erf. erf. 1,9x5,0 55 345 295 123 SFaX27-14x80 SFc27-16/45 1
XBO 4500 W/DHP OFR erf. erf. erf. 1,9x5,0 60 410 370 171 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 6000 W/DHP OFR erf. erf. erf. 1,9x6,0 70 433 393 170,5 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 6500 W/DHP OFR erf. erf. erf. 2,0x6,3 70 433 393 170,5 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 3000 W/HSLA OFR erf. erf. erf. 1,5x4,0 54 342 302 145 SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1
XBO 4500 W/HSLA OFR erf. erf. erf. 1,9x5,0 60 410 370 171 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 6000 W/HSLA OFR erf. erf. erf. 1,9x6,0 70 433 393 170,5 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 6500 W/HSLA OFR erf. erf. erf. 2,0x6,3 70 433 393 170,5 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1
XBO 2000 W/DTP OFR erf. erf. erf. 1,3x4,0 52 403 354 160 SFa25-14 SFc25-14 2
XBO 3000 W/DTP OFR erf. erf. erf. 1,5x4,0 60 403 352 160 SFc27-14 SFa27-14 2
XBO 4500 W/DTP OFR erf. erf. erf. 1,9x5,0 60 433 384 165 SFcX27-14 SFa27-14 2
XBO 4200 W/DTP OFR erf. erf. erf. 1,9x7,0 70 433 386 165 SFc27-14 SFa27-14 2
XBO 2000 W/HPS OFR erf. erf. erf. 1,2x3,2 46 334 297 128 SFaX30-14/68 SFc30-20/50 1
XBO 3000 W/HPS OFR erf. erf. erf. 1,3x3,5 55 334 297 128 SFaX30-14/68 SFc30-20/50 1
XBO 4200 W/HPS OFR erf. erf. erf. 1,3x3,5 55 334 297 128 SFaX30-14/68 SFc30-20/50 1

OFR = безозонообразующее исполнение
erf. = необходимо
DHP = цифровое высококачественное исполнение

LA = увеличенный световой поток
DTP = пальчиковый резьбовой штырек
HPS = для проекторов Sony с высоким разрешением

d
a

l 2 l 1

11

d

a
l 2 l 1
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Безопасность см. стр. 10.48
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Xstage® 

Ксеноновые короткодуговые лампы для сферы развлечений

Наименование Код
изделия изделия      

  

   

Ксеноновые короткодуговые лампы Xstage®

XSTAGE 2000 W OFR 4008321198303  2000 23 90 80 000 9000 170 000 70...100 1000 любое
XSTAGE 3000 W OFR 4008321199690  3000 30 100 140 000 13 500 200 000 70...110 1000 любое
XSTAGE 4000 W OFR 4008321199706  4000 30 130 150 000 17 000 120 000 80...135 1000 любое
XSTAGE 7000 W OFR 4008321199713  7000 40 160 330 000 33 000 120 000 110...165 1000 любое

Наименование
изделия        

1)

    

XSTAGE 2000 W OFR  erf. erf. 1,2x2,7 46,5 300 262 120 SFaX27-9.5 SFc28-27 1
XSTAGE 3000 W OFR  erf. erf. 1,3x3,5 55 300 262 120 SFaX27-9.5 SFc28-27 1
XSTAGE 4000 W OFR  erf. erf. 1,9x5,0 60 315 277 120 SFaX27-9.5 SFc28-27 1
XSTAGE 7000 W OFR  erf. erf. 2,0x7,0 70 400 354 162,5 SFaX27-9.5 SFc28-27 2

OFR = безозонообразующее исполнение

Безопасность:
Эксплуатация ламп ХВО® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением как в холодном, 

так и в горячем состоянии. Любая работа с лампами 

разрешается только в том случае, если они находят-

ся в своей защитной оболочке. Работа с открытыми 

лампами разрешается только с использованием 

специальных защитных средств. Дополнительная 

информация содержится в прилагаемой документа-

ции и инструкциях по эксплуатации.

Особенности и технические преимущества:
•  ксеноновые короткодуговые лампы для систем 

подсветки архитектурных сооружений и развлека-

тельных мероприятий

•  высокая яркость благодаря короткой дуге

•  прочный цоколь, повышающий стабильность

•  оптимальный компактный дизайн

•  внешняя упаковка с защитой от влаги

•  характерная для дневного света цветовая темпе-

ратура ок. 6000 К 

•  возможность повторного зажигания из горячего 

состояния

•  диммируемые

1 2
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HBO®

Ртутные короткодуговые лампы

1)  Расстояние от основания цоколя до наконечника анода 
(в холодном состоянии)

2)  Фокус находится на расстоянии 45 мм перед кромкой отражателя на оси 
лампы (рабочий отрезок)

d
l 2 l 1

a

11

d

l 2 l 1

a

22

d

l 2 l 1

a

33 l144

Наименование Код
изделия изделия              

Наименование
изделия         

1)

    

HBO 50 W/3  0,2x0,35 200 s45 9,5 53 47 22 SFa6-2 SFa8-2  1
HBO 50 W/AC  0,3x1,0  100 s45 9,5 53 47 22 SFa6-2 SFa6-2  2
HBO 100 W/2   0,25x0,35 200 s90 10 90 82 43 SFa7.5-2 SFa9-2  3
HBO 103 W/2  0,25x0,25 300 s90 10 90 82 43 SFa7.5-2 SFa9-2  3
HBO R 103 W/452)  –  300 p15 67 81,5 77 – штырек штырек 4

AC = переменный ток
DC = постоянный ток

Ртутные короткодуговые лампы HBO®

HBO 50 W/3 4050300506692   DC 50 23  2,2  1300 150 90 000
HBO 50 W/AC 4050300507132   AC 50 L1: 39…45 L1: 1,3  2000 230 30 000
 4050300507118     L2: 34…39 L2: 1,45
HBO 100 W/2 4050300507095   DC 100 20,5  5,0  2200 260 170 000
HBO 103 W/2 4050300382128   DC 100 22,5  4,4  3000 300 170 000
HBO R 103 W/452) 4050300405957   DC 100 22,5  4,4  – – –

Лампы HBO® представляют собой короткодуговые 

лампы, в которых разрядная дуга горит в атмос-

фере закачанных в колбу под высоким давлением 

паров ртути.

Основными отличительными характеристиками и 

преимуществами этих ламп являются:

•  высокая яркость

•  линейчатый спектр

•  высокая мощность излучения в ультрафиолето-

вом и в видимом диапазоне

•  работа от переменного и/или постоянного тока

Безопасность:
Эксплуатация ламп HBO® разрешена только в спе-

циальных закрытых корпусах, что обусловлено их 

большой яркостью, ультрафиолетовым излучением 

и высоким внутренним давлением. При наруше-

нии герметичности лампы высвобождается ртуть, 

поэтому необходимо соблюдать особые меры пре-

досторожности. Дополнительную информацию Вы 

можете получить по заказу или найти в прилагае-

мой документации или инструкции по эксплуатации.

Применение:
При мощности до 200 Вт данные лампы находят при-

менение преимущественно в научно-технических 

областях:

•  люминесцентная микроскопия

•  люминесцентная эндоскопия

•  светопроводящая техника

•  шлирен-фотографии

•  воспроизведение голографических изображений

•  отверждение ультрафиолетом

Лампы мощностью до 350 Вт используются прак-

тически только в микролитографии при изготовле-

нии бескорпусных полупроводниковых приборов.

Литература:
Дополнительная информация содержится в сле-

дующей брошюре, которая может быть заказана 

в компании OSRAM:

•  «Специальные лампы для инновационного при-

менения в промышленности и медицине»
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1)  Лампы HBO 200 W/2 и 500 W/2 могут работать от 

постоянного и переменного тока
2)  Расстояние от основания цоколя до наконечника анода 

(в холодном состоянии)

HBO®

Ртутные короткодуговые лампы

d

a

l 1l 2

Наименование Код
изделия изделия             

Ртутные короткодуговые лампы HBO®

HBO 200 W/21)4)     DC 200 47…65  3,1…4,2 10 000 1000 40 000
 4050300508153  AC  L1:57…65 L1: 3,6
 4050300508283  AC  L2:49…57 L2: 4,2
HBO 200 W/DC 4050300506791  DC 200 57  3,5  10 000 1100 40 000
HBO 200 W/43) 4050300506715  AC 200 55…67 3,6  9500 950 33 000
HBO 500 W/2     DC 500 67…85 5,9…7,4 30 000 2850 30 000
 4050300208206  AC  L1:77…85 L1: 7,1
 4050300219875  AC  L2:69…77 L2: 7,8

Наименование
изделия         

2)

  

HBO 200 W/21)4)  0,6x2,2  400/2005) s20 17 128 102 40 SFc10-41) SFc10-41)

HBO 200 W/DC  0,75x2,3 1000  s15 17 128 102 40 SFc10-4/15 SFc10-4/15
HBO 200 W/43)  0,6x2,2  200  s20 17 128 102 40 SFc10-4 SFc10-4
HBO 500 W/2  1,1x4,1 400/2005) s20 26,5 170 142 65,5 SFc13-4 SFc13-4

AC = переменный ток
DC = постоянный ток

3)  В наличии имеются лампы повышенного излучения с диапазоном длины 
волны менее 450 нм для отверждения ультрафиолетом. Обозначение для 
заказа HBO 202 W/4

4) В том числе и HBO 200 W/2 TM с резьбовым штырьком 8-32 UNC-3A
5) При работе от переменного тока срок службы сокращается

Безопасность:
Эксплуатация ламп HBO® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением. 

При нарушении герметичности лампы высвобож-

дается ртуть, поэтому необходимо соблюдать 

особые меры предосторожности. Дополнитель-

ную информацию Вы можете получить по заказу 

или найти в прилагаемой документации или 

инструкции по эксплуатации.

Лампы, представленные на следующих страни-

цах, разработаны для изготовления полупрово-

дников, ЖК-дисплеев и печатных плат. Приведен-

ные типы являются лишь малой выборкой всего 

перечня.

Литература:
Подробное описание представлено в брошюре 

«Руководство по применению и технологии ртутных 

короткодуговых ламп HBO® в микролитографии». 

Эту брошюру Вы может в любой момент получить, 

отправив нам запрос.
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Специальные инфракрасные облучатели

Наименование
изделия        

54555 1000 W 120V C  любое 20 60,3 101 12 1
64743 T 1000 W   любое 20 60,3 101 12 2
2000 Q/T7 FRN 2000 W  любое 21,7 77,5 125 12 3
54537 2000 W 120V C  любое 25,4 79,37 142,24 12 4

Наименование Код
изделия изделия        

Специальные инфракрасные облучатели

54555 1000 W 120V C 4008321216311  1000 120 G9.5 300 27 500
64743 T 1000 W 4050300506548 FEL 1000 120 G9.5 300 27 500
2000 Q/T7 FRN 2000 W 4008321063137  2000 120 G9.5 350 56 500
54537 2000 W 120V C 4008321216298  2000 120 G22 2000 45 000

a
l

d

3

la

d

4
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l
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Галогенные инфракрасные облучатели являются 

кварцевыми лампами, эффективно преобразую-

щими электроэнергию в тепловое излучение. 

Достижение необходимой температуры проис-

ходит очень быстро и при необходимости может 

регулироваться. Применение в быстропротекаю-

щих термических процессах при изготовлении 

полупроводников позволяет повысить темп про-

изводства и улучшить технику нанесения слоев 

подложек. Примером таких процессов является 

выращивание сверхтонких подзатворных окси-

дов и активация ионного легирования.

Галогенные лампы применяются для фосфорес-

ценции в области солнечных батарей на базе кри-

сталлического кремния. Для этого необходимы 

устройства с большой поверхностью облучения, 

чтобы полностью использовать все преимущества 

данного процесса.

Безопасность:
Лампа излучает ультрафиолет и в рабочем со-

стоянии обладает высоким внутренним давле-

нием. Перед использованием следует прочитать 

рекомендации по безопасности и строго следо-

вать им.

Описание изделия:
•  быстрая и точная установка температуры

•  быстрое достижение и сброс температуры

•  простое управление

•  малая занимаемая площадь

•  высокий КПД: более 90 % электрической мощ-

ности преобразуется в тепло

•  высокая прочность

•  поставляется в стерильной упаковке

•  металлический и керамический цоколи

1

a
l

d
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XERADEX®

Наименование Код
изделия изделия       

E
[ ]

1)

 

Облучатели XERADEX®

XERADEX 20W/L40/120/SB-S46/85 4008321191007 20 8 172 50 2500
XERADEX 20W/L40/120/SB-SX46/KF50 4008321191021 20 8 172 50 2500
XERADEX 20W/L40/120/SB-SX48/KF50-HV 4008321211255 20 8 172 50 2500
XERADEX 20W/L40/175/SB-S46/85 4008321191045 20 8 172 40 2500
XERADEX 20W/L40/175/SB-S45/95 4008321191069 20 8 172 40 2500
XERADEX 20W/L40/175/SB-AZ48/90HV 4008321243720 20 8 172 40 2500
XERADEX 50W/L40/375/SB-S46/85 4008321191335 50 20 172 45 2500
XERADEX 100W/L40/620/SB-S46/85 4008321191359 100 40 172 50 2500

W

UVC

 mW 
cm2

Наименование
изделия        

XERADEX 20W/L40/120/SB-S46/85 любое 40 120 235 1 1
XERADEX 20W/L40/120/SB-SX46/KF50 любое 40 120 235 1 2
XERADEX 20W/L40/120/SB-SX48/KF50-HV любое 40 125 257 1 3
XERADEX 20W/L40/175/SB-S46/85 любое 40 175 290 1 1
XERADEX 20W/L40/175/SB-S45/95 любое 40 175 300 1 1
XERADEX 20W/L40/175/SB-AZ48/90HV любое 40 175 310 1 4
XERADEX 50W/L40/375/SB-S46/85 любое 40 375 490 1 1
XERADEX 100W/L40/620/SB-S46/85 любое 40 620 735 1 1

1) Уровень излучения на поверхности облучателя

Облучатели XERADEX® являются ксеноновыми 

эксимерными лампами с самым высоким в насто-

ящее время КПД. Работа облучателей осущест-

вляется в запатентованном импульсном режиме, 

который позволяет 4-кратно повысить эффектив-

ность в сравнении с обычным облучателем. 40% 

подводимой энергии генерируется в вакуумное 

УФ-излучение (ВУФ) с длиной волны 172 нм.

Это излучение разрушает молекулярные соеди-

нения и поэтому находит свое применение в полу-

проводниках, очистке ЖК-дисплеев, изготовлении 

органических люминесцентных диодов (OLED), на-

несении слоев диоксида кремния при низких тем-

пературах, производстве озона и многом другом.

Высокая эффективность позволяет использовать 

лампу без дополнительного охлаждения и тем 

самым обеспечивает компактность размещения. 

Облучатели XERADEX представлены моделями 

различной длины и исполнениями цоколя.

Описание изделия:
•  некогерентное ВУФ-излучение при длине волны 

172 нм

•  работа от постоянного импульсного тока 

•  КПД: 40%

•  охлаждение не требуется

•  компактная конструкция

•  немедленный ввод в эксплуатацию; пусковое 

время не требуется

•  неограниченное число циклов включения

•  возможность сопряжения без ущерба для срока 

службы

•  срок службы 2500 часов

•  соответствует директиве RoHS 

Применение:
•  очистка фотомасок

•  удаление органических остатков

•  удаление фотолака

•  травление пластиковых поверхностей

•  активирование поверхностей подложек

•  установка угла смачивания

•  металлизация поверхности любого типа при ком-

натной температуре, индуцированная излучением

•  осаждение из газовой фазы при низких темпе-

ратурах, индуцированная излучением

•  фотокаталитическая очистка подложек

•  удаление опасных органических примесей из воды

Указания по технике безопасности на стр. 10.55
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XERADEX®

Наименование Код
изделия изделия       

E
[ ]

1)

 

Системы XERADEX®

XTU 70 4008321216328 28 8 172 35 2500
XIS 170 4008321158253 60 16 172 35 2500

W

UVC

 mW 
cm2

Наименование
изделия        

XTU 70 265 95 56 1560 3 1
XIS 170 320 230 80 9200 5 2

Наименование Код
изделия изделия        

ЭПРА XERADEX®

DBD 20-120/240 4050300939476   28 110-240 50/60

Наименование
изделия        

DBD 20-120/240  225 112 56 660 1

1) Уровень излучения на стекле

1 2
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b
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b

h

b
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Техника безопасности XERADEX®

Облучатели XERADEX® генерируют очень 

интенсивное УФ-излучение, которое активно 

поглощается кислородом. При этом образуется 

много озона. Необходимо обеспечить хорошую 

вентиляцию. Облучатели XERADEX® должны 

использоваться только в герметичных корпусах. 

Они работают при высоком напряжении 

и должны подключаться только к оригинальному 

однопереходному транзисторному ПРА (DBD-20). 

Подключать другие ПРА запрещено.

Техника безопасности ЭПРА XERADEX®

ПРА DBD-20 предназначен только для XERADEX® 

20 W. DBD-20 запрещено подключать к другим 

облучателям XERADEX® или иным облучателям.
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3) На цоколе катода расположен радиатор
4) Анод внизу
5) С резьбой 8-32 UNC-3 A
6) С резьбой M5 x 0,9
7) С вентилятором
8)  Анод: SXFc13-5/20 шестигранный цоколь с резьбой М5х0,9

Катод: SXFc13-5/20 с резьбой М5х0,9

1)  Расстояние от основания цоколя до острия анода или катода 
(в холодном состоянии)

2)  Лампа может быть использована для работы в импульсном 
режиме от 250 Вт до 500 Вт. Максимально допустимое 
потребление мощности в режиме работы на постоянной 
мощности составляет 350 Вт

Ртутные короткодуговые лампы HBO®

для микролитографии

Наименование Код
изделия изделия          

HBO 250 W/BY 4050300803432  DC 250 40 6,5 – – 2000 конвекц.3)

HBO 350 W 4050300351599  DC 3502) 67,5 5,3 46 4600 600 конвекц.3)

HBO 350 W/S 4050300258041  DC 350 68 5,15 50 4700 600 конвекц.3)

HBO 500 W/A 4050300021089  DC 500 60 8,3 61 6200 800 конвекц.3)

HBO 500 W/B 4050300275819  DC 500 48,5 10,3 60 5800 800 конвекц.3)

Наименование
изделия       

1)

 

 

  

HBO 250 W/BY  верт.4)  20 152 125 62 2 SFc13-5 4
HBO 350 W  верт.4)  20 128 102 45 2,9 SFcY10-45) 1
HBO 350 W/S  верт.4)  20 127 103 52,5 3 SFcY10-45) 1
HBO 500 W/A  верт.4)  29 190 161,5 73 4,5 SFcY13-56) 2
HBO 500 W/B  верт.4)  29 180 151,5 78,5 3 SFcY13-5/207) 3

DC = постоянный ток
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Безопасность:
Эксплуатация ламп HBO® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением. 

При нарушении герметичности лампы высвобож-

дается ртуть, поэтому необходимо соблюдать 

особые меры предосторожности. Дополнитель-

ную информацию Вы можете получить по заказу 

или найти в прилагаемой документации или 

инструкции по эксплуатации.
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1)  Расстояние от основания цоколя до острия анода или катода (в холодном 
состоянии)

2)  Лампа может быть использована для работы в импульсном режиме от 700 Вт 
до 1000 Вт. Максимально допустимое потребление мощности в режиме работы 
на постоянной мощности составляет 750 Вт

3)  Доступно в исполнении HBO 1000 W/CL с увеличенным сроком службы 
до 1500 часов (в Европе, Сингапуре и Японии продаются только при 
посреднечестве фирмы Canon) 

4)  Доступно в исполнении HBO 1002 W/CL с увеличенным 
сроком службы до 1500 часов (в Европе, Сингапуре и Японии 
продаются только при посреднечестве фирмы Canon)

5)  Анод внизу
6)  С резьбой 8-32 UNC-3 A
7) Шестигранный цоколь с резьбовым штырьком М6

Ртутные короткодуговые лампы HBO®

для микролитографии
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Наименование Код
изделия изделия            

HBO 1000 W/D 4050300288857 DC 1000   37,7 26,5 105 10 800 1000
HBO 1000 W/CEL3) 4050300412627 DC 750 (700/1000) 2) 47 16 85,4 8300 2500 конвекц.
HBO 1002 W/CEL4) 4050300412634 DC 750 (700/1000) 2) 47 16 85 8300 2500 конвекц.

Наименование
изделия       

1)

    

HBO 1000 W/D  верт.5)  40 240 208 89,5 3 SFc15-6/256) SFc15-6/256) 1
HBO 1000 W/CEL3)  верт.5)  28 175 157 78,5 3 SFc15-6/256) SXFc15-6/207) 2
HBO 1002 W/CEL4)  верт.5)  28 175 157 78,5 3 SXFc15-6/257) SFc15-6/206) 3

DC = постоянный ток

Безопасность:
Эксплуатация ламп HBO® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением. 

При нарушении герметичности лампы высво-

бождается ртуть, поэтому необходимо следовать 

специальным правилам безопасности. Дополни-

тельную информацию Вы можете получить по за-

казу или найти в прилагаемой документации или 

инструкции по эксплуатации.
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5)  С радиатором на цоколе катода
6)  Анод внизу
7)  Гильза цоколя с радиатором и кабельным разъемом (M 5)
8)  Гильза цоколя с резьбовым штырьком M 6
9)  С резьбовым штырьком M 6
10)  С радиатором
11)  Гильза цоколя без резьбы
12)  Гильза цоколя с кабельным разъемом (M 5)

1)  Расстояние от основания цоколя до острия анода или катода 
(в холодном состоянии)

2)  Лампа может быть использована для работы в импульсном 
режиме от 700 Вт до 1000 Вт. Максимально допустимое 
потребление мощности в режиме работы на постоянной 
мощности составляет 750 Вт

3)  Длина волны 365 ± 2,5 нм
4)  Доступно в исполнении HBO 1003 W/PIL с увеличенным 

сроком службы до 1500 часов 

Ртутные короткодуговые лампы HBO®

для микролитографии
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Наименование Код
изделия изделия              

HBO 1000 W/NEL 4050300412603   DC 750 (700/1000)2) 47 16 82,3 8300 2500
HBO 1002 W/NEL 4050300412610   DC 750 (700/1000)2) 47 16 82,3 8300 2500
HBO 1002 W/NIL 4050300461427   DC 750 (700/1000)2) 25,8 27,1 18,73) 24003)  1500
HBO 1003 W/PI4) 4050300739540   DC 700 (700/1000)2) 25,8 27,1 18,73) 24003) 850

Наименование
изделия      

1)

     

HBO 1000 W/NEL конвекц. верт.6) 28 190 168 84,5 3 SFaX14-5/217) SFa15-5/1611) 1
HBO 1002 W/NEL конвекц.5) верт.6) 28 190 168 78,5 3 SFc15-6/258) SFaX14-5/217) 2
HBO 1002 W/NIL принуд.  верт.6) 29 187 168 78,5 3 SFcX15-6/259) SFaX14-5/2112) 3
 охл. цоколя
HBO 1003 W/PI4) принуд.  верт.6) 29 195 167,5 85 3 SFc15-6/259) SFcX14-6/2510) 4
 охл. цоколя

DC = постоянный ток

Безопасность:
Эксплуатация ламп HBO® разрешена 

только в специальных закрытых корпусах, 

что обусловлено их большой яркостью, 

ультрафиолетовым излучением и высоким 

внутренним давлением. При нарушении 

герметичности лампы высвобождается ртуть, 

поэтому необходимо применять особые 

меры предосторожности. Дополнительную 

информацию Вы можете получить по заказу 

или найти в прилагаемой документации или 

инструкции по эксплуатации.
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1)  Расстояние от основания цоколя до острия анода или катода (в холодном 

состоянии)
2)  Максимально допустимая температура цоколя 200 °C
3)  Доступно в исполнении HBO 1500 W/PIL с увеличенным сроком службы 

до 1500 часов 

4) Анод внизу
5) С кабельным разъемом (M 8)
6) Радиатор с кабельным разъемом (M 8)
7) С кабельным разъемом (M 10)

Ртутные короткодуговые лампы HBO®

для микролитографии
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Наименование Код
изделия изделия         

2)

  

HBO 1500 W/PI3) 4050300585956 DC 1500 23 65,2 4850 8503) принуд. охл. цоколя верт.4)

HBO 1500 W/CIL 4050300461458 DC 1500 23 65,2 4850 1500 принуд. охл. цоколя верт.4)

HBO 2001 W/NIL 4050300461489 DC 1750 26 67 5500 1500 принуд. охл. цоколя верт.4)

Наименование
изделия      

1)

     

HBO 1500 W/PI3)   46 263 242 118 4 SFc27-10/35 SFc30-6/256) 1
HBO 1500 W/CIL   50 262 242 122 4 SFa27-20/225) SFa27-10/357) 2
HBO 2001 W/NIL   52 251 231 112 4,5 SFcX27-7/355) SFc27-10/35 3

DC = постоянный ток

Безопасность:
Эксплуатация ламп HBO® разрешена 

только в специальных закрытых корпусах, 

что обусловлено их большой яркостью, 

ультрафиолетовым излучением и высоким 

внутренним давлением. При нарушении 

герметичности лампы высвобождается ртуть, 

поэтому необходимо применять особые 

меры предосторожности. Дополнительную 

информацию Вы можете получить по заказу 

или найти в прилагаемой документации или 

инструкции по эксплуатации.
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5) Диапазон 1700–2400 Вт
6) Анод вверху 
7) Анод внизу
8) С кабельным разъемом (M 6)
9) С кабельным разъемом (M 8)

1) Расстояние от основания цоколя до острия анода или катода 
(в холодном состоянии)
2) Максимально допустимая температура цоколя 200 °C
3) В зависимости от режима работы
4) В Европе, Сингапуре и Японии заказывается только в фирме 
Canon

Ртутные короткодуговые лампы HBO®

для микролитографии
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Наименование Код
изделия изделия          

2)

Наименование
изделия     

1) 

      

HBO 2000 W/NIL верт.6) 55 251 219 112  4,5 SFc27-7/359)  SFc27-12/35 1
HBO 2001 W/CIL4) верт.6) 62 329 309 149  4,5 SFa33.5-10/508) SF33.5/509) 2
HBO 2002 W/MA верт.7) 62 292 272 138,5  3 SFa27-10/359)  SF27/359) 3
HBO 2002 W/NIL верт.6) 55 254 234 107,5  4,5 SFc27-10x1.25/35 SFc27-7/359) 4
HBO 2011 W/NIL верт.6) 55 256 234 107,75  4,5 SFc27-12x1.5/35 SFc27-7/359) 5

DC = постоянный ток

HBO 2000 W/NIL 4050300490212   DC 1750 26 67 5200 1500 принуд. охл. цоколя
HBO 2001 W/CIL4) 4050300947235   DC 2000 26 77 6000 1500 принуд. охл. цоколя
HBO 2002 W/MA 4050300947259   DC 20005) 37 54 4200 10003) принуд. охл. цоколя
HBO 2002 W/NIL 4050300772714   DC 1750 26 67 5100 1500 принуд. охл. цоколя
HBO 2011 W/NIL 4050300947556   DC 2000 25 80 5700 1500 принуд. охл. цоколя

Безопасность:
Эксплуатация ламп HBO® разрешена 

только в специальных закрытых корпусах, 

что обусловлено их большой яркостью, 

ультрафиолетовым излучением и высоким 

внутренним давлением. При нарушении 

герметичности лампы высвобождается ртуть, 

поэтому необходимо применять особые 

меры предосторожности. Дополнительную 

информацию Вы можете получить по заказу 

или найти в прилагаемой документации или 

инструкции по эксплуатации.



10.611)  Расстояние от основания цоколя до острия анода или катода (в холодном 
состоянии)

2) Максимально допустимая температура цоколя 200 °C
3)  Доступно в исполнение HBO 1500 W/PIL с увеличенным сроком службы 

до 1500 часов

4) Анод вверху
5) Анод внизу
6) С радиатором и кабельным разъемом (M 10)
7) С кабельным разъемом (M 8)

Ртутные короткодуговые лампы HBO® 

для микролитографии

Наименование Код
изделия изделия           

2)

  

Наименование
изделия      

1) 

      

HBO 2500 W/PIL верт.4)  62 350 315 149 6,7 SFc30-6.5/50  SFc30-6/506)  2
HBO 2501 W/NIL верт.5)  70 367 327 157,75 4,5 SFc33.5-14/50  SFa35.5-12/507) 1
HBO 2510 W/NIL верт.4)  70 367 327 157,75 4,5 SF9c33.5-14/50 SFc33.5-12/507) 4
HBO 3500 W/PI3) верт.4)  77 360 322 154 4,5 SFc32.5-6.7/50  SFaX40-6/506)  3
HBO 3501 W/PI3) верт.4)  77 360 322 154 4,5 SFc32.5-6.7/50  SFaX40-6/506)  3

DC = постоянный ток

Безопасность:
Эксплуатация ламп HBO® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обуслов-

лено их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением. 

При нарушении герметичности лампы высво-

бождается ртуть, поэтому необходимо приме-

нять особые меры предосторожности. Допол-

нительную информацию Вы можете получить 

по заказу или найти в прилагаемой документа-

ции или инструкции по эксплуатации.

Литература:
Дополнительная информация по лампам HBO®, 

а также указания для изготовителей приборов 

содержатся в следующих изданиях, которые 

могут быть заказаны в компании OSRAM:

•  «Требования к источникам питания для ртутных 

короткодуговых ламп постоянного тока HBO®»

•  «Требования к источникам питания для ртутных 

короткодуговых ламп переменного тока HBO®»

•  «Требования к источникам питания для ПРА 

ртутных короткодуговых ламп HBO®»

•  «Информация для источников питания и вспо-

могательной пусковой аппаратуры»

•  «Ртутные короткодуговые лампы HBO® для 

микролитографии»
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HBO 2500 W/PIL 4050300947396  DC 2500 28 90 8200 1500 принуд. охл. цоколя
HBO 2501 W/NIL 4050300947297  DC 2500 23 109 10 600 1500 принуд. охл. цоколя
HBO 2510 W/NIL 4050300947433  DC 2500 23 109 7800 1500 принуд. охл. цоколя
HBO 3500 W/PI3) 4050300947495  DC 3400 23 148 9000 850 принуд. охл. цоколя
HBO 3501 W/PI3) 4050300947518  DC 3400 23 148 9000 850 принуд. охл. цоколя



10.62 1) Апертурный поток света; типичные начальные значения 
2) Круглая апертура диаметром 5 мм
3) Горизонтально ± 20°

4)  Данная лампа характеризуется УФ-излучением; типичные начальные 
значения: 9,5 Вт в диапазоне 320–500 нм

5) 5,0 x 3,8 мм2: апертура на расстоянии a
6) Прямоугольный отражатель 56 x 52 мм

HXP® 

Ртутные короткодуговые лампы

Наименование Код
изделия изделия       

1) 

     

Безопасность:
Эксплуатация ламп HХР® разрешена только 

в специальных закрытых корпусах, что обусловле-

но их большой яркостью, ультрафиолетовым 

излучением и высоким внутренним давлением. 

При нарушении герметичности лампы высвобож-

дается ртуть, поэтому необходимо применять 

особые меры предосторожности. Дополнитель-

ную информацию Вы можете получить по заказу 

или найти в прилагаемой документации или 

инструкции по эксплуатации. Лампы HXP® пред-

ставляют собой короткодуговые лампы, в которых 

разрядная дуга горит в атмосфере закачанных 

в колбу под высоким давлением паров ртути.

Данные лампы работают на основе галогенного 

цикла и рассчитаны исключительно на перемен-

ный ток. 

Основными отличительными характери-
стиками и преимуществами этих ламп 
являются:
•  очень высокая световая отдача

•  ртутный спектр с повышенной долей сплошного 

благодаря высокому давлению

•  цветовая температура ок. 9500 K

•  эллиптический отражатель для эффективного 

фокусирования

•  отражатель с интерференционными слоями 

для выборного отражения и подавления ИК-

излучения

•  долгий срок службы

•  работа от переменного тока с волнами в виде 

меандра

HXP R 120W/45C VIS 4050300882772 AC 120 75 1,4 28002) 2000 64 77 45 p203) 1
HXP R 120W/45C UV 4050300666525 AC 120 75 1,4 –2)4) 2000 64 77 45 p203) 1
HXP R 120W/17C 4050300563084 AC 120 75 1,4 44005) 2000 566) 77 17,3 p203) 2
HXP R 200W/45M 4008321180087 AC 200 78 2,6 46002) 2000 64 77 45 p203) 1

l

d

1 2
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Низковольтные лампы

без галогенов

1) Плоская спираль, плоскость спирали вертикальна к оси лампы

d

a l

11 d2

a l

2 d3

a l

3

d

4

a l

4 d5

a
l

5

Наименование Код
изделия изделия        

Лампы для оптических и фотоэлектронных систем

8013 4050300206356    6 10 W BA15d 200
8014 4050300206370    6 10 W BA15s 600
8017 4050300017327    6 15 W B15d 1000
8018 4050300206417    6 15 W B15d 100
8022 4050300206677    12 50 W BA20d 50
8024 4050300013817    12 40 W BA20d 500
8100 4050300342122    6 5 A E14 600

Наименование
изделия        

8013  h 105 25 46 30 1,7x0,9 100 1
8014  s 105 25 46 27 2,1x0,9 100 1
8017  любое 19 54 7 2,3x1,2 100 2
8018  h 30 19 52 5 1,5x1,91) 100 2
8022  h 15 35 69 39,5 3x2 100 3
8024  s 135 35 67 30 3x2,5 100 4
8100  s 105 35 65 45 2x2 100 5

Низковольтные лампы без галогенов отличаются 

исключительно точной геометрией спирали, а их 

газовая колба обладает высоким оптическими 

характеристиками.

Внимание! Внимание! Сняты с производства, 

не использовать для нового оборудования.

Применение:
•  для оснащения устаревшего оборудования 

научно-технической отрасли

•  лампы для кинопроекторов
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Спектральные лампы

Наименование Код
изделия изделия           

Спектральные лампы

Cd/10 4050300210353 Кадмий   15 1,0 AC 15 15x6 Pico 9 1
Cs/10 4050300213842 Цезий   10 1,0 AC 10 15x6 Pico 9 1
He/10 4050300212258 Гелий   60 1,0 AC 55 15x8 Pico 9 1
Hg 100 4050300231310 Ртуть   45 0,6…1 AC/DC 22…44 20x3 Pico 9 2
HgCd/10 4050300211459 Ртуть/кадмий  30 1,0 AC 25 20x8 Pico 9 1
K/10 4050300212197 Калий   10 1,0 AC 10 15x6,5 Pico 9 1
Na/10 4050300210377 Натрий   15 1,0 AC 15 15x6,5 Pico 9 1
Na 10 FL 4050300006925 Натрий   16 0,57 AC 9 – Pico 9 3
Ne/10 4050300212210 Неон   30 1,0 AC 30 15x8 Pico 9 1
Rb/10 4050300213866 Рубидий   10 1,0 AC 10 15x6 Pico 9 1
Tl/10 4050300211435 Таллий   15 1,0 AC 15 8x3 Pico 9 1
Zn/10 4050300212234 Цинк   15 1,0 AC 15 15x6 Pico 9 1

Дополнительное оборудование Стартер St 191        4

AC = переменный ток
DC = постоянный ток

Спектральные лампы являются газоразрядным 

приборами, излучающими линейный спектр 

благородных газов и паров металла с высокой 

яркостью. Они используются для получения 

линейного спектра или монохромного излучения.

Применение:
Оптика, физика излучения, спектроскопия, химия 

и медицина.

Безопасность:
Эксплуатация спектральных ламп разрешена 

только в закрытых специальных корпусах.

При нарушении целостности некоторых типов 

данных ламп могут высвобождаться экологи-

чески опасные вещества, поэтому необходимо 

следовать особым правилам безопасности. 

Дополнительную информацию Вы можете полу-

чить по заказу или найти в прилагаемой докумен-

тации или инструкции по эксплуатации.

5

Размеры, мм

Рабочее положение 
преимущественно 
вертикальное, 
цоколь внизу
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Лампы для научных целей

1) Цветовая температура 2856 K соответствует типу свечения A (DIN 5035)
2) s = вертикально (цоколь внизу); h = подвешенное (цоколь вверху)
3)  Только дополнительно для измерения температуры черного тела или 

цветовой температуры

4) Вид сбоку, рис.1 A; вид спереди, рис. 1 B
5) Верхний предел параметров тока

Наименование Код
изделия изделия  

5)

 

5)

 

1)

   

2)

  

WI 17/G 4050300209104 9 16 – 2600 1,6 x 20 s E27/51x39 14)

WI 40/G 4050300206783 31 6 2856 – 18 x 18 s + h E27/51x39 2
WI 41/G 4050300206806 31 6 2856 – 18 x 18 s + h E27/51x39 3

Наименование
изделия       

3)

WI 17/G   – – + (+) + 250–800 нм
   – – + (+) + 250–2500 нм
WI 40/G   (+) + – (+) –
WI 41/G   + – – + –

Лампы для научных целей:
Лампы для научных целей служат, прежде всего, 

эталонами и калибрами для свето- и цвето-

измерительных величин и измерений.

Они являются газовыми лампы накаливания, 

которые используются в качестве калиберных 

ламп для определения яркости, светового потока, 

яркостной температуры, цветовой температуры 

и спектрального распределения излучения.

Показатели:
Лампы, по которым составляется протокол 

испытаний, отмечены в таблице значком «+».

Для ламп, отмеченных значком «(+)», могут быть 

составлены протоколы испытаний, но сами лампы 

не изготавливаются под конкретную величину.

Безопасность:
Указания по безопасности Вы можете получить по 

заказу или найти в прилагаемой документации или 

инструкции по эксплуатации.
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Цоколи

IEC/EN 60061-1

BA15d
Лист 7004-11

BA15s
Лист 7004-11 A

BA20d
Лист 7004-12

E14
Лист 7004-23

E27
Лист 7004-21

FaX1.5-3x1 G4
Лист 7004-72

GX5.3
Лист 7004-73 A

4.8

7

5.3

G5.3-4.8
Лист 7004-
126

GY5.3
Лист 7004-73 B

G6.35-15
G6.35-20
G6.35-25
Лист 7004-59

GX6.35-25
Лист 7004-
59

GY6.35-15
Лист 7004-
59

GZ6.35
Лист 7004-59 A

GZ9.5GZ4

PG42d-47

PG42d-47
(вид сверху)

PG42d-47
(вид сбоку)

PGJX50
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Цоколи

IEC/EN 60061-1

G38
Лист 7004-76

GX38 GX51

12,7
17

GX16d GY16
Лист 7004-45

G12 G22
Лист 7004-75

GY22
Лист 7004-119

GZX9.5
GZZ9.5
Лист 7004-70 B

G9.5
Лист 7004-70

GX9.5
Лист 7004-70 A

GY9.5
GZ9.5
Лист 7004-70 B

Pico9 QXL HPL

30

PK30d
R7s
RX7s
Лист 7004-92 A

PG22-6.35
Лист 7004-48
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Цоколи

SFcX12-4
(с резьбой М4 
и центирурющей 
насадкой)

Первая цифра в маркировке цоколя, например, SFa9-2, означает, гильза цоколя имеет диаметр (d
1
) 9 мм 

и маленькую цилиндрическую насадку диаметром 2 мм (d
2
). У цоколей SFaX27–10 цифра 27 указывает 

диаметр гильзы (d
1
), цифра 10 – диаметр штифта (d

2
); на цоколях с резьбовым штырьком вторая цифра 

указывает диаметр резьбового штырька (d
2
).

SX15s X515
DIN 49613

d1

d2

d1

d2 1,6

SFc10-4 резьба M4
SFc6-3 резьба M3
SFc11-4 резьба M4
SFc12-4 резьба M4
SFc13-4 резьба M4

SFa5-2
SFa6-2
SFa7.5-2
SFa8-2
SFa9-2
SFa12-11
SFa21-5

SK27-50 SFa15-10
SFa16-8
SFa16-10
SFa20-8
SFa20-10
SFa21-5
SFa25-10
SFa25-12
SFa25-14
SFa28-14
(Кабель 
560 мм)

SFa27-7.9
SFa27-10
SFa27-11
SFa27-12
SFa27-14
SFa28-18
SFa30-7.9
SFa30-14
SFa30-15/110
SFa30-18
SFa30-22

SFa21-12
DIN 49759

SFaX27-10
SFaX27-9.5
SFaX27-12
SFaX27-13
SFaX27-14
SFaX28-13
SFaX30-9.5
SFaX30-16

SFcX27-8
(5/16-18UNC-2 A)
SFcX25-10

d1

d2 d2
d1

12

21

d2
d1

d2
d1

SFc25-14 (M 14x1.5)
SFc27-14 (M 14x1.5)
SFc15-6
SFc28-13
SFc30-14

d2
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Рабочие положения

Надежность работы ламп может быть гаранти-

рована только при использовании разрешенных 

приборов. Информация по ПРА и устройствам 

зажигания поставляется по заказу.

За исключением серий XBO®, LINEX® и XERADEX® 

все газоразрядные лампы содержат незначи-

тельное количество экологически опасных ком-

понентов (например, ртути) и поэтому подлежат 

утилизации в Европе как отходы, подпадающие 

под код Европейского каталога отходов 06 04 

04*, ртутьсодержащие отходы, или под код 20 01 

21*, люминесцентные трубки и прочие ртутьсо-

держащие отходы. В других странах следует со-

блюдать местные предписания.

20° 30° +30°

30°30°

+20°

20°20°

s 10

10°

s 15 s 15
p 15

+15°

15°15°

s 20 s 20
p 20

s 30 s 30
p 30

15°

90° 105° 135°100° 120°

s 45 s 90 s 100 s 105 s 120 s 135

45°

15° 30°
105°

15° 20°4°

h 15 h 30 h 105
p 4 p 15 p 20

45°
90°

15°

p 45 p 90/15

115°

s 115

30°

p 30

10°

p 10

допустимо

запрещено

Лампы с плоским телом накала могут быть наклонены только вертикально плоскости тела накала.

Схематическое изображение


