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ЭПРА QUICKTRONIC® (PROFESSIONAL) для компактных 

люминесцентных ламп OSRAM DULUX® T/E, D/E, S/E  и HO

Обозначение Номер
для заказа для заказа   

1)

   

Обозначение
для заказа  

 

 

 

       

1)  Синусоидальное сетевое напряжение
 2)  Амальгамные лампы, например, OSRAM DULUX® T/E…IN подходят для систем 

наружного освещения с ограничениями

3) Оптимальны для наружного применения

QUICKTRONIC® для компактных люминесцентных ламп одноламповое исполнение

QTP-D/E 1x10-13/220-240 4008321181572 1xDS/E 9 198…264 ок. 44 0,05 0,92 c
  1xDD/E 10   0,05 0,95
  1xDS/E 11   0,06 0,95
  1xDD/E 13, DT/E 13   0,07 0,95
QTP-T/E 1x18/220-240 4008321181701 1xDD/E 18, DT/E 18 198…264 ок. 44 0,08 0,99
QT-M 1x26-42/230-240 S*) 4050300609256 1xDD/E 26, DT/E 26 198…254 ок. 40 0,12 0,97
  1xDT/E 32   0,15
  1xDT/E 42   0,20
QT-T/E 1x57/230-240 4050300605357 1xDT/E 57 198…254 ок. 40 0,28 0,99
QT-T/E 1x70/230-240 4050300792002 1xDT/E 70 198…254 ок. 40 0,35 0,98
QTi 1x26-120*) 4008321040893 1xDULUX HO 120 198…254 50 0,58 0,99
QT-M 1x26-42/220-240 SE3) 4050300817699 1xDD/E 26, DT/E 26 198…254 ок. 40 0,12 0,97
  1xDT/E 32   0,15
  1xDT/E 42   0,20

Общие указания:
•  Напряжение сети питания: 230…240 В или 220…240 В

•  Частота сети: 0, 50…60 Гц

•  Работа на постоянном токе: 176...254 или 

176...276 В, но зажигание ламп должно быть при 

напряжении выше 198 В

•  Диапазон постоянного напряжения: 176…254 В. 

Зажигание ламп должно проходить при напряже-

нии выше 198 В

•  Зажигание ламп: с оптимальным предваритель-

ным нагревом спирали в течение 1,5 с. При крат-

ковременном пропадании электроснабжения 

(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

•  Автоматическое предохранительное выключение 

ламп при дефекте и в конце срока службы

•  Автоматическое включение после замены ламп

•  Знаки соответствия: : �  cut
off

•  Безопасность согласно IEC 61347

•  Работа ламп согласно EN 60929

•  Подавление радиопомех согласно EN 55015

•  Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•  Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

•  QT-M 1x26-42/220-240 SE: оптимальны для наружно-

го применения, дополнительная защита от коррозии, 

устойчивы к броскам напряжения до 3 кВ, расширен-

ный температурный диапазон t
a
 от –25 до +60 °С

QTP-D/E 1x10-13/220-240 9,5 1x600 –20…+50 93 58 29 96 20 95 3
  11,5 1x600
  11,5 1x900
  15,5 1x900
QTP-T/E 1x18/220-240  20 1x1200 –202)…+50 103 67 31 110 20 125 3
QT-M 1x26-42/230-240 S*) 27 1x1750 –202)…+50 103 67 31 110 20 160 1
  35 1x2400
  46 1x3200
QT-T/E 1x57/230-240  62 1x4300 –202)…+50 123 79 33 129,5 20 240 1
QT-T/E 1x70/230-240  77 1x5200 –202)…+50 123 79 33 129,5 12 190 2
QTi 1x26-120*)  132 1x9000 –20…+50 163 88 39 150 6 350
QT-M 1x26-42/220-240 SE3) 27 1x1750 –25…+60 123 79 33 129,5 20 240 1
  35 1x2400
  46 1x3200

*) Подробную информацию см на стр. 11.71
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ЭПРА QUICKTRONIC® (PROFESSIONAL) для компактных 

люминесцентных ламп OSRAM DULUX® T/E, D/E и S/E  

1)  Синусоидальное сетевое напряжение
2)  Амальгамные лампы, например, OSRAM DULUX® T/E....IN, 

условно пригодны для наружных светильников

Обозначение Номер
для заказа для заказа   

1)

   

Обозначение
для заказа 

 

 

 

       

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 230…240 В или 

220…240 В

•   Частота сети: 0, 50…60 Гц

•   Работа на постоянном токе: 176…254 В. 

Зажигание ламп должно проходить при напряже-

нии выше 198 В

•   Зажигание ламп: с оптимальным предвари-

тельным нагревом спирали в течение 1,5 с. При 

кратковременном пропадании электроснабжения 

(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

•   Автоматическое предохранительное выключение 

ламп при дефекте и в конце срока службы

•   Автоматическое включение после замены ламп

•   Знаки соответствия: �  cut
off

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Работа ламп согласно EN 60929

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•  Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QTP-D/E 2x10-13/220-240 18 2x600 –20…+50 123 79 33 129,5 20 170 1
 21 2x600
 27 2x900
 29 2x900
QTP-T/E 2x18/220-240 36 2x1200 –202)…+50 123 79 33 129,5 20 170 1
QT-M 2x26-32/230-240 S 54 2x1750 –202)…+50 123 79 33 129,5 20 240 2
 70 2x2400
QT-M 2x26-42/220-240 S 54 2x1750 –20…+50 123 79 33 129,5 20 280 4
 70 2x2400
 92 2x3200
QT-T/E 2x42-57/230-240 90 2x3200 –202)…+50 158 102 39 171 9 330 3
 122 2x4300
QT CABLE CLAMP K2      147 71 33  10
QT CABLE CLAMP K3      168 87 37  10

QUICKTRONIC® для компактных люминесцентных ламп двухламповое исполнение

QTP-D/E 2x10-13/220-240 4008321181596 2xDS/E 9 198…264 ок. 44 0,09 0,92
  2xDD/E 10   0,09 0,95
  2xDS/E 11   0,12 0,95
   2xDD/E 13, DT/E 13   0,13 0,95
QTP-T/E 2x18/220-240 4008321181619 2xDD/E 18, DT/E 18 198…264 ок. 44 0,16 0,99
QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 2xDD/E 26, DT/E 26 198…254 ок. 40 0,23 0,97
  2xDT/E 32    0,30
QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 2xDD/E 26, DT/E 26 198…254 ок. 40 0,23 0,97
  2xDT/E 32    0,30
  2xDT/E 42    0,39
QT-T/E 2x42-57/230-240 4050300829814 2xDT/E 42 198…264 ок. 40 0,40 0,98
  2xDT/E 57    0,60
QT CABLE CLAMP K2 4008321190727

QT CABLE CLAMP K3 4008321190741
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ЭПРА QUICKTRONIC® MULTIWATT, QUICKTRONIC® INTELLIGENT 

для (компактных) люминесцентных ламп 

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

Обозначение
для заказа       

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 230…240 В или 

220…240 В

•   Частота сети: 0, 50…60 Гц

•   Диапазон постоянного напряжения: 176…254 В. 

Зажигание ламп должно проходить при напряже-

нии выше 198 В

•   Зажигание ламп: с оптимальным предваритель-

ным нагревом спирали в течение 1 с. При крат-

ковременном пропадании электроснабжения 

(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

•   Автоматическое предохранительное выключение 

ламп при дефекте и в конце срока службы

•   Автоматическое включение после замены ламп

•   Знаки соответствия: �  cut
off

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Работа ламп согласно EN 60929

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

QT-M 1x26-42/230-240 S 198…254 ок. 40 0,97 –202)…+50 103 67 31 110 20 160 1
QTi 1x26-120 198…254 40…80 0,9-0,99 –20…+50 163 88 39 150 6 350 2
QTi 1x26-120 + PTU-SR     190      3

QUICKTRONIC® MULTIWATT, QUICKTRONIC® INTELLIGENT 

для (компактных) люминесцентных ламп одноламповое исполнение

  DD/E 26, DT/E 26 27 1750 0,12
  DT/E 32 35 2400 0,15
  DT/E 42 46 3200 0,20
  DL 18, DF 18 18 1150, 1050 0,09
  DL 24, DF 24 26 1750, 1650 0,12

QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256
 DL 36, DF 36 35 2800, 2700 0,15

QT-M 1x26-42/220-240 SE4) 4050300817699
 DL 40 44 3500 0,19

  L 18 (∅ 26 мм) 19 1300 0,09
  L 36 (∅ 26 мм) 35 3200 0,15
  FC 22 26 18003) 0,11
  FC 40 44 32003) 0,18
  HO 24 27 17503) 0,12
  HO 39 40 30003) 0,17
QTi 1x26-120 4008321040893 DD/E 26, DT/E 26 28 1800 0,14
  DD/E 32 35 2400 0,17
  DD/E 42 46 3200 0,20
  DT/E 57 63 4300 0,28
  DT/E 70 78 5200 0,35
  DULUX HO 120 132 9000 0,58
  HO 85 Вт 96 6000 0,42
  HO 60 Вт 68 4000 0,30
PTU-SR 4050300939896 ЭПРА QTi 1x26-120

1)  Синусоидальное сетевое напряжение
2)  Амальгамные лампы, например, OSRAM DULUX® T/E....IN, условно пригодны 

для наружных светильников

3)  Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для всех 
люминесцентных ламп, при температуре 25 °С. Макс. световой 
поток устанавливается при 34 °С…38 °С. Просим учитывать график 
зависимости светового потока и температуры на стр. 4.37

4)  Оптимальны для наружного применения

{
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QUICKTRONIC
QT-M 2x…

QT-M
2x26-42/
220-240 S

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 230…240 В или 

220…240 В

•   Частота сети: 0, 50…60 Гц1)

•   Диапазон постоянного напряжения: 176…254 В. 

Зажигание ламп должно проходить при напряже-

нии выше 198 В

•   Зажигание ламп: с оптимальным предваритель-

ным нагревом спирали в течение 1 с. При крат-

ковременном пропадании электроснабжения 

(<0,5 c) лампа зажигается в течение 0,3 с

•   Автоматическое предохранительное выключение 

ламп при дефекте и в конце срока службы

•   Автоматическое включение после замены ламп

•   Знаки соответствия: � cut
off

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Работа ламп согласно EN 60929

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

3)  Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для всех люминесцентных 
ламп, при температуре 25 °С. Макс. световой поток устанавливается при 
34 °С…38 °С. Просим учитывать график зависимости светового потока 
и температуры на стр. 4.37

1)  Синусоидальное сетевое напряжение
2)  Амальгамные лампы, например, OSRAM DULUX® T/E....IN, 

условно пригодны для наружных светильников

ЭПРА QUICKTRONIC® MULTIWATT 

для (компактных) люминесцентных ламп 

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

Обозначение
для заказа 

1)

         

QT-M 2x26-32/230-240 S 198…254 ок. 40 0,97 –202)…+50 123 79 33 129,5 20 240
QT-M 2x26-42/220-240 S 198…254 ок. 40 0,97 –20…+50 123 79 33 129,5 20 280

QUICKTRONIC® MULTIWATT 

для (компактных) люминесцентных ламп двухламповое исполнение

QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 2xDD/E 26, DT/E 26 54 2x1750 0,23
  2xDT/E 32 70 2x2400 0,30
  2xDL 18, DF 18 35 2x1150, 1050 0,16
  2xDL 24, DF 24 54 2x1750, 1650 0,23
  2xDL 36, DF 36 70 2x2800, 2700 0,30
  2xL 18 (∅ 26 мм) 35 2x1300 0,16
  2xFC 22 54 2x18003) 0,23
  1xFC 22+1xFC 40 70 18003) + 32003) 0,30
  2xHO 24 54 2x17503) 0,23
QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 2xDD/E 26, DT/E 26 54 2x1750 0,23
  2xDT/E 32 70 2x2400 0,30
  2xDT/E 42 92 2x3200 0,39
  2xDL 24, DF 24 54 2x1750 0,23
  2xDL 36, DF 36 70 2x2800 0,30
  2xL 36 70 2x3200 0,30
  2xFC 22 54 2x18003) 0,23
  1xFC 22+1xFC 40 70 18003) + 32003) 0,30
  2xFC 40 88 2x32003) 0,36
  2xHO 24 54 2x17503) 0,23
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ЭПРА DULUXTRONIC® со встроенным патроном 

для люминесцентных ламп OSRAM DULUX® S/E, D/E и T/E

6837
11

59

20

M10x1

M40x2,5

Версия C

67

55

34

34

44

75

Версия S

Версия L (10 – 18 Вт)

64

40

89

3130

71

95

20

Версия L (5 – 11 Вт)

30

89

31

45

67

20

40

59

20
37

15

72

M10x1

M40x2,5

Версия P

DULUXTRONIC® –  важнейшие преимущества

Простой монтаж
•   Требуется лишь подключение к сети, отсут-

ствие необходимости в проводе между ЭПРА 

и патроном лампы

•   3 из 5 моделей DULUXTRONIC® имеют 

компенсатор натяжения провода

 Больше светового комфорта
•   Зажигание без мигания

•   Немерцающий свет

•   Бесшумная работа

•   Отсутствие мигания ламп в конце срока службы 

благодаря их автоматическому отключению

 Повышенная экономичность
•   Значительно увеличенный срок службы ламп 

благодаря щадящему режиму работы

•   Увеличенная экономия электроэнергии благо-

даря меньшей мощности потерь

 Больше безопасности в работе
•   Подходят для систем аварийного освещения

•   Большая коммутационная прочность благода-

ря оптимизированному зажиганию ламп 

из горячего состояния

•   Примерно на 80% меньше нагрев по сравне-

нию с лампами накаливания

 DULUXTRONIC®, версия Р

Оптимизированная модель 

цилиндрической формы 

с конической крышкой 

для подвесных светильников 

и торшеров.

 DULUXTRONIC®, версия S

Суперкомпактная модель для 

плоских настенных и потолоч-

ных светильников, для систем 

аварийного освещения и све-

товых указателей

 DULUXTRONIC®, версия С

Модель цилиндрической формы 

для узких светильников, также 

и для Downlights.

 DULUXTRONIC®, версия L

Модель с выдвинутым вперед 

патроном для лампы для умень-

шения монтажной длины. 

Идеальна для компактных на-

стенных и потолочных светиль-

ников, для систем аварийного 

освещения и световых указате-

лей (две версии исполнения).



11.74 2) Синусоидальное сетевое напряжение 1)  Компенсатор натяжения провода эффективен только вместе 
с проводом типа НО3WH2-F и защелкнутой крышкой клеммной 
коробки

ЭПРА DULUXTRONIC® со встроенным патроном 

для ламп OSRAM DULUX® S/E

Версия S

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

2)

    

Обозначение
для заказа    

 

       

Общие указания:
•  Напряжении питания: 220...240 В

•  Сетевая частота: 50 Гц

•  Возможна работа на постоянном токе 

с частотой 60 Гц. Вопросы ЭМС – 

в компетенции изготовителей светильников

•  Включение ламп: с оптимальным прогревом 

электродов в течение 1,5 с

•  Напряжение батарей может понижаться до 

176 В, но зажигание ламп должно быть при 

напряжении выше 198 В

•  Сертификационные знаки: �

•  Безопасность: по EN 61347-2-3

•  Радиопомехи: по EN 55015

•  Высшие гармоники: по EN 61000-3-2

•  Помехоустойчивость: по EN 61547 

•  Со встроенным компенсатором натяжения 

проводов1)

•  Максимальная мощность светильника – 25 Вт

DT-S/E 5-11/220-240 S1)  7,5 250 –15…+50  75 55 34 44 67 20 75
  9,5 400
  11,5 600
  13,5 850

DULUXTRONIC® (версия S)

DT-S/E 5-11/220-240 S1) 4008321181459 DS/E 5  198…254 176…254  40 0,06 0,6 c
   DS/E 7     0,07
   DS/E 9     0,08
   DS/E 11    0,10



11.751)  Кольцо высотой 20 мм является декоративным. Если между ним и ЭПРА 
необходимо подключить, например, отражатель, то это можно сделать, 
используя модель версии Р

2)  Синусоидальное сетевое напряжение
3)  Макс. нагрузка (например, стеклянный абажур) 15 кг

4)  Поставляется вместе с резьбовым кольцом (М40 х 2,5) 
для крепления абажура

ЭПРА DULUXTRONIC® со встроенным патроном 

для ламп OSRAM DULUX® D/E и T/E

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

2)

    

Обозначение
для заказа      

 

    

Общие указания:
•  Напряжение сети питания: 230...240 В 

или 220...240 В

•  Сетевая частота: 0 Гц для DT-S/E 5-11, 

DT-D/E 10-13 DC

•  Возможна работа на переменном токе 

с частотой 60 Гц. Вопросы ЭМС – 

в компетенции изготовителей светильников

•  Сетевая частота: 0, 50...60 Гц для DT-T/E18

•  Автоматическое отключение дефектных ламп 

и в конце срока службы

•  Максимальная мощность светильника 25 Вт

•  Включение ламп: с оптимальным прогревом 

электродов в течение 1,5 с

•  Напряжение батарей может понижаться до 

176 В, но зажигание ламп должно быть при 

напряжении выше 198 В

•  Сертификационные знаки: �
•  Безопасность: по EN 61347-2-3

•  Радиопомехи: по EN 55015

•  Высшие гармоники: по EN 61000-3-2

•  Помехоустойчивость: по EN 61547 

•  Со встроенным компенсатором натяжения 

проводов

DT-D/E 10-13/220-240 C1)  0,6  12 600  –15…+50 68 59 20 110
    15,5 900
DT-T/E 18/230-240 C1)  0,85-0,9 20 1200 –20…+50 68 59 20 180

DULUXTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® D/E и T/E (версия С) 

DT-D/E 10-13/220-240 C1) 4008321181510 DD/E 10 198…254  176…254 40 0,09
   DD/E 13, DT/E 13     0,11
DT-T/E 18/230-240 C1) 4008321421384 DD/E 18, DT/E 18 198…254  176…254 40 0,1

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

2)

    

Обозначение
для заказа      

 

    

DT-D/E 10-13/220-240 P3)4) 0,6  12 600  –15…+50 72 59 20 110
    15,5 900
DT-T/E 18/230-240 P3)4)  0,85…0,9 20 1200 –20…+50 72 59 20 180

DULUXTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® D/E и T/E (версия Р) 

DT-D/E 10-13/220-240 P3)4) 4008321181534 DD/E 10  198…254 176…254 40 0,09
   DD/E, DT/E 13      0,11
DT-T/E 18/230-240 P3)4) 4008321421421 DD/E, DT/E 18 198…254 176…254 40 0,1

Версия C Версия Р
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2) Синусоидальное сетевое напряжение1)  Эксплуатация DT-T/E 18/230-240 L в потолочном светильнике 

без дополнительных устройств (например, теплоотводящего 
отражателя) не разрешается по причине отходящего вверх от 
лампы тепла. Макс. температура Т

c
 не должна превышать 70 °С

ЭПРА DULUXTRONIC® со встроенным патроном 

для ламп OSRAM DULUX® S/E, D/E и T/E

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

2)

    

Обозначение
для заказа          

Общие указания:
•  Напряжение сети питания: 230...240 В 

или 220...240 В

•  Сетевая частота: 0 Гц для DT-S/E 5-11, 

DT-D/E 10-13 DC

•  Возможна работа на переменном токе 

с частотой 60 Гц. Вопросы ЭМС – 

в компетенции изготовителей светильников

•  Сетевая частота: 0, 50...60 Гц для DT-T/E18

•  Автоматическое отключение дефектных ламп

и в конце срока службы

•  Максимальная мощность светильника 25 Вт

•  Включение ламп: с оптимальным прогревом 

электродов в течение 1,5 с

•  Напряжение батарей может понижаться до 

176 В, но зажигание ламп должно быть при 

напряжении выше 198 В

•  Сертификационные знаки: �
•  Безопасность: по EN 61347-2-3

•  Радиопомехи: по EN 55015

•  Высшие гармоники: по EN 61000-3-2

•  Помехоустойчивость: по EN 61547 

•  Со встроенным компенсатором натяжения 

проводов

DULUXTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® D/E и T/E (версия С) 

DT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473 DS/E 5  198…254  176…254 40 0,06
   DS/E 7      0,07
   DS/E 9      0,08
   DS/E 11     0,10

DT-S/E 5-11/220-240 L 0,6  7,5 250 –15…+50 89 40 45 30 20 75
   9,5 400
   11,5 600
   13,5 850

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

2)

    

Обозначение
для заказа    

 

     

DULUXTRONIC® для ламп OSRAM DULUX® D/E и T/E (версия С) 

DT-D/E 10-13/220-240 L 4008321181497 DD/E 10 198…254  176…254 40 0,09
   DD/E 13, DT/E 13     0,11
DT-T/E 18/230-240 L1) 4008321406404 DD/E 18, DT/E 18 198…254  176…254 40 0,10

DT-D/E 10-13/220-240 L 0,6  12 600 –15…+50 95 40 64 30 20 110
   15,5 900
DT-T/E 18/230-240 L1) 0,85-0,9 20 1200 –20…+50 95 40 64 30 20 180

Версия L (10 – 13 Вт)Версия L (5 – 11 Вт)
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1)  Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

Обозначение
для заказа 

1) 

   

 

     

QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп одноламповое исполнение

QT-ECO 1x4-16/220-240 S  4050300638584 DS/E 5 7,5 250 0,06
  DS/E 7 9 400 0,06
  DS/E 9 10 600 0,07
  DS/E 11 13 900 0,09
  DD/E 10 11,5 600 0,08
  DD/E 13, DT/E 13 14 800 0,10
  HE 14 15 12002) 0,10
  L 4 (∅ 16 мм) 6,5 120 0,05
  L 6 (∅ 16 мм) 8,5 240 0,06
  L 8 (∅ 16 мм) 10,5 450 0,07
  L 13 (∅ 26 мм) 15 950 0,08
  L 10 (∅ 26 мм) 12 650 0,10
  L 16 (∅ 26 мм) 16 1100 0,11

QT-ECO 1x4-16/220-240 S 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 80 40 22 72...75 50 50

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 220…240 В

•   Частота сети: 50 Гц

•   Зажигание ламп: из горячего состояния 

в течение 1 с

•   Автоматическое предохранительное выключе-

ние ламп при дефекте и в конце срока службы

•   Автоматическое включение после замены ламп

•   Возможность работы в системах аварийного 

освещения с центральной батареей

•   Макс. подключаемая мощность каждого све-

тильника: 25 Вт

•   Макс. допустимая длина провода между 

ЭПРА и лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 м 

(штырьки 3, 4)

•   Знаки соответствия: � 

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015, 

EN 55022

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

•  0 Гц DC и возможность работы на переменном 

токе с частотой 60 Гц. 

Вопросы ЭМС – в компетенции изготовителей 

светильников

 2)  Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для 
всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. 
Макс. световой поток устанавливается при 34 °C…38 °C. 
Просим учитывать график зависимости светового потока 
и температуры на стр. 4.37
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 2)  Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для всех 
люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой поток 
устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график зависимости 
светового потока и температуры на стр. 4.37

1)  Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

Обозначение
для заказа 

1) 

   

 

     

QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп одноламповое исполнение

QT-ECO 1x4-16/220-240 L  4050300660370 DS/E 5 7,5 250 0,06
  DS/E 7 9 400 0,06
  DS/E 9 10 600 0,07
  DS/E 11 13 900 0,09
  DD/E 10 11,5 600 0,08
  DD/E 13, DT/E 13 14 800 0,10
  HE 14 15 12002) 0,10
  L 4 (∅ 16 мм) 6,5 120 0,05
  L 6 (∅ 16 мм) 8,5 240 0,06
  L 8 (∅ 16 мм) 10,5 450 0,07
  L 13 (∅ 26 мм) 15 950 0,08
  L 10 (∅ 26 мм) 12 650 0,10
  L 16 (∅ 26 мм) 16 1100 0,11

QT-ECO 1x4-16/220-240 L 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 150 22 22 140 50 50

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 220…240 В

•   Частота сети: 50 Гц

•   Зажигание ламп: из горячего состояния 

в течение 1 с

•   Автоматическое предохранительное выключе-

ние ламп при дефекте и в конце срока службы

•  Автоматическое включение после замены ламп

•   Возможность работы в системах аварийного 

освещения с центральной батареей

•   Макс. подключаемая мощность каждого све-

тильника: 25 Вт

•   Макс. допустимая длина провода между 

ЭПРА и лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 м 

(штырьки 3, 4)

•   Знаки соответствия: � 

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015, 

EN 55022

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

•  0 Гц DC и возможность работы на переменном 

токе с частотой 60 Гц. 

Вопросы ЭМС – в компетенции изготовителей 

светильников
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1)  Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

Обозначение
для заказа 

1) 

  

 

     

QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп одноламповое исполнение

QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 DD/E 18, DT/E 18 19 1150 0,14
  HE 21 23 18002) 0,17
QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 DL 18, DF 18 18 1100, 1000 0,13
  DL 24, DF 24 22,5 1600, 1500 0,16
  FC 22 22,5 16502) 0,16
  HO 24 22 16002) 0,15
  L 15 (∅ 26 мм) 17 950 0,13
  L 18 (∅ 26 мм) 19 1250 0,14
  L 18 U 19,5 900 0,14
  L 22 C 20 1100 0,14
QT-ECO 1x26/220-240 S 4008321065971 DD/E 26, DT/E 26 23,5 1600 0,18

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 220…240 В

•   Частота сети: 50 Гц

•   Зажигание ламп: из горячего состояния 

в течение 1 с

•   Автоматическое предохранительное выключе-

ние ламп при дефекте и в конце срока службы

•     Автоматическое включение после замены ламп

•   Возможность работы в системах аварийного 

освещения с центральной батареей

•   Макс. подключаемая мощность каждого 

светильника: 25 Вт

•   Макс. допустимая длина провода между 

ЭПРА и лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 м 

(штырьки 3, 4)

•   Знаки соответствия: � 

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015, 

EN 55022

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

•  0 Гц DC и возможность работы на переменном 

токе с частотой 60 Гц. 

Вопросы ЭМС – в компетенции изготовителей 

светильников

QT-ECO 1x18-21/220-240 S 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 80 40 22 72…75 50 50
QT-ECO 1x18-24/220-240 S 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 80 40 22 72…75 50 50
QT-ECO 1x26/220-240 S 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 80 40 22 72…75 50 50

 2)  Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для 
всех люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. 
Макс. световой поток устанавливается при 34 °C…38 °C. 
Просим учитывать график зависимости светового потока 
и температуры на стр. 4.37
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 2)  Данные о световом потоке ламп Т5 приводятся, как и для всех 
люминесцентных ламп, при температуре 25 °C. Макс. световой поток 
устанавливается при 34 °C…38 °C. Просим учитывать график зависимости 
светового потока и температуры на стр. 4.37

1)  Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

Обозначение
для заказа 

1) 

  

 

     

QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп одноламповое исполнение

QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 DL 18, DF 18 18 1100, 1000 0,13
  DL 24, DF 24 22,5 1600, 1500 0,16
  FC 22 22,5 16502) 0,16
  HO 24 22 16002) 0,15
  L 15 (∅ 26 мм) 17 950 0,13
  L 18 (∅ 26 мм) 19 1250 0,14
  L 18 U 19,5 900 0,14
  L 22 C 20 1100 0,14

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 220…240 В

•   Частота сети: 50 Гц

•   Зажигание ламп: из горячего состояния 

в течение 1 с

•   Автоматическое предохранительное выключе-

ние ламп при дефекте и в конце срока службы

•  Автоматическое включение после замены ламп

•   Возможность работы в системах аварийного 

освещения с центральной батареей

•   Макс. подключаемая мощность каждого све-

тильника: 25 Вт

•   Макс. допустимая длина провода между 

ЭПРА и лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 м 

(штырьки 3, 4)

•   Знаки соответствия: � 

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015, 

EN 55022

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

•  0 Гц DC и возможность работы на переменном 

токе с частотой 60 Гц. 

Вопросы ЭМС – в компетенции изготовителей 

светильников

QT-ECO 1x18-24/220-240 L 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 150 22 22 140 50 50
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1)  Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

Обозначение
для заказа 

1) 

  

 

     

QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп 

QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 2xDS/E 5 12,5 2x250 0,10
  2xDS/E 7 15,0 2x350 0,11
  2xDS/E 9 18,0 2x500 0,13
  2xDS/E 11 23,5 2x700 0,16
  2xDD/E 10 20,0 2x600 0,14
  2xL 6 (∅ 16 мм) 14,5 2x240 0,11
  2xL 8 (∅ 16 мм) 17,5 2x400 0,13
  2xL 10 (∅ 26 мм) 20,0 2x600 0,14

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 220…240 В

•   Частота сети: 50 Гц

•   Зажигание ламп: из горячего состояния 

в течение 2 с

•   Автоматическое предохранительное выключе-

ние ламп при дефекте и в конце срока службы

•  Автоматическое включение после замены ламп

•   Возможность работы в системах аварийного 

освещения с центральной батареей

•   Макс. подключаемая мощность каждого све-

тильника: 25 Вт

•   Макс. допустимая длина провода между 

ЭПРА и лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 м 

(штырьки 3, 4)

•   Знаки соответствия: � 

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015, 

EN 55022

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

•  0 Гц DC и возможность работы на переменном 

токе с частотой 60 Гц. 

Вопросы ЭМС – в компетенции изготовителей 

светильников

QT-ECO 2x5-11/220-240 S 198…254 ок. 40 0,6 –15…+50 80 40 22 72…75 50 55



11.82

UN 1
2
3

4
5
6

a
l

h
b

1)  Синусоидальное сетевое напряжение

ЭПРА QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

Обозначение
для заказа 

1) 

  

 

     

QUICKTRONIC® ECONOMIC 

для (компактных) люминесцентных ламп двухламповое исполнение

QT-ECO T/E 2x18/220-240 4050300803982 2xDD/E 18, DT/E 18 36 2x1200 0,18
QT-ECO T/E 2x26/220-240 4050300804002 2xDD/E 26, DT/E 26 52 2x1800 0,25

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 220…240 В

•   Частота сети: 50 Гц

•   Зажигание ламп: из горячего состояния в тече-

ние <2 с

•   Автоматическое предохранительное выключе-

ние ламп при дефекте и в конце срока службы

•  Автоматическое включение после замены ламп

•   Возможность работы в системах аварийного 

освещения с центральной батареей

•   Макс. подключаемая мощность каждого све-

тильника: 25 Вт

•   Макс. допустимая длина провода между 

ЭПРА и лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 м 

(штырьки 3, 4)

•   Знаки соответствия: � 

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015, 

EN 55022

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

•  0 Гц DC и возможность работы на переменном 

токе с частотой 60 Гц. 

Вопросы ЭМС – в компетенции изготовителей 

светильников

QT-ECO T/E 2x18/220-240 198…254 ок. 45 0,95 –15…+50 150 41 28 140 50 190
QT-ECO T/E 2x26/220-240 198…254 ок. 45 0,95 –15…+50 150 41 28 140 50 190
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ACCUTRONIC®

Обозначение Номер
для заказа для заказа        

Обозначение
для заказа        

ACCUTRONIC® 

AT 7-9/12 L 4050300273754 DS/E 7 12 DC 10,5 0,7 8 7 400
  DS/E 9  ... 0,8 10 9 600
  DD/E 10  14,51) 0,9 11 10 600
  L 8   0,8 9 8 430
AT 7-9/24 L 4050300308913 DS/E 7 24 DC 21,0 0,3 8 7 400
  DS/E 9  ... 0,4 10 9 600
  DD/E 10  28,02) 0,5 11 10 600
  L 8   0,4 9 8 430

AT 7-9/12 L DS/E 7 –10…+50 82 40 30 73 10 70
 DS/E 9 
 DD/E 10 
 L 8 
AT 7-9/24 L DS/E 7 –10…+50 82 40 30 73 10 70
 DS/E 9 
 DD/E 10 
 L 8 

1)  При длительной работе с напряжением ≤ 11 В нужно учитывать сокращение 
срока службы ламп

2)  При длительной работе с напряжением ≤ 23 В нужно учитывать сокращение 
срока службы ламп

ACCUTRONIC® – для ламп OSRAM DULUX® S/E 
7 и 9 Вт, OSRAM DULUX® D/E 10 Вт и 8 Вт
Эти ЭПРА на постоянное напряжение 12 или 24 В 

удобны для независимого энергоснабжения. 

За счёт этого отдельные ЭПРА могут обеспечи-

вать освещение практически при любом источ-

нике питания. Возможно использование батарей 

или аккумуляторов, также солнечных элементов. 

Поэтому такие комбинации идеальны для приме-

нения в местах, где нет сети питания, например, 

в фургонах, горных хижинах или судах.

ACCUTRONIC® были разработаны специально для 

ламп OSRAM DULUX® S/E 7 и 9 Вт, OSRAM DULUX® 

D/E 10 Вт и L 8 Вт.

ACCUTRONIC® – встраиваемый, поэтому его ЭМС 

зависит от места установки. 

Экономичность:
Благодаря оптимальному потреблению электро-

энергии и минимальным потерям, комбинация 

ACCUTRONIC® и ламп OSRAM работает от одинако-

вых по ёмкости батарей в три с лишним раза дольше, 

чем лампа накаливания при том же световом потоке.

Преимущества:
•  Очень малое энергопотребление

•  Минимальные потери мощности – менее 1 Вт

•  Примерно втрое дольше работа от батарей равной 

ёмкости по сравнению с лампами накаливания

Комфорт:
•  Большой срок службы

•  Высокая устойчивость к режиму частых включений

•  Надёжное зажигание в широком диапазоне тем-

ператур

•  Отключение дефектных ламп

•  Безопасность работы на холостом ходу

Области применения:
•  Солнечные установки

•  Дачи, охотничьи и горные хижины

•  Фургоны и кемпинги

•  Яхты

•  Бакены, сигнальные фонари
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ЭПРА QUICTRONIC® для миниатюрных люминесцентных ламп 

FM® (Т2, ∅ 7 мм)

 Необычные светотехнические решения требуют 

необычных компонентов. Именно такими ком-

понентами являются инновационные люминес-

центные лампы фирмы OSRAM FLUORESCENT 

MINIATURE (FM®). Эти лампы отличаются очень 

тонкими трубками, диаметр которых составляет 

всего лишь 7 мм. Их надежную работу вследствие 

нестандартных электрических и геометрических 

характеристик могут обеспечить только электрон-

ные ПРА. Для оптимальной работы этих ламп 

мощностью 6 Вт, 8 Вт, 11 Вт и 13 Вт используются 

три модели ЭПРА QUICKTRONIC®:

•  QT-FM…L:  новый встраиваемый аппарат 

с компактным вытянутым пластмассовым корпу-

сом (размеры: 150 мм х 22 мм х 22 мм)

•  QT-FM…LB:  плоская модель с компенсатором 

натяжения провода, подходящая для сквозного 

электромонтажа (размеры: 276 мм х 32 мм х 16 мм)

•  QT-ECO FM:  компактная модель в виде удли-

ненной платы, для высоких требований к геомет-

рии (размеры: 225 мм х 18 мм х 13 мм)

Применение:
•  Освещение стеллажей и витрин

•  Светильники для зеркал, мебели, картин

•  Светящиеся картины из акрила

•  Изящные настольные, настенные и потолочные 

светильники
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1

ЭПРА QUICTRONIC® 

для миниатюрных люминесцентных ламп FM®  (Т2, ∅ 7 мм)

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

1)

    

Обозначение
для заказа            

QT-FM 1x6/230-240 L   330 0…+50  276  32  16  263  20  130  1
QT-FM 1x8/230-240 L   540 0…+50  276 32 16 263 20 130 1
QT-FM 1x11/230-240 L   750 0…+50  276 32 16 263 20 130 1
QT-FM 1x13/230-240 L   930 0…+50  276 32 16 263 20 130 1

QUICTRONIC® для ламп FM®  с пластмассовым корпусом и компенсатором натяжения провода

QT-FM 1x6/230-240 L 4050300511139 FM 6 198…254 ок. 45  0,04 0,97 9
QT-FM 1x8/230-240 L 4050300511153 FM 8 198…254 ок. 45 0,05 0,97 11
QT-FM 1x11/230-240 L 4050300511177 FM 11 198…254 ок. 45 0,06 0,97 14
QT-FM 1x13/230-240 L 4050300511191 FM 13 198…254 ок. 45 0,07 0,97 16

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

1)

    

Обозначение
для заказа            

QT-FM 1x8/230-240 LB    540 0…+50  225 13 18 20 130 2
QT-FM 1x11/230-240 LB    750 0…+50  225 13 18 20 130 2
QT-FM 1x13/230-240 LB    930 0…+50  225 13 18 20 130 2

QUICTRONIC® для ламп FM®  без корпуса, удлиненная плата, с изолирующей пленкой

QT-FM 1x8/230-240 LB 4050300363523 FM 8 198…254 ок. 45 0,05 0,97 11
QT-FM 1x11/230-240 LB 4050300363547 FM 11 198…254 ок. 45 0,06 0,97 14
QT-FM 1x13/230-240 LB 4050300363561 FM 13 198…254 ок. 45 0,07 0,97 16

Общие указания:
•  Напряжение сети питания: 230…240 В

•  Частота сети: 50…60 Гц1)

•   Зажигание ламп: из горячего состояния 

в течение 2 с

•   Не подходит для сетей постоянного тока

•   Знаки соответствия: �  

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Работа ламп согласно EN 60929

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

 1)  Синусоидальное сетевое напряжение

Провода 3 и 4 должны быть как можно короче
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ЭПРА QUICTRONIC® 

для миниатюрных люминесцентных ламп FM® (Т2, ∅ 7 мм)

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

1)

     

Обозначение
для заказа            

QT-ECO FM 1x6-8/220-240    –15…+50 150 22 22 140 50 50
QT-ECO FM 1x11-13/220-240    –15…+50 150 22 22 140 50 50

QUICTRONIC® для ламп FM®  встраиваемый аппарат с пластмассовым корпусом

QT-ECO FM 1x6-8/220-240 4050300797502 FM 6 198…254 ок. 45 0,06 0,6 7,5 330
    FM 8   0,07  10 540
QT-ECO FM 1x11-13/220-240 4050300799780 FM 11 198…254 ок. 45 0,10 0,6 13 750
    FM 13   0,12  16 930

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 220…240 В

•   Частота сети: 50 Гц1)

•   Зажигание ламп: из горячего состояния 

в течение 1,5 с

•   Автоматическое предохранительное выключе-

ние ламп при дефекте и в конце срока службы 

•  Автоматическое включение после замены ламп

•   Не подходит для сетей постоянного тока

•   Макс. подключаемая мощность каждого 

светильника: 25 Вт

•   Макс. допустимая длина провода между 

ЭПРА и лампой: < 1,0 м (штырьки 1, 2); < 0,5 

(штырьки 3, 4)

•   Знаки соответствия:  � 

•   Безопасность согласно EN 61347-2-3

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015

•   Сетевые гармоники согласно  EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

 1)  Синусоидальное сетевое напряжение
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POWERTRONIC®

POWERTRONIC®  для металлогалогенных 
ламп HCI® и HQI®

 ЭПРА POWERTRONIC® – это универсальные 

аппараты. Фирма OSRAM предлагает для каж-

дого случая применения подходящий аппарат 

мощностью от 20 Вт до 150 Вт – для установки 

в светильник или независимого монтажа с ком-

пенсатором натяжения провода. Благодаря сво-

ей небольшой массе и маленькому объему они 

открывают перед конструкторами светильников 

и проектировщиками систем освещения абсо-

лютно новые возможности. Встроенный микро-

контроллер постоянно контролирует зажигание 

и работу ламп, в результате чего металлогало-

генные лампы с комфортным и экономичным 

светом работают более надежно и безопасно.

 Преимущества ЭПРА POWERTRONIC®:
•   Немигающий свет благодаря прямоугольным

импульсам

•   Повышенная стабильность цветности света и мень-

шее рассеивание света в геометрическом месте 

точек в цветовом пространстве

•   Надежное отключение неисправных ламп или ламп 

с отклонением рабочего режима от нормы значи-

тельно повышает безопасность системы

•   Встроенная схема для ограничения времени за-

жигания предотвращает произвольное зажигание 

неисправных ламп и подавляет радиопомехи

•   Высококачественные компоненты и схема управле-

ния тепловым режимом для повышения надежности 

работы и срока службы ЭПРА

•   Компактные размеры и небольшая масса – преи-

мущество для современных изящных светильников

 Повышенная экономичность по сравнению 
с электромагнитными ПРА
•   Увеличенная на 15% эффективность системы

•   Повышенная на 20% стабильность светового пото-

ка и уменьшенное рассеивание светового потока

•   Значительно увеличенный срок службы ламп

 Области применения:
•   Торговые помещения, витрины

•   Фойе/Вестибюли

•   Производства/Промышленное оборудование

•   Общественные учреждения

•   Галереи/Музеи/Выставочные залы
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POWERTRONIC®

Система HCI / PTi и гарантия
ЭПРА OSRAM отличаются современными схемны-

ми решениями и высококачественной элементной 

базой. Их наивысшая функциональность прояв-

ляется в совместной работе с инновационными 

лампами OSRAM, так как лампы и ЭПРА опти-

мально согласованы друг с другом.

Благодаря новейшим технологиям и бескомпро-

миссному качеству OSRAM в состоянии предло-

жить клиентам уникальную гарантию на систему 

PTi/лампа:

•  Гарантия 5 лет на ЭПРА OSRAM 

POWERTRONIC® в комбинации с лампами 

HCI / HQI

•  Гарантия 3 года на ЭПРА OSRAM 

POWERTRONIC® без совместного использова-

ния с лампами OSRAM

•  Гарантия 1 год на лампы HCI / HQI при работе 

с ЭПРА PTi

Мощность, Вт 30 70 150

Лампа 

HCI®-T 
HCI®-TS – 
HCI®-TC   –

PTi S – встраиваемые ЭПРА экстракласса
•  Компактные размеры и малый вес для изящных 

конструкций светильников

•  Очень большой срок службы ЭПРА – до 40 000 

часов при максимальной разрешенной темпе-

ратуре

•  Отличные тепловые характеристики позволяют 

установить очень высокие значения предель-

ных температур t
c
 и t

a

•  Высококачественный металлический корпус 

для оптимального теплового контакта ЭПРА 

и светильника

PTi I – очень практичный с фиксатором 
проводов
•  Благодаря малым размерам хорошо подходит 

для стесненного монтажа

•  Большой клеммный отсек для удобства монтажа

•  2 прочных клеммы заземления обеспечивают 

заземление светильников через ЭПРА

•  Крепящийся винтами фиксатор проводов для 

надёжного зажима кабеля

•  Безрезьбовые вставные клеммы для быстрого, 

точного монтажа кабеля

•  Раздельные фиксаторы облегчают предвари-

тельную сборку аппарата с кабельной системой

Подробную информацию о системной гарантии 

и полном гарантийном обслуживании Вы найдёте 

в Интернете: www.osram.de/systemgarantie
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POWERTRONIC®

Обозначение Номер
для заказа для заказа       aT

 cT

Обозначение
для заказа            

POWERTRONIC® – одноламповые модели

PT 20/220-240 S 4008321916181 Встраиваемый HCI 130 0,16 0,61c –25...+45 60
PTi 35/220-240 S 4008321073112 Встраиваемый HCI 165 0,19 0,95 –25...+65 85
PTi 35/220-240 I 4008321099488 С компенс. натяж. HCI 165 0,19 0,95 –25...+65 80
PTi 70/220-240 S 4008321049629 Встраиваемый HCI, HQI 165 0,35 0,95 –25...+55 85
PTi 70/220-240 I 4008321099501 С компенс. натяж. HCI, HQI 165 0,35 0,95 –25...+50 75

Обозначение Номер
для заказа для заказа       aT

 cT

Обозначение
для заказа            

PTi 100/220-240 S 109/116 100 4,5 1,5 �  150 85 31 137 74 20 1
PTi 100/220-240 I 109/116 100 4,5 1,5 �  185 96 33 203  20 2
PTi 150/220-240 S 163/170 150 4,5 1,5 �  150 85 31 137 74 20 1
PTi 150/220-240 I 163/170 150 4,5 1,5 �  185 96 33 203  20 2

POWERTRONIC® – одноламповые модели

PTi 100/220-240 S 4008321926630 Встраиваемый HCI, HQI 165 0,49 0,95 –25...+55 80
PTi 100/220-240 I 4008321926654 С компенс. натяж. HCI, HQI 165 0,49 0,95 –25...+55 70
PTi 150/220-240 S 4008321188090 Встраиваемый HCI, HQI 165 0,72 0,95 –25...+55 85
PTi 150/220-240 I 4008321915535 С компенс. натяж. HCI, HQI 165 0,72 0,95 –25...+50 75

PT 20/220-240 S 22 20 4 0,6 �  97 43 31 88 34 12 1
PTi 35/220-240 S 43/50 39 4,5 1,5 �  110 75 30 99 64 20 2
PTi 35/220-240 I 43/50 39 4,5 1,5 �  155 83 32 163  20 3
PTi 70/220-240 S 80/92 73 4,5 1,5 �  110 75 30 99 64 20 2
PTi 70/220-240 I 80/92 73 4,5 1,5 �  155 83 32 163  20 3

Общие указания:
•   Напряжение сети питания: 220 В – 10%/

240 В + 6%

•   Частота сети: 50, 60 Гц

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015

•   Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

•   Коэффициент светового потока 1 по сравнению 

с ЭМПРА

•   Отсутствие мгновенного повторного зажигания 

горячих ламп
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POWERTRONIC®

Обозначение Номер
для заказа для заказа       aT

 cT

Обозначение
для заказа            

PTi 2x35/220-240 S 86/100 2x39 4,5 1,5 �  135 75 30 124 64 20 1
PTi 2x35/220-240 I 86/100 2x39 4,5 1,5 �  180 83 32 188  20 2
PTi 2x70/220-240 S 160/184 2x73 4,5 1,5 �  165 90 30 153 80 20 1
PTi 2x70/220-240 I 160/184 2x73 4,5 1,5 �  210 98 32 218  20 2

POWERTRONIC® – одноламповые модели

PTi 2x35/220-240 S 4008321122247 Встраиваемый HCI 165 0,38 0,95 –25...+55 80
PTi 2x35/220-240 I 4008321122261 С компенс. натяж. HCI 165 0,38 0,95 –25...+55 75
PTi 2x70/220-240 S 4008321910028 Встраиваемый HCI, HQI 165 0,75 0,95 –25...+55 80
PTi 2x70/220-240 I 4008321910042 С компенс. натяж. HCI, HQI 165 0,75 0,95 –25...+55 75

Общие указания:
•  Напряжение сети питания: 220 В – 10%/ 

240 В + 6 %

•  Сетевая частота 50, 60 Гц

•  Безопасность по EN 61347-2-12

•  Радиопомехи по EN 55015

•  Содержание высших гармоник 

по EN 61000-3-2

•  Помехоустойчивость по EN 61547

•  Коэффициент светового потока по сравнению 

с электромагнитным балластом: 1

•  Быстрое повторное зажигание горячей лампы 

невозможно

Двухламповые ЭПРА – разумная 
альтернатива
•  Уменьшенный на 40 % размер позволяет де-

лать светильники с двумя металлогалогенными 

лампами HCI® или HQI® ещё компактнее

•  Встроенные фиксаторы проводов упрощают 

монтаж и снижают расходы на установку све-

тильников

•  При отказе одной лампы другая продолжает 

работать. Это возможно за счёт двух раздель-

ных ламповых цепей

•  Благодаря отличным тепловым характеристи-

кам двухламповые POWERTRONIC имеют 

срок службы 40 000 часов при максимально 

допустимой температуре – точно так же, 

как и одноламповые
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QUICKTRONIC® для ламп OSRAM ENDURA® 

 Специальный ЭПРА QUICKTRONIC® для 
ламп OSRAM ENDURA®

 Электронный высокочастотный ПРА QUICKTRONIC® 

был разработан специально для мощных без-

электродных люминесцентных ламп ENDURA®. 

Эти лампы находят преимущественное при-

менение там, где замена ламп связана с очень 

большими трудозатратами. Очень надежные 

ЭПРА QUICKTRONIC® QT ENDURA обеспечивают 

лампам сверхдлительный срок службы и макси-

мально возможную световую отдачу. Это позво-

ляет увеличить интервалы между заменами ламп 

и экономить электроэнергию.

Экономичность:
 Очень длительный срок службы ламп и большая 

световая отдача позволяют использовать систему 

ENDURA® там, где замена ламп связана с больши-

ми трудозатратами и где экономичной и надежной 

работе системы освещения придается особое 

значение. Небольшие расходы на техническое об-

служивание, экономия электроэнергии, материалов 

и расходов на технический персонал снизят общие 

расходы на содержание системы освещения.

 Преимущества:
•  Зажигание без миганий и немерцающий свет 

без мешающего шума

•  Высокая надежность работы, очень большой 

средний срок службы ламп (60 000 часов) 

с вероятностью выхода из строя 10% для Т
с
 = Т

с макс.

•  Большая коммутационная прочность

 Безопасность:
•  Соответствие европейским стандартам по 

безопасности и ЭМС

•  Все аппараты проверены Союзом немецких 

электротехников (VDE)

•  Возможность использования в системах ава-

рийного освещения с центральной батареей

Области применения:
•   Потолки промышленных цехов

•   Туннели с большой интенсивностью движения

транспорта

•   Уличное освещение
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1) для 70 Вт   – 25…+50 °C

QUICKTRONIC® для ламп OSRAM ENDURA® 

Обозначение Номер
для заказа для заказа         

Обозначение
для заказа         

QUICKTRONIC® для ламп OSRAM ENDURA® 

QT ENDURA 70-100/120-240 S 4050300804668 100 108…264 ок. 250 0,47 >0,95 107 8000
   70 108…264 ок. 250 0,34 >0,95 82 6500
QT ENDURA 100-150/120-240 S 4050300662589 150 108…264 ок. 250 0,66 >0,95 157 12000
   100 108…264 ок. 250 0,59 >0,95 146 11000

Общие указания:
•  Безопасность по EN 60928

•  Радиопомехи по EN 55015

•  Содержание высших гармоник по EN 61000-3-2

•  Помехоустойчивость по EN 61547

•  Сертификационные знаки: �
•  Сетевая частота: 0, 50…60  Гц

•  Напряжение питания 120…240 В

•  Работа на постоянном токе: 176…275 В, 

но зажигание ламп при напряжении выше 198 В

QT ENDURA 70-100/120-240 S  –40…501) 181 100 43 170 5 860
QT ENDURA 100-150/120-240 S  –40…50 181 100 43 170 5 860
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ HALOTRONIC®

HALOTRONIC®  с корпусом и без корпуса: 
для отдельного монтажа или монтажа 
в светильник

HALOTRONIC® предназначен для:
•   встраиваемых потолочных светильников и све-

тильников для поверхностного монтажа

•   трубчатых потолочных светильников

•   светильников для жилых помещений (мебель-

ных встраиваемых и светильников для поверх-

ностного монтажа)

Исполнения:
•   удлиненной формы с корпусом и компенсато-

ром натяжения (L)

•   с плоским корпусом, компенсатором натяжения (LF)

•   для скрытого монтажа, с корпусом (S)

 Компактная стандартная модель HTM Mouse® 

с компенсатором натяжения для низких подвес-

ных потолков. Новинка: возможность подключе-

ния 2 светильников.

HTN (HT NANO) – идеален для монтажа с лампа-

ми OSRAM MINISTAR® в очень узком монтажном 

пространстве. Несмотря на компактность, имеет 

отличные тепловые характеристики. Обеспечи-

вает красивый белый галогенный свет даже при 

повышенных температурах.

Благодаря низкой мощности потерь эти транс-

форматоры выделяют значительно меньше 

тепла, чем обычные трансформаторы. Щадящий 

режим частичной нагрузки обеспечивает лампам 

большой срок службы.

Области применения: 
•   Фойе, приемные

•   Пассажи, коридоры

•   Торговые и выставочные залы

•   Рабочие кабинеты и конференц-залы

•   Жилые помещения

•   Акцентирующее освещение

•   Декоративное освещение

 Преимущества:
•   Благодаря уменьшенной на 80% массе и сокра-

щенному почти на 40% объему трансформато-

ров перед проектировщиками систем галоген-

ного освещения открываются абсолютно новые 

перспективы

•   Диммирование светового потока

•   Настоящие трансформаторы предлагают ре-

версируемую с помощью электроники защиту от 

короткого замыкания, перегрузки и перегрева

Экономичность:
•   Cберегающий лампы рабочий режим во всем 

диапазоне частичной нагрузки

•   Исполнение в виде готовых к подключению 

устройств, исключающее необходимость при-

нятия дополнительных мер по обеспечению 

безопасности

•   Уменьшенная примерно на 60% мощность потерь 

по сравнению с обычными трансформаторами

Безопасность:
•   Все трансформаторы испытаны Союзом немец-

ких электротехников (VDE)

•   Возможность монтажа на деревянной основе

•   Предназначенные для независимого монтажа 

трансформаторы имеют знак M M

•   Возможность эксплуатации со светильниками 

класса защиты II и III, а также со светильниками 

с маркировкой F , F F  или M , M M   без принятия 

дополнительных мер по обеспечению безопасности

•   Соответствие международным, европейским и 

германским стандартам по безопасности, принци-

пу действия и электромагнитной совместимости

 Монтаж трансформаторов

Исполнение L

•   Снять крышки с первичной и вторичной сторон. 

Открытие или отвинчивание крышек не требует много 

времени и приложения силы

•   На первичной стороне находятся две пары зажимов для 

подключения проводов без разрезания

•   Для снятия крышек, подсоединения жил и для фиксации 

компенсатора натяжения проводов используется всего 

лишь одна отвертка

•   На первичной стороне может быть установлен компенса-

тор натяжения двух проводов NYM 3x1,5 мм2

•   На вторичной стороне находятся три пары зажимов 

для параллельного подключения трех светильников

•   Перед винтовыми зажимами есть достаточно места 

для кабеля

Исполнение LF

•   Очень плоская конструкция

•   На первичной стороне находятся две пары зажимов для 

подключения проводов без разрезания

•   На первичной стороне может быть установлен компен-

сатор натяжения двух проводов NYM 3x1,5 мм2

•   На вторичной стороне находятся две пары зажимов для 

параллельного подключения двух светильников

 Диммеры для трансформаторов HALOTRONIC®

HTL 105/230-240 L,C

HTL 225/230-240 L,C

HT 120/230-240/12 LF C

HTM 70/230-240 L,C

HTM 105/230-240 L,C

HTM 150/230-240 L,C

HTN 75/230-240 I, …S C

ET-BI 70/220-240 S L,C

ET-BI 105/220-240 S L,C

C  с отсечкой фазы по заднему фронту
L   с отсечкой фазы по переднему фронту 

для индуктивной нагрузки
L,C   с отсечкой фазы по заднему или переднему фронту 

для индуктивной нагрузки

Диммеры для активных нагрузок для работы с этими 
трансформаторами не подходят
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Обозначение
для заказа

HTi DALI 150/220-240 DIM � M M  220 47 44 180 10 280 1
HT 120/230/12 LF � M M  172 42 20 164 20 170 2
HTL 105/230-240 M M * 170 44 34 140 10 160 3
HTL 225/230-240* M M * 170 44 34 140 10 200 3

Подробная информация – в Руководстве по HALOTRONIC®

* �  в стадии подготовки

        

Обозначение Номер
для заказа для заказа      

HALOTRONIC® –  удлиненной формы, с корпусом для независимого монтажа с компенсатором натяжения

HTi DALI 150/220-240 DIM 4050300807782  220 –10%/240 + 10% 50/60 20-35 0,80
HT 120/230/12 LF 4050300461342 плоский, с корпусом 230 –10%/240 + 6 % 50 ~50 0,48
HTL 105/230-2402) 4008321927019  230 – 10%/240+6 % 0/50/60 40 0,60
HTL 225/230-2402) 4008321927026  230 – 10%/240+6 % 0/50/60 50 1,50

Обозначение
для заказа     

HTi DALI 150/220-240 DIM 0,95 35…150 11,7±5% –20…+45 Интерфейс DALI1)

HT 120/230/12 LF 0,95 35…120 11,3 (120 W)/11,5 (35W) –20…+45 дим. с отсеч. фазы по зад. фр.
HTL 105/230-240 0,95 35…105 11,6 (105 W)/11,3 (35W) 0…+50 дим. с отсеч. фазы по зад. фр.
     или с отсеч. фазы по перед. фр.
HTL 225/230-240 0,95 50…225 11,6 (225 W)/11,8 (50W) 0…+50 дим. с отсеч. фазы по зад. фр.
     или с отсеч. фазы по перед. фр.

Общие указания:
•   Защита от короткого замыкания: электронная 

реверсивная1)

•   Защита от перегрузки: электронная 

реверсивная1)

•   Защита от перегрева: электронная 

реверсивная1)

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015

•   Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2

•   Соответствие EN 61347-2-2

•   Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

1)  Функции Touch DIM® и Touch DIM® Sensor в HTi 
DALI 150 DIM не являются составной частью стандарта DALI

2)  Пригодны для использования в установках аварийного 
освещения с централизованными батареями

HALOTRONIC®

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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 2) Удобный монтаж HTM 150:
    –  две пары зажимов на первичной стороне для подключения 

проводов без разрезания
    –  три пары зажимов на вторичной стороне для подключения 

до шести светильников

HALOTRONIC®

Общие указания:
•   Защита от короткого замыкания: электронная 

реверсивная

•  Защита от перегрузки: электронная 

реверсивная

•  Защита от перегрева: электронная 

реверсивная

•  Подавление радиопомех согласно EN 55015

•  Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2

•  Соответствие EN 61347-2-2

•  Иммунитет, устойчивость к помехам согласно 

EN 61547

2

1

3

Отверстие 
в подвесном 

потолке

Высота подвеса

HTM 70/105 HTM 150

∅ 55 мм 60 мм 115…120 мм

∅ 68 мм 48 мм 70…75 мм

 1) Для индуктивных нагрузок

Обозначение
для заказа

HTM 70/230-240 � M M  108 52 33 20 110 1
HTM 105/230-240 � M M  108 52 33 20 120 1
HTM 150/230-2402) � M M  153 54 36 10 200 2
HTN 75/230-240 I � M M  104 33 22 20 70 3

       

Обозначение Номер
для заказа для заказа      

HALOTRONIC® MOUSE и HALOTRONIC® HAND – компактные, для независимого монтажа, с комп. натяж.
HTM 70/230-240 4050300442310 компактный 230–10%/240+6% 50/60 ок. 48 0,27
HTM 105/230-240 4050300442334 компактный 230–10%/240+6% 50/60 ок. 40 0,42
HTM 150/230-2402) 4050300581415 компактный 230–10%/240+6% 50/60 ок. 35 0,57
HTN 75/230-240 I 4008321073037 очень маленький 230–10%/240+6% 50/60 ок. 50 0,32

Обозначение
для заказа     

HTM 70/230-240 0,95 20-70 11,2 (70 W) /11,2 (20 W) 0…+50 дим. с отсеч. фазы по перед. фр.1)

     или с отсеч. фазы по задн. фр.
HTM 105/230-240 0,95 35-105 11,3 (105 W)/11,4 (35 W) 0…+45 дим. с отсеч. фазы по перед. фр.1)

     или с отсеч. фазы по задн. фр.
HTM 150/230-2402) 0,95 50-150 11,4 (150 W)/11,5 (50 W) 0…+45 дим. с отсеч. фазы по перед. фр.1)

     или с отсеч. фазы по задн. фр.
 HTN 75/230-240 I 0,95 20-75 11,5 (75 W) /11,7 (20 W) 0…+50 дим. с отсеч. фазы по перед. фр.
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HALOTRONIC®

Общие указания:
•   Защита от короткого замыкания: электронная 

реверсивная

•   Защита от перегрузки: электронная реверсивная

•   Защита от перегрева: электронная реверсивная

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015

•   Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2

•   Иммунитет, устойчивость к помехам согласно 

EN 61547

•  Соответствуют EN 61347-2-2

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Обозначение
для заказа

HTN 75/230-240 S � M M  94 33 22 20 70 1
ET-BI 70/220-240 S �  115 38 31 50 105 2
ET-BI 105/220-240 S �  115 38 31 50 120 2

Подробная информация – в Руководстве по HALOTRONIC®

       

Обозначение Номер
для заказа для заказа      

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР – для встраивания в светильники

HTN 75/230-240 S 4008321909329 1 230–10%, 240+6 % 50/60 50 0,3
ET-BI 70/220-240 S 4008321158123 2 220–10%, 240+6 % 50/60 50 0,3
ET-BI 105/220-240 S 4008321158147 2 220–10%, 240+6 % 50/60 40 0,45

Обозначение
для заказа     

HTN 75/230-240 S 0,95 20…75 11,5 (75 W)/11,7 (20 W) 0…50 дим. с отсеч. фазы по перед. фр.
ET-BI 70/220-240 S 0,95 20…70 11,7 (70 W)/11,8 (20 W) 0…45 дим. с отсеч. фазы по перед. фр.
     или с отсеч. фазы по задн. фр.
ET-BI 105/220-240 S 0,95 35…105 11,7 (105 W)/11,8 (35 W) 0…40 дим. с отсеч. фазы по перед. фр.
     или с отсеч. фазы по задн. фр.
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1) В стадии подготовки 

 Модули управления трансформатором HALOTRONIC®

с функцией диммирования

Обозначение Номер
для заказа для заказа    

Обозначение
для заказа   

Обозначение
для заказа      

HT 1-10 DIM 1) 220 45 40 ок. 240 через интерфейс 1...10 В

HT 1-10 DIM 4050300451350 ок. 3 60–700 при  ta 45 °C дим. с отсеч. фазы по задн. фр.
   60–750 при  ta 40 °C

Общие указания:
•   Защита от короткого замыкания: электронная 

реверсивная

•   Защита от перегрузки: электронная ревер-

сивная

•   Защита от перегрева: электронная ревер-

сивная

•   Подавление радиопомех согласно EN 55015

•   Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2

•   Иммунитет, устойчивость к помехам согласно 

EN 61547/61047

•  Соответствуют EN 61347-2-2

HT 1-10 DIM 230 50 0…+45

Интерфейс 1...10 В
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OUT KIT® – защитный кожух для ЭПРА со степенью защиты IP67

 Защитный корпус для ЭПРА, работающих 
в помещениях с повышенной влажностью 
воздуха
 Электронные ПРА для люминесцентных ламп вну-

треннего освещения играют очень важную роль. 

Для обеспечения энергосберегающего режима 

работы и снижения расходов на обслуживание, 

в частности систем наружного освещения, этим 

высококачественным аппаратам нужна защита 

от влажности. Для этого им нужен специальный 

корпус.

Области применения:
 Системы освещения, которым требуется повы-

шенная степень защиты от влажности, например, 

наружные световые панно.

Общие указания:
•   Степень защиты IP67

•   Самонагревание: лишь на 5 градусов больше 

по сравнению с открытым ЭПРА

Обозначение Номер
для заказа для заказа      

OUT KIT® – новинка: теперь и для ЭПРА с монтажной высотой 21 мм

OUT KIT® 30 short
для ЭПРА размером  360 x 30 x 30 мм 4008321159533 –25…+50 466 38 38 430 20
OUT KIT® 21 short
для ЭПРА размером  360 x 30 x 21 мм 4008321159571 –25…+50 456 38 28,5 430 20

OUT KIT® 30 long
для ЭПРА размером  423 x 30 x 30 мм 4008321159557 –25…+50 531 38 38 495 20
OUT KIT® 21 long
для ЭПРА размером  423 x 30 x 21 мм 4008321159595 –25…+50 521 38 28,5 495 20
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OPTOTRONIC®

OPTOTRONIC® – специально для светодиодов
С помощью светодиодных систем OSRAM 

можно реализовать рациональное освещение в 

самых разных областях. Для достижения макси-

мальной функциональности и эффективности ре-

шающую роль играет точное согласование свето-

диодных модулей и электронных прообразовате-

лей, с которыми они включаются. OPTOTRONIC® 

в сочетании со светодиодными модулями от-

крывают возможности гибкого индивидуального 

управления освещением.

Светодиодные модули OSRAM выпускаются 

в версиях питания от источников постоянного 

напряжения 10 или 24 В или от источников посто-

янного тока 350 или 700 мА. Серия электронных 

прообразователей OPTOTRONIC® согласована 

с требованиями этих типов модулей и обеспечи-

вает их оптимальную работу.

Светодиодные модули постоянного тока напря-

мую подключаются к соответствующему преоб-

разователю OPTOTRONIC® . Благодаря этому 

обеспечивается питание светодиодов с высокой 

эффективностью. В пределах номинальной мощ-

ности светодиодные модули можно включать по-

следовательно. OSRAM предлагает для каждой 

светодиодной системы электронные преобразова-

тели, отвечающие требованиям безопасности при 

низком напряжении (SELV). Диапазон мощности 

электронных прообразователей серии постоянного 

тока от 8,5 до 35 Вт.

В системах питания светодиодов от источников 

постоянного напряжения в светодиодных модулях 

встроен ограничитель тока. Питание постоян-

ным напряжением таких модулей даёт возмож-

ность простого и надёжного монтажа больших 

установок. Благодаря этому можно включать все 

новые поколения светодиодов любым способом, 

например, светодиоды высокой яркости могут 

включаться параллельно в пределах допустимой 

мощности. Электронные преобразователи посто-

янного напряжения соответствуют требованиям 

SELV и ограниченно пригодны для наружного 

применения. Диапазон мощностей электронных 

преобразоватей постоянного напряжения 

от 6 до 150 Вт.

Электронные преобразователи OPTOTRONIC® 

поставляются с электронной стабилизацией 

постоянного напряжения или тока с очень высо-

ким КПД. Гальваническая развязка между входом 

и выходом, а также реверсивная защита от корот-

ких замыканий, перегрузок и перегрева позволяет 

использовать OPTOTRONIC® для создания безо-

пасных и надёжных светосистем.

Все преобразователи OPTOTRONIC® соответству-

ют требованиям стандартов для техники освеще-

ния: безопасность (DIN EN 61347-2-13), принцип 

работы (DIN IEC 62384), защита от радиопомех 

(EN 55015), содержание высших гармоник в токе 

(DIN IEC 61000-3-2) и помехоустойчивость 

(DIN IEC 61547).

 Преобразователи обеспечивают возможность 

беспроблемной интеграции светодиодных моду-

лей в надежную систему освещения.

Освещение стойки в кафе, Мюнхен, Германия
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OPTOTRONIC®:
Долговечны, безопасны, экономичны

Электронные преобразователи OPTOTRONIC® 

создают оптимальные условия для длительной, 

безопасной и экономичной работы. 

Их достоинства:

•   Преобразователи OPTOTRONIC® обеспечивают 

оптимальную и надежную работу светодиодным 

системам, а также высокое качество света.

•   Пониженное потребление электроэнергии 

благодаря высочайшему КПД.

•   Небольшая потребность в площади благодаря 

компактному и функциональному дизайну.

•   Возможность параллельного или последова-

тельного подключения нескольких модулей в 

пределах определенного диапазона мощности.

•   Гибкость при разработке дизайна системы осве-

щения.

•   Большой срок службы – высокая надежность.

•   Широкий допустимый диапазон окружающей 

температуры.

•   Гальваническая развязка между первичной 

и вторичной сторонами (SELV equivalent).

•   Большая допустимая длина провода на вторич-

ной стороне.

•   Возможность эксплуатации светильников класса 

защиты III и светильников со знаками l и qq 

без дополнительных мер безопасности.

•   Функции защиты от короткого замыкания, 

перегрева и перегрузки в преобразователе 

OPTOTRONIC®, а не в модулях.

•   Все преобразователи удовлетворяют требова-

ниям соответствующих светотехнических стан-

дартов и легко устанавливаются в светильники.

1) Режим RGB в сочетании с модулем управления
2) В сочетании с электронным преобразователем
3) Поставка с постоянным сопротивлением на ток 500 мА

   Электронные преобразователи  
Приборы 10 В Приборы 24 В Приборы Модули Комбинированные

 OPTOTRONIC®   350/700 мA управл. приборы

LED-Модуль

BACKlight BL02                        
BACKlight BL03                        
BACKlight BL04                        
COINlight®                        
COINlight-OSTAR®                         
DRAGONchain™      ( ) ( )                 
DRAGONeye®                        
DRAGONtape®                        
DRAGONpuck®                        
DRAGON-X                        
OSTAR-Lighting (4 Chip)                        
OSTAR-Lighting (6 Chip)                        
OSTARhex (6 Chip)                        
EFFECTlight                        
LINEARlight                        
LINEARlight Colormix      1) 1) 1) 1) 1) 1)             
LINEARlight Colormix Flex      1) 1) 1) 1) 1) 1)             
LINEARlight-DRAGON®                        
LINEARlight Flex® (LM10A)                        
LINEARlight Flex® (LM11A)                        
LINEARlight POWER Flex                        
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49,8 mm
108,6 m
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1) ЭПРА со степенью защиты IP6х
2) Smart Power supply (с ограничением выходной мощности)

OPTOTRONIC®

Обозначение Номер
для заказа для заказа       

Обозначение
для заказа       

OPTOTRONIC®  10 В

OT 6/100-120/10 CE1) 4008321128911 10 В-LED-модуль 90-132 50/60 6 72 10 ВDC

OT 6/200-240/10 CE1) 4008321113306 10 В-LED-модуль 198-254 50/60 6 72 10 ВDC

OT 12/220-240/10 LE1) 4008321174253 10 В-LED-модуль 198-254 0/50/60 12 80 10 ВDC

OT 12/230-240/10 4050300609232 10 В-LED-модуль 207-254 0/50/60 12 77 10 ВDC

OT 50/220-240/102) 4050300817491 10 В-LED-модуль 198-254 0/50/60 50 90 10 ВDC

OT 50/120-277/10 E1)2) 4050300861500 10 В-LED-модуль 108-305 0/50/60 50 90 10 ВDC

OPTOTRONIC®  24 В

OT 6/100-120/24 CE1) 4008321129130 24 В-LED-модуль 90-132 50/60 6 72 24 ВDC

OT 6/200-240/24 CE1) 4008321113269 24 В-LED-модуль 198-254 50/60 6 72 24 ВDC

OT 8/200-240/24 4008321040169 24 В-LED-модуль 180-254 0/50/60 8 75 24 ВDC

OT 20/230-240/24 4050300618111 24 В-LED-модуль 207-254 0/50/60 20 83 24 ВDC

OT 20/120-240/24 S 4050300662626 24 В-LED-модуль 108-254 0/50/60 20 83 24 ВDC

OT 75/220-240/242) 4050300817477 24 В-LED-модуль 198-254 0/50/60 75 90 24 ВDC

OT 75/120-277/24 E1)2) 4050300861487 24 В-LED-модуль 108-305 0/50/60 75 87 24 ВDC

OPTOTRONIC®  10 В

OT 6/100-120/10 CE1)  –20…+50 51 50 22 20 1
OT 6/200-240/10 CE1)  –20…+50 51 50 22 20 1
OT 12/220-240/10 LE1)  –20…+50 190 20 20 10 2
OT 12/230-240/10  –20…+50 109 50 35 20 3
OT 50/220-240/102)  –20…+50 220 47 44 10 4
OT 50/120-277/10 E1)2)  –25…+60 241 43 30 10 5

OPTOTRONIC®  24 В

OT 6/100-120/24 CE1)  –20…+50 51 50 22 20 1
OT 6/200-240/24 CE1)  –20…+50 51 50 22 20 1
OT 8/200-240/24  –20…+50 80 40 22 50 6
OT 20/230-240/24  –20…+45 109 50 35 20 3
OT 20/120-240/24 S  –20…+50 60 60 31 30 7
OT 75/220-240/242)  –20…+50 220 47 44 10 4
OT 75/120-277/24 E1)2)  –25…+60 241 43 30 10 5
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Системы управления светодиодами открывают новые возможности

 Настенная система для создания приятной атмосферы в помещениях.

Комплексная система
Диммируемые OТ с постоянным выходным на-

пряжением (10 или 24 В) отлично дополняет све-

тодиодные системы OSRAM. Кроме светодиодных 

модулей и электронных преобразователей ОТ име-

ются диммеры. Регуляторы OPTOTRONIC® уста-

навливаются на вторичной стороне питающего на-

пряжения. Это значит, что они должны включаться 

между конверторами и светодиодными модулями.

OT DIM
•  Одноканальный модуль управления 1...10 В 

позволяет комфортно управлять светодиодными 

системами

•  Питание от OPTOTRONIC® с выходным напряже-

нием 10 или 24 В

•  Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

•  Управляющий вход изолирован в соответствии 

требованиям SELV

OT RGB DIM
•  Трехканальный модуль управления 1...10 В 

позволяет отдельно управлять тремя светоди-

одными модулями или одним RGB-модулем

•  Питание от OPTOTRONIC® с выходным напряже-

нием 10 или 24 В

•  Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

•  Выходные клеммы с общим плюсом ( + )

OT RGB Sequencer
•  Для динамичного смешивания цветов в свето-

диодных RGB-системах

•  Через три входа управления 1...10 В можно 

менять скорость изменения цветов, яркость 

и настраивать одну из восьми заранее запрограм-

мированных секвенций. При необходимости мож-

но настроить определённый неизменяемый цвет.

•  Питание от OPTOTRONIC® с выходным напряже-

нием 10 или 24 В

•  Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

•  Выходные клеммы с общим плюсом ( + )

OT DMX RGB DIM и OT DMX 3 x 1 RGB DIM
•  Трехканальный  DMX-модуль управления позво-

ляет отдельно управлять трехцветными свето-

диодными модулями (технология RGB)

•  Питание от OPTOTRONIC® с выходным напряже-

нием 10 или 24 В

•  Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

•  Три независимых управляющих цепи DMX 

(3 адреса DMX)

•  Поворотный или Dip-переключатель для точной 

настройки DMX-адресов

•  Выходные клеммы с общим плюсом ( + )

Особые свойства регуляторов 
OPTOTRONIC® Dimmer
•   Возможность реализации большого количества 

функций при помощи 5 типов аппаратов

•   Возможность подключения через интерфейс 

1…10 В стандартных исполнительных устройств, 

потенциометров и цифровых устройств для 

управления

•  Регулирование через интерфейс DMX осущест-

вляется обычным регулятором стандарта DMX

•  Адресация осуществляется поворотным или 

Dip-переключателями

•  Возможность параллельного подключения 

нескольких светодиодных модулей к двум парам 

зажимов

•  Небольшая мощность потерь

•  Эксплуатация при окружающей температуре от 

–20 °С до +50 °С

•  Тонкие плоские корпуса с компенсатором 

натяжения проводов для независимой установки 

или без компенсатора для встраивания 

в светильники

•  Блоки управления пригодны для модулей 

с напряжением как 10, так и 24 В, и поэтому 

являются универсальными
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1) Рис. №1
2) Рис. №2
3) Адресуемый 

OPTOTRONIC®

Обозначение Номер
для заказа для заказа    

Обозначение
для заказа   

No. of
CONTROL
INPUTS  

No. of
OUTPUTS

     

OT DIM1) 10-24 ВDC 1…10 В 1 1 –20…+50 172 42 20 20
OT RGB DIM1) 10-24 ВDC 1…10 В 3 3 –20…+50 172 42 20 20
OT RGB Sequencer1) 10-24 ВDC 1…10 В 1 3 –20…+50 172 42 20 20
OT DMX RGB DIM1) 10-24 ВDC DMX 1 33) –20…+50 172 42 20 20
OT DMX 3 x 1 RGB DIM2) 10-24 ВDC DMX 1 33) –20…+50 80 40 22 10

OPTOTRONIC® Dimmers

OT DIM1) 4050300943459 10 В-LED-модуль 10-24 ВDC 50
  24 В-LED-модуль  120
OT RGB DIM1) 4050300793108 10 В-LED-модуль 10-24 ВDC 20 Вт на канал
  24 В-LED-модуль  48 Вт на канал
OT RGB Sequencer1) 4050300792460 10 В-LED-модуль 10-24 ВDC 20 Вт на канал
  24 В-LED-модуль  48 Вт на канал
OT DMX RGB DIM1) 4008321160829 10 В-LED-модуль 10-24 ВDC 20 Вт на канал
  24 В-LED-модуль  48 Вт на канал
OT DMX 3 x 1 RGB DIM2) 4008321279835 10 В-LED-модуль 10-24 ВDC 10 Вт на канал
  24 В-LED-модуль  24 Вт на канал
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Динамичное светодиодное освещение – совсем просто

OT EASY 60/220-240/24 RGB –  включает в себя 

преобразователь, модуль управления и диммер. 

Управление осуществляется через систему управ-

ления светом EASY. При очень простом монтаже и 

управлении система предлагает самые различные 

возможности применения (см. стр. 11.24).

Отличительные свойства:
•  Преобразователь мощностью 60 Вт со встро-

енным модулем управления EASY и диммером 

(ШИМ) для светодиодных модулей на 24 В

•  Встроенный диммер (ШИМ) имеет 4х24 В ШИМ 

выходных канала

•  Выходная мощность делится на 4 канала, то есть 

к одному каналу может быть подключено до 60 Вт

•  Встроенный RGB+W секвенсор и контроллер 

режимов 

•  Световые режимы: могут выбираться секвенции 

или статичные сцены

•  Простые компоновки в СУО EASY Color Control 

с помощью компьютерной программы EASY 

Color Control и USB-адаптера, ИК-пульта 

управления с ИК-приёмником или клавишного 

устройсва сопряжения.

Вместе с датчиком EASY IR и пультом ДУ EASY 

RMC можно легко настраивать обычные и цвет-

ные световые сцены. Настраивать эти сцены 

можно и при помощи клавишного элемента EASY 
PUSH BUTTON, а также из всех обычных ин-

терфейсных программ. Через программу EASY 
COLOR CONTROL, работающую под Windows, 

можно выводить на экран все функции OT EASY 

60/220-240/24 RGB и управлять ими в интерак-

тивном режиме.

Двухуровневый режим работы OT EASY 60/220-

240/24 RGB позволяет быстро и просто дополнять 

системы освещения необходимыми элементами.

Таким образом можно очень просто создавать 

системы освещения с динамичным светодиод-

ным светом.

Обозначение заказа                Номер для заказа

EASY Color Controller

Пульт управления EASY RMC 4008321053152

Инфракрасный приёмник EASY IR 4008321053138

Инфракрасный приёмник 
 для установки на потолке EASY IR CI 4008321915573

Y-Connector 4050300803142

Узел сопряжения EASY PB COUPLER 4008321915597

EASY PC KIT 4008321915559

Модуль управления DALI® EASY II  4008321053046

Обозначение Номер
для заказа для заказа      

Обозначение
для заказа   

No. of
CONTROL
INPUTS  

No. of
OUTPUTS

     

OT EASY 60/220-240/24 RGB + Вт 24 ВDC EASY 1 4 –20…+50 220 47 44 20

OPTOTRONIC® для EASY Color Control

OT EASY 60/220-240/24 RGB + Вт 4008321187796 24 В-модуль 198-254 50/60 60  Вт распред. 88
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Применение светодиодов для общего освещения

OT DALl 25/220-240/24
•  Преобразователь сетевого напряжения и дим-

мер (ШИМ) в одном корпусе

•  Преобразователь для питания светодиодных 

модулей напряжением 24 В, работающий в 

стандарте DALI®

•  Один вход DALI® для трех адресуемых выход-

ных каналов

•  Выходная мощность 25 Вт может делиться 

на три выходных канала с напряжением 24 В 

с ШИМ

•  Корпус для независимого монтажа с фиксато-

ром проводов

Особые свойства:
•  Управление через интерфейс DALI® и модуль 

управления DALI®, например DALI® EASY II

•  Полное соответствие стандарту DALI® 

•  Электронная реверсивная защита от короткого 

замыкания, перегрузки и перегрева

•  Все аппарты соответствуют требованиям 

стандартов к осветительной технике и просто 

встраиваются в светильники

1)  Функции  Touch DIM®  и Touch DIM® Sensor  в аппаратах OSRAM 
DALI DIM не являются составной частью стандарта DALI®

2) Рис. № 1
3)  Рис. № 2
4)  Адресуемые 

Обозначение Номер
для заказа для заказа     

Обозначение
для заказа   

No. of
CONTROL
INPUTS  

No. of
OUTPUTS

     

OTi DALI DIM
•  Одноканальный диммер с микропроцессором, 

совместимый с интерфейсом DALI® 

•  Функция Touch DIM® позволяет регулировать 

светодиодные модули стандартными кнопоч-

ными выключателями и запоминать настроен-

ные режимы двойным нажатием. 

С помощью датчика Touch DIM® Sensor мож-

но реализовать световые режимы, зависимые 

от движения 

•  Питание от преобразователей OPTOTRONIC® 

с напряжением 10 или 24 В

•  Диммирование светодиодных модулей мето-

дом широтно-импульсной модуляции (ШИМ)

•  Тонкие плоские корпуса с фиксатором прово-

дов для независимой установки

OPTOTRONIC®-Dimmer

OTi DALI DIM1)2) 4008321061195 10 В-LED-модуль 10-24 ВDC 0 50
  24 В-LED-модуль  0 120
OT DALI 25/220-240/243) 4050300829463 24 В-LED-модуль 198…254 0/50/60 25 Вт распред.

OTi DALI DIM1)2) 10-24 ВDC DALI 1 14) –20…+50 172 42 20 20
OT DALI 25/220-240/243) 24 ВDC DALI 1 34) –20…+45 167 42 31 20
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Электронные преобразователи 
OPTOTRONIC® для работы светодиодных 
модулей на постоянном токе
Кроме преобразователей с постоянным выход-

ным напряжением 10 и 24 В, OSRAM производит 

и приборы с постоянным выходным током. Такие 

преобразователи оптимальны для работы све-

тодиодных модулей с током 350 мА (например, 

DRAGONeye®, DRAGONpuck® или DRAGON-X®, 

созданных на основе GoldenDRAGON®) и 700 мА 

(например, OSTAR®-Lighting, OSTARhex®).

350 мА: светодиоды DRAGON®

Семейство ОТ 9 – компактные ЭПРА с электрон-

ным регулированием выходного тока (350 мА) 

с максимальной выходной мощностью 8,5 Вт. 

Они пригодны для работы светодиодов серии 

DRAGON®.

Преобразователи OT 9/200-240/350 имеют 

минимальные размеры и подходят для работы от 

сетевого напряжения на ограниченной по разме-

рам площади.

OT 9/100-120/350 E аналогичны  ОТ 9/200-

240/350, но предназначены для сетей с напряже-

нием 110 В.

OT 9/200-240/350 DIM – компактные димми-

руемые электронные преобразователи для свето-

диодов серии  DRAGON ОТ 9/200-240/350 DIM 

и других светодиодов высокой яркости с током 

350 мА. Выходной ток может регулироваться по-

дачей на вход управляющего напряжения (макс. 

10 В), однако можно работать и с неизменным 

током. Таким же образом можно изменять яркость 

светодиодов по желанию или снижать ток через 

светодиоды в соответствии с тепловым режимом.

OT 9/10-24/350 DIM – диммируемый электрон-

ный преобразователь, который

•   обеспечивает модулям High-Flux работу в си-

стемах постоянного тока (яхты, катера, жилые 

автоприцепы, работающие от солнечной энер-

гии светильники и т.д.)

•   позволяет комбинировать стандартные светоди-

одные модули фирмы OSRAM со светодиодными 

модулями High-Flux (например, LINEARlight 

c DRAGONtape® для одной цели применения).

700 mA: OSTAR®-Lighting
OT 18/200-240/700 DIM аналогичен ОТ 9/200-

240/350 DIM, но имеет максимальную выходную 

мощность 18 Вт при максимальном токе 700 мА. 

Поэтому этот прибор особенно хорош для работы 

с модулем OSTAR®-Lighting (4 или 6 кристаллов).

OT 35/200-240/700 – компактный источник 

с электронным регулированием выходного тока 

(700 мА) максимальной выходной мощностью 

35 Вт. ОТ 35/200-240/700 пригодны для работы 

с макс. 3 модулями OSTAR®-Lighting с 4 кристал-

лами или 2 модулями OSTAR®-Lighting с 6 кристал-

лами.

«Звездное небо» из светодиодов Golden DRAGON® 

в зрительном зале театра.
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OPTOTRONIC®

Обозначение Номер
для заказа для заказа      

Обозначение
для заказа       

OT 9/200-240/350 1,8-25 ВDC –20…+50 80 40 22 50 1
OT 9/200-240/350 DIM 0-25 ВDC –20…+55 108 53 33 20 2
OT 9/100-120/350 E 1,8-25 ВDC –20…+50 80 40 22 50 1
OT 9/10-24/350 DIM 0-24,5 ВDC –20…+50 80 40 22 50 1
OT 18/200-240/700 DIM 0-25 ВDC –20…+50 108 53 33 20 2
OT 35/200-240/700 0-50 ВDC –20…+50 190 30 21 24 3

OPTOTRONIC® 

OT 9/200-240/350 4050300888262 СД-модуль 350 мА 180-254 0/50/60 8,5 75
OT 9/200-240/350 DIM 4008321187321 СД-модуль 350 мА 180-254 50/60 8,5 80
OT 9/100-120/350 E 4050300888835 СД-модуль 350 мА 90-132 50/60 8,5 74
OT 9/10-24/350 DIM 4050300888897 СД-модуль 350 мА 10-24 ВDC 0 8,5 80
OT 18/200-240/700 DIM 4008321139320 СД-модуль 700 мА 180-254 50/60 18 80
OT 35/200-240/700 4008321169365 СД-модуль 700 мА 180-254 50/60 35 88

Отличительные свойства:
•   Стабилизируемый электронной схемой посто-

янный ток независимо от окружающей темпе-

ратуры и колебаний сетевого напряжения.

•   Электронная реверсивная защита от короткого 

замыкания, перегрузки и перегрева.

•   Все преобразователи удовлетворяют требова-

ниям соответствующих светотехнических стан-

дартов и легко устанавливаются в светильники.

Пример применения светодиодов OSTAR®-Lighting
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Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА
     с ЭПРА, Вт 
      
      

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

HE 14 Вт 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 15,4 1x1200
HE 14 Вт 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21 30,6 2x1200
HE 14 Вт 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 45,3 3x1200
HE 14 Вт 4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 60,4 4x1200
HE 14 Вт 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM  4050300870922 360x30x21 15,4 1x1200
HE 14 Вт 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM  4050300870946 423x30x21 30,6 2x1200
HE 14 Вт 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 45,3 3x1200
HE 14 Вт 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 60,4 4x1200
HE 14 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 16 1x1200
HE 14 Вт 1 QTi 1x28/54 4050300796857 360x30x21 32 1x1200
HE 14 Вт 1 QTi 1x35/49/80 4050300796833 360x30x21 39 1x1200
HE 14 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 32 2x1200
HE 14 Вт 2 QTi 2x28/54 4050300797076 423x30x21 63 2x1200
HE 14 Вт 2 QTi 2x35/49  4050300796895 423x30x21 79 2x1200
HE 14 Вт 1 QTP5 1x14-35 4008321061515 360x30x21 17 1x1200
HE 14 Вт 2 QTP5 2x14-35 4008321061539 360x30x21 33 2x1200
HE 14 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 15 1x1100
HE 14 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 15 1x1100

HE 21 Вт 1 QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 23,1 1x1900
HE 21 Вт 2 QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 45,0 2x1900
HE 21 Вт 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 23,1 1x1900
HE 21 Вт 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 45,0 2x1900
HE 21 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 25 1x1900
HE 21 Вт 1 QTi 1x28/54 4050300796857 360x30x21 25 1x1900
HE 21 Вт 1 QTi 1x35/49/80 4050300796833 360x30x21 25 1x1900
HE 21 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 47 2x1900
HE 21 Вт 2 QTi 2x28/54 4050300797076 423x30x21 47 2x1900
HE 21 Вт 2 QTi 2x35/49  4050300796895 423x30x21 47 2x1900
HE 21 Вт 1 QTP5 1x14-35 4008321061515 360x30x21 24 1x1900
HE 21 Вт 2 QTP5 2x14-35 4008321061539 423x30x21 46 2x1900
HE 21 Вт 1 QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 80x40x22 23 1x1800

HE 28 Вт 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 30,1 1x2600
HE 28 Вт 2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 60,2 2x2600
HE 28 Вт 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 30,1 1x2600
HE 28 Вт 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 60,2 2x2600
HE 28 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 32 1x2600
HE 28 Вт 1 QTi 1x28/54 4050300796857 360x30x21 32 1x2600
HE 28 Вт 1 QTi 1x35/49/80 4050300796833 360x30x21 32 1x2600
HE 28 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 63 2x2600
HE 28 Вт 2 QTi 2x28/54 4050300797076 423x30x21  63 2x2600
HE 28 Вт 2 QTi 2x35/49  4050300796895 423x30x21  63 2x2600
HE 28 Вт 1 QTP5 1x14-35 4008321061515 360x30x21 32 1x2600
HE 28 Вт 2 QTP5 2x14-35 4008321061539 423x30x21 61 2x2600
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Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА
     с ЭПРА, Вт 
      

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

HE 35 Вт 1 QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 360x30x21 37,8 1x3300
HE 35 Вт 2 QTi DALI 2x35/49/220-240 DIM  4050300870465 423x30x21 74,5 2x3300
HE 35 Вт 2 QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870441 423x30x21 74,0 2x3300
HE 35 Вт 1 QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 360x30x21 37,8 1x3300
HE 35 Вт 2 QTi 2x35/49/220-240 DIM 4050300870670 423x30x21 74,5 2x3300
HE 35 Вт 2 QTi 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870984 423x30x21 74,0 2x3300
HE 35 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 39 1x3300
HE 35 Вт 1 QTi 1x28/54 4050300796857 360x30x21 39 1x3300
HE 35 Вт 1 QTi 1x35/49/80 4050300796833 360x30x21 39 1x3300
HE 35 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 79 2x3300
HE 35 Вт 2 QTi 2x28/54 4050300797076 423x30x21 79 2x3300
HE 35 Вт 2 QTi 2x35/49  4050300796895 423x30x21 79 2x3300
HE 35 Вт 2 QTi 2x35/49/80 4008321174291 423x30x21 79 2x3300
HE 35 Вт 1 QTP5 1x14-35 4008321061515 360x30x21 39 1x3300
HE 35 Вт 2 QTP5 2x14-35 4008321061539 423x30x21 77 2x3300

HO 24 Вт 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 25,3 1x1750
HO 24 Вт 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21  49,3 2x1750
HO 24 Вт 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 73,4 3x1750
HO 24 Вт 4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 97,6 4x1750
HO 24 Вт 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM  4050300870922 360x30x21 26 1x1750
HO 24 Вт 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM  4050300870946 423x30x21 50 2x1750
HO 24 Вт 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 74 3x1750
HO 24 Вт 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 98 4x1750
HO 24 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 27 1x1750
HO 24 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 54 2x1750
HO 24 Вт 1 QTP5 1x24-39  4008321123190 360x30x21 27 1x1750
HO 24 Вт 2 QTP5 2x24-39 4008321123671 423x30x21 54 2x1750
HO 24 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 27 1x1750
HO 24 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 27 1x1750
HO 24 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 54 2x1750
HO 24 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54 2x1750
HO 24 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S  4050300638560 80x40x22 22 1x1600
HO 24 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 22 1x1600

HO 39 Вт 1 QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 41,8 1x3100
HO 39 Вт 2 QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 82,0 2x3100
HO 39 Вт 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 41,8 1x3100
HO 39 Вт 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 82,0 2x3100
HO 39 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 43 1x3100
HO 39 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 88 2x3100
HO 39 Вт 1 QTP5 1x24-39  4008321123190 360x30x21 44 1x3100
HO 39 Вт 2 QTP5 2x24-39 4008321123671 423x30x21 84 2x3100
HO 39 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 40 1x3000
HO 39 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 40 1x3000
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Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА
     с ЭПРА, Вт 
      

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

HO 49 Вт 1 QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 360x30x21 53,4 1x4300
HO 49 Вт 2 QTi DALI 2x35/49/220-240 DIM  4050300870465 423x30x21 103,6 2x4300
HO 49 Вт 2 QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870441 423x30x21 101,0 2x4300
HO 49 Вт 1 QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 360x30x21 53,4 1x4300
HO 49 Вт 2 QTi 2x35/49/220-240 DIM 4050300870670 423x30x21 103,6 2x4300
HO 49 Вт 2 QTi 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870984 423x30x21 101,0 2x4300
HO 49 Вт 1 QTi 1x35/49/80 4050300796833 360x30x21 55 1x4300
HO 49 Вт 2 QTi 2x35/49  4050300796895 423x30x21 110 2x4300
HO 49 Вт 2 QTi 2x35/49/80 4008321174291 423x30x21 103 2x4300
HO 49 Вт 1 QTP5 1x49  4008321061614 360x30x21 55 1x4300
HO 49 Вт 2 QTP5 2x49 4008321123831 423x30x21 110 2x4300

HO 54 Вт 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 58,8 1x4450
HO 54 Вт 2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 115,0 2x4450
HO 54 Вт 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 58,8 1x4450
HO 54 Вт 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 115 2x4450
HO 54 Вт 1 QTi 1x28/54 4050300796857 360x30x21 61 1x4450
HO 54 Вт 2 QTi 2x28/54 4050300797076 423x30x21 119 2x4450
HO 54 Вт 1 QTP5 1x54 4008321061553 360x30x21 61 1x4450
HO 54 Вт 2 QTP5 2x54 4008321061577 423x30x21 119 2x4450

HO 80 Вт 1 QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 360x30x21 88,1 1x6150
HO 80 Вт 2 QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870441 423x30x21 165,0 2x6150
HO 80 Вт 1 QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 360x30x21 88,1 1x6150
HO 80 Вт 2 QTi 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870984 423x30x21 165,0 2x6150
HO 80 Вт 1 QTi 1x35/49/80 4050300796833 360x30x21 91 1x6150
HO 80 Вт 2 QTi 2x35/49/80 4008321174291 423x30x21 165 2x6150
HO 80 Вт 1 QTP5 1x80 4008321061591 360x30x21 88 1x6150
HO 80 Вт 2 QT-FQ 2x80 4050300825564 423x30x21 176 2x6150

FC 22 Вт 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 25,3 1x1750
FC 22 Вт 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21  49,3 2x1750
FC 22 Вт 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 73,4 3x1750
FC 22 Вт 4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 97,6 4x1750
FC 22 Вт 1 QTi DALI-TE 1x18-57 DIM 4008321060808 123x79x33 26,0 1x1750
FC 22 Вт 2 QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM  4008321060822 123x79x33 51,5 2x1800
FC 22 Вт 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM  4050300870922 360x30x21 25,3 1x1750
FC 22 Вт 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM  4050300870946 423x30x21 49,3 2x1750
FC 22 Вт 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 73,4 3x1750
FC 22 Вт 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 97,6 4x1750
FC 22 Вт 1 QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 123x79x33 26 1x1750
FC 22 Вт 2 QTi-T/E 2x18-42 DIM  4008321060846 123x79x33 51,5 2x1800
FC 22 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 26 1x1750
FC 22 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 54 2x1750
FC 22 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 26 1x1800
FC 22 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 26 1x1800
FC 22 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 54 2x1800
FC 22 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54 2x1800
FC 22 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S  4050300638560 80x40x22 22,5 1x1650
FC 22 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 22,5 1x1650

FC 22+40 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 70 1800+3200
FC 22+40 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 70 1800+3200
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Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА1)/
     Вт, с ЭПРА1)/ ЭмПРА2)

     ЭмПРА2)/
     ЭмПРА3) с мал. пот.

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

FC 40 Вт 1 QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 41,8 1x3100
FC 40 Вт 2 QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 82,0 2x3100
FC 40 Вт 1 QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808 123x79x33 44,0 1x3200
FC 40 Вт 2 QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 4008321060822 123x79x33 84 2x3200
FC 40 Вт 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 41,8 1x3100
FC 40 Вт 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 82,0 2x3100
FC 40 Вт 1 QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 123x79x33 44,0 1x3200
FC 40 Вт 2 QTi-T/E 2x18-42 DIM  4008321060846 123x79x33 84 2x3200
FC 40 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 44 1x3200
FC 40 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 88 2x3200
FC 40 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 44 1x3200
FC 40 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 44 1x3200
FC 40 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 88 2x3200

FC 55 Вт 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 58,8 1x4450
FC 55 Вт 2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 115,0 2x4450
FC 55 Вт 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 59 1x4450
FC 55 Вт 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 115 2x4450
FC 55 Вт 1 QTi 1x35/49/80 4050300796833 360x30x21 60 1x4000
FC 55 Вт 1 QT-FC 1x55/230-240 S 4050300526096 123x79x33 60 1x4000

L 4 W (∅ 16 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 6,5/10/8 1x120/1x120
L 4 W (∅ 16 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 6,5/10/8 1x120/1x120

L 6 W (∅ 16 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 8,5/12/10 1x240/1x240
L 6 W (∅ 16 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 8,5/12/10 1x240/1x240
L 6 W (∅ 16 мм) 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 14,5 2x240/2x240

L 8 W (∅ 16 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 10,5/14/11 1x450/1x450
L 8 W (∅ 16 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 10,5/14/11 1x450/1x450
L 8 W (∅ 16 мм) 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 17,5 2x400/2x400
L 8 W (∅ 16 мм) 1 AT 7-9/12 L 4050300273754 82x40x30 9/14/11 1x430/1x430
L 8 W (∅ 16 мм) 1 AT 7-9/24 L 4050300308913 82x40x30 9/14/11 1x430/1x430

L 13 W (∅ 16 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 15/19/17 1x950/1x950
L 13 W (∅ 16 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 15/19/17 1x950/1x950

L 10 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 12/14/11 1x650/1x650
L 10 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 12/14/11 1x650/1x650
L 10 W (∅ 26 мм) 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 20 2x600/2x600

L 15 W (∅ 26 мм) 1 QTP-DL 1x18-24  4008321117861 239x30x28 17/25/23 1x950/1x950
L 15 W (∅ 26 мм) 2 QTP-DL 2x18-24 4008321117885 239x40x28 32/50/46 2x950/2x950
L 15 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S  4050300638560 80x40x22 17/25/24 1x950/1x950
L 15 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 17/25/24 1x950/1x950

L 16 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 16/21/19 1x1100/1x1100
L 16 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 16/21/19 1x1100/1x1100

1) ЭПРА - Электронный ПРА
2) ЭмПРА - Электромагнитный ПРА
3) ЭмПРА с мал. пот. - Электромагнитный ПРА с малыми потерями



11.112

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

L 18 W (∅ 26 мм) 1 QTi DALI 1x18/220-240 DIM 4050300870403 360x30x21 18,3 1x1350/1x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 2 QTi DALI 2x18/220-240 DIM 4050300870526 423x30x21 36,5 2x1350/2x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 3 QTi DALI 3x18/220-240 DIM 4008321069979 360x40x21 53,6 3x1350/3x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 4 QTi DALI 4x18/220-240 DIM 4008321070050 360x40x21 69,3 4x1350/4x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x18/220-240 DIM 4050300870601 360x30x21 18,3 1x1350/1x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 2 QTi 2x18/220-240 DIM 4050300870960 423x30x21 36,5 2x1350/2x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 3 QTi 3x18/220-240 DIM 4008321069931 360x40x21 53,6 3x1350/3x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 4 QTi 4x18/220-240 DIM 4008321070012 360x40x21 69,3 4x1350/4x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 1 HF 1x18/230-240 DIM 4050300319254 360x30x30 19 1x1300/1x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 2 HF 2x18/230-240 DIM  4050300350950 423x30x30 36 2x1300/2x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 20/30/29 2x1300/2x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 40/60/58 2x1300/2x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 1 QTP8 1x18/230-240 4008321131584 360x30x30 18/30/29 1x1300/1x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 2 QTP8 2x18/230-240 4008321131607 423x30x30 38/46/44 2x1300/2x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 3 QTP8 3x18, 4x18/230-240 4008321131706 423x30x30 56/73 3x1300/4x1300
L 18 W (∅ 26 мм) 1 QTP-DL 1x18-24  4008321117861 239x30x28 19/28/26 1x1300/1x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 2 QTP-DL 2x18-24 4008321117885 239x40x28 38/56/52 2x1300/2x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 19/30/29 1x1300/1x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 19/30/29 1x1300/1x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 35/46/44 2x1300/2x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 1 QTIS e 1x18/220-240 4008321091949 360x30x30 18/30/29 1x1300/1x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 2 QTIS e 2x18/220-240  4050300775401 360x30x30 36/46/44 2x1300/2x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 3 QTIS e 3x18, 4x18/220-240 4050300940670 361x30x30 62 3x1300/3x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 4 QTIS e 3x18, 4x18/220-240 4050300940670 361x30x30 70 4x1300/4x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 19/30/29 1x1250/1x1350
L 18 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 19/30/29 1x1250/1x1350

L 20 W (∅ 38 мм) 1 HF 1x18/230-240 DIM 4050300319254 360x30x30 19 1x1300/1x1200
L 20 W (∅ 38 мм) 2 HF 2x18/230-240 DIM  4050300250950 423x30x30 36 2x1300/2x1200

L 30 W (∅ 26 мм) 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM  4050300870427 360x30x21 36 1x2250/1x2400
L 30 W (∅ 26 мм) 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x2250/2x2400
L 30 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x2250/1x2400
L 30 W (∅ 26 мм) 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x2250/2x2400
L 30 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 36/40/38 1x2350/1x2400
L 30 W (∅ 26 мм) 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 66/84/80 2x2350/2x2400
L 30 W (∅ 26 мм) 1 QTP5 1x24-39  4008321123190 360x30x21 32/40/38 1x2250/1x2400
L 30 W (∅ 26 мм) 2 QTP5 2x24-39 4008321123671 423x30x21 65/84/80 2x2250/2x2400
L 30 W (∅ 26 мм) 1 QTIS e 1x30/220-240 4008321200142 360x30x30 28/40/38 1x2250/1x2400

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА1)/
     Вт, с ЭПРА1)/ ЭмПРА2)

     ЭмПРА2)/
     ЭмПРА3) с мал. пот.

1) ЭПРА - Электронный ПРА
2) ЭмПРА - Электромагнитный ПРА
3) ЭмПРА с мал. пот. - Электромагнитный ПРА с малыми потерями



11.113

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

L 36 W (∅ 26 мм) 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM  4050300870427 360x30x21 36 1x3350/1x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x3350/2x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x3350/1x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x3350/2x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x3200/1x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 2 HF 2x36/230-240 DIM 4050300350974 423x30x30 71 2x3200/2x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 35/46/44 1x3200/1x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 71/95/89 2x3200/2x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 361x30x30 35/46/44 1x3200/1x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 2 QTP8 2x36/230-240 4008321131645 423x30x30 71/95/89 2x3200/2x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 1 QTIS e 1x36/220-240 4050300940649 360x30x30 36/46/44 1x3200/1x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 2 QTIS e 2x36/220-240 4050300940663 361x30x30 70/95/89 2x3200/2x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 3 QTIS e 3x36/220-240 CW 4008321104687 423x40x30 99 3x3200/3x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 35/46/44 1x3200/1x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699  123x79x33 35/46/44 1x3200/1x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 70/95/89 2x3200/2x3350
L 36 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x36/230-240 4050300940656 150x41x28 36/46/44 1x2900/1x3350

L 36 W-1 (∅ 26 мм) 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM  4050300870427 360x30x21 36 1x2700/1x3100
L 36 W-1 (∅ 26 мм) 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x2700/2x3100
L 36 W-1 (∅ 26 мм) 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x2700/1x3100
L 36 W-1 (∅ 26 мм) 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x2700/2x3100
L 36 W-1 (∅ 26 мм) 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x2700/1x3100
L 36 W-1 (∅ 26 мм) 2 HF 2x36/230-240 DIM 4050300350974 423x30x30 71 2x2700/2x3100

L 38 W (∅ 26 мм) 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM  4050300870427 360x30x21 36 1x3300/1x3300
L 38 W (∅ 26 мм) 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x3300/2x3300
L 38 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x3300/1x3300
L 38 W (∅ 26 мм) 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x3300/2x3300
L 38 W (∅ 26 мм) 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x3200/1x3300
L 38 W (∅ 26 мм) 2 HF 2x36/230-240 DIM 4050300350974 423x30x30 71 2x3200/2x3300
L 38 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x36/230-240 4050300940656 150x41x28 36/50/46 1x3200/1x3300

L 40 W (∅ 38 мм) 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x3200/1x3000
L 40 W (∅ 38 мм) 2 HF 2x36/230-240 DIM 4050300350974 423x30x30 71 2x3200/2x3000
L 40 W (∅ 38 мм) 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 361x30x30 36/50/46 1x3000/1x3000
L 40 W (∅ 38 мм) 2 QTP8 2x36/230-240 4008321131645 423x30x30 71/103/95 2x3000/2x3000

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА1)/
     Вт, с ЭПРА1)/ ЭмПРА2)

     ЭмПРА2)/
     ЭмПРА3) с мал. пот.

1) ЭПРА - Электронный ПРА
2) ЭмПРА - Электромагнитный ПРА
3) ЭмПРА с мал. пот. - Электромагнитный ПРА с малыми потерями



11.114

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

L 58 W (∅ 26 мм) 1 QTi DALI 1x58/220-240 DIM  4050300870823 360x30x21 56 1x5000/1x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 2 QTi DALI 2x58/220-240 DIM  4050300870847 423x30x21 108 2x5000/2x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x58/220-240 DIM 4050300870908 360x30x21 56 1x5000/1x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 2 QTi 2x58/220-240 DIM  4050300870731 423x30x21 108 2x5000/2x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 1 HF 1x58/230-240 DIM 4050300297729 360x30x30 56 1x5000/1x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 2 HF 2x58/230-240 DIM 4050300350998 423x30x30 111 2x5000/2x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x28/54 4050300796857 360x30x21 55/71/68 1x5000/1x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 2 QTi 2x28/54 4050300797076 423x30x21 110/145/139 2x5000/2x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 1 QTP8 1x58/230-240 4008321131669 360x30x30  55/71/68 1x5000/1x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 2 QTP8 2x58/230-240 4008321131683 423x30x30  110/145/139 2x5000/2x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 1 QTiS e 1x58/220-240  4050300940625 361x30x30 58/71/68 1x5000/1x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 2 QTiS e 2x58/220-240  4050300940618 360x30x30 112/145/139 2x5000/2x5200
L 58 W (∅ 26 мм) 1 QT-ECO 1x58/230-240  4050300940632 150x41x28 58/71/68 1x4800/1x5200

L 65 W (∅ 38 мм) 1 HF 1x58/230-240 DIM 4050300297729 360x30x30 56 1x4000/1x4800
L 65 W (∅ 38 мм) 2 HF 2x58/230-240 DIM 4050300350998 423x30x30 111 2x4000/2x4800
L 65 W (∅ 38 мм) 1 QTP8 1x58/230-240 4008321131669 360x30x30  55/78/75 1x4000/1x4800

L 70 W (∅ 26 мм) 1 QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 65,2 1x6300/1x6300
L 70 W (∅ 26 мм) 2 QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 128,0 2x6300/2x6300
L 70 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 65,2 1x6300/1x6300
L 70 W (∅ 26 мм) 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 128,0 2x6300/2x6300
L 70 W (∅ 26 мм) 1 QTi 1x28/54 4050300796857 360x30x21 68/83/80 1x6300/1x6300
L 70 W (∅ 26 мм) 1 QT8 1x70 4008321154774 360x30x30 65/83/80 1x6000/1x6300
L 70 W (∅ 26 мм) 2 QT8 2x70 4008321154798 423x30x30 126/165/160 2x6000/2x6300

L 22 W C 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 22,5/54/52 1x1250/1x1250
L 22 W C 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 22,5/54/52 1x1250/1x1250
L 22 W C 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 43/54/52 2x1250/2x1250
L 22 W C 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S  4050300638560 80x40x22 22,5/54/52 1x1250/1x1250
L 22 W C 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 22,5/54/52 1x1250/1x1250

L 32 W C 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x2250/1x2100
L 32 W C 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 361x30x30 36/46/41 1x2050/1x2100
L 32 W C 2 QTP8 2x36/230-240 4008321131645 423x30x30 69/84/82 2x2050/2x2100

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА1)/
     Вт, с ЭПРА1)/ ЭмПРА2)

     ЭмПРА2)/
     ЭмПРА3) с мал. пот.

1) ЭПРА - Электронный ПРА
2) ЭмПРА - Электромагнитный ПРА
3) ЭмПРА с мал. пот. - Электромагнитный ПРА с малыми потерями



11.115

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

L 40 W C 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x2600/1x2800
L 40 W C 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 361x30x30 39/53/51 1x2700/1x2800
L 40 W C 2 QTP8 2x36/230-240 4008321131645 423x30x30 75/109/105 2x2700/2x2800

L 18 W U 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 19,5 1x1100/1x1200
L 18 W U 1 QTP8 1x18/230-240 4008321131584 360x30x30 19,5/30/29 1x1100/1x1200
L 18 W U 2 QTP8 2x18/230-240 4008321131607 423x30x30 36/46/44 2x1100/2x1200
L 18 W U 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S  4050300638560 80x40x22 19,5/30/29 1x1100/1x1200
L 18 W U 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 19,5/30/29 1x1100/1x1200

L 36 W U 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 361x30x30 35/46/44 1x2600/1x3000
L 36 W U 2 QTP8 2x36/230-240 4008321131645 423x30x30 71/95/89 2x2600/2x3000

L 58 W U 1 QTP8 1x58/230-240 4008321131669 360x30x30  54/71/68 1x4300/1x4700

FM 6 Вт 1 QT-FM 1x6/230-240 L 4050300511139 276x32x16 9 1x330
FM 6 Вт 1 QT-ECO FM 1x6-8/220-240 4050300797502 150x22x22 7,5 1x330

FM 8 Вт 1 QT-FM 1x8/230-240 L 4050300511153 276x32x16 11 1x540
FM 8 Вт 1 QT-FM 1x8/230-240 LB 4050300363523 225x18x13 11 1x540
FM 8 Вт 1 QT-ECO FM 1x6-8/220-240 4050300797502 150x22x22 10 1x540

FM 11 Вт 1 QT-FM 1x11/230-240 L 4050300511177 276x32x16 14 1x750
FM 11 Вт 1 QT-FM 1x11/230-240 LB 4050300363547 225x18x13 14 1x750
FM 11 Вт 1 QT-ECO FM 1x11-13/220-240 4050300799780 150x22x22 13 1x750

FM 13 Вт 1 QT-FM 1x13/230-240 L 4050300511191 276x32x16 16 1x930
FM 13 Вт 1 QT-FM 1x13/230-240 LB 4050300363561 225x18x13 16 1x930
FM 13 Вт 1 QT-ECO FM 1x11-13/220-240 4050300799780 150x22x22 16 1x930

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА1)/
     Вт, с ЭПРА1)/ ЭмПРА2)

     ЭмПРА2)/
     ЭмПРА3) с мал. пот.

1) ЭПРА - Электронный ПРА
2) ЭмПРА - Электромагнитный ПРА
3) ЭмПРА с мал. пот. - Электромагнитный ПРА с малыми потерями



11.116

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

DULUX L 18 Вт 1 QTi DALI 1x18/220-240 DIM 4050300870403 360x30x21 18,3 1x1200
DULUX L 18 Вт 2 QTi DALI 2x18/220-240 DIM 4050300870526 423x30x21 36,5 2x1200
DULUX L 18 Вт 3 QTi DALI 3x18/220-240 DIM 4008321069979 360x40x21 53,6 3x1200
DULUX L 18 Вт 4 QTi DALI 4x18/220-240 DIM 4008321070050 360x40x21 69,3 4x1200
DULUX L 18 Вт 1 QTi 1x18/220-240 DIM 4050300870601 360x30x21 18,3 1x1200
DULUX L 18 Вт 2 QTi 2x18/220-240 DIM 4050300870960 423x30x21 36,5 2x1200
DULUX L 18 Вт 3 QTi 3x18/220-240 DIM 4008321069931 360x40x21 53,6 3x1200
DULUX L 18 Вт 4 QTi 4x18/220-240 DIM 4008321070012 360x40x21 69,3 4x1200
DULUX L 18 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 18/30/29 1x1200/1x1200
DULUX L 18 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 40/46/44 2x1200/2x1200
DULUX L 18 Вт 1 QTP-DL 1x18-24  4008321117861 239x30x28 20/30/29 1x1200/1x1200
DULUX L 18 Вт 2 QTP-DL 2x18-24  4008321117885 239x40x28 20/30/29 2x1200/2x1200
DULUX L 18 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 18/30/29 1x1150/1x1200
DULUX L 18 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 18/30/29 1x1150/1x1200
DULUX L 18 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 35/46/44 2x1150/2x1200
DULUX L 18 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S  4050300638560 80x40x22 18/30/29 1x1100/1x1200
DULUX L 18 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 18/30/29 1x1100/1x1200

DULUX L 24 Вт 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 25,3 1x1600
DULUX L 24 Вт 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21  49,3 2x1800
DULUX L 24 Вт 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 73,4 3x1800
DULUX L 24 Вт 4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 97,6 4x1800
DULUX L 24 Вт 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM  4050300870922 360x30x21 25,3 1x1800
DULUX L 24 Вт 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM  4050300870946 423x30x21 49,3 2x1800
DULUX L 24 Вт 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 73,4 3x1800
DULUX L 24 Вт 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 97,6 4x1800
DULUX L 24 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 22,5/35/32 1x1600/1x1800
DULUX L 24 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 22,5/35/32 2x1600/2x1800
DULUX L 24 Вт 1 QTP-DL 1x18-24  4008321117861 239x30x28 22,5/35/32 1x1800/1x1800
DULUX L 24 Вт 2 QTP-DL 2x18-24  4008321117885 239x40x28 50/70/60 2x1800/2x1800
DULUX L 24 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 26/35/32 1x1750/1x1800
DULUX L 24 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 26/35/32 1x1750/1x1800
DULUX L 24 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 54/70/60 2x1750/2x1800
DULUX L 24 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54/70/60 2x1750/2x1800
DULUX L 24 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S  4050300638560 80x40x22 22,5/35/32 1x1600/1x1800
DULUX L 24 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 22,5/35/32 1x1650/1x1800

DULUX L 36 Вт 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM  4050300870427 360x30x21 36,0 1x2900
DULUX L 36 Вт 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69,0 2x2900
DULUX L 36 Вт 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36,0 1x2900
DULUX L 36 Вт 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69,0 2x2900
DULUX L 36 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 35/46/42 1x2800/1x2900
DULUX L 36 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 70/95/89 2x2800/2x2900
DULUX L 36 Вт 1 QTP-DL 1x36-40  4008321117908 239x30x28 38/46/42 1x2900/1x2900
DULUX L 36 Вт 2 QTP-DL 2x36-40  4008321117922 280x40x28 70/95/89 2x2900/2x2900
DULUX L 36 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 35/46/42 1x2800/1x2900
DULUX L 36 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 SE 4050300817699 123x79x33 35/46/42 1x2800/1x2900
DULUX L 36 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 70/95/89 2x2800/2x2900
DULUX L 36 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 70/95/89 2x2800/2x2900

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА1)/
     Вт, с ЭПРА1)/ ЭмПРА2)

     ЭмПРА2)/
     ЭмПРА3) с мал. пот.

1) ЭПРА - Электронный ПРА
2) ЭмПРА - Электромагнитный ПРА
3) ЭмПРА с мал. пот. - Электромагнитный ПРА с малыми потерями



11.117

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

DULUX L 40 Вт 1 QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 41,8 1x3500
DULUX L 40 Вт 2 QTi DALI 2x21 /39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 82,0 2x3500
DULUX L 40 Вт 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 41,8 1x3500
DULUX L 40 Вт 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 82,0 2x3500
DULUX L 40 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 44,0 1x3500
DULUX L 40 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 85,0 2x3500
DULUX L 40 Вт 1 QTP-DL 1x36-40  4008321117908 239x30x28 44,0 1x3500
DULUX L 40 Вт 2 QTP-DL 2x36-40  4008321117922 280x40x28 90,0 1x3500
DULUX L 40 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 44,0 1x3500
DULUX L 40 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 44,0 1x3500

DULUX L 55 Вт 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 58,8 1x4800
DULUX L 55 Вт 2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 115,0 2x4800
DULUX L 55 Вт 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 58,8 1x4800
DULUX L 55 Вт 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 115,0 2x4800
DULUX L 55 Вт 1 QTi 1x35/49/80 4050300796833 360x30x21 61 1x4800
DULUX L 55 Вт 2 QT-FQ 2x80 4050300825564 423x30x21 119 2x4800
DULUX L 55 Вт 1 QTP-DL 1x55  4008321117946 360x30x21 61 1x4800
DULUX L 55 Вт 2 QTP-DL 2x55  4008321117960 423x30x21 121 2x4800
DULUX L 55 Вт 1 QT-FC 1x55/230-240 S 4050300526096 123x79x33 60 1x4700

DULUX L 80 Вт 1 QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 423x30x21  88,1 1x6000
DULUX L 80 Вт 2 QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870441 423x30x21 165,0 2x6000
DULUX L 80 Вт 1 QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 360x30x21 88,1 1x6000
DULUX L 80 Вт 2 QTi 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870984 423x30x21 165,0 2x6000
DULUX L 80 Вт 1 QTi 1x35/49/80 4050300796833 360x30x21 91 1x6000
DULUX L 80 Вт 2 QTi 2x35/49/80 4008321174291 423x30x21 165 2x6000
DULUX L 80 Вт 1 QTP5 1x80 4008321061591 360x30x21 88 1x6000
DULUX L 80 Вт 2 QT-FQ 2x80 4050300825564 423x30x21 176 2x6150

DULUX F 18 Вт 1 QTi DALI 1x18/220-240 DIM 4050300870403 360x30x21 18,3 1x1100
DULUX F 18 Вт 2 QTi DALI 2x18/220-240 DIM 4050300870526 423x30x21 36,5 2x1100
DULUX F 18 Вт 3 QTi DALI 3x18/220-240 DIM 4008321069979 360x40x21 53,6 3x1100
DULUX F 18 Вт 4 QTi DALI 4x18/220-240 DIM 4008321070050 360x40x21 69,3 4x1100
DULUX F 18 Вт 1 QTi 1x18/220-240 DIM 4050300870601 360x30x21 18,3 1x1100
DULUX F 18 Вт 2 QTi 2x18/220-240 DIM 4050300870960 423x30x21 36,5 2x1100
DULUX F 18 Вт 3 QTi 3x18/220-240 DIM 4008321069931 360x40x21 53,6 3x1100
DULUX F 18 Вт 4 QTi 4x18/220-240 DIM 4008321070012 360x40x21 69,3 4x1100
DULUX F 18 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 18/30/29 1x1100/1x1100
DULUX F 18 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 36/46/44 2x1100/2x1100
DULUX F 18 Вт 1 QTP-DL 1x18-24  4008321117861 239x30x28 20/30/29 1x1100/1x1100
DULUX F 18 Вт 2 QTP-DL 2x18-24  4008321117885 239x40x28 36/46/44 2x1100/2x1100
DULUX F 18 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 18/30/29 1x1050/1x1100
DULUX F 18 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 18/30/29 1x1050/1x1100
DULUX F 18 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 35/46/44 2x1050/2x1100
DULUX F 18 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S  4050300638560 80x40x22 18/30/29 1x1000/1x1100

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА1)/
     Вт, с ЭПРА1)/ ЭмПРА2)

     ЭмПРА2)/
     ЭмПРА3) с мал. пот.

1) ЭПРА - Электронный ПРА
2) ЭмПРА - Электромагнитный ПРА
3) ЭмПРА с мал. пот. - Электромагнитный ПРА с малыми потерями
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Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

DULUX F 18 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 18/30/29 1x1000/1x1100

DULUX F 24 Вт 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 25,3 1x1700
DULUX F 24 Вт 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21  49,3 2x1700
DULUX F 24 Вт 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 73,4 3x1700
DULUX F 24 Вт 4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 97,6 4x1700
DULUX F 24 Вт 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM  4050300870922 360x30x21 25,3 1x1700
DULUX F 24 Вт 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM  4050300870946 423x30x21 49,3 2x1700
DULUX F 24 Вт 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 73,4 3x1700
DULUX F 24 Вт 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 97,6 4x1700
DULUX F 24 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 22,5/35/32 1x1500/1x1700
DULUX F 24 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 50/70/60 2x1500/2x1700
DULUX F 24 Вт 1 QTP-DL 1x18-24  4008321117861 239x30x28 26/35/32 1x1700/1x1700
DULUX F 24 Вт 2 QTP-DL 2x18-24  4008321117885 239x40x28 49/70/60 2x1700/2x1700
DULUX F 24 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 26/35/32 1x1650/1x1700
DULUX F 24 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 26/35/32 1x1650/1x1700
DULUX F 24 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 54/70/60 2x1650/2x1700
DULUX F 24 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54/70/60 2x1650/2x1700
DULUX F 24 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S  4050300638560 80x40x22 22,5/35/32 1x15001x1700
DULUX F 24 Вт 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 22,5 1x1500/1x1700

DULUX F 36 Вт 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM  4050300870427 360x30x21 36,0 1x2700
DULUX F 36 Вт 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69,0 2x2700
DULUX F 36 Вт 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36,0 1x2700
DULUX F 36 Вт 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69,0 2x2700
DULUX F 36 Вт 1 QTi 1x14/24/21/39 4050300796871 360x30x21 35/46/42 1x2700/1x2800
DULUX F 36 Вт 2 QTi 2x14/24/21/39 4050300797090 423x30x21 70/95/89 2x2700/2x2800
DULUX F 36 Вт 1 QTP-DL 1x36-40  4008321117908 239x30x28 38/46/42 1x2800/1x2800
DULUX F 36 Вт 2 QTP-DL 2x36-40  4008321117922 280x40x28 70/95/89 2x2800/2x2800
DULUX F 36 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 35/46/42 1x2700/1x2800
DULUX F 36 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 35/46/42 1x2700/1x2800
DULUX F 36 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 70/95/89 2x2700/2x2800
DULUX F 36 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 70/95/89 2x2700/2x2800

DULUX S/E 5 Вт 1 DT-S/E 5-11/220-240 S 4008321181459 75x55x34 7,5 1x250
DULUX S/E 5 Вт 1 DT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473 89x40x45 7,5 1x250
DULUX S/E 5 Вт 1  QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 7,5 1x250
DULUX S/E 5 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 7,5 1x250
DULUX S/E 5 Вт 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 12,5 2x250

DULUX S/E 7 Вт 1 DT-S/E 5-11/220-240 S 4008321181459 75x55x34 9,5 1x400
DULUX S/E 7 Вт 1 DT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473 89x40x45 9,5 1x400
DULUX S/E 7 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 9 1x400
DULUX S/E 7 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 9 1x400
DULUX S/E 7 Вт 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 15 2x350
DULUX S/E 7 Вт 1 AT 7-9/12 L 4050300273754 82x40x30 8 1x400

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА1)/
     Вт, с ЭПРА1)/ ЭмПРА2)

     ЭмПРА2)/
     ЭмПРА3) с мал. пот.

1) ЭПРА - Электронный ПРА
2) ЭмПРА - Электромагнитный ПРА
3) ЭмПРА с мал. пот. - Электромагнитный ПРА с малыми потерями
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Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

DULUX S/E 7 Вт 1 AT 7-9/24 L 4050300308913 82x40x30 8 1x400

DULUX S/E 9 Вт 1 QTP-D/E 1x10-13 4008321181572 93x58x29 9,5 1x600
DULUX S/E 9 Вт 2 QTP-D/E 2x10-13 4008321181596 123x79x33 18 2x600
DULUX S/E 9 Вт 1 DT-S/E 5-11/220-240 S 4008321181459 75x55x34 11,5 1x600
DULUX S/E 9 Вт 1 DT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473 89x40x45 11,5 1x600
DULUX S/E 9 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 10 1x600
DULUX S/E 9 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 10 1x600
DULUX S/E 9 Вт 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 18 2x500
DULUX S/E 9 Вт 1 AT 7-9/12 L 4050300273754 82x40x30 10 1x600
DULUX S/E 9 Вт 1 AT 7-9/24 L 4050300308913 82x40x30 10 1x600

DULUX S/E 11 Вт 1 QTP-D/E 1x10-13 4008321181572 93x58x29 14 1x900
DULUX S/E 11 Вт 2 QTP-D/E 2x10-13 4008321181596 123x79x33 27 2x900
DULUX S/E 11 Вт 1 DT-S/E 5-11/220-240 S 4008321181459 75x55x34 13,5 1x850
DULUX S/E 11 Вт 1 DT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473 89x40x45 13,5 1x850
DULUX S/E 11 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 13 1x900
DULUX S/E 11 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 13 1x900
DULUX S/E 11 Вт 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 23,5 2x700

DULUX D/E 10 Вт 1 QTP-D/E 1x10-13 4008321181572 93x58x29 11,5 1x600
DULUX D/E 10 Вт 2 QTP-D/E 2x10-13 4008321181596 123x79x33 21 2x600
DULUX D/E 10 Вт 1 DT-D/E 10-13/220-240 L 4008321181497 95x40x64 12 1x600
DULUX D/E 10 Вт 1 DT-D/E 10-13/220-240 P 4008321181534 ∅ 59x72 12 1x600
DULUX D/E 10 Вт 1 DT-D/E 10-13/220-240 C 4008321181510 ∅ 59x68 12 1x600
DULUX D/E 10 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 11,5 1x600
DULUX D/E 10 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 11,5 1x600
DULUX D/E 10 Вт 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 20 2x600
DULUX D/E 10 Вт 1 AT 7-9/12 L 4050300273754 82x40x30 11 1x600
DULUX D/E 10 Вт 1 AT 7-9/24 L 4050300308913 82x40x30 11 1x600

DULUX D/E 13 Вт 1 QTP-D/E 1x10-13 4008321181572 93x58x29 15,5 1x900
DULUX D/E 13 Вт 2 QTP-D/E 2x10-13 4008321181596 123x79x33 29 2x900
DULUX D/E 13 Вт 1 DT-D/E 10-13/220-240 L 4008321181497 95x40x64 15,5 1x900
DULUX D/E 13 Вт 1 DT-D/E 10-13/220-240 P 4008321181534 ∅ 59x72 15,5 1x900
DULUX D/E 13 Вт 1 DT-D/E 10-13/220-240 C 4008321181510 ∅ 59x68 15,5 1x900
DULUX D/E 13 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 14 1x800
DULUX D/E 13 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 14 1x800

DULUX D/E 18 Вт 1 QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 123x79x33 19,8 1x1200
DULUX D/E 18 Вт 2 QTi-T/E 2x18-42 DIM 4008321060846 123x79x33 34,5 2x1200
DULUX D/E 18 Вт 1 QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808 123x79x33 19,8 1x1200
DULUX D/E 18 Вт 2 QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 4008321060822 123x79x33 34,5 2x1200
DULUX D/E 18 Вт 1 QTP-T/E 1x18 4008321181701 103x67x31 18,7 1x1200
DULUX D/E 18 Вт 2 QTP-T/E 2x18 4008321181619 123x79x33 37 2x1200
DULUX D/E 18 Вт 1 DT-T/E 18/230-240 L 4050300406404 95x40x64 20 1x1200
DULUX D/E 18 Вт 1 DT-T/E 18/230-240 C 4050300421384 ∅ 59x68 20 1x1200
DULUX D/E 18 Вт 1 DT-T/E 18/230-240 P 4050300421421 ∅ 59x72 20 1x1200
DULUX D/E 18 Вт 1 QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 80x40x22 19 1x1150

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА
     Вт, с ЭПРА 
     



11.120

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
    (Д х Ш х В) комплекта,  комплекта,  ламп с ЭПРА
     с ЭПРА, Вт
      

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

DULUX D/E 18 Вт 2 QT-ECO T/E 2x18/220-240 4050300803982 150x41x28 36 2x1200

DULUX D/E 26 Вт 1 QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808 123x79x33 27,0 1x1800
DULUX D/E 26 Вт 2 QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 4008321060822 123x79x33 55,6 2x1800
DULUX D/E 26 Вт 1 QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 123x79x33 27,0 1x1800
DULUX D/E 26 Вт 2 QTi-T/E 2x18-42 DIM 4008321060846 123x79x33 55,6 2x1800
DULUX D/E 26 Вт 1 QTi 1x26-120  4008321040893 163x88x39 28 1x1800
DULUX D/E 26 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 27 1x1750
DULUX D/E 26 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 27 1x1750
DULUX D/E 26 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 54 2x1750
DULUX D/E 26 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54 2x1750
DULUX D/E 26 Вт 1 QT-ECO 1x26/220-240 S 4008321065971 80x40x22 23,5 1x1600
DULUX D/E 26 Вт 2 QT-ECO T/E 2x26/220-240  4050300804002 150x41x28 52 2x1800

DULUX T/E 13 Вт 1 QTP-D/E 1x10-13 4008321181572 93x58x29 15,5 1x900
DULUX T/E 13 Вт 2 QTP-D/E 2x10-13 4008321181596 123x79x33 29 2x900
DULUX T/E 13 Вт 1 DT-D/E 10-13/220-240 L 4008321181497 95x40x64 15,5 1x900
DULUX T/E 13 Вт 1 DT-D/E 10-13/220-240 P 4008321181534 ∅ 59x72 15,5 1x900
DULUX T/E 13 Вт 1 DT-D/E 10-13/220-240 C 4008321181510 ∅ 59x68 15,5 1x900
DULUX T/E 13 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 14 1x800
DULUX T/E 13 Вт 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 14 1x800

DULUX T/E 18 Вт 1 QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808 123x79x33 19,8 1x1200
DULUX T/E 18 Вт 2 QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 4008321060822 123x79x33 34,5 2x1200
DULUX T/E 18 Вт 1 QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 123x79x33 19,8 1x1200
DULUX T/E 18 Вт 2 QTi-T/E 2x18-42 DIM 4008321060846 123x79x33 34,5 2x1200
DULUX T/E 18 Вт 1 QTP-T/E 1x18 4008321181701 103x67x31 18,7 1x1200
DULUX T/E 18 Вт 2 QTP-T/E 2x18 4008321181619 123x79x33 37 2x1200
DULUX T/E 18 Вт 2 QT-T/E 2x18/230-240 4050300312576 123x79x33 37 2x1150
DULUX T/E 18 Вт 1 DT-T/E 18/230-240 L 4050300406404 95x40x64 20 1x1200
DULUX T/E 18 Вт 1 DT-T/E 18/230-240 C 4050300421384 ∅ 59x68 20 1x1200
DULUX T/E 18 Вт 1 DT-T/E 18/230-240 P 4050300421421 ∅ 59x72 20 1x1200
DULUX T/E 18 Вт 1 QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 80x40x22 19 1x1150
DULUX T/E 18 Вт 2 QT-ECO T/E 2x18/220-240 4050300803982 150x41x28 36 2x1200

DULUX T/E 26 Вт 1 QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808 123x79x33 27,0 1x1800
DULUX T/E 26 Вт 2 QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 4008321060822 123x79x33 55,6 2x1800
DULUX T/E 26 Вт 1 QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 123x79x33 27,0 1x1800
DULUX T/E 26 Вт 2 QTi-T/E 2x18-42 DIM 4008321060846 123x79x33 55,6 2x1800
DULUX T/E 26 Вт 1 QTi 1x26-120  4008321040893 163x88x39 28 1x1800
DULUX T/E 26 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 27 1x1750
DULUX T/E 26 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 27 1x1750
DULUX T/E 26 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 54 2x1750
DULUX T/E 26 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54 2x1750
DULUX T/E 26 Вт 1 QT-ECO 1x26/220-240 S 4008321065971 80x40x22 23,5 1x1600
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Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
    (Д х Ш х В) комплекта,  комплекта,  ламп с ЭПРА
     с ЭПРА, Вт
      

Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

DULUX T/E 26 Вт 2 QT-ECO T/E 2x26/220-240  4050300804002 150x41x28 52 2x1800

DULUX T/E 32 Вт 1 QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808 123x79x33 38,5 1x2400
DULUX T/E 32 Вт 2 QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 4008321060822 123x79x33 68,1 2x2400
DULUX T/E 32 Вт 1 QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 123x79x33 38,5 1x2400
DULUX T/E 32 Вт 2 QTi-T/E 2x18-42 DIM 4008321060846 123x79x33 68,1 2x2400
DULUX T/E 32 Вт 1 QTi 1x26-120  4008321040893 163x88x39 35 1x2400
DULUX T/E 32 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 35 1x2400
DULUX T/E 32 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 35 1x2400
DULUX T/E 32 Вт 2 QT-M 2x26-32/230-240 S 4050300624969 123x79x33 70 2x2400
DULUX T/E 32 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 70 2x2400

DULUX T/E 42 Вт 1 QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808 123x79x33 47,1 1x3200
DULUX T/E 42 Вт 2 QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 4008321060822 123x79x33 89,7 2x3200
DULUX T/E 42 Вт 1 QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 123x79x33 47,1 1x3200
DULUX T/E 42 Вт 2 QTi-T/E 2x18-42 DIM 4008321060846 123x79x33 89,7 2x3200
DULUX T/E 42 Вт 1 QTi 1x26-120  4008321040893 163x88x39 92 1x6400
DULUX T/E 42 Вт 1 QT-M 1x26-42/230-240 S 4050300609256 103x67x31 46 1x3200
DULUX T/E 42 Вт 1 QT-M 1x26-42/220-240 SE 4050300817699 123x79x33 46 1x3200
DULUX T/E 42 Вт 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 92 2x3200
DULUX T/E 42 Вт 2 QT-T/E 2x42-57/230-240 4050300829814 158x102x39 90 2x3200

DULUX T/E 57 Вт 1 QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808 123x79x33 62,1 1x4300
DULUX T/E 57 Вт 1 QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 123x79x33 62,1 1x4300
DULUX T/E 57 Вт 1 QTi 1x26-120  4008321040893 163x88x39 63 1x4300
DULUX T/E 57 Вт 1 QT-T/E 1x57/230-240 4050300605357 123x79x33 62 1x4300
DULUX T/E 57 Вт 2 QT-T/E 2x42-57/230-240 4050300829814 158x102x39 122 2x4300

DULUX T/E 70 Вт 1 QTi 1x26-120  4008321040893 163x88x39 78 1x5200
DULUX T/E 70 Вт 1 QT-T/E 1x70/230-240 4050300792002 123x79x33 77 1x5200

DULUX 120 W HO 1 QTi 1x26-120  4008321040893 163x88x39 132 1x9000
ENDURA®

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность  Световой поток
     (Д х Ш х В) комплекта,  ламп с ЭПРА
     с ЭПРА, Вт
      
      

Endura 70 Вт 1 QT ENDURA 70-100/120-240 S 4050300804668 181x100x43 82 1x6500
Endura 100 Вт 1 QT ENDURA 70-100/120-240 S 4050300804668 181x100x43 107 1x8000
Endura 100 Вт 1 QT ENDURA 100-150/120-240 S 4050300662589 181x100x43 146 1x11000
Endura 150 Вт 1 QT ENDURA 100-150/120-240 S 4050300662589 181x100x43 157 1x12000
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Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

POWERTRONIC®

Лампа  Кол-во Тип ЭПРА  EAN Габариты, мм Мощность
     (Д х Ш х В) комплекта,
     Вт, с ЭПРА
     
     

HCI-TF, HCI-TC, HCI-PAR, HCI-R111 1 PT 1x20/220-240 S 4008321916181 97x43x31 22±0,5

HCI-T, HCI-E/P, HCI-PAR, HCI-R111 1 PTi 1x35/220-240 S 4008321073112 155x83x32 43±2
 1 PTi 1x35/220-240 I 4008321099488 135x75x30 43±2
 2 PTi 2x35/220-240 S 4008321122247 135x75x30 86±4
 2 PTi 2x35/220-240 I 4008321122261 180x83x32 86±4

HCI-T, HCI-TC, HCI-TS, HCI-E/P, HCI-T/P,  1 PTi 1x70/220-240 S 4008321049629 110x75x30 80±3
HCI-PAR, HCI-R111, 1 PTi 1x70/220-240 I 4008321099501 155x83x32 80±3
HQI-T, HQI-TS, HQI-E 2 PTi 2x70/220-240 S 4008321910035 165x90x30 159±6
 2 PTi 2x70/220-240 I 4008321910042 207x96x32 159±6

HCI-T, HCI-E/P, HCI-T/P 1 PTi 1x100/220-240 S 4008321926630 150x85x31 109±3
 1 PTi 1x100/220-240 I 4008321926654 185x96x33 109±3

HCI-T, HCI-TS, HCI-E/P, HCI-T/P,  1 PTi 1x150/220-240 S 4008321188090 150x85x32 160±3
HQI-T, HQI-TS, HQI-E 1 PTi 1x150/220-240 I 4008321915535 165x90x30 160±3

HALOTRONIC®

Лампа  Тип ЭПРА EAN Габариты,  Мощность Диапазон Тип
    мм комплекта, мощности диммера
     Вт, с ЭПРА

Для независимого монтажа

Низковольтные  HT 120/230-240LF 4050300461342 172/42/20 126 35–120 Вт C

галогеновые лампы  HTM 70/230-240 4050300442310 108/52/33 74 20–70 Вт L,C

  HTM 105/230-240 4050300442334 108/52/33 111 35–105 Вт L,C

  HTM 150/230-240 4050300581415 153/54/36 157 50–150 Вт L,C

  HTL 105/230-240 4008321927019 170/44/34 110 35–105 Вт L,C

  HTL 225/230-240 4008321927026 170/44/34 235 50–225 Вт L,C
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Обзор комбинаций Лампа/ЭПРА

 Приборы 
Приборы 10 В Приборы 24 В Приборы Комб. Модуль управления

 
 OPTOTRONIC®   350/700 мA аппар. 

LED-модуль

BACKlight BL02                        
BACKlight BL03                        
BACKlight BL04                        
COINlight®                        
COINlight-OSTAR®                         
DRAGONchain™      ( ) ( )                 
DRAGONeye®                        
DRAGONtape®                        
DRAGONpuck®                        
DRAGON-X                        
OSTAR-Lighting (4 Chip)                        
OSTAR-Lighting (6 Chip)                        
OSTARhex (6 Chip)                        
EFFECTlight                        
LINEARlight                        
LINEARlight Colormix      1) 1) 1) 1) 1) 1)             
LINEARlight Colormix Flex      1) 1) 1) 1) 1) 1)             
LINEARlight-DRAGON®                        
LINEARlight Flex® (LM10A)                        
LINEARlight Flex® (LM11A)                        
LINEARlight POWER Flex                        
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1) RGB в комплектации с диммируемым OT
2) В комплектации с модулем управления
3) Поставка с постоянным сопротивлением на ток 500 мА



11.124 1)  Указание по подключению защитного провода (РЕ):
    •  При монтаже аппарата класса защиты I с помощью 

зубчатой шайбы необходимо обеспечить контакт 
защитного провода (РЕ) с крепежной шайбой аппарата

    •  Для подавления радиопомех диммируемый ЭПРА должен быть всегда 
подключен к защитному проводу

 Указания по монтажу и эксплуатации

 В целях оптимального использования всех 

преимуществ ЭПРА следуйте приведенным 

в настоящем разделе указаниям по монтажу 

и эксплуатации.

Требования:
 К системе освещения со светильниками, рабо-

тающими от ЭПРА, предъявляются следующие 

требования:

  1.  Токи утечки/устройство защитного отключения 

(УЗО)

  2.  Наличие соответствующих автоматов защиты

  3.  Работа ЭПРА в трехфазном режиме (повышен-

ное/пониженное напряжение/отсутствующий 

нулевой провод)

  4.  Работа ЭПРА в системах аварийного освеще-

ния (регулировочные диапазоны напряжения 

и параметры времени включения)

  5.  Соответствующий коэффициент мощности/

параметр компенсации

  6.  Допустимые длины проводов

  7.  Помехи в ИК-системах управления/передаю-

щих устройствах (ИК-пульт ДУ, передача на 

звуковой частоте, высокочастотное центра-

лизованное управление, системы поискового 

радиовызова)

  8.  Режим диммирования

  9.  Светильники для ЭПРА

10.  Соблюдение определенной температуры 

окружающего воздуха и температуры ЭПРА

11.  ЭПРА для светильников наружного 

освещения

12.  Подключение ЭПРА друг к другу

13.  Срок службы и надежность ЭПРА

Более подробную информацию см. в технической 

документации на ЭПРА QUICKTRONIC® 

(номер для заказа: 130Т004DЕ), 

ЭПРА QUICKTRONIC® DIММBAR, 

трансформаторы HALOTRONIC® 

(номер для заказа: 130T005DЕ), 

ЭПРА QUICKTRONIC® для ламп Т5 

(номер для заказа: 130T015DЕ), 

ЭПРА OSRAM ENDURA® 

(номер для заказа: 1030Т005DЕ) 

и QUICKTRONIC® DALI 

(номер для заказа: 130Т011DЕ).

Подробную техническую информацию см. также 

на сайте www.osram.de/service_corner_download_

center/geraete.html

1)

Устройство защитного 
отключения (УЗО)

Предохранитель Выключатель

ЭПРА

Помехоподавляющий 
конденсатор
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 Указания по монтажу и эксплуатации

 1.  Токи утечки/устройство защитного 
отключения

 Проблема:

При использовании подключенного к защитному 

проводу (РЕ) ЭПРА высокий кратковременный ток 

включения и низкий установившийся ток благо-

даря помехоподавляющему конденсатору в ЭПРА 

могут вызвать срабатывание устройства защит-

ного отключения.

Решение:

•  Распределить светильники по трем фазам, 

использовать трехфазное УЗО

•  Использовать устойчивые к импульсным токам 

УЗО с кратковременной задержкой включения

•  Если допускается местными нормами, исполь-

зовать УЗО на 30 мА

•  Подключать к каждой фазе и УЗО не более 

45 ЭПРА

•  При наличии 3-фазного УЗО можно подключать 

максимум 3 х 45 = 135 ЭПРА

 2.  Определение количества светильников, 
подключаемых к автоматическому вы-
ключателю

 При использовании дроссельно-стартерной 

схемы зажигание ламп происходит с задержкой 

по времени. При использовании схемы с ЭПРА 

все люминесцентные лампы зажигаются одно-

временно.

В случае включения ламп при пиковом сетевом 

напряжении накопительные конденсаторы элек-

тронных ПРА создают высокий, но очень короткий 

по времени импульс тока.

В результате одновременной зарядки этих кон-

денсаторов при работе ламп с ЭПРА может про-

ходить более высокий ток включения, чем при 

работе в дроссельно-стартерной схеме.

При этом максимально допустимое количество 

светильников, подключаемых к одному автомати-

ческому выключателю, сокращается (см. таблицы 

на следующих страницах). Например, если мак-

симально допустимое количество подключаемых 

к выключателю 10 А светильников с электромаг-

нитными ПРА, в каждом из которых установлены 

2 лампы по 58 Вт, составляет 15 штук, то в схеме 

парного включения с электронным ПРА это коли-

чество сокращается до 8 штук.
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 Указания по монтажу и эксплуатации

Определение нагрузки автоматических выключателей

 Тип ЭПРА Макс. доп. ПРА с мал. ПРА с мал. Тип ЭПРА Макс. доп. ПРА
 1-ламповый кол-во пот. 1-лп. пот. 1-лп. 2-ламповый кол-во м.п.
 ЭПРА без комп. паралл.  ЭПРА  2-лп.
       DUO
L 18W QTi 1x14/24/21/39 26 27 32 QTi 2x14/24/21/39 19 23
 QTP8 1x18 36 27 32 QTP8 2x18 25 23
 QTIS e 1x18 17 27 32 QTIS e 2x18 17 23
L 36W QTi 1x14/24/21/39 26 23 32 QTi 2x14/24/21/39 19 23
 QTP8 1x36 25 23 32 QTP8 2x36  17 23
 QTIS e 1x36 17 23 32 QTIS e 2x36 5 23
 QT-ECO 1x36 17 23 32 –  
L 58W QTi 1x28/54 26 15 20 QTi 2x28/54 19 15
 QTP8 1x58 17 15 29 QTP8 2x58 8 15
 QTIS e 1x58 8 15 20 QTIS e 2x58 5 15
 QT-ECO 1x58 17 15 20 –

Автоматический выключатель 10 А

Максимально допустимое количество ЭПРА при включении люминесцентных ламп Т8 (∅ 26 мм,  18, 36 и 58 Вт) 
к одному автомату с током срабатывания 10 А, тип В, производство фирмы Simens.

Автоматический выключатель 16 А

Максимально допустимое количество ЭПРА при включении люминесцентных ламп Т8 (∅ 26 мм,  18, 36 и 58 Вт) 
к одному автомату с током срабатывания 16 А, тип В, производство фирмы Simens. 

 Тип ЭПРА Макс. доп. ПРА с мал. ПРА с мал. Тип ЭПРА Макс. доп. ПРА
 1-ламповый кол-во пот. 1-лп. пот. 1-лп. 2-ламповый кол-во м.п.
 ЭПРА без комп. паралл.  ЭПРА  2-лп.
       DUO
L 18W QTi 1x14/24/21/39 41 43 51 QTi 2x14/24/21/39 31
 QTP8 1x18 59 43 51 QTP8 2x18 31
 QTIS e 1x18 28 43 51 QTIS e 2x18 28
L 36W QTi 1x14/24/21/39 41 43 51 QTi 2x14/24/21/39 31
 QTP8 1x36 41 43 51 QTP8 2x36 28
 QTIS e 1x36 28 43 51 QTIS e 2x36 8
 QT-ECO 1x36 28 43 51 – 
L 58W QTi 1x28/54 41 24 33 QTi 2x28/54 31
 QTP8 1x58 28 24 33 QTP8 2x58 13
 QTIS e 1x58 13 24 33 QTIS e 2x58 8
 QT-ECO 1x58 28 24 33 – 

 Тип ЭПРА Макс. доп.   Тип ЭПРА Макс. доп.
 3-ламповый кол-во ЭПРА  4-ламповый кол-во ЭПРА
L 18W QTP8 3x18, 4x18 17   QTP8 3x18, 4x18 17
 QTIS e 3x18, 4x18 8   QTIS e 3x18, 4x18 8

 Тип ЭПРА Макс. доп.   Тип ЭПРА Макс. доп.
 3-ламповый кол-во   4-ламповый кол-во ЭПРА
L 18W QTP8 3x18, 4x18 28   QTP8 3x18, 4x18 28
 QTIS e 3x18, 4x18 13   QTIS e 3x18, 4x18 13



11.127Актуальную информацию см. на сайте www.osram.de 

 Указания по монтажу и эксплуатации

 Количество ЭПРА, подключаемых к одному автомату защиты

 При использовании приведенных в таблице дан-

ных следует учитывать следующее:

•   При работе с ЭПРА указанные нагрузки на 

автомат приведены исходя из включения ламп 

при пиковом значении сетевого напряжения

•   Тип и характеристика автомата:

указанная нагрузка от люминесцентных ламп 

и работающих с ними ЭПРА действительна для 

автоматов программы N типа 5 SN1-6 и 5 SX 

с расцеплением типа В. При использовании 

вышеназванных автоматов с расцеплением 

типа С допустимое количество работающих 

с ЭПРА светильников удваивается (в этом случае 

необходимо руководствоваться положениями 

части 410 стандарта VDE 0100)

•   Исполнение автомата:

указанные данные по нагрузке действительны 

для 1-полюсных автоматов. При использовании 

многополюсных автоматов (2- и 3-полюсных) 

соответствующее допустимое количество све-

тильников уменьшается на 20%

•   Включение ламп:

указанная нагрузка действительна

–  при «дроссельном режиме работы» для об-

щего и группового включения соответствую-

щего количества светильников

    –  при «работе от ЭПРА» для максимально до-

пустимого, совместно коммутируемого (за 

один коммутационный цикл) количества све-

тильников

•   Полное сопротивление электрической цепи:

указанная нагрузка действительна при полном 

сопротивлении электрической цепи 800 мОм. 

(Это соответствует подводящему проводу дли-

ной 15 м, сечением 1,5 мм2, проложенному от 

распределителя до первого светильника и еще 

одному участку провода длиной 20 м, проложен-

ному до центра цепи потребителей. При полном 

сопротивлении электрической цепи 400 мОм 

допустимые значения сокращаются на 10%, 

а при сопротивлении 200 мОм – на 20%)
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Токи включения ЭПРА

Измерение при UN = 230VAC

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmbar (DALI/DIM) 

для люминесцентных ламп Т5 и Т8

QTi (DALI) 1x14/24 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 1x18 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 1x21/39 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 1x28/54 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 1x35/49/80 DIM 30 225 12 19
QTi (DALI) 1x36 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 1x58 DIM 25 175 17 28

QTi (DALI) 2x14/24 DIM 35 180 12 19
QTi (DALI) 2x18 DIM 35 180 12 19
QTi (DALI) 2x21/39 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 2x28/54 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 2x35/49 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 2x36 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 2x58 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 2x35/49/80 DIM 60 230 5 9

QTi (DALI) 3x14/24 DIM 35 180 12 19
QTi (DALI) 4x14/24 DIM 45 205 8 13
QTi (DALI) 3x18 DIM 25 175 17 28
QTi (DALI) 4x18 DIM 35 180 12 19

QUICKTRONIC® T5 для люминесцентных ламп HO (T5)

QTP5 1x24-39 24 240 17 28
QTP5 1x49 33 180 17 28
QTP5 1x54 50 160 11 19
QTP5 1x80 57 150 8 13

QTP5 2x24-39 57 150 8 13
QTP5 2x49 53 190 8 13
QTP5 2x54 50 160 8 13
QT-FQ 2x80 60 230 5 9

ЭПРА IP/A TH/μs Макс.
   кол-во
   ЭПРА
   на
   автомат
   10 A 16 A

QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi

QTi 1x14/24/21/39 1 155 26 41
QTi 1x28/54 1 155 26 41
QTi 1x35/49/80 1 155 26 41

QTi 2x14/24/21/39 1 200 19 31
QTi 2x28/54 1 200 19 31
QTi 2x35/49 1 200 19 31
QTi 2x35/49/80 60 230 9 15

ЭПРА IP/A TH/μs Макс.
   кол-во
   ЭПРА
   на
   автомат
   10 A 16 A
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Токи включения ЭПРА

Измерение при UN = 230VAC

QUICKTRONIC® MULTIWATT 

для люминесцентных ламп  HE (T5)

QTP5 1x14-35 24 230 16 43

QTP5 2x14-35 20 210 11 19

QUICKTRONIC® DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В

 для люминесцентных ламп Т8

HF 1x18/230-240 DIM 14 140 37 61
HF 1x36/230-240 DIM 17 170 25 41
HF 1x58/230-240 DIM 20 210 17 28

HF 2x18/230-240 DIM 25 165 17 28
HF 2x36/230-240 DIM 25 165 17 28
HF 2x58/230-240 DIM 40 230 8 13

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 

для люминесцентных ламп Т8

QTP8 1x18/230-240 14 140 36 59
QTP8 1x36/230-240 17 155 25 41
QTP8 1x58/230-240 20 210 17 28

QTP8 2x18/230-240 17 155 25 41
QTP8 2x36/230-240 20 210 17 28
QTP8 2x58/230-240 28 230 8 13

QTP8 3x18, 4x18/230-240 20 210 17 28

ЭПРА IP/A TH/μs Макс.
   кол-во
   ЭПРА
   на
   автомат
   10 A 16 A

QUICKTRONIC® ECO 

для люминесцентных ламп T8

QT-ECO 1x36/230-240 15 200 17 28
QT-ECO 1x58/230-240 15 200 17 28

QUICKTRONIC® QTIS e

QTIS e 1x18 20 210 17 28
QTIS e 1x30 20 210 17 28
QTIS e 1x36 20 210 17 28
QTIS e 1x58 28 230 8 13

QTIS e 2x18 20 210 17 28
QTIS e 2x36 48 260 5 8
QTIS e 2x58 48 260 5 8

QTIS e 3x18, 4x18 28 230 8 13
QTIS e 3x36 48 260 5 8

QUICKTRONIC® 

для люминесцентных ламп FC (T5)

QT-FC 1x55/230-240 S 28 230 8 13

QUICKTRONIC® 

для люминесцентных ламп OSRAM DULUX L

QTP-DL 1x18-24 13 320 17 28
QTP-DL 1x36-40 13 320 17 28
QTP-DL 1x55 23 250 12 19

QTP-DL 2x18-24 13 320 17 28
QTP-DL 2x36-42 23 250 12 19
QTP-DL 2x55 28 230 8 13

QUICKTRONIC® DALI и QUICKTRONIC® DIMMBAR 

с интерфейсом 1…10 В для компактных 

люминесцентных ламп T/E

QTi (DALI)-T/E 1x18-57 DIM 30 225 12 19

QTi (DALI)-T/E 2x18-42 DIM 45 205 8 13

ЭПРА IP/A TH/μs Макс.
   кол-во
   ЭПРА
   на
   автомат
   10 A 16 A
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Токи включения ЭПРА

Измерение при UN = 230VAC

QUICKTRONIC® MULTIWATT QT-M

QT-M 1x26-42/230-240 S/SE 20 210 17 28
QT-M 2x26-32/230-240 S 20 210 17 28
QT-M 2x26-42/220-240 S 28 230 8 13
QTi 1x26-120 1 200 19 31

QUICKTRONIC® для ламп  OSRAM DULUX S/E, D/E и T/E

QTP-D/E 1x10-13 7 150 25 41
QTP-T/E 1x18 16 160 25 41
QT-T/E 1x57/230-240 20 210 17 28
QTP-D/E 2x10-13 20 200 16 28
QTP-D/E 2x18 20 200 16 28
QT-T/E 2x42-57/230-240 28 230 8 13

QUICKTRONIC® ECONOMIC

QT-ECO 1x4-16/220-240 10 75 68 112
QT-ECO 1x18-21/220-240 13 100 36 59
QT-ECO 1x18-24/220-240 13 100 36 59
QT-ECO 1x26/220-240 14 120 31 50
QT-ECO 1x36/230-240 15 200 17 28
QT-ECO 1x58/230-240 15 200 17 28
QT-ECO 2x5-11/220-240 12 100 52 84
QT-ECO T/E 2x18/220-240 11 150 35 56
QT-ECO T/E 2x26/220-240 16 200 23 37

ЭПРА IP/A TH/μs Макс.
   кол-во
   ЭПРА
   на
   автомат
   10 A 16 A

QUICKTRONIC® 

для люминесцентных ламп  FM (T2)

QT-FM 1x6/230-240 L 7,5 190 36 59
QT-FM 1x8/230-240 L 7,5 190 36 59
QT-FM 1x11/230-240 L 7,5 190 36 59
QT-FM 1x13/230-240 L 7,5 190 36 59
QT-ECO FM 1x6-8/220-240 7 70 80 130
QT-ECO FM 1x11-13/220-240 13,5 90 40 65

DULUXTRONIC® для ламп OSRAM DULUX S/E, D/E, T/E 

 со встроенным патроном

DT-S/E 5-11/220-240 6,2 110 33 90
DT-D/E 10-13/220-240 8 120 22 60
DT-T/E 18/230-240 3,5 590 15 25

POWERTRONIC® 

PT 20/220-240/S 21 140 11 18
PTi 35/220-240/S/I  30 150 15 26
PTi 70/220-240/S/I  40 250 7 13
PTi 100/220-240/S/I 60 250 5 8
PTi 150/220-240/S/I 70 250 4 7
PTi 2x35/220-240/S/I  40 250 7 13
PTi 2x70/220-240/S/I 70 250 4 7

ЭПРА IP/A TH/μs Макс.
   кол-во
   ЭПРА
   на
   автомат
   10 A 16 A
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Максимальное количество электронных ЭПРА, подключаемых к автоматам защиты

Максимальное количество HALOTRONIC®, подключаемых к автоматам защиты

Автомат защиты HTM 70 HTN 75 I/S HTM 105
HALOTRONIC®

Характеристика  B 10 37 33 23
отключения В B 16 59 53 38

Автомат защиты HT 120 LF HTM 150  HTL 105 HTL 225
HALOTRONIC®

Характеристика B 10 16 16 23 11
отключения В B 16 21 26 38 18

Максимальное количество OPTOTRONIC®, подключаемых к автоматам защиты

ЭПРА IP/A TH/μs Макс. 
   кол-во ЭПРА
   на автомат
  10 A 16 A
OPTOTRONIC®

OT 6/100-120/10 CE 10 170 35 56
OT 6/200-240/10 CE 15 120 30 48
OT 12 LE 8 170 44 70
OT 50 33 195 7 12
OT 50 E 50 150 7 12
OT 6/100-120/24 CE 10 170 35 56
OT 6/200-240/24 CE 15 120 30 48
OT 20 10 170 42 68
OT 20 S 45 150 7 11
OT 75 35 165 7 11
OT 75 E 50 150 7 12
OT DALI 25 – – 66 112
OT EASY 60 30 170 12 19
OT 9/200-240/350 15 120 30 48
OT 9/100-120/350 25 90 – –
OT 9/200-240/350 DIM 15 170 30 48
OT 18/200-240/700 DIM 15 170 30 48
OT 35/200-240/700 30 200 7 11
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 Выше приведена схема электропроводки при под-

ключении светильников или групп светильников 

по трехфазной схеме при наличии общего ней-

трального провода. Если в имеющей соединение 

звездой трехфазной схеме под напряжением про-

исходит обрыв общего нейтрального провода, то 

работающие с ЭПРА светильники или группы све-

тильников могут оказаться под недопустимо высо-

ким напряжением, которое может стать причиной 

выхода из строя ЭПРА.

 3. ЭПРА в трехфазном режиме работы
–   Повышенное/пониженное напряжение/

отсутствующий нейтральный провод

1.   Проверить сетевое напряжение на пред-

мет соответствия указанному диапазону на-

пряжения, необходимому для работы ЭПРА. 

(Напряжение от 198 В до 254 В, переменный/

постоянный ток).

2.  Подключение к сети на месте монтажа должно 

производиться только через зажим светиль-

ника. Светильники или группы светильников 

объединяются в трехфазную схему.

3.  Обязательно убедиться в правильном под-

ключении нейтрального провода ко всем све-

тильникам с ЭПРА и безупречном замыкании 

контакта провода.

4.  Разъединение и соединение проводов раз-

решается проводить только в обесточенном 

состоянии.

5.  В сетях электроснабжения 3 х 230/240 В с со-

единением по схеме треугольника необходимо 

предусмотреть защиту предохранителями, 

обеспечивающую одновременное отключение 

фазовых проводов.

Важная информация:

•  При монтаже новых установок освещения под-

ключать потребителей к сети до измерения 

сопротивления изоляции постоянным напряже-

нием 500 В не разрешается, так как согласно 

положениям раздела 9 VDE 0100-600 испыта-

тельное напряжение должно подаваться также 

и на участок между нейтральным проводом (N) 

и всеми тремя фазными проводами (L1, L2, L3). 

На уже работающих установках освещения до-

статочно провести испытание изоляции между 

фазными проводами (L1, L2, L3) и защитным 

проводом (РЕ), не отключая при этом потре-

бителей от сети. При этом испытании нулевой 

(N) и защитный (РЕ) провода не должны иметь 

электрического соединения. При измерении 

изоляции (500 В, постоянный ток, относительно 

земли) размыкать разъединительную клемму 

нейтрального провода можно только при от-

ключенном сетевом напряжении!

•  Перед вводом системы в эксплуатацию обяза-

тельно проверить соединения нейтрального 

провода на предмет их соответствия действую-

щим директивам!

•  Во время эксплуатации системы освещения ни-

когда не отсоединять только один нейтральный 

провод и не отсоединять его первым!

230 V

L 2 400 V L 3

In Ordnung

L 1

400 V

Fehler

40
0

V

400
V
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11.1331)  Зажигание ламп должно проходить при напряжении выше 198 В
2)  Если POWERTRONIC® включается из холодного состояния, то для выхода лампы 

на 70% светового потока требуется от 1 до 2 минут
3)  Подходящие типы см. на с. 11.87

 Указания по монтажу и эксплуатации

4. Электронные ЭПРА в установках аварийного освещения, работающих на постоянном токе

Допустимое рабочее напряжение батарей Верхний предел Нижний предел1)

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI…DIM 264 В 154 В
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM 264 В 154 В
QUICKTRONIC® INTELLIGENT 264 В 176 В
QUICKTRONIC® DIMMBAR (HF … DIM) 264 В 154 В
QUICKTRONIC® T5 (FQ + FH) 254 В 176 В
QUICKTRONIC® … F/CW Неприменим для работы на постоянном токе
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 276 В 154 В
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T8 276 В 154 В
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL DL 276 В 154 В
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL (D/E, T/E) 276 В 154 В
QUICKTRONIC® INSTANT START economic Неприменим для работы на постоянном токе
QUICKTRONIC MULTIWATT® 264 В 176 В
QUICKTRONIC®  FM, ECO-FM Неприменим для работы на постоянном токе
QUICKTRONIC® ECONOMIC 254 В 176 В
DULUXTRONIC® 254 В 176 В
QUICKTRONIC® ENDURA S 290 В 176 В
HALOTRONIC®3) 264 В 176 В
OPTOTRONIC® 264 В 176 В
POWERTRONIC®2) Неприменим для работы на постоянном токе

Время включения Время переключения   Время включения
 с переменного аварийного освещения
 на постоянный ток из холодного состояния
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI…DIM < 0,6 с < 0,6 с
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM < 0,6 с < 0,6 с
QUICKTRONIC® INTELLIGENT < 1 с < 1 с
QUICKTRONIC® DIMMBAR (HF … DIM) < 0,6 с < 0,6 с
QUICKTRONIC® T5 (FQ + FH) < 0,5 с < 1 с
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 < 0,5 с < 1 с
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T8 < 0,5 с < 2 с
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL DL < 1,0 с < 1 с
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL DL55 < 0,5 с < 1 с
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL D/E, T/E < 1 с < 1 с
QUICKTRONIC® INSTANT START economic – –
QUICKTRONIC MULTIWATT® < 0,5 с < 1 с
QUICKTRONIC®  FM – –
QUICKTRONIC® ECONOMIC < 0,5 с < 2 с
DULUXTRONIC® < 0,5 с < 2 с
QUICKTRONIC® ENDURA S < 0,5 с < 0,5 с
HALOTRONIC® < 0,5 с < 0,5 с
OPTOTRONIC® < 0,2 с < 1 с
POWERTRONIC®2) – –
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OPTOTRONIC®:

 Максимально допустимая длина низковольтного 

провода от ЭПРА OPTOTRONIC® до светодиод-

ного модуля:

При работе от постоянного тока в определенных 

ситуациях следует ограничивать максимальную 

длину провода. Данное ограничение зависит от 

степени радиопомех.

Прокладка проводов:

Для подавления радиопомех сетевой провод следует 

прокладывать не параллельно корпусу ЭПРА и/или 

вторичной обмотке трансформатора. Такая проклад-

ка позволит исключить высокочастотные наводки.

Измерение вторичного напряжения:

Для измерения вторичного напряжения следует 

использовать обычные мультиметры, обеспечи-

вающие необходимую точность измерения.

POWERTRONIC®:

Максимальная длина провода между лампой 

и ЭПРА зависит от вида используемого провода 

и способа его прокладки. Максимальная электри-

ческая емкость провода между ЭПРА и лампой: 

200 пФ. В зависимости от модели ЭПРА можно 

руководствоваться следующими значениями:

 Макс. длина кабелей 
 при работе на перем. токе
OT 6/100-120/10 CE 10 м
OT 6/100-120/24 CE 10 м
OT 6/200-240/10 CE 10 м
OT 6/200-240/24 CE 10 м
OT 8/200-240/24 10 м
OT 12/220-240/10 LE 10 м
OT 12/230-240/10 4 м
OT 20/230-240/24 10 м
OT 20/120-240/24 S 10 м
OT 50/120-277/10 E 10 м
OT 50/220-240/10 10 м
OT 75/120-277/24 E 10 м
OT 75/220-240/24 10 м
OT EASY 60/220-240/24 RGB+W 10 м
OT DALI 25/220-240/24 RGB 10 м

OT 9/200-240/350 10 м
OT 9/100-120/350 E 10 м
OT 9/200-240/350 DIM 10 м
OT 9/10-24/350 DIM 10 м
OT 18/200-240/700 DIM 10 м
OT 35/200-240/700 10 м

 Макс. длина кабелей 
 при работе на перем. токе
PT 20/220-240 0,6 м
PTi 35/220-240/S/I 1,5 м
PTi 70/220-240/S/I 1,5 м
PTi 100/220-240/S/I 1,5 м
PTi 150/220-240/S/I 1,5 м
PTi 2x35/220-240/S/I 1,5 м
PTi 2x70/220-240/S/I 1,5 м

 5. Коэффициент мощности/компенсация
 Коэффициент мощности λ потребителя электро-

энергии определяется соотношением активной 

мощности (Р
актив.

 = напряжение х активный ток) 

к полной мощности (Р
полн.

 = напряжение х ток). 

На величину коэффициента мощности влияет 

как фазовый сдвиг cos φ между током и напряже-

нием, так и искажение тока ε.

λ =  
Р

акт
   = ε • cos φ

 
Р

каж

В отличие от электромагнитных ПРА (индуктивных, 

с частотой 50 Гц) в высокочастотных ЭПРА фазовый 

сдвиг практически не происходит (cos φ = 0,95). 

Поэтому компенсация здесь не требуется. 

Однако во время работы ЭПРА отмечаются иска-

жения синусоидальной токовой характеристики. 

Получить полную картину этих искажений можно 

с помощью наложения целых кратных сетевой 

частоты (гармоник).

Количество гармонических колебаний сетевого 

тока строго регламентировано национальными 

и международными нормативными документами 

(EN 61000-3-2). Для уменьшения этих колебаний 

в электронные ПРА OSRAM установлены активные 

электронные фильтры, гарантирующие ε > 0,95, 

а вместе с тем и коэффициент мощности λ > 0,9 

(исключение: ЭПРА QT-ECO, DT, QT 1x6-13 < 25 Вт).

 6. Допустимые длины проводов
QUICKTRONIC®:

 При установке этих ЭПРА в светильники провода 

при условии их правильной прокладки внутри све-

тильников не вызывают появления критических 

помех. При использовании ЭПРА в двухуровневой 

схеме необходимо учитывать максимально допу-

стимую длину провода между ЭПРА и лампами.

HALOTRONIC®:

 Максимальная длина 12-вольтного провода долж-

на составлять менее 2 м, чтобы не нарушить грани-

цы диапазона высокочастотных помех. Тем самым 

обеспечивается возможность монтажа светильни-

ков вокруг трансформатора HALOTRONIC® на рас-

стоянии 4 м. Минимальное сечение рекомендуе-

мого к использованию провода составляет 1 мм2.

 Прокладка проводов:

Прокладывать сетевой провод у корпуса транс-

форматора HALOTRONIC® и рядом с 12-вольтным 

высокочастотным проводом вторичной цепи не 

разрешается. В противном случае возможны вы-

сокочастотные наводки на сетевой провод.

Приборы для измерения напряжения вторичной 

цепи: 

Прибор для измерения напряжения вторичной 

цепи должен обеспечивать возможность из-

мерения действующего значения напряжения 

и иметь диапазон измерения > 250 кГц (-3 дБ). 

Другие измерительные приборы будут показы-

вать неверные значения.
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 7.  Помехи в ИК-системах управления/
передающих устройствах

 Люминесцентные лампы излучают свет в таком диа-

пазоне волн, который частично используется и для 

передачи инфракрасных сигналов, причем сами 

лампы влиять на свое излучение не могут. Так как ис-

пользуемые приемники инфракрасного излучения 

зачастую не являются селективными, при попадании 

в них света люминесцентных ламп не исключено воз-

никновение помех в работе системы инфракрасного 

управления. Рабочая частота ЭПРА находится в диа-

пазоне 20…120 кГц. Помехи в работе системы инфра-

красного управления возникают тогда, когда рабочий 

сигнал этой системы проходит в том же самом ча-

стотном диапазоне. Исключение составляют ЭПРА 

POWERTRONIC®, трансформаторы HALOTRONIC® и 

сетевые блоки OPROTRONIC®, которые не создают 

помех для систем инфракрасного управления.

ИК-пульт дистанционного управления:

Бесперебойная работа пульта может быть обеспечена 

при управлении установками, работающими на доста-

точно высокой несущей частоте (400 ... 1500 кГц).

Передача на звуковой частоте:

Для передачи на звуковой частоте ранее использовал-

ся рабочий сигнал частотой 95 кГц и выше. Третья, пятая 

и седьмая гармоники рабочего частотного диапазона 

ЭПРА (20 ... 120 кГц в нормальном режиме работы и до 

100 кГц в режиме светорегулирования) приводили к зна-

чительным помехам при передаче на звуковой частоте. 

Поэтому производители наушников стали использовать 

более высокие частоты, например, 2,3 МГц и 2,8 МГц.

При эксплуатации установок синхронного перевода, 

работающих также в диапазоне частот от 95 кГц до 

250 кГц, рекомендуется не использовать первые 6, 

в частности, первый из 32 каналов передачи, так как 

они, как описано выше, также подвержены помехам, 

создаваемым гармониками базовых частот ЭПРА.

Высокочастотное централизованное управление:

Для данного управления используются несущие ча-

стоты ок. 120 кГц. Помехи при передаче сигналов могут 

быть вызваны работой помехоподавляющих конден-

саторов, установленных в каждом ЭПРА или в других 

электронных устройствах-потребителях, например, 

в сетевых блоках персональных компьютеров.

Системы поискового радиовызова:

Рекомендуется использовать только высокочастот-

ные системы поискового радиовызова (работающие 

в мегагерцовом диапазоне). При использовании ин-

дуктивных систем (25 ... 40 кГц) их надежная работа 

гарантирована быть не может.

Электронные системы контроля:

Многие магазины (торгующие, например, компакт-

дисками, видео- и аудиоаппаратурой, одеждой) ис-

пользуют сейчас для борьбы с воровством специальные 

системы контроля. Эти системы работают обычно с резо-

нансной частотой в килогерцовом диапазоне (посланный 

ими импульс возбуждает аморфный металл, «зашитый» 

в специальную этикетку, и приводит к резонансу; один из 

крупнейших магазинов использует, например, систему 

с частотой 58 кГц). В определенных случаях, если эти 

системы работают в диапазоне от 30 до 150 кГц, возмож-

ны сбои в их работе. 

Вероятность возникновения помех можно снизить за счет 

увеличения расстояния между светильниками и система-

ми передачи/приема сигнала, а также за счет использо-

вания светильников с металлическими решетками. 

 8. Диммирование 
 а)  Диммируемые ЭПРА QUICKTRONIC® имеют обо-

значение ...DIM. Диммирование производится 

или через интерфейс 1 ... 10 В, (QT-...DIM), или 

через интерфейс DALI (QT DALI...DIM), или через 

функцию Touch DIM® (также с QT DALI...DIM) 

(см. стр. 11.82 и далее). Специальную техниче-

скую информацию, например порядок электро-

монтажа и компоненты системы управления, 

см. в техническом описании ЭПРА QUICKTRONIC® 

DIММBAR (для интерфейса 1 ... 10 В) или ЭПРА 

QUICKTRONIC® DALI DIММBAR (для интерфей-

са DALI и функции Touch DIM®). Новые лампы 

следует отжигать в течение 100 часов при 100% 

светового потока, т.к. лишь только после этого 

параметры работы ламп будут стабильными. 

Использование двухуровневой схемы для дим-

мируемых ЭПРА не разрешается (один ЭПРА 

для двух отдельных светильников, соединенных 

методом сквозного монтажа).

б)  Трансформаторы HALOTRONIC® в зависимости 

от типа могут управляться различными димме-

рами (см. стр. 11.86) или модулями для димми-

рования (см. стр. 11.90). В связи с отсутствием 

стандартизированного интерфейса между дим-

мером и электронным трансформатором в от-

дельных случаях могут возникать сбои в работе. 

в)  ЭПРА POWERTRONIC® не предназначены для 

диммирования в связи с тем, что работающие 

с ними металлогалогенные лампы не могут 

работать в этом режиме по функциональным 

и светотехническим причинам.

г)  Диммирование преобразователей OPTOTRONIC® 

с помощью обычных диммеров не разрешается. 

Для этого существуют специальные модули, под-

ключаемые к ним на вторичной стороне (см. стр. 

11.96).

 9. Светильники с ЭПРА
 При эксплуатации светильников с электронными ПРА 

следует придерживаться следующих общих правил:

а)  Поддерживать температуру ЭПРА или окружаю-

щего его воздуха и температуру точек измерения 

на аппарате в определенных границах (см. п. 10. 

Температура окружающего воздуха и ЭПРА).

б)  Обеспечить непревышение максимально допусти-

мых высокочастотных помех (согласно EN 55015) 

и правильное подключение защитного и зазем-

ляющего провода. Совместное прокладывание 

ламповых проводов и защитного провода (напри-

мер, NYM) может привести к помехам в результате 

попадания высокочастотных сигналов.

в)  После монтажа светильников или замены ламп 

для стабилизации процесса разрядки лампы 

необходимо отжечь в течение 100 ч при полной 

нагрузке.
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 При работе в специальных условиях, например, в агрессивной или вызывающей коррозию атмосфере, в условиях больших 
колебаний или сильной тряски, в сетях с недопустимым отклонением напряжения и т.д. следует предусмотреть дополнительные 
меры защиты.

 *  Превышение максимально допустимой температуры в точке Т
с
 может привести к резкому 

повышению количества выходов ламп из строя.

10. Температура окружающего воздуха и ЭПРА
 Для обеспечения надежной работы ЭПРА не-

обходимо поддерживать указанные для соответ-

ствующего аппарата температурные диапазоны. 

Известно, что низкие рабочие температуры зна-

чительно продлевают срок службы ЭПРА.

При установке ЭПРА в светильники для опреде-

ления тепловых нагрузок решающее значение 

имеет температура в точке измерения Т
с
 на кор-

пусе. Превышение указанного для соответствую-

щего аппарата максимально допустимого значе-

ния не допускается.

 11.  ЭПРА для светильников наружного 
освещения

 При установке ЭПРА в светильники наружного 

освещения следует иметь в виду, что ЭПРА в за-

висимости от конструкции светильников могут 

подвергаться воздействию влаги (а также влаги, 

содержащейся в воздухе).

1.  В светильники класса защиты 5 (защита от во-

дяных струй, например IP 65) могут устанавли-

ваться стандартные ЭПРА, так как вероятность 

попадания влаги внутрь светильников неболь-

шая и ЭПРА подвергаться коррозии не будут.

2.  В светильники класса защиты 3 (защита от 

брызг, например, IP43) могут попадать капли 

жидкостей, и поэтому незащищенные стан-

дартные ЭПРА могут быть подвержены корро-

зии, которая приводит к их выходу из строя. 

Для наружных светильников и дисплеев следу-

ет предусмотреть дополнительные меры защи-

ты (например, использовать защитный корпус 

для ЭПРА OUTKIT, см. стр. 11.59).

 12. Подключение ЭПРА друг к другу
 Параллельное подключение аппаратов HALOTRONIC® 

и OPTOTRONIC® со стороны вторичной обмотки 

не допускается. Последовательное подключение 

аппаратов HALOTRONIC® и OPTOTRONIC® для по-

вышения или выравнивания напряжения со стороны 

вторичной обмотки не допускается. Включение и 

выключение со стороны ламп не рекомендуется. 

Подробную информацию см. в инструкции по 

QUICKTRONIC®.

 13. Срок службы и надежность электронных ПРА
 Показатель количества выходов из строя электрон-

ных элементов зависит от их типа и качества, но глав-

ным образом от рабочей температуры. Электронные 

аппараты фирмы OSRAM спроектированы таким 

образом, что при максимально допустимой темпера-

туре (Т
c
 макс.) общий показатель количества выходов 

из строя не превышает 0,2% на каждые 1000 часов 

работы. Это соответствует рабочему ресурсу ЭПРА 

50 000 часов, при котором количество вышедших из 

строя аппаратов составляет менее 10%.

Другие показатели имеют:

1. QUICKTRONIC® QT-ECO и QTIS e, а также транс-

форматор HALOTRONIC® HTM Mouse® и преобра-

зователь OPTOTRONIC®, срок службы которых со-

ставляет 30 000 часов при выходе из строя < 10 %

2. QT ENDURA со сроком службы 60 000 часов 

при выходе из строя < 10 %.

Фирма оставляет за собой право на внесение 

технических изменений и ошибки. Сведения, 

приведенные в настоящем каталоге, заменяют 

сведения из предыдущего каталога.

Работоспособные ЭПРА, %  10% выхода из строя после
50 000 часов

 Температура 
в точке 
измерения t

c

 Часы работы [тыс.]

 Понижение температуры в точке измерения на 
10 °С приводит к почти к двойному увеличению 
срока службы ЭПРА
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M:   Тип Metalluk
W:1 Тип WAGO 250
W1: Тип WAGO 251 mini
W2: Тип WAGO 251

 Монтаж 
 Очередность  Вывод  21 Вывод  22 Вывод  23 Вывод  24 Вывод  25 Вывод  26 Вывод  27  Тип 
 

QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI с интерфейсом 1...10 В

QTi (DALI) 1x14/24/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5    1 1  W1
QTi (DALI) 1x18/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5    1 1  W1
QTi (DALI) 1x21/39/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5    1 1  W1
QTi (DALI) 1x28/54/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5    1 1  W1
QTi (DALI) 1x35/49/80/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5    1 1  W1
QTi (DALI) 1x36/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5    1 1  W1
QTi (DALI) 1x58/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5    1 1  W1
QTi (DALI) 2x14/24/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1  W1
QTi (DALI) 2x18/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1  W1
QTi (DALI) 2x21/39/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1  W1
QTi (DALI) 2x28/54/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1  W1
QTi (DALI) 2x35/49/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1  W1
QTi (DALI) 2x36/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1  W1
QTi (DALI) 2x58/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1  W1
QTi (DALI) 2x35/49/80/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1  W1

 Монтаж 
 Очередность Вывод Вывод Вывод Вывод Вывод Вывод Вывод Вывод Вывод Вывод Вывод Вывод Тип
  7 8 9 10 22 23 24 25 26 27 28 29

QUICKTRONIC (DALI)

QTi (DALI) 3x18 DIM  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 – – W1
QTi (DALI) 4x18 DIM  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 W1
QTi (DALI) 3x14/24 DIM  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 – – W1
QTi (DALI) 4x14/24 DIM  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 W1

 Монтаж 
 Очередность Вывод 21 Вывод 22 Вывод 23 Вывод 24 Вывод 25 Вывод 26 Вывод 27 Вывод 28 Тип
 

QUICKTRONIC DALI с интерфейсом 1...10 В для компактных люминесцентных ламп Т/Е (Т4, ∅ 12 мм)

QTi (DALI)-T/E 1x18-57 DIM 21-24 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 W
QTi (DALI)-T/E 2x18-42 DIM 21-28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 W

 Монтаж 
 Очередность Вывод 21 Вывод 22 Вывод 23 Вывод 24 Вывод 25 Вывод 26 Вывод 27  Тип
 

QUICKTRONIC INTELLIGENT

QTi 1x14/24/21/39/220-240 21-27 2 2    1 1  W1
QTi 1x28/54/220-240 21-27 2 2    1 1  W1
QTi 1x35/49/80/220-240 21-27 2 2    1 1  W1
QTi 2x14/24/21/39/220-240 21-27 2 2 2 1 1 1 1  W1
QTi 2x28/54/220-240 21-27 2 2 2 1 1 1 1  W1
QTi 2x35/49/220-240 21-27 2 2 2 1 1 1 1  W1
QTi 2x35/49/80/220-240 21-27 2 2 2 1 1 1 1  W1
QT-FQ 2x80 21-27 0,5 0,5 0,5  1,5 1,5 1,5  W1

Список ЭПРА 

(длина проводов в метрах, монтаж после вывода) 
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 Монтаж 
 Очередность  Вывод  21 Вывод  22 Вывод  23 Вывод  24 Вывод  25 Вывод  26 Вывод  27  Тип 
 

QUICKTRONIC DE LUXE DIMMBAR

HF 1x18/230-240 DIM 21-27 2 2    1,5 1,5  W
HF 1x36/230-240 DIM 21-27 2 2    1,5 1,5  W
HF 1x58/230-240 DIM 21-27 2 2    1,5 1,5  W
HF 2x18/230-240 DIM 21-27 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5  W
HF 2x36/230-240 DIM 21-27 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5  W
HF 2x58/230-240 DIM 21-27 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5  W

QUICKTRONIC для ламп HO

QTP5 1x24-39 21-27 2 2    1 1  W1
QTP5 1x49 21-27 2 2    1 1  W1
QTP5 1x54 21-27 2 2    1 1  W1
QTP5 1x80 21-27 2 2    1 1  W1
QTP5 2x24-39 21-27 2 2 1 1 1 1 1  W1
QTP5 2x49 21-27 2 2 1 1 1 1 1  W1
QTP5 2x54 21-27 2 2 1 1 1 1 1  W1
QT-FQ 2x80 21-27 0,5 0,5 0,5  1,5 1,5 1,5  W1

Список ЭПРА 

(длина проводов в метрах, монтаж после вывода) 

Актуальные данные: www.osram.de
1) PIN 29, 30, 31: 1,5 m

M: Тип Metalluk
W: Тип WAGO 250
W1: Тип WAGO 251 mini
W2: Тип WAGO 251

QUICKTRONIC для ламп HE

QTP5 1x14-35 21-27 2 2    1 1  W1
QTP5 2x14-35 21-27 2 2 1 1 1 1 1  W1

 Монтаж
 Очередность Вывод 21 Вывод 22 Вывод 23 Вывод 24 Вывод 25 Вывод 26 Вывод 27 Вывод 28 Тип
 

QUICKTRONIC PROFESSIONAL

QTP8 1x18/230-240 21-24 3 3 1,5 1,5     W1
QTP8 1x36/230-240 21-24 3 3 1,5 1,5     W1
QTP8 1x58/230-240 21-24 3 3 1,5 1,5     W1
QTP8 2x18/230-240 21-27 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5  W1
QTP8 2x36/230-240 21-27 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5  W1
QTP8 2x58/230-240 21-27 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5  W1
QTP8 3x18/4x18/230-2401) 21-31 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 W1

 Монтаж
 Очередность Вывод 1 Вывод 2 Вывод 3 Вывод 4 Вывод 5 Вывод 6 Вывод 7 Вывод 8 Тип
 

QUICKTRONIC ECONOMIC для ламп T8

QT-ECO 1x36/230-240 1-4 3 3 1,5 1,5     W
QT-ECO 1x58/230-240 1-4 3 3 1,5 1,5     W

QUICKTRONIC INSTANT START economic

QTIS e 1x18/220-240 1-3 2 2 1      W1
QTIS e 1x30/220-240 1-3 2 2 1      W1
QTIS e 1x36/220-240 1-3 2 2 1      W1
QTIS e 1x58/220-240 1-3 2 2 1      W1
QTIS e 2x18/220-240 1-4 2 2 1 1     W1
QTIS e 2x36/220-240 1-4 2 2 1 1     W1
QTIS e 2x58/220-240 1-4 2 2 1 1     W1
QTIS e 3x/4x18/220-240 1-4 2 2 1 1     W1
QTIS e 3x36/220-240 1-7 2 2 1 1 1 1 1  W2



11.139M:1 Typ Metalluk
S:1 Stelvio MRT15
W:1 Тип WAGO 250
W1: Тип WAGO 251 mini
W2: Тип WAGO 251

Актуальные данные:  www.osram.de 

Список ЭПРА 

(длина проводов в метрах, монтаж после вывода) 

 Монтаж
 Очередность Вывод 21 Вывод 22 Вывод 23 Вывод 24 Вывод 25 Вывод 26 Вывод 27 Вывод 28 Тип
 

QUICKTRONIC для компактных люминесцентных ламп

QTP-DL 1x18-24 21-27 1 1    2 2  W1
QTP-DL 1x36-40 21-27 1 1    2 2  W1
QTP-DL 1x55 21-27 2 2    1 1  W1

QTP-DL 2x18-24 21-30   1 1 1 1 2 2 W1
QTP-DL 2x36-40 21-30   1 1 1 1 2 2 W1
QTP-DL 2x55 21-27  1 1 2 2 1 1  W1

QTP-D/E 1x10-13 21-24 2 2 1 1     W
QTP-T/E 1x18 21-24 2 2 1 1     W

QTP-D/E 2x10-13 21-26 2 2 2 2 1 1   W
QTP-D/E 2x18 21-26 2 2 2 2 1 1   W

Описание 
Описание в формате pdf Вы можете найти 

в Интернете: http://www.osram.de/

evg-ausschreibungstexte

 Монтаж
 Очередность Вывод 1 Вывод 2 Вывод 3 Вывод 4 Вывод 5 Вывод 6 Вывод 7 Вывод 8 Тип
 

QUICKTRONIC для компактных люминесцентных ламп

QT-M 1x26-42/230-240 1-4 2 2 1 1     M
QT-T/E 1x57/230-240 1-4 2 2 1 1     M

QT-M 2x26-32/230-240 1-7 2 2 2  2 1 1  M
QT-M 2x26-42/220-240 1-7 2 2 2  2 1 1  M
QT-T/E 2x42-57/230-240 1-7 2 2 2 2 2 1 1  M

QTi 1x26-120 1-4 2 2 1 1     S

QT-FC 1x55/230-240 S 1-4 2 2 1 1     M

QUICKTRONIC ECONOMIC для (компактных) люминесцентных ламп

QT-ECO 1x4-16 1-4 1 1 0,5 0,5     W
QT-ECO 1x18-21 1-4 1 1 0,5 0,5     W
QT-ECO 1x18-24 1-4 1 1 0,5 0,5     W
QT-ECO 1x26 1-4 1 1 0,5 0,5     W
QT-ECO 2x5-11 1-6 1 1 1 1 0,5 0,5   W
QT-ECO T/E 2x18 1-6 1 1 1 1 0,5 0,5   W
QT-ECO T/E 2x26 1-6 1 1 1 1 0,5 0,5   W


