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Carpe Diem – изменяя свойства света

Оживляя пространство
Естественный свет – при котором человек чувствует себя
наиболее комфортно – постоянно меняется. Изменения
естественного освещения влияют на наши эмоции, настроение,
восприятие и работоспособность. Светильники Carpe Diem
делают то же самое. Обладая оптической системой, создающей
ровное сбалансированное светораспределение, светильник
Carpe Diem словно парит в воздухе. Перераспределяя световой
поток ламп, матированный алюминиевый рефлектор отражает и
внешний свет, и это делает светильник Carpe Diem
неотъемлемым элементом архитектурного пространства.
Наконец, Carpe Diem способен оживлять пространство, меняя

Подвесной светильник прямого /
отраженного света

Подвесной светильник прямого света
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характер излучения – за счет изменения интенсивности и цвета
излучения – создавая приятный, естественный световой ритм,
оказывающий стимулирующее действие на работающих в офисе
людей.

Изменение цвета
Новая, защищенная патентом, френелевская оптическая
система смешивает «теплое» (2700K) и «холодное» (6500K)
излучения люминесцентных ламп. Управляя световым потоком
каждой лампы, достигается изменение интенсивности и цвета
излучения. Благодаря применению ламп  TL5 с высокой

Потолочные светильники Полувстраиваемые светильники Полувстраиваемый прямоугольный
модуль

цветопередачей, при любых комбинациях индекс
цветопередачи остается выше 80.

Полный набор
Кроме потолочных и подвесных светильников (с прямым или
прямым/отраженным светораспределениями), существуют
версии полувстраиваемых светильников. Описание этих версий
см. в разделе «встраиваемые светильники».
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~TPX780~Carpe Diem TPX780/785/790/795

Подвесные светильники Carpe Diem TPX780/785/790/795

Код изделия A B C 

TPX780/785/790/795 28W/54W 1271 1108 1191

TPX780/785/790/795 35W/49W/80W 1584 1420 1491

Размеры, мм

TPX780/TPX790

Carpe Diem
TPX 780 / 785 / 790 / 795
Серия привлекающих внимание подвесных светильников для
люминесцентных ламп TL5. Благодаря элегантной сверхтонкой
френелевской оптической системе, создается впечатление,
что светильник парит в воздухе. В оптической системе новой
конструкции лампы не видны. Крышка лампового отсека
действует как световод и регулирует яркость.
Это обеспечивает комфортное освещение и препятствует
образованию пятен повышенной яркости. Скрытые 3-мерные
миниатюрные ламели позволяют контролировать яркость по
всем направлениям (OLC-технология) и обеспечивают
соответствие светильника современным нормам внутреннего
рабочего освещения (EN12464-1, L <1000 кд/м2 в направлениях
выше 65°). Имеются модели прямого (TPX 790 / 780) и
прямого/отраженного (TPX 795 / 785) света. Все светильники
снабжены прозрачной пленкой, защищающей отражатель от
пыли во время установки. В семействе изделий Carpe Diem 
представлен также полный набор встраиваемых и потолочных
светильников. В каждом изделии Carpe Diem сочетаются стиль,
новизна и эффективность.

Изменение цвета излучения
Светильники Carpe Diem TPX 795 / 790 могут менять цветовую
температуру излучения в диапазоне от тепло-белого (2700 K) 
до холодно-белого (6500 K). По заказу светильник может быть
оснащен контроллером и ИК-датчиком (CVC).

Излучение одного цвета
Светильники Carpe Diem TPX 785/780 дают одноцветное
излучение. Существуют версии с лампами разной мощности, а
также с регулируемыми ПРА. По заказу поставляются варианты
со встроенной системой аварийного освещения.

Области применения
• Офисные помещения

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 В – 240 В
• Лампы: 1 и 2 люминесцентные лампы TL5 (16 мм)
• Подключение: клеммник с винтовыми зажимами
• Материалы: матовый отражатель из алюминия и компоненты

из поликарбоната (в том числе верхний отражатель) 
смонтированы на внутренней стальной раме.

Установка
Крепление: подвешиваются индивидуально
Способ установки: подвешиваются с помощью комплекта для
подвеса с двойным шнуром (SMS) и одного кабеля питания в
металлической оплетке (150 см). Комплект для подвеса и
кабель питания вложены в упаковку светильника.Крепление: при
установке не нужно снимать лампы и оптическую систему.
Используются зажимы крепления (Reutlinger).

Дополнительные принадлежности
Пульт дистанционного управления
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Подвесные светильники Carpe Diem TPX780/785/790/795

TPX780 1x 54W

Изменение цвета излучения
Светильники Carpe Diem TPX 795 / 790 могут менять цветовую
температуру излучения в диапазоне от тепло-белого (2700 K) до
холодно-белого (6500 K). По заказу светильник может быть
оснащен контроллером и ИК-датчиком (CVC). С помощью
дистанционного пульта управления можно настроить излучение
светильника в соответствии с персональными предпочтениями
интенсивности и цвета. С помощью блоков централизованного
управления можно смоделировать динамические условия
освещения, характерные для естественного освещения. В этом

случае уровень освещения и цвет будут изменяться по зараннее
запрограммированному сценарию. Управляющий модуль может
быть автономным или являться частью общей системы управления
здания, работающей по сетевому протоколу LonWorks®. В обоих
случаях используются управляемые электронные ПРА системы
DALI. В светильниках могут применяться лампы разной мощности.
Более подробную информацию см. в разделе "Освещение офисов"
(стр.1.9). В версии TPX795 KIT светильник укомплектован
средствами дистанционного управления.

TPX785 1x 54W

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес

(кг)

Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TPX795 2xTL5-54W/827/865 HFD CVC SMS KIT 5.80 0.52 20530100

TPX795 2xTL5-80W/827/865 HFD CVC SMS 5.80 0.50 20488500

TPX795 2xTL5-80W/827/865 HFD SMS 5.80 0.50 20486100

TPX790 2xTL5-54W/827/865 HFD CVC SMS 5.90 0.50 20474800

TPX790 2xTL5-80W/827/865 HFD CVC SMS 5.90 204786000.48

TPX785 1xTL5-54W/830 HFP SMS 5.20 0.72 20515800

TPX785 1xTL5-54W/830 HFR SMS 5.20 0.72 20516500

TPX785 1xTL5-80W/830 HFP SMS 5.70 0.70 20528800

TPX785 1xTL5-80W/830 HFR SMS 5.70 0.70 20529500

TPX780 1xTL5-54W/830 HFP SMS 5.30 0.70 20494600

TPX780 1xTL5-54W/830 HFR SMS 5.30 0.70 20495300

TPX780 1xTL5-80W/830 HFP SMS 5.80 0.68 20508000

TPX780 1xTL5-80W/830 HFR SMS 5.80 0.68 20509700

TPX790 2x 54W TPX795 2x 54W

Carpe Diem colour variation

Carpe Diem single colour
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Подвесные светильники Carpe Diem TPX780/785/790/795

IRT7090/00
Пульт дистанционного управления
светильником Carpe Diem. 
Пульт позволяет изменять
интенсивность и цвет излучения в
соответствии с персональными
предпочтениями. 

KIT7091
Комплект устройств для создания
динамичной световой среды.
Комплект содержит все необходимые
устройства для управления светильником
Carpe Diem и детальное руководство по
настройке системы.

Аксессуары Вес

(кг)

Европейский код 

заказа (EOC)

IRT7090/00 TRANSM IR CVC + DA 0.22 51885500

Элемент перфорированного
френелевского отражателя, создающего
прямое/отраженное светораспределение
(TPX785/795).

В варианте CVP светильник оснащен
встроенным контроллером и
ИК-датчиком.

KIT7091 - 51920399

Аксессуары
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~TCX780~Carpe Diem TCX780/790

Потолочные светильники Carpe Diem TCX780/790

Код изделия A B C 

TCX780/TCX790 28W/54W 1271 1009 1191

TCX780/TCX790 35W/49W/80W 1584 1311 1491

Размеры, мм

TCX780/TCX790 54W

Carpe Diem
TCX 780 / 790
Серия привлекающих внимание потолочных светильников для
люминесцентных ламп TL5. В комплект входит элегантный
сверхплоский френелевский отражатель. Благодаря отверстиям
в отражателе часть света направляется на потолок, и создается
впечатление, что светильник висит в воздухе. В оптической
системе новой конструкции лампы непосредственно не видны.
Крышка лампового отсека действует как световод и регулирует
яркость. Это обеспечивает комфортное освещение и
препятствует образованию пятен повышенной яркости.
Скрытые 3-мерные миниатюрные ламели позволяют
контролировать яркость по всем направлениям (OLC-
технология) и обеспечивают соответствие светильника
современным нормам внутреннего рабочего освещения
(EN12464-1, L <1000 кд/м2 в направлениях выше 65°). Все
светильники снабжены прозрачной пленкой для защиты
отражателя от пыли во время установки. Семейство изделий
Capre Diem включает в себя полный набор встраиваемых и
подвесных светильников. В каждом изделии Carpe Diem 
сочетаются стиль, новизна и отличные рабочие характеристики.

Изменение цвета излучения
Светильники Carpe Diem TCX 790 могут менять цветовую
температуру излучения в диапазоне от тепло-белого (2700 K) 
до холодно-белого (6500 K). По заказу светильник может быть
оснащен контроллером и ИК-датчиком (CVC).

Излучение одного цвета
В светильниках Carpe Diem TCX 780 изменение цвета
отсутствует. Имеется широкий выбор ламп различной
мощности и ПРА различных типов (со светорегулированием).
По заказу поставляются варианты со встроенной системой
аварийного освещения.

Области применения
• Офисные помещения

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 В – 240 В
• Лампы: 1 и 2 люминесцентные лампы TL5 (16 мм)
• Подключение: клеммная колодка с винтовыми зажимами
• Материалы: матовый отражатель из алюминия и компоненты

из поликарбоната (в том числе верхний отражатель) 
смонтированы на внутренней стальной раме.

Установка
Крепление: индивидуальное
Способ установки: отдельный каркас светильника (входящий в
комплект поставки) прикрепляется к потолку. Светильник
присоединяется к каркасу простым защелкиванием. При
установке не нужно снимать лампы и оптическую систему.

Дополнительные принадлежности
Пульт дистанционного управления

П О Д В Е С Н Ы Е  И  П О Т О Л О Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И 2.7



Потолочные светильники Carpe Diem TCX780/790

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес

(кг)

Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TCX790 2xTL5-54W/827/865 HFD CVC 6.80 0.50 20446500

TCX790 2xTL5-54W/827/865 HFD 6.60 0.50 20444100

TCX790 2xTL5-80W/827/865 HFD CVC 6.60 0.48 20450200

TCX790 2xTL5-80W/827/865 HFD 6.60 0.48 20448900

TCX780 1xTL5-54W/830 HFP 6.20 0.70 20457100

TCX780 1xTL5-54W/830 HFR 6.20 0.70 20458800

TCX780 1xTL5-80W/830 HFP 6.90 0.68 20470000

TCX780 1xTL5-80W/830 HFR 6.90 0.68 20471700

Изменение цвета излучения
Светильники Carpe Diem TCX 790 могут менять цветовую
температуру излучения в диапазоне от тепло-белого (2700 K) 
до холодно-белого (6500 K). По заказу светильник может быть
оснащен контроллером и ИК-датчиком (CVC). С помощью
дистанционного пульта управления можно настроить излучение
светильника в соответствии с персональными предпочтениями
интенсивности и цвета. С помощью блоков централизованного
управления можно смоделировать динамические условия
освещения, характерные для естественного освещения. В этом

случае уровень освещения и цвет будут изменяться по зараннее
запрограммированному сценарию. Управляющий модуль может
быть автономным или являться частью общей системы управления
здания, работающей по сетевому протоколу LonWorks®. В обоих
случаях используются управляемые электронные ПРА системы
DALI. В светильниках могут применяться лампы разной мощности.
Более подробную информацию см. в разделе "Освещение офисов"
(стр.1.9).

TCX780 1x54W TCX790 2x54W

Carpe Diem colour variation

Carpe Diem single colour

TCX780 2xTL5-54W/830 HFP 6.30 0.65 20459500

TCX780 2xTL5-54W/830 HFR 6.30 0.65 20460100
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Потолочные светильники Carpe Diem TCX780/790

IRT7090/00
Пульт дистанционного управления
светильником Carpe Diem. 
Пульт позволяет изменять
интенсивность и цвет излучения в
соответствии с персональными
предпочтениями. 

KIT7091
Комплект устройств для создания
динамичной световой среды.
Комплект содержит все необходимые
устройства для управления светильником
Carpe Diem и детальное руководство по
настройке системы.

Аксессуары Вес

(кг)

Европейский код 

заказа (EOC)

IRT7090/00 TRANSM IR CVC + DA 0.22 51885500

В варианте CVP светильник оснащен
встроенным контроллером и
ИК-датчиком.

KIT7091 - 51920399

Аксессуары
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3. Прозрачный рассеиватель лампы,
белая центральная часть и датчики
(Omnisense) 

Rotaris – Совершенная форма

Возможности
Кроме встраиваемых версий, существуют потолочные и подвесные
версии светильников. Центральная часть может быть выполнена из
чистого алюминия (1) или окрашена белой краской.
Призматический  рассеиватель может быть прозрачным или
опаловым. Также есть возможность заказать голубой светофильтр
для рассеивателя, который придает излучению лазурный оттенок (2).
Светильники могут быть оснащены датчиками (3) присутствия или
фотодатчиками. В этом случае у пользователей появляется
возможность корректировать освещение в соответствии с
индивидуальными предпочтениями.
Встраиваемые версии светильников предоставляют
дополнительные возможности, например, интеграцию

1. Прозрачный рассеиватель лампы
с алюминиевым ядром 

2. Прозрачный рассеиватель с
голубым светофильтром и
алюминиевым ядром

Форма
Характерной особенностью внешнего вида светильников Rotaris
являются концентрические круги. Центральное ядро окружено
рассеивателем с внутренней призматической концентрической
структурой  Периферическое кольцо образовано зеркальным
алюминиевым отражателем с легкой матировкой.

Сочетание всех этих элементов создает впечатление
прозрачности и чистоты. Наконец, внешний ободок светильника,
формирующий переход от оптической системы к потолку,
обеспечивает плавную зрительную интеграцию светильника
Rotaris в пространстве.
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4. Регулируемый излучающий вниз
светильник (см. семейство Fugato)

5. Перфорация для установки
громкоговорителя

дизайнер получает большую свободу в размещении светильников.
Светильники подходят для любых конфигураций помещения и
хорошо сочетаются с нестандартной мебелью, которая все чаще
используется в современных офисах.
Благодаря применению OLC-оптики (контроль яркости по всем
направлениям), слепящее действие светильника  Rotaris
ограничено. За счет экранирования лампы отражателем и
дополнительного лампового рассеивателя создается
благоприятный баланс яркости. Для встраиваемых версий
существует возможность интегрировать в светильник зеркальную
лампу, то есть объединить функции общего и акцентирующего
освещения в одном светильнике. Такой светильник будет очень
удобен при освещении магазинов.

6. Увеличенная центральная часть с
опаловым рассеивателем 

компонентов (регулируемых и стационарных) для
акцентирующего освещения (4). Возможна перфорация
центральной части светильника и установка туда
громкоговорителя (5). Центральная часть может быть увеличена,
при этом светильник превращается в светящее кольцо (6).
Наконец, встраиваемый светильник Rotaris может быть
установлен в квадратную ячейку металлического подвесного
потолка.

Rotaris – новый груглый светильник, пригодный для всех офисных
помещений. Высокоэффективная кольцевая лампа  TL5 60 Вт,
высокий КПД (достигающий 60%), равномерное по всем
направлениям светораспределение – позволяют размещать
светильники с нормальным шагом. Благодаря круглой форме,
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~~Rotaris TPS740/745

Подвесные светильники Rotaris TPS740/745

TPS740/745 TL5C 60W

Размеры, мм

Rotaris TPS 740/745
Характерной особенностью внешнего вида светильников Rotaris
с новой лампой  TL5 Circular 60 Вт  являются концентрические
круги. Центральное ядро из зеркального слегка матированного
(или окрашенного в белый цвет) алюминия окружено
рассеивателем с внутренней призматической концентрической
структурой  Периферическое кольцо образовано зеркальным
алюминиевым отражателем с легкой матировкой. Отражатель
плавно переходит в ободок и корпус. Два последних элемента
выполнены из одной детали. Чтобы переход от светильника к
потолку был зрительно более плавным, некоторое количество
света направлено на потолок. Сочетание всех элементов
создает впечатление прозрачности и чистоты.
TPS740 – это светильник прямого излучения, направляющий
весь свет непосредственно на рабочую плоскость.
TPS745 – светильник прямого и отраженного излучения,
направляющий 20% светового потока на потолок.
OLC-оптика контролирует яркость светильника по всем
направлениям. . За счет экранирования лампы отражателем и
дополнительного лампового рассеивателя создается
благоприятный баланс яркости. Светильники полностью
соответствуют требованиям современных норм для офисного
освещения (EN12464-1, Lm < 1 000 кд/м2 для γ > 65°).

В семейство Rotaris входят также серии встраиваемых и
потолочных  светильников (см. стр. 3.12). Благодаря круглой
форме и многочисленным конструктивным особенностям,
светильники Rotaris гармонично вписываются в любой
освещаемый интерьер.

Области применения
• Офисные помещения
• Универмаги, магазины моды

Техническое описание
ПРА: электронные ВЧ: 220 В – 240 В
Лампа: 1x TL5 Circular 60 Вт
Соединение: ввод с фиксацией
Материалы: зеркальный слегка матированный анодированный
алюминиевый отражатель, компоненты из поликарбоната,
стальная монтажная рамка.

Установка
Установка: подвешивается индивидуально.
Метод: монтируется с помощью комплекта, содержащего 3
троса (SM3) и силовой корд (макс. длина 150 см). Комплект для
подвеса поставляется вместе со светильником.
Крепление: установка выполняется без удаления лампы и
отражателя. Для электрического подключения используется
зажимная колодка Reutlinger.

Аксессуары
Голубой внутренний фильтр, придающий лампе лазурный
оттенок свечения.
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Подвесные светильники Rotaris TPS740/745

TPS740/745 TL5C60W
Белая центральная часть и прозрачный
ламповый плафон.
Предпочтительный выбор
Код изделия Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TPS745 TL5C60W/830 HFP P SM3 IP ALU 0.52 63521700

TPS745 TL5C60W/840 HFP P SM3 IP ALU 0.52 63561300

Вес

(кг)

3.0

3.0

TPS740 TL5C60W/830 HFP P SM3 IP ALU 0.52 63519400

TPS740 TL5C60W/840 HFP P SM3 IP ALU 0.52 63560600

3.0

3.0

Прозрачный плафон  лампы, белая
центральная часть, датчики присутствия
и световые (Omnisense)

Аксессуары Европейский код 

заказа (EOC)

ZBS740 F-BL 63314500

ZBS740 F-BL
Голубой внутренний фильтр.

Аксессуары
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~~Rotaris TPS740/745

Потолочные светильники Rotaris TCS740

TCS740 TL5C 60W

Размеры, мм

Rotaris TCS740
Характерной особенностью внешнего вида светильников Rotaris
с новой лампой  TL5 Circular 60 Вт  являются концентрические
круги. Центральное ядро из зеркального слегка матированного
(или окрашенного в белый цвет) алюминия окружено
рассеивателем с внутренней призматической концентрической
структурой  Периферическое кольцо образовано зеркальным
алюминиевым отражателем с легкой матировкой. Отражатель
плавно переходит в ободок и корпус. Два последних элемента
выполнены из одной детали. Чтобы переход от светильника к
потолку был зрительно более плавным, некоторое количество
света направлено на потолок. Сочетание всех элементов
создает впечатление прозрачности и чистоты.

OLC-оптика контролирует яркость светильника по всем
направлениям. . За счет экранирования лампы отражателем и
дополнительного лампового рассеивателя создается
благоприятный баланс яркости. Светильники полностью
соответствуют требованиям современных норм для офисного
освещения (EN12464-1, Lm < 1 000 кд/м2 для γ > 65°).

В семейство Rotaris входят также серии встраиваемых и
подвесных светильников (см. стр. 3.12). Благодаря круглой форме
и многочисленным конструктивным особенностям, светильники
Rotaris гармонично вписываются в любой освещаемый интерьер.

Области применения
• Офисные помещения
• Универмаги, магазины моды

Техническое описание
ПРА: электронные ВЧ: 220 В – 240 В
Лампа: 1x TL5 Circular 60 Вт
Соединение: ввод с фиксацией
Материалы: зеркальный слегка матированный анодированный
алюминиевый отражатель, компоненты из поликарбоната,
стальная монтажная рамка.

Установка
Отдельная потолочная плата (поставляется вместе со
светильником) крепится к потолку. Светильник вставляется
(защелкивается) в опорную плату.

Аксессуары
Голубой внутренний фильтр, придающий лампе лазурный
оттенок свечения.
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~~Rotaris TCS740

Потолочные светильники Rotaris TCS740

TCS740
Белая центральная часть и прозрачный
ламповый плафон.

Предпочтительный выбор
Код изделия Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TCS740 TL5C60W/830 HFP P IP ALU 0.52 63517000

TCS740 TL5C60W/840 HFP P IP ALU 0.52 63559000

Вес

(кг)

3.0

3.0

Прозрачный плафон  лампы, белая
центральная часть, датчики присутствия
и световые (Omnisense)

Аксессуары Европейский код 

заказа (EOC)

ZBS740 F-BL 63314500

ZBS740 F-BL
Голубой внутренний фильтр.

Аксессуары
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X-tendolight – Постоянные инновации

Новые оптические системы
Свет, который работает на Вас – девиз, которому мы следуем при
создании новых и эффективных световых решений. Подход, при
котором в центре системы находится человек, воспринимающий
свет, помогает находить решения, действительно улучшающие
световую среду в офисах, магазинах, школах и больницах.
Популярная серия светильников X-tendolight улучшена за счет
оснащения новой оптической системой. Кроме того, светильники
поставляются в новых стильных  корпусах серебристого цвета.
Большое внимание было уделено упрощению монтажа и
обслуживания. Светильники могут оснащаться автоматическими
системами управления освещением, компонентами,
позволяющими создавать непрерывные световые линии, а также
комплектами аварийного освещения.
Серия светильников  X-tendolight позволяет Вам создавать
стандартные и нестандартные световые решения.

Широкий выбор для многих областей применения
Благодаря красивому дизайну, широкому набору оптических
систем, компактности, высококачественной внешней оттделке,
светильники X-tendolight гармонично впишутся в любой
интерьер. Семейство включает в себя потолочные, подвесные и
формирующие световые линии светильники разных размеров.
Существуют светильники для работы как с люминесцентными
лампами TL-D, так и  TL5.

TCS398 3 или 4-ламповый
Квадратный потолочный светильник 

TCS398 2-ламповый
Потолочный или подвесной, в увеличенном
корпусе 

TCS398 1 или 2-ламповый 
Тонкий светильник, потолочный или
подвесной, для прямого и комбинированного
(прямого/отраженного) освещения 
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TPS498
Стильный подвесной светильник  для прямого
и комбинированного (прямого/отраженного)
освещения

FCS398
Квадратный потолочный светильник для
ламп PL-S или PL-L

TCS398 CLL
Светильник потолочный, подвесной, и для
формирования световых линий 
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~TPS498~X-tendolight TPS498
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Подвесные и
потолочные светильники

X-tendolight TPS498

TPS498 X-tendolight
Высокоэффективный светильник для  1 или 2 люминесцентных
ламп TL5 или TL-D, с широким выбором оптических систем
(возможные оптические системы см. в матрице спецификаций
светильников). Существуют версии прямого и
прямого/отраженного света. С помощью аксессуаров,
соединителей, гибких кабельных каналов, поворотных устройств
и торцевых крышек можно формировать различные
конфигурации. Подвешивать светильники можно на трубках и
тросах. Светильник версии  LF предназначен для формирования
конфигураций, он не имеет торцевых крышек и снабжен
сквозной проводкой (1 или 3-фазной). Светильник LF может
также иметь закрытый корпус. Цвет - белый (RAL 9010) или
серебристый (на основе RAL 9006). Подключение питания и
установка подвесов могут осуществляться снаружи (версия LF)
или внутри. При заказе светильника без ламп, оптические
поверхности защищены легко снимаемой пленкой.

Области применения
• Офисные помещения
• Общественные здания, больницы и школы
• Универмаги, магазины моды

Техническое описание
• ПРА/электропитание:

ВЧ: 220 В-240 В 
Электромагнитные: 230 В 

• Лампы: 1 или 2  люминесцентные лампы TL-D или TL5 
• Соединение: ввод с фиксацией
Корпус: стальной, окрашен порошковой краской в белый или
серебристый цвет; углы отделаны пластиком ABS

Аксессуары
Широкий выбор аксессуаров для разных условий применения
(см. обзор аксессуаров далее).

Размеры, мм

TPS498 C6

Код изделия A B F

Подвесной Линия на

тросе/трубке

TPS498 36W 1358 1240 1278

TPS498 58W 1658 1540 1578

TPS498 28/54W 1306 1188 1226

TPS498 35/48/80W 1606 1488 1526

* Кабельный ввод, внешнее соединение
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9 0 ˚ /  2 7 0 ˚  

Z P S  4 9 8  C P  

Z P H  5 0 1  U S

Z P S  4 9 8  C D

Z P H  3 0 1  U S
Z P H  4 0 1  U S

Z C S  3 9 8  C C - T 4 0 0 - A D

Z C S  3 9 8  C C - T 4 0 0 - A D

Подвесные и
потолочные светильники

X-tendolight TPS498

Набор оптических систем для светильников X-tendolight представлен на стр. 12.20.

TPS498 C6

Предпочтительный выбор
Код изделия Оптика Вес Коэф. светового Европейский код

(кг) выхода (КПД) заказа (EOC)

TPS498 1xTL5-49W/830 HFP C6 FL C6 5.10 0.8 62957500

TPS498 1xTL5-49W/830 HFP D6 FL D6 5.10 0.79 62959900

TPS498 2xTL5-28W/830 HFP C6 FL C6 4.60 0.69 62961200

TPS498 2xTL5-28W/830 HFP D6 FL D6 4.60 0.68 62963600

TPS498 2xTL5-28W/830 HFP D/I M6 M6 4.60 0.89 62966700

TPS498 2xTL5-28W/830 HFP M6 FL M6 4.60 0.65 62965000

TPS498 2xTL5-35W/840 HFP D6 FL D6 5.20 0.68 62973500

TPS498 2xTL5-49W/830 HFP C6 FL C6 5.20 0.7 62975900

TPS498 2xTL-D36W/830 IC LW M6 FL M6 6.50 0.55 42363000

TPS498 2xTL-D58W/830 IC LW M6 FL M6 7.10 0.54 42381400

П О Д В Е С Н Ы Е  И  П О Т О Л О Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И 2.19



ZPS498 CD
Кабельный канал (только белого цвета) с
переменным углом в диапазоне  90° -
270°. В комплект входят торцевые
крышки и  5 проводов.

ZPS498 EP
Торцевые крышки (2 штуки), белого или
серебристого цвета, предназначенные
для случая формирования световой
линии (LF).

ZPS498 CP
Соединительная муфта белого или
серебристого цвета,  необходимая для
формирования прямой световой линии. 

ZCS398 CW350
Противовесы, вставляемые внутрь
светильника. Как правило, применяются
только в случае подвеса светильника в
одной точке (ZPH501) и для крепления
на магистрали.

Подвесные и
потолочные светильники

X-tendolight TPS498

ZPH501 US ZPH401 US/ZPH301 US ZCS398 CC-T400-AD

Существуют разные возможности для
подвеса светильника: на трубках или
тросах, цвет которых может быть белым
или серебристым.

ZPH501 US
Комплект тросов для подвеса с
устройством регулирования высоты
подвеса. В комплект входит потолочный
конусообразный  колпак. Длина тросов
1 500 мм, диаметр 1.5 мм2.

ZPH401 US
Комплект тросов для подвеса с
устройством регулирования высоты
подвеса. В комплект входит потолочный
параллелепипедный  колпак. Длина
тросов 1 500 мм, диаметр 1.5 мм2.

ZPH301 US
Комплект тросов для подвеса с
устройством регулирования высоты
подвеса. В комплект входит потолочный
параллелепипедный  колпак. Длина
тросов 1 500 мм, диаметр 1.2 мм2

ZCS398 CC-T400-AD
Трубки для подвеса с адаптером.
В комплект входит потолочный
конусообразный  колпак. Длина - 400 мм. 

Аксессуары Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZPH501 US 1.70 63666599

ZPH501 US  SI 1.70 63668999

ZPH401 US 0.10 59607500

ZPH401 US  SI 0.10 63665800

ZPH301 US 0.10 59606800

ZPH301 US  SI 0.10 63663400

ZCS398 CC-T400-AD 2.10 61982899

ZCS398 CC-T400-AD SI 2.10 62222499

Аксессуары Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZPS498 EP 0.30 62923000

ZPS398 EP Si 0.30 63158500

ZPS498 CD 0.50 42747800

ZPS498 CP 0.20 42746100

ZPS498 CP SI 0.20 63457900

ZCS398 CC-SW-SD 0.50 61980400

Аксессуары
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Подвесные и
потолочные светильники

X-tendolight TCS398 195 mm

TCS398 195 mm X-tendolight
Высокоэффективный светильник для  1 или 2 люминесцентных
ламп TL5 или TL-D, с широким выбором оптических систем
(возможные оптические системы см. в матрице спецификаций
светильников). Существуют версии прямого и
прямого/отраженного света, потолочные и подвесные.
Предоставляется выбор ПРА, оптики, ламп, и дополнительных
элементов, например, комплектов аварийного освещения или
блоков управления освещением. С помощью аксессуаров,
соединителей, гибких кабельных каналов, поворотных устройств и
торцевых крышек можно формировать различные конфигурации.
Подвешивать светильники можно на трубках и тросах. Светильник
версии  LF предназначен для формирования конфигураций, он не
имеет торцевых крышек и снабжен сквозной проводкой (1 или
3-фазной). Светильник LF может также иметь закрытый корпус.
Цвет - белый (RAL 9010) или серебристый (на основе RAL 9006).
Подключение питания и установка подвесов могут
осуществляться снаружи  (версия LF)  или внутри. При заказе
светильника без ламп, оптические  поверхности защищены легко
снимаемой пленкой.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания, больницы и школы
• Оптовые магазины, гипер- и супермаркеты, магазины «сделай

сам»
• Универмаги, магазины моды
• Небольшие магазины продуктовых и промышленных товаров
• Производственные помещения с нормальными условиями

среды

Техническое описание
• ПРА/электропитание:

ВЧ: 220 В-240 В 
Электромагнитные: 230 В 

• Лампы: 1 или 2  люминесцентные лампы TL-D или TL5 
• Соединение: ввод с фиксацией
• Корпус: стальной, окрашен порошковой краской в белый или

серебристый цвет; углы отделаны пластиком ABS

Аксессуары
Широкий выбор аксессуаров для разных условий применения
(см. обзор аксессуаров далее).

Размеры, мм

TCS398 C6

Подвесной Потолочный

Подвес Подвес Нару- Внутре- Линия

на на жное ннее на  

тросах трубках соеди- соеди- тросе/

нение нение трубке

Код изделия A B1 B2 B3 C F

TCS398 18W 700 630 645 653 450 718

TCS398 36W 1310 1240 1255 1263 900 1328

TCS398 58W 1610 1540 1555 1563 1200 1628

TCS398 14/24W 658 588 603 611 410 676

TCS398 28/54W 1258 1188 1203 1211 900 1276

TCS398 35/49/80W 1558 1488 1503 1511 1200 1576

* Кабельный ввод, внешнее соединение
** Кабельный ввод, внутренне соединение
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TCS398
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TCS398
2xTL-D58W
H1L OD

50
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γ

60°
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90°90°

150

Подвесные и
потолочные светильники

X-tendolight TCS398 195 mm

Предпочтительный выбор
Код изделия Оптика Вес Коэф. светового Европейский код

(кг) выхода (КПД) заказа (EOC)

TCS398 1xTL-D36W/830 HFP L1 FL L1 4.50 0.73 41321100

TCS398 1xTL-D36W/830 HFP M2 FL M2 4.50 0.72 41325900

TCS398 1xTL-D36W/830 HFP C6 FL C6 4.50 0.71 41326600

TCS398 1xTL-D36W/830 HFP D6 FL D6 4.50 0.7 41327300

TCS398 1xTL-D36W/830 HFP M6 FL M6 4.50 0.67 41328000

TCS398 1xTL5-28W/830 HFP D6 FL D6 4.30 0.78 62484600

TCS398 1xTL5-28W/830 HFP M6 FL M6 4.30 0.75 62487700

TCS398 1xTL5-35W/830 HFP C6 FL C6 4.80 0.78 62489100

TCS398 1xTL5-35W/830 HFP D6 FL D6 4.80 0.77 62491400

TCS398 1xTL5-54W/830 HFP C6 FL C6 4.30 0.79 62495200

TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L C6 FL C6 4.30 0.79 62506500

TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L C6 FL C6 4.90 0.78 62509600

TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L D6 FL D6 4.30 0.78 62727400

TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L D6 FL D6 4.90 0.77 62729800

TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L M6 FL M6 4.30 0.75 62731100

TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L M6 FL M6 4.90 0.74 62733500

TCS398 2xTL5-28W/840 HFP H1L D6 FL D6 4.30 0.78 62737300

TCS398 2xTL5-35W/840 HFP H1L D6 FL D6 4.90 0.77 62739700

TCS398 2xTL5-35W/840 HFP H1L C6 FL C6 4.90 0.78 62741000

TCS398 2xTL5-49W/840 HFP H1L D6-H FL D6-H 4.90 0.84 43936500

TCS398 C6-H WH TCS398 MDG-N WH

TCS398 L1 WH TCS398 OD WH

Набор оптических систем для светильников X-tendolight представлен на стр. 12.20 
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Подвесные и
потолочные светильники

X-tendolight TCS398 311 mm

TCS398 311 mm X-tendolight
Высокоэффективный светильник для  2  люминесцентных ламп
TL5 или TL-D, с широким выбором оптических систем прямого
света (возможные оптические системы см. в матрице
спецификаций светильников), ПРА и ламп. Предоставляется
выбор ПРА, оптики, ламп, и дополнительных элементов,
например, комплектов аварийного освещения или  блоков
управления освещением. Подвешивать светильники можно на
трубках и тросах, индивидуально или в виде конфигураций.
Светильник версии  LF предназначен для формирования
конфигураций, он не имеет торцевых крышек и снабжен
сквозной проводкой (1 или 3-фазной). Цвет - белый (RAL 9010)
или серебристый (на основе RAL 9006). Подключение питания и
установка подвесов могут осуществляться снаружи  (версия LF)
или внутри. При заказе светильника без ламп, оптические
поверхности защищены легко снимаемой пленкой.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания, больницы и школы
• Оптовые магазины, гипер- и супермаркеты, магазины «сделай

сам»
• Универмаги, магазины моды
• Небольшие магазины продуктовых и промышленных товаров
• Производственные помещения с нормальными условиями

среды

Техническое описание
• ПРА/электропитание:

ВЧ: 220 В-240 В 
Электромагнитные: 230 В 

• Лампы: 2  люминесцентные лампы TL-D или TL5 
• Соединение: ввод с фиксацией
• Корпус: стальной, окрашен порошковой краской в белый или

серебристый цвет; углы отделаны пластиком ABS

Аксессуары
Широкий выбор аксессуаров для разных условий применения
(см. обзор аксессуаров далее).

Размеры, мм

TCS398 D6

Подвесной Потолочный

Подвес Подвес Нару- Внутре- Линия

на на жное ннее на  

тросах трубках соеди- соеди- тросе/

нение нение трубке

Код изделия A B1 B2 B3 C F

TCS398 18W 700 630 645 653 450 718

TCS398 36W 1310 1240 1255 1263 900 1328

TCS398 58W 1610 1540 1555 1563 1200 1628

TCS398 14/24W 658 588 603 611 410 676

TCS398 28/54W 1258 1188 1203 1211 900 1276

TCS398 35/49/80W 1558 1488 1503 1511 1200 1576

* Кабельный ввод, внешнее соединение
** Кабельный ввод, внутреннее соединение

П О Д В Е С Н Ы Е  И  П О Т О Л О Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И 2.23



30°30°

60°60°

90°90°

100

200

γ

TCS398
2xTL-D58W
D6

400

300

Подвесные и
потолочные светильники

X-tendolight TCS398 311 mm

Предпочтительный выбор
Код изделия Оптика Вес Коэф. светового Европейский код

(кг) выхода (КПД) заказа (EOC)

TCS398 2xTL-D36W/830 IC L1 FL L1 7.10 0.71 61854800

TCS398 2xTL-D36W/830 IC M2 FL M2 7.10 0.7 61852400

TCS398 2xTL-D36W/830 IC D6 FL D6 7.10 0.68 62154800

TCS398 2xTL-D36W/830 IC M6 FL M6 7.10 0.65 61851700

TCS398 2xTL-D36W/830 HFP M2 FL M2 5.50 0.7 41348800

TCS398 2xTL-D36W/830 HFP C6 FL C6 5.50 0.69 41349500

TCS398 2xTL-D36W/840 HFP C6 FL C6 5.50 0.69 44055200

TCS398 2xTL-D58W/840 IC M6 FL M6 8.20 0.64 43221200

TCS398 2xTL-D36W/840 IC D6 FL D6 7.10 0.68 44057600

TCS398 2xTL-D58W/840 IC M2 FL M2 8.20 0.69 43512100

TCS398 D6
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Подвесные и
потолочные светильники

X-tendolight TCS398 световая линия

TCS398 light-line X-tendolight
Высокоэффективный светильник для  1 или 2 люминесцентных
ламп TL5 или TL-D, с широким выбором оптических систем
прямого света (возможные оптические системы см. в матрице
спецификаций светильников). Может формировать световые
линии, устанавливаться на потолке или подвешиваться с
помощью комплекта   ZPH301. Есть модификации светильника
с одной торцевой рышкой, устанавливаемого в конец  линии
(LE), и светильника без торцевых крышек, устанавливаемого в
середине линии (LM). Обе версии поставляются со
стандартной сквозной проводкой (1 или 3-фазной).
Предоставляется выбор ПРА, оптики, ламп и дополнительных
элементов, например, блоков управления освещением
(для светильников типа LE). Светильник может иметь белый
(RAL 9010) или серебристый (на основе RAL 9006) цвет.
Светильник поставляется без защитной пленки, потому что
элементы подвеса соединяются изнутри.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания, больницы и школы
• Оптовые магазины, гипер- и супермаркеты, магазины «сделай

сам» 
• Универмаги, магазины моды
• Небольшие магазины продуктовых и промышленных товаров
• Производственные помещения с нормальными условиями

среды 

Техническое описание
• ПРА/электропитание:

ВЧ: 220 В-240 В 
Электромагнитные: 230 В 

• Лампы: 1 или 2 люминесцентные лампы TL-D или TL5 
• Соединение: ввод с фиксацией
• Корпус: стальной, окрашен порошковой краской в белый или

серебристый цвет; углы отделаны пластиком ABS

Аксессуары
Универсальный комплект тросов для подвеса (ZPH301 US).

Размеры, мм

TCS398 D6

Подвесной Потолочный В середине В конце  

В конце  линии линии линии

Код изделия B C D E

TCS398 36W 1251 632 1264 1286

TCS398 58W 1553 783 1566 1588

TCS398 28-54W 1182 589 1177 1217

TCS398 35-49-80W 1484 740 1479 1519

* Кабельный ввод, внешнее соединение
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Подвесные и
потолочные светильники

X-tendolight TCS398 light-line

Предпочтительный выбор
Нет стандартных обозначений типа, так как это проектные позиции. 

Светильники, устанавливаемые в конце и
в середине линии, соединяются без
дополнительных элементов. Все
светильники имеют сквозную проводку. 

ZPH301 US
Комплект тросов для подвеса с
устройством точного регулирования
длины. Содержит прямоугольную
потолочную крышку. Длина тросов
1500 мм, диаметр 1.2 мм2.

ZCS398 EP-S
Торцевые крышки (2 шт.), Нужны, когда
используются только светильники для
установки в середину линии (LM).

Аксессуары Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZPH301 US 0.10 59606800

ZPH301 US SI 0.10 63663400

ZCS398 EP-S 0.20 62919300

ZCS398 EP-S SI 0.20 62920900

TCS398 D6

Аксессуары
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Потолочные светильники X-tendolight TCS398 square

TCS398 square X-tendolight
Высокоэффективный светильник для  3 или 4  люминесцентных
ламп TL5 или TL-D, с широким выбором оптических систем
прямого света (возможные оптические системы см. в матрице
спецификаций светильников), ПРА и ламп. Предоставляется выбор
ПРА, оптики, ламп, и дополнительных элементов, например,
комплектов аварийного освещения или  блоков управления
освещением. Светильник может иметь белый (RAL 9010) или
серебристый (на основе RAL 9006) цвет. Поставляется  без
защитной пленки.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания, больницы и школы
• Оптовые магазины, гипер- и супермаркеты, магазины «сделай

сам»
• Универмаги, магазины моды
• Небольшие магазины продуктовых и промышленных товаров
• Производственные помещения с нормальными условиями

среды

Техническое описание
• ПРА/электропитание:

ВЧ: 220 В-240 В 
Электромагнитные: 230 В 

• Лампы: 3 или 4  люминесцентные лампы TL-D или TL5 
• Соединение: ввод с фиксацией
• Корпус: стальной, окрашен порошковой краской в белый или

серебристый цвет; углы отделаны пластиком ABS

Размеры, мм

TCS398

* Кабельный ввод в корпус с 3-мя лампами
** Кабельный ввод в корпус с 4-мя лампами
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Потолочные светильники X-tendolight TCS398 square

Предпочтительный выбор
Код изделия Оптика Вес Коэф. светового Европейский код

(кг) выхода (КПД) заказа (EOC)

TCS398 3xTL5-14W HFP C6                 C6 5.60 0.75 62776200

TCS398 3xTL5-14W HFP M6                 M6 5.60 0.71 62777900

TCS398 3xTL5-14W/840 HFP D6        D6 5.60 0.74 62778600

TCS398 4xTL5-14W HFP D6                D6 5.80 0.74 62779300

TCS398 4xTL5-14W HFP M6                M6 5.80 0.71 62996400

TCS398 4xTL5-14W/840 HFP D6         D6 5.80 0.74 62997100

TCS398 4xTL5-14W/840 HFP M6         M6 5.80 0.71 62998800

TCS398 4xTL-D18W IC M6                 M6 5.80 0.62 43626500

TCS398 4xTL-D18W IC M2                 M2 5.80 0.68 61606300

TCS398 C6H TCS398 3x D6
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~TCS198~Finess TCS198

Подвесные и
потолочные светильники

Finess TCS198

Код изделия A

Потолочный

A

Подвесной

B C D 

TCS198 2x18W 450 0 647 120 305

TCS198 1x36W 900 1100 1257 80 189

TCS198 2x36W 900 1100 1257 120 305

TCS198 1x58W 1200 1400 1557 80 189

TCS198 2x58W 1200 1400 1557 120 305

Размеры, мм

TCS198 2x TL-D C6

TCS 198
Функциональный светильник для одной или двух
люминесцентных ламп: имеются варианты для двух/четырех
ламп по 18 Вт, одной или двух ламп по 36 Вт, одной или двух
ламп по 58 Вт. Возможность выбора из четырех оптических
систем (C6, M6, M2, L1) для общего неслепящего освещения.
Конструкция оптических систем запатенована. В двух из них
(C6, M6) имеются трехмерные ламели, обеспечивающие
высококачественное светораспределение и контроль блескости
по всем направлениям. Оптические системы входят в комплект
поставки светильника.
Дополнительно может поставляться блок аварийного
освещения на 1 или 3 часа.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Гипер- и супермаркеты,

магазины товаров для дома

• Универмаги, магазины
одежды

• Производственные
помещения с нормальными
условиями среды

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В (HFB, HFP, EI*)
Электромагнитные ПРА: 230 В

• Лампы: 1,2 и 4 люминесцентные лампы TL-D
• Подключение: вставить провода в клеммную колодку
• Корпус: из стали, покрыт белым лаком; торцевые крышки

выполнены из пластика
* Встроенная электронная система

Установка
Крепление: индивидуальное или в линию. Возможно также
подвешивание. Способ установки: крепление шурупами через
отверстия (в дерево).

Дополнительные принадлежности
Набор для подвеса.
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Подвесные и
потолочные светильники

Finess TCS198

TCS198 2x TL-D36W C6 TCS198 1x TL-D36W M6

TCS198 2x TL-D36W M2 TCS198 1x TL-D36W L1

Размеры, мм

TCS198 4x TL-D 18W

TCS198 4x TL-D 18W C6
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Аксессуары
ZPH201 US
Набор подвесов (до 150 см) без
электрического кабеля.

Аксессуары Вес

(кг)

Европейский код 

заказа (EOC)

ZPH201 US 0.10 59605100

Подвесные и
потолочные светильники

Finess TCS198

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес

(кг)

Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TCS198 1xTL-D36W EI C6 2.80 0.66 30029000

TCS198 1xTL-D36W IC C6 3.07 0.66 28475000

TCS198 1xTL-D58W EI C6 3.40 0.65 30042900

TCS198 1xTL-D58W IC C6 4.04 0.65 28480400

TCS198 2xTL-D18W I C6 2.52 0.65 28468200

TCS198 2xTL-D36W EI C6 3.76 0.64 30055900

TCS198 2xTL-D36W IC C6 5.14 0.64 28485900

TCS198 2xTL-D58W EI C6 4.80 0.63 30068900

TCS198 2xTL-D58W IC C6 6.38 0.63 28490300

TCS198 1xTL-D36W EI M6 2.80 0.62 30025200

TCS198 1xTL-D36W IC M6 3.07 0.62 28474300

TCS198 1xTL-D58W EI M6 3.40 0.61 30038200

TCS198 1xTL-D58W IC M6 4.04 0.61 28479800

TCS198 2xTL-D18W I M6 2.52 0.61 28467500

TCS198 2xTL-D36W EI M6 3.76 0.60 30051100

TCS198 2xTL-D36W IC M6 5.14 0.60 28484200

TCS198 2xTL-D58W EI M6 4.72 0.60 30064100

TCS198 2xTL-D58W IC M6 6.38 0.60 28489700

TCS198 1xTL-D36W EI M2 2.65 0.68 30021400

TCS198 1xTL-D36W IC M2 2.99 0.68 28473600

TCS198 1xTL-D58W EI M2 3.20 0.67 30034400

TCS198 1xTL-D58W IC M2 3.88 0.67 28478100

TCS198 2xTL-D18W I M2 2.43 0.67 28466800

TCS198 2xTL-D36W EI M2 3.61 0.66 30047400

TCS198 2xTL-D36W IC M2 4.92 0.66 28483500

TCS198 2xTL-D58W EI M2 4.41 0.65 30060300

TCS198 2xTL-D58W IC M2 6.00 0.65 28488000

TCS198 1xTL-D36W EI L1 3.40 0.65 30019100

TCS198 1xTL-D36W IC L1 3.44 0.65 28471200

TCS198 1xTL-D58W EI L1 3.80 0.64 30032000

TCS198 1xTL-D58W IC L1 4.44 0.64 28476700

TCS198 2xTL-D18W I L1 2.83 0.64 28469900

TCS198 2xTL-D36W EI L1 4.49 0.63 30045000

TCS198 2xTL-D36W IC L1 5.78 0.63 28481100

TCS198 2xTL-D58W EI L1 5.60 0.62 30058000

TCS198 2xTL-D58W IC L1 7.15 0.62 28486600

Оптика

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1
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~TCS098~Centura TCS098

Потолочные светильники Centura TCS098

Код изделия A B 

TCS098 2x18W 450 641

TCS098 1x36W/2x36W 900 1251

TCS098 1x58W/2x58W 1200 1551

Размеры, мм

TCS098 2x TL-D L

TCS 098
Недорогой светильник для люминесцентных ламп TL-D:
варианты для двух ламп по 18 Вт, одной или двух ламп по
36 Вт, одной или двух ламп по 58 Вт. Возможность выбора из
трех оптических систем (L, C3, A). Оптические системы
крепятся к корпусу зажимами новой конструкции,
облегчающими установку и обслуживание. Имеются также
варианты, специально предназначенные для класса II.
Оптические системы входят в комплект поставки светильника.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Гипер- и супермаркеты,

магазины товаров для дома

• Универмаги, магазины
одежды

• Производственные
помещения с нормальными
условиями среды

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В (HFB, HFP, EI*)
Электромагнитные ПРА: 230 В

• Лампы: 1 и 2 люминесцентные лампы TL-D
• Корпус: из стали, покрыт белым лаком; торцевые крышки

выполнены из пластика PC/ABS
• По спецзаказу: система аварийного освещения
* Встроенная электронная система
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Потолочные светильники Centura TCS098

TCS098 2x TL-D36W L

TCS098 2x TL-D36W C3 TCS098 1x TL-D36W A

TCS098 2x TL-D18W C3TCS098 1x TL-D36W C3

TCS098 2x TL-D18W L
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Потолочные светильники Centura TCS098

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес

(кг)

Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TCS098 1xTL-D36W EI L 2.64 0.71 30073300

TCS098 1xTL-D36W HFB L 2.74 0.71 10925100

TCS098 1xTL-D36W IC L 3.28 0.71 10895700

TCS098 1xTL-D58W EI L 3.16 0.69 30076400

TCS098 1xTL-D58W HFB L 3.26 0.69 10926800

TCS098 1xTL-D58W IC L 4.00 0.69 10901500

TCS098 2xTL-D18W I L 2.14 0.52 10893300

TCS098 2xTL-D36W EI L 2.58 0.55 30080100

TCS098 2xTL-D36W HFB L 2.73 0.55 10907700

TCS098 2xTL-D36W IC L 4.08 0.55 10898800

TCS098 2xTL-D58W EI L 3.68 0.52 30086300

TCS098 2xTL-D58W HFB L 3.83 0.52 10927500

TCS098 2xTL-D58W IC L 5.49 0.52 10904600

TCS098 1xTL-D36W EI C3 2.42 0.69 30072600

TCS098 1xTL-D36W HFB C3 2.62 0.69 10928200

TCS098 1xTL-D36W IC C3 2.98 0.69 10896400

TCS098 1xTL-D58W EI C3 2.90 0.67 30075700

TCS098 1xTL-D58W HFB C3 3.10 0.67 10929900

TCS098 1xTL-D58W IC C3 3.80 0.67 10902200

TCS098 2xTL-D18W I C3 2.02 0.53 10894000

TCS098 2xTL-D36W EI C3 2.68 0.56 30078800

TCS098 2xTL-D36W HFB C3 2.83 0.56 10908400

TCS098 2xTL-D36W IC C3 3.75 0.56 10899500

TCS098 2xTL-D58W EI C3 3.24 0.53 30084900

TCS098 2xTL-D58W HFB C3 3.39 0.53 10930500

TCS098 2xTL-D58W IC C3 5.05 0.53 10905300

TCS098 1xTL-D36W EI A 2.78 0.70 30071900

TCS098 1xTL-D36W IC A 3.14 0.70 10897100

TCS098 1xTL-D58W EI A 3.34 0.68 30074000

TCS098 1xTL-D58W IC A 4.06 0.68 10903900

Оптика

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

A

A

A

A
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~TCS097~TCS097

Потолочные светильники TCS097

Код изделия A B 

TCS097 1x18W/2x18W 450 650

TCS097 1x36W/2x36W 900 1256

TCS097 1x58W/2x58W 1200 1556

Размеры, мм

TCS097 2x TL-D P

TCS 097
Недорогой светильник для люминесцентных ламп TL-D (одной
или нескольких), с возможностью выбора из двух рассеивателей
(O - опаловый, P - призматический).
Рассеиватели входят в комплект поставки светильника.

Области применения
• Зоны отдыха
• Общественные здания, больницы и школы
• Помещения с повышенным содержанием пыли

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА (дополнительное оборудование): 220 В
- 240 В (HFB, HFP, EI*)
Электромагнитные ПРА: 230 В

• Лампы: 1 или 2 люминесцентные лампы TL-D
• Корпус: основание белого цвета выполнено из листовой

стали; пластмассовые торцевые крышки
• Рассеиватели: из полиметилметакрилата, современный дизайн
* Встроенная электронная система

Установка
Крепление: индивидуальное.
Способ установки: крепление шурупами через отверстия
(в дерево).
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TCS097 1xTL-D36W IC O

TCS097 1xTL-D58W IC O

TCS097 2xTL-D36W IC O

TCS097 2xTL-D58W IC O

TCS097 1xTL-D36W IC P

TCS097 1xTL-D58W IC P

TCS097 2xTL-D58W IC P

Потолочные светильники TCS097

TCS097 2x TL-D36W P

TCS097 1x TL-D36W O

TCS097 1x TL-D36W P

TCS097 2x TL-D36W O

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес

(кг)

Оптика Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

2.13O 0.76 10631100

2.89O 0.74 10635900

3.33O 0.76 10633500

5.26O 0.63 10637300

2.13P 0.84 10632800

2.89P 0.82 10636600

TCS097 2xTL-D36W IC P 3.33P 0.74 10634200

5.26P 0.71 10638000

TCS097 1xTL-D36W HFP P PI 1.68 0.84 28448400

TCS097 1xTL-D58W HFP P PI 1.98 0.82 28452100

TCS097 2xTL-D18W I P 1.95 0.72 10647200

TCS097 2xTL-D36W HFP P PI 2.70 0.74 28449100

TCS097 2xTL-D58W HFP P PI 3.16 0.71 28453800

TCS097 1xTL-D36W EI O 1.70 0.76 12125300

TCS097 1xTL-D36W HFP O PI 1.68 0.76 28446000

TCS097 1xTL-D58W HFP O PI 1.98 0.74 28450700

TCS097 2xTL-D18W I O 1.95 0.64 10646500

TCS097 2xTL-D36W EI O 3.00 0.65 12127700

TCS097 2xTL-D36W HFP O PI 2.70 0.65 28447700

TCS097 2xTL-D58W EI O 3.00 0.63 12131400

TCS097 2xTL-D58W HFP O PI 3.16 0.63 28451400

P

P

P

P

O

O

O

O

O

O

O

O

P
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~TCS125~Modella TCS125

Потолочные светильники Modella TCS125

Код изделия A L 

TCS125 2x18W 320 680

TCS125 2x36W 930 1292

TCS125 2x58W 1230 1592

Размеры, мм

TCS125 P

TCS 125
Светильник для линейных люминесцентных ламп TL-D с
дизайном, который хорошо гармонирует с интерьером. Выбор
из гладких, легко очищаемых, опаловых или призматических
рассеивателей. Рассеиватели можно подвешивать на торцевых
крышках, что позволяет легко осуществлять замену ламп без
применения инструментов.

Области применения
• Производственные

помещения с нормальными
условиями среды,

• Корридоры, лестничные
пролеты

• Небольшие офисы

• Общие открытые офисы
• Зоны отдыха (рестораны,

кафетерии)
• Гипер- и супермаркеты,

магазины товаров для дома

Техническое описание
• ПРА и электропитание:
• Электромагнитные ПРА: 230 В
• Электронные: 230-240 В
• Лампы: 2 люминесцентные лампы TL-D
• Корпус: белый из окрашенной стали, с пластиковыми

торцевыми крышками и опаловыми или призматическими
рассеивателями, рифлеными внутри.

Установка
Светильник легко устанавливать и удобно обслуживать.
Крепится к поверхности, но может быть и подвешен.
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Потолочные светильники Modella TCS125

TCS125 P

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес

(кг)

Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TCS125 2xTL-D18W IC O 1.70 0.52 12328800

TCS125 2xTL-D18W IC P 1.70 0.61 12327100

TCS125 2xTL-D36W EI O 2.20 0.54 12334900

TCS125 2xTL-D36W EI P 2.20 0.63 12333200

TCS125 2xTL-D36W I O 3.10 0.54 12330100

TCS125 2xTL-D36W IC P 3.10 0.63 12329500

TCS125 2xTL-D58W EI O 2.60 0.53 12336300

TCS125 2xTL-D58W EI P 2.60 0.62 12335600

TCS125 2xTL-D58W IC O 4.30 0.53 12332500

TCS125 2xTL-D58W IC P 4.30 0.62 12331800

TCS125 O

Оптика

P

P

P

P

P

O

O

O

O

O
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Декоративные
светильники
Декоративные
светильники



~MPK630~Garnea

Декоративные светильники Garnea

Размеры, мм

FPK630/KPK630/MPK630/SPK630 M-D325

C/F/K/M/SPK630 P-D315 K/M/SPK640 P-D410F/K/M/SPK630 M-D325

Garnea
Функциональный, декоративный, легко монтируемый светильник
со встроенным ПРА для внутреннего освещения залов средней
высоты. Имеется в двух модификациях: полностью выполненный
из металла и призматический. Может работать с различными
источниками света: компактной люминесцентной лампой PL-T,
компактными газоразрядными лампами MASTER Colour CDM-T
и White SON SDW-T, галогенными лампами (см. таблицу
технических характеристик светильников). Светильники этой
серии имеют белый или металлический серый цвет и
поставляются с регулируемыми по длине тросами для подвеса
(максимальная длина - 2,5 м). Светильники с лампами CDM-T 
поставляются с защитным стеклом, с металлическим экраном
или с защитным колпаком из поликарбоната (в призматической
модификации).
Имеется также призматическая модификация светильника
прямого/отраженного света (D/I).

Области применения
• Небольшие продовольственные и непродовольственные

магазины
• Универмаги, магазины одежды

Техническое описание
• Электропитание: 230 В

Электромагнитный или электронный ПРА в зависимости от
используемой лампы

• Положение лампы: вертикальное
• Материал (для модификации из металла): корпус из алюминия

с интегрированным отражателем, подвергнутым
пескоструйной обработке.

• Материал (для призматической модификации): алюминий;
плафон выполнен из поликарбоната, подвергнутого
обработке для повышения стойкости к действию
УФ-излучения.

• Цвет: белый или металлический серый
• Защита: IP 20 или IP 43 в зависимости от типа изделия

Установка
Непосредственно на потолок, на основание или через адаптер
на трехфазный шинопровод. (Основание и адаптер
заказываются отдельно).
Обслуживание: прямой доступ к лампе.

Дополнительные принадлежности
Для модификации из металла: экранирующая решетка,
декоративные стекла, защитное стекло и стеклянный
УФ-фильтр.
Для призматической модификации: декоративные ручки,
цветные кольца - "ореолы", стеклянные УФ-фильтры, ободок.
Для обеих модификаций: основание для крепления к потолку и
адаптер для 3-фазного шинопровода RCS750.
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SPK630
1xSDW-T50W
P-D315

90°

60°

30°

60°

30°
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150

300

450

600

750 γ

MPK630
1xCDM-T150W
METAL

Декоративные светильники Garnea

F/K/M/SPK630 M-D325 C/F/K/M/SPK630 P-D315

K/M/SPK640 P-D410 F/K/M/SPK630 D/I P-D315

Предпочтительный выбор
Код изделия Цвет

GR = Серый

Вес

(кг)

Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

FPK630 1xPL-T/4P42W HF D/I P-D315 GR GR 2.30 0.59 55543000

FPK630 1xPL-T/4P42W HF M-D325 GR GR 3.90 0.70 16224900

FPK630 1xPL-T/4P42W HF P-D315 GR GR 2.30 0.79 55521800

MPK630 1xCDM-T70W IC 230V D/I P-D315 GR GR 3.60 0.65 55528700

MPK630 1xCDM-T70W IC 230V M-D325 GR GR 5.20 0.69 16204100

MPK630 1xCDM-T70W IC 230V P-D315 GR GR 3.60 0.80 55508900

MPK630 1xCDM-T150W IC 230V M-D325 GR GR 6.00 0.67 16210200

MPK640 1xCDM-T150W IC 230V P-D410 GR GR 5.80 0.67 16232400

SPK630 1xSDW-T50W IC 230V D/I P-D315 GR GR 3.50 0.59 55534800

SPK630 1xSDW-T50W IC 230V M-D325 GR GR 5.30 0.70 16214000

SPK630 1xSDW-T50W IC 230V P-D315 GR GR 3.50 0.78 55513300

SPK630 1xSDW-T100W IC 230V M-D325 GR GR 5.70 0.66 16219500

SPK640 1xSDW-T100W IC 230V P-D410 GR GR 5.50 0.82 16238600

Оптика

M = Metal

P = Prismatic

D = Diameter

P-D315

M-D325

P-D315

P-D315

M-D325

P-D315

M-D325

P-D410

P-D315

M-D325

P-D315

M-D325

P-D410

Вид оригинальных декоративных ручек, 
расположенных вокруг светильника.

Монтаж светильника облегчен, благодаря
возможности регулировать длину двух
шнуров для подвеса (максимальная длина
- 2,5 м) и наличию специальных
фиксирующих устройств.
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Аксессуары

Декоративные светильники Garnea

GBS245 T5-C60
Экранирующая решетка, обеспечивающая
контроль блескости (вставляется в
кольцевую оправу).

ZCZ643
Монтажное основание белого или
серого цвета.

ZRZ643
Адаптер трехфазного шинопровода
белого или серого цвета, с крюками для
крепления на шинопровод.

ZZG643
Металлический кожух для адаптера
ZRZ643. Цвет: белый или металлический
серый.

ZPG631/ZPG641/ZZG631/
ZZG641 HR
Кольца - "ореолы" двух цветов (зеленый
и синий). Кольца ZPG631/641 могут
устанавливаться вместе с декоративными
ручками. Кольца ZZG631 могут
встраиваться в изделия типа M-D325 или
вставляться в ободок изделий P-D310; 
Кольца ZZG641 должны вставляться в
ободок изделий P-D410.

ZZZ630/ZZZ640 GLS
Набор декоративных ручек белого или
серого цвета. Могут использоваться с
цветными кольцами ("ореолами") или без
них.

ZZZ631/ZZZ641 CLB
Ободок белого или серого цвета для
крепления колец-"ореолов", 
рассеивателей и стеклянных деталей.

Аксессуары Цвет
См. ниже

Вес
(кг)

Европейский код 
заказа (EOC)

ZCZ643 BA GR GR 0.50 55608600

ZCZ643 BA WH WH 0.45 55607900

ZRZ643 ADH GR GR 0.20 55610900

ZRZ643 ADH WH WH 0.20 55609300

ZZG643 ADC GR GR 0.30 57303800

ZZG643 ADC WH WH 0.30 57302100

GBS245 T5-C60 - 0.30 37007100

ZPG631 HR BL BL 0.30 55593500

ZPG631 HR GN GN 0.30 55594200

ZPG641 HR BL BL 0.40 55591100

ZPG641 HR GN GN 0.40 55592800

ZZG631 HR BL BL 0.30 55597300

ZZG631 HR GN GN 0.30 55598000

ZZG641 HR BL BL 0.30 55595900

ZZG641 HR GN GN 0.30 55596600

ZZZ630 GLS GR GR 0.70 55589800

ZZZ630 GLS WH WH 0.70 55587400

ZZZ640 GLS GR GR 0.80 55585000

ZZZ640 GLS WH WH 0.80 55583600

ZZZ631 CLB GR GR 0.20 55606200

ZZZ631 CLB WH WH 0.20 55605500

ZZZ641 CLB GR GR 0.40 55604800

ZZZ641 CLB WH WH 0.40 55603100

BL = Синий
GN = Зеленый
GR = Серый
WH = Белый
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Декоративные светильники Garnea

ZZG631/ZZG641 PC
Прозрачная призматическая панель (из
поликарбоната), вставляемая в ободок
ZZZ631/ZZZ641. Для изделий P-D315 и
P-D410.

ZZN631/ZZN641 UV
Стеклянный ультрафиолетовый
светофильтр, вставляемый в ободок. 
Для изделий P-D315 и P-D410.

Аксессуары

Аксессуары Вес

(кг)

Европейский код 

заказа (EOC)

ZZG245 RG-C 1.18 55612300

ZZG245 RG-F 1.18 55613000

ZZG245 RG-R 1.18 55611600

ZZG245 SG-C 1.26 55615400

ZZG245 SG-F 1.26 55616100

ZZG245 SG-R 1.26 55614700

ZZG631
Встраиваемое структурированное
призматическое стекло, увеличивающее
ширину светового пучка, что позволяет
сократить количество устанавливаемых
светильников.

ZZG245 PG
Встраиваемое защитное стекло.
M-D325В для светильников Garnea;
M-D325 для Kristea.

ZZN245 UV
Встраиваемый фильтр для защиты от
ультрафиолетового излучения. 
Вставляется внутрь декоративного
кольца ZZZ 245, которое необходимо
заказывать отдельно.

ZZG245 RG-C/RG-F/RG-R
Декоративные встраиваемые стекла с
тремя видами узоров: «цветок», «капли
дождя» и концентрические линии.

ZZG245 SG-C/SG-F/SG-R
Декоративные подвесные стекла с тремя
видами узоров: «цветок», «капли дождя»
и концентрические линии.

ZZG245 PG 0.50 55582900

ZZN245 UV 0.60 37718699

ZZG631 STRD258 0.50 55581200

ZZG631 PC 0.30 55602400

ZZG641 PC 0.50 55601700

ZZN631 UV 0.70 55600000

ZZN641 UV 1.30 55597700
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~FWG200~Gondola

Декоративные светильники Gondola

Размеры, мм

FWG200/QWG200 ALU

для FWG220/230/240 для QWG/FWG200/210

20 J

FWG200/QWG200 BKFWG200/QWG200 WH

Gondola
Светильники, устанавливаемые на стену или потолок, для ламп
накаливания и/или компактных люминесцентных ламп (PL-C и
PL-S). Выпускаются версии водо- и вандалозащищенные, и чисто
декоративные.

Области применения
• Общественные здания, больницы и школы

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• Материал: основание выполнено из термопласта,

армированного стекловолокном; рассеиватель - из опалового
поликарбоната; отражатель - из алюминия.

• Цвета: основание - белого, черного или металлического цвета
• Патрон:
• QWG: E27
• FWG: G24d-2, G24d-3, G23 или G24q2

Установка
Способ установки: с помощью 2 - 4 стальных винтов.
Обслуживание: для доступа к лампе необходимо снять
рассеиватель из поликарбоната.
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Декоративные светильники Gondola

Размеры, мм

FWG210 FWG220 FWG240FWG230

FWG210 BK FWG220 BK

FWG220 WH FWG230 WH

FWG230 BK

FWG240 WHFWG210 WH

FWG240 BK

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес

(кг)

Европейский код 

заказа (EOC)

FWG200 2xPL-C/2P18W I ALU 2.50 65665600

FWG200 2xPL-C/2P18W I BK 2.50 65664900

FWG200 2xPL-C/2P18W I WH 2.30 65663200

FWG210 1xPL-C/2P18W I BK 1.00 65670000

FWG210 1xPL-C/2P18W I WH 1.00 65669400

FWG210 1xPL-C/2P26W I BK 1.20 65672400

FWG210 1xPL-C/2P26W I WH 1.20 65671700

FWG220 1xPL-C/2P18W I BK 1.10 65674800

FWG220 1xPL-C/2P18W I WH 1.10 65673100

FWG230 2xPL-S/2P9W I BK 0.80 65678600

FWG230 2xPL-S/2P9W I WH 0.80 65677900

FWG240 2xPL-S/2P9W I BK 0.90 65680900

FWG240 2xPL-S/2P9W I WH 0.90 65679300

QWG200 A60-100W CLII ALU 1.40 65662500

QWG200 A60-100W CLII BK 1.50 65661800

QWG200 A60-100W CLII WH 1.50 65660100

QWG210 A60-75W CLII BK 0.70 82439000

QWG210 A60-75W CLII WH 0.70 82438300

Цвет

ALU = Алюминий, BK = Черный, WH = Белый

ALU

BK

WH

BK

WH

BK

WH

BK

WH

BK

WH

BK

WH

ALU

BK

WH

BK

WH
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~TPX100~Spaciolita-3

 

Модульные осветительные системы Spaciolita-3 TPX100

Spaciolita-3 TPX100 
Стиль в сочетании с простой и быстрой установкой.
Современные системы общего освещения должны сочетать в себе
стильный внешний вид и требуемые светотехнические
характеристики. Они также должны легко и быстро
монтироваться. Philips создал семейство изделий Spaciolita-3,
сочетающих творческие возможности и практичность.
Модульная система Spaciolita-3 позволяет легко воплотить  в жизнь
любую идею. Все модули системы легко соединяются друг с
другом, позволяя формировать нужные конфигурации системы.
Кроме того, световые модули могут поворачиваться относительно
своей продольной оси в пределах 3300, давая возможность
сочетать прямое, отраженное и акцентирующее освещение.

Размеры, мм

TPX100 Модуль
1036 мм

1614 мм

2046 мм

1x18W

1x36W/2C/3C

2C/1x58W/DECO/1x36+2xEXPRESS/3C

Трос для подвеса
ZPX100 SMS

Световой модуль
TPX100

Крышка ввода питания
ZPX100 SME

Т-образный узел
ZPX100 CPT

Световой модуль
TPX100

Призматический
рассеиватель
GPX100 PL

Гибкая муфта
ZPX100 CPF

Адаптер для
2-контурного
шинопровода
ZCS700

Световой модуль
TPX100

Модуль с
шинопроводом
TPX100 2C
TPX100 3C

Декоративный модуль
TPX100 DECO

Крестообразный узел
ZPX100 CPX

Черная решетка
GPX100 MDL

Адаптер для
2-контурного
шинопровода
ZCS700

Торцевая
крышка
ZPX100 EP

Жесткий 120 угол
ZPX100 CP120

Короткий монтажный стержень
ZPX100 SMB

Линейный
соединитель
ZPX100 ICP

Длинный монтажный стержень
ZPX100 SMB

Плоская торцевая крышка
ZPX100 EP

Модуль с двумя штырьковыми
коннекторами
TPX100

Жесткий 90 угол
TPX100 CPL

Держатель
ZPX100 SMW

Настенный узел
крепления
ZPX100 WCP

Крышка (280 мм) с резьбовым
коннектором ZPX100 CCVS

Крышка (200 мм) с резьбовым
коннектором ZPX100 CCVS

Крышка (280 мм) с DCS
коннектором ZPX100 CCVD

Крышка (200 мм) с DCS
коннектором ZPX100 CCVD ZPX100 EP ZPX100 ICP ZPX100 CPL ZPX100 CPF ZPX100 CPX

ZPX100 WCP ZPX100 IMJR ZPX100 CP120 ZPX100 CPT ZPX100 SMW ZPX100 DEP ZPX100 ICP25 ZPX100 EP

Призматический
рассеиватель
GPX100 PL
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Модульные осветительные системы Spaciolita-3 TPX100

Код изделия A

TPX100 1x36W 1614

TPX100 1x58W 2046

TPX100 1x18W 1036

Размеры, мм

TPX100 L-WH GR

Spaciolita-3 - TPX 100
Пространственная осветительная система с трубчатыми
модулями. Предназначена для построения различных
архитектурных структур с произвольным выбором направлений
и углов. Благодаря модульной конструкции системы любые
элементы можно соединять друг с другом.
Модули можно свободно поворачивать в пределах 330°.
В одной и той же осветительной конструкции возможно
сочетание прямого, отраженного и акцентирующего освещения.

Имеются модули с люминесцентными лампами для общего
прямого и отраженного освещения , а также для направленного
освещения прожекторами (низкого и сетевого напряжения).

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• Модули TL-D мощностью 18, 36 и 58 Вт с ПРА, комплект

проводов 4 x 1,5 мм2 для сквозной проводки; белая
экранирующая решетка входит в стандартный комплект
поставки.

• Модули стандартных (для Spaciola-3) размеров, поставляемые
с двухконтурным или трехфазным шинопроводом;

• Модуль с лампой TL-D мощностью 36 Вт и двумя гнездами
для прожекторов; модуль без внутреннего оборудования для
завершения конструкции.

• Материалы: алюминий и поликарбонат.

Дополнительные принадлежности
Различные принадлежности для завершения конструкции.
См. следующие страницы.
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Модульные осветительные системы Spaciolita-3 TPX100

Размеры, мм

Код изделия A

TPX100 2C L1610/3C L1610 1614

TPX100 2C L2040/3C L2040 2046

TPX100 2xEXPRESS

TPX100 DECO

TPX100 2C/3C GR TPX100 2xEXPRESS WH TPX100 DECO GRTPX100 L-WH GR
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Модульные осветительные системы Spaciolita-3 TPX100

Предпочтительный выбор
Код изделия Крепление

2C = 2-фазный адаптер

3C = 3-фазный адаптер

Вес

(кг)

Оптика

L-WH = Белая реметка

Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TPX100 1xTL-D18W I 230V L-WH GR - 2.10L-WH 0.62 56289600

TPX100 1xTL-D18W I 230V L-WH WH - 2.10L-WH 0.62 38086500

TPX100 1xTL-D36W C 230V L-WH WH - 3.20L-WH 0.64 38093300

TPX100 1xTL-D36W I 230V 2xEXPRESS GR - 4.90- - 56293300

TPX100 1xTL-D36W I 230V 2xEXPRESS WH - 4.90- - 38103900

TPX100 1xTL-D36W I 230V L-WH WH - 3.20L-WH 0.64 38092600

TPX100 1xTL-D36W IC 230V L-WH GR - 3.20L-WH 0.62 56286500

TPX100 1xTL-D36W IC 230V L-WH WH - 3.20L-WH 0.64 38088900

TPX100 1xTL-D58W C 230V L-WH WH - 4.30L-WH 0.62 38094000

TPX100 1xTL-D58W I 230V L-WH WH - 4.30L-WH 0.62 38095700

TPX100 1xTL-D58W IC 230V L-WH GR - 4.30L-WH 0.62 56283400

TPX100 1xTL-D58W IC 230V L-WH WH - 4.30L-WH 0.62 38090200

TPX100 2C L1610 GR 2C 2.90- - 56295700

TPX100 2C L1610 WH 2C 3.10- - 36825200

TPX100 2C L2000 GR 2C 3.70- - 56296400

TPX100 2C L2040 WH 2C 3.80- - 36827600

TPX100 3C L1610 GR 3C 2.90- - 56297100

TPX100 3C L1610 WH 3C 2.90- - 38099500

TPX100 3C L2000 GR 3C 4.60- - 56298800

TPX100 3C L2040 WH 3C 4.60- - 38101500

TPX100 DECO L2000 GR - 4.60- - 56299500

TPX100 DECO L2040 WH - 2.80- - 36829000

Длина

(мм)

1 036

1 036

1 614

1 614

1 614

1 614

1 614

1 614

2 046

2 046

2 046

2 046

1 610

1 610

2 000

2 040

1 610

1 610

2 000

2 040

2 000

2 040

Цвет

GR = Серый

WH = Белый

GR

WH

WH

GR

WH

WH

GR

WH

WH

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH
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~ZPX100~Spaciolita-3 TPX100 accessories

Модульные осветительные системы Аксессуары Spaciolita-3 TPX100 

GPX100 PCL
Комплект из 5 решеток для замены
сломанных решеток в стандартных
модулях.

GPX100 18/36/58 ML WH
Белые металлические экранирующие
решетки, которые можно вставить
вместо стандартных экранирующих
решеток из поликарбоната, входящих в
комплект поставки модулей.

GPX100 18/36/58 MDL
Черные решетки с микроперфорацией
для замены стандартных решеток,
поставляемых вместе с модулями.

GPX100 18/36/58 PL
Призматические рассеиватели, которые
можно вставить вместо стандартных
экранирующих решеток из
поликарбоната, входящих в комплект
поставки модулей.

ZPX100 36/58 CCVS 
Алюминиевые колпаки, снабженные
резьбовым коннектором. Крышки могут
быть установлены вместо стандартных
решеток в модулях для ламп 36 Вт и
58 Вт. 

ZPX100 36/58 CCVD WH
Алюминиевые колпаки с разъемом, 
подходящим к любому прожектору с
DCS-адаптером.

Аксессуары Цвет
BK = Черный
WH = Белый

Европейский код 
заказа (EOC)

GPX100 58 PCL WH (5PCS) POLYCARB. LOUVRE WH 54254700

GPX100 18 ML WH METALLIC LOUVRE WH 36769900

GPX100 36 ML WH METALLIC LOUVRE WH 36770500

GPX100 58 ML WH METALLIC LOUVRE WH 36771200

GPX100 18 MDL BK METAL DECO LOUVRE BK 54276900

GPX100 36 MDL BK METAL DECO LOUVRE BK 54277600

GPX100 58 MDL BK METAL DECO LOUVRE BK 54278300

GPX100 36 PL PRISMATIC COVER 32512599

GPX100 58 PL PRISMATIC COVER 32513299

GPX100 18 GC30 WH METALLIC LOUVRE WH 54210300

Аксессуары Цвет
BK = Черный
GR = Серый
WH = Белый

Европейский код 
заказа (EOC)

GPX100 36 GC30 WH METALLIC LOUVRE WH 54211000

GPX100 58 GC30 WH METALLIC LOUVRE WH 54212700

ZPX100 36 CCVS BK CONN. COVER SCREW BK 54185400

ZPX100 58 CCVS BK CONN. COVER SCREW BK 54186100

ZPX100 36 CCVD GR CONN. COVER DCS GR 56301500

ZPX100 36 CCVD WH CONN. COVER DCS WH 36766800

ZPX100 58 CCVD WH CONN. COVER DCS WH 36764400

ZPX100 58 CCVD GR CONN. COVER DCS GR 56300800

ZPX100 58 CCVD BK CONN. COVER DCS BK 38185500
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ZPX100 EP45 WH
Торцевая крышка (4.5 см), 
устанавливаемая в конец конструкции
Spaciolita. Может использоваться также в
качестве линейного соединителя(4.0 см).
В этом случае необходимо снять
плоскую торцевую крышку. Поставляется
со стальным тросом длиной 1.5 м.

ZPX100 CPL WH
Угловая муфта для соединения двух
модулей под углом 90°, что позволяет
также перевести конструкцию в другую
плоскость. Поставляется со стальным
тросом длиной 1.5 м.

Модульные осветительные системы Аксессуары Spaciolita-3 TPX100 

ZPX100 CP120 WH
Угловой соединитель, позволяющий
соединять два модуля под углом 120°. 
Поставляется со стальным тросом
длиной 1.5 м.

ZPX100 CPF WH
Гибкий элемент для соединения двух
модулей, допускающий изменение их
взаимного положения в пределах от 0 
до 180° во всех плоскостях. 
Поставляется с двумя наборами
подвесов, в каждый из которых входит
стальной трос длиной 1,5 м.

ZPX100 CPT WH
Тройник для соединения трех модулей. 
Поставляется со стальном тросом
длиной 1.5 м.

ZPX100 CPX WH
Крестообразный узел для соединения
четырех модулей.Поставляется вместе
со стальным тросом для подвеса длиной
1.5 м.

ZPX100 ICP120 WH
Линейный соединитель (12 см). Для
соединения двух модулей Spaciolita. 
Поставляется со стальным тросом
длиной 1.5 м.

ZPX100 WCP WH
Блок крепления к стене для случаев, 
когда конструкция Spaciolita начинается
от стены.

Аксессуары Цвет
BK = Черный
WH = Белый

Европейский код 
заказа (EOC)

ZPX100 EP45 WH END PLATE WH 36739299

ZPX100 EP45 BK END PLATE BK 36741599

ZPX100 CPL WH L-CORNER COUPLER 90D WH 36726299

ZPX100 CPL BK L-CORNER COUPLER 90D BK 36727999

ZPX100 ICP120 WH INLINE COUPLER WH 36795899

ZPX100 ICP120 BK INLINE COUPLER BK 36797299

ZPX100 CP120 WH CORNER COUPLER 120D WH 36730999

ZPX100 CP120 BK CORNER COUPLER 120D BK 36732399

Аксессуары Цвет
BK = Черный
GR = Серый
WH = Белый

Европейский код 
заказа (EOC)

ZPX100 CPT WH T-COUPLER WH 36805499

ZPX100 CPT BK T-COUPLER BK 36807899

ZPX100 CPX WH X-COUPLER WH 36799699

ZPX100 CPX BK X-COUPLER BK 36801699

ZPX100 CPF WH FLEXIBLE COUPLER WH 36736100

ZPX100 CPF BK FLEXIBLE COUPLER BK 36737800

ZPX100 WCP WH WALL COUPLER WH 36782899

ZPX100 WCP GR WALL COUPLER GR 56302200
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Модульные осветительные системы Аксессуары Spaciolita-3 TPX100 

ZPX100 ICP25 
Короткая линейная муфта (25 мм) для
соединения двух модулей.

ZPX100 EP 
Плоская торцевая крышка, используемая
для завершения структуры Spaciolita-3.

ZPX100 SMW BK
Хомут для крепления модуля Spaciolita к
потолку, стене или полу.

ZPX100 DEP BK
Набор декоративных принадлежностей
для подвеса и окончательной отделки
модуля Spaciolita. Включает 2 торцевые
крышки и 2 подвесных шнура.

ZPX100 SMB-L WH
Длинные стержни для установки
модулей на расстоянии от 100 до
1000 мм от потолка. Могут быть
обрезаны до необходимой длины.

ZPX100 SME WH
Потолочный блок с клеммной колодкой
и крышкой для подключения к сети
питания через прямой круглый белый
кабель длиной 1,5 м.

Аксессуары Цвет
BK = Черный
WH = Белый

Европейский код 
заказа (EOC)

ZPX100 IMJR BK (2PCS) INTERCONN. RING BK 36753899

ZPX100 IAJR WH (2PCS) INTER-ACC. RING WH 36751499

ZPX100 IAJR BK (2PCS) INTER-ACC. RING BK 36793499

ZPX100 EP WH (2PCS) END PLATE WH 54191599

ZPX100 EP BK (2PCS) END PLATE BK 54192299

ZPX100 SMW BK WALL CLAMP BK 32515699

Аксессуары Цвет
BK = Черный
WH = Белый

Европейский код 
заказа (EOC)

ZPX100 DEP BK (2PCS) END PLATE DECO BK 36757600

ZPX100 ICP25 WH INLINE COUPLER WH 98967099

ZPX100 ICP25 BK INLINE COUPLER BK 98968799

ZPX100 SMB-L WH (2PCS) SUSPENSION ROD WH 36791099

ZPX100 SME WH MAINS SUPPLY CABLE WH 36781100

ZPX100 IAJR BK
Переходное кольцо для стыковки двух
соединителей.

ZPX100 IMJR WH
Переходное соединительное кольцо, 
которое используется, когда
декоративный модуль TPX100 DECO 
укорачивается по длине. Один комплект
на каждое место распила.
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~TPX200~Ovalita-2 TPX200

Модульные осветительные системы Аксессуары Spaciolita-3 TPX100 

ZPX100 SMB BK
Короткий жесткий блок для крепления, 
предназначенный для установки модулей
на расстоянии 28 мм от потолка.

ZPX100 SMS
Комплект для регулируемого подвеса, 
позволяющий устанавливать модули на
расстоянии от 10 до 1500 мм от
потолка. Регулируется по длине.

Аксессуары Цвет
BK = Черный

Европейский код 
заказа (EOC)

ZPX100 SMB BK (2PCS) SUSPENSION ROD BK 36788099

ZPX100 SMS L1500 (2PCS) SUSPENSION SET 32514999
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