
Встраиваемые
светильники



~TBX780~Carpe Diem TBX780/790

Встраиваемые светильники Carpe Diem TBX780/790

Код изделия

TBX780/TBX790 28W/54W

TBX780/TBX790 35W/49W/80W

A

1197

1497

C

1191

1491

Размеры, мм

TBX780/TBX790 54W

Carpe Diem
TBX 780 / 790
Серия привлекающих внимание полувстраиваемых светильников
для люминесцентных ламп TL5. В комплект входит элегантный
сверхплоский френелевский отражатель. В оптической системе
новой конструкции лампы непосредственно не видны. Крышка
лампового отсека действует как световод и регулирует яркость.
Это обеспечивает комфортное освещение и препятствует
образованию пятен повышенной яркости. Скрытые 3-мерные
миниатюрные ламели позволяют контролировать яркость по
всем направлениям (OLC-технология) и обеспечивают
соответствие светильника современным нормам внутреннего
рабочего освещения (EN12464-1, L <1000 кд/м2 в направлениях
выше 65°). Светильник может монтироваться в стандартные
потолки с размером модуля 600 мм. Все светильники снабжены
прозрачной пленкой для защиты отражателя от пыли во время
установки. Семейство изделий Capre Diem включает в себя
набор подвесных и потолочных светильников. В каждом
изделии Carpe Diem сочетаются стиль, новизна и отличные
рабочие характеристики.

Изменение цвета излучения
Светильники Carpe Diem TBX 790 могут менять цветовую
температуру излучения в диапазоне от тепло-белого (2700 K) 
до холодно-белого (6500 K). По заказу светильник может быть
оснащен контроллером и ИК-датчиком (CVC).

Излучение одного цвета
Светильник Carpe Diem TBX 780 дает одноцветное излучение.
Существуют версии с лампами разной мощности, а также с
регулируемыми ПРА.

Области применения
• Офисные помещение
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Встраиваемые светильники Carpe Diem TBX780/790Встраиваемые светильники Carpe Diem TBX780/790

Размеры, мм

TBX780 14W/24W / TBX790 24W

С помощью дистанционного пульта управления можно
настроить излучение светильника на нужные уровни
интенсивности и цвета (в соответствии с персональными
предпочтениями). С помощью блоков централизованного
управления можно смоделировать динамические условия
освещения, характерные для естественного освещения
(динамичная среда). В этом случае уровень освещения и цвет
будут изменяться по зараннее запрограммированному
сценарию. Управляющий модуль может быть автономным или
являться частью общей системы управления здания,
работающей по сетевому протоколу LonWorks®.
В обоих случаях используются управляемые электронные ПРА
системы DALI. В светильниках могут применяться лампы
разной мощности.

TBX780/TBX790 24W

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес

(кг)

Европейский код 

заказа (EOC)

TBX790 2xTL5-54W/827/865 HFD CVC 6.40 20398700

TBX790 2xTL5-54W/827/865 HFD 6.30 20395600

TBX790 2xTL5-80W/827/865 HFD CVC 7.60 20404500

TBX790 2xTL5-80W/827/865 HFD 7.60 20401400

TBX790 4xTL5-24W/827/865 HFD CVC 6.50 20393200

TBX790 4xTL5-24W/827/865 HFD 6.40 20389500

TBX780 1xTL5-54W/830 HFP 6.10 20608700

TBX780 1xTL5-54W/830 HFR 6.10 20609400

TBX780 1xTL5-80W/830 HFP 6.60 20619300

TBX780 1xTL5-80W/830 HFR 6.60 20620900

TBX780 4xTL5-14W/830 HFP 6.10 20413700

TBX780 4xTL5-14W/830 HFR 6.10 20602500

TBX780/TBX790 54W

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.50

0.50

0.48

0.48

0.50

0.50

0.70

0.70

0.68

0.68

0.67

0.67

Carpe Diem с меняющимся цветом

Carpe Diem с постоянным цветом
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Встраиваемые светильники Carpe Diem TBX780/790

Модуль

Аксессуары

ZBS300 CB
Набор скоб для подвеса. Применяется
для встраивания в подвесные потолки со
скрытыми профилями, могут
устанавливаться по направлениям 90°
или 180°.

Аксессуары

IRT7090/00 TRANSM IR CVC + DA

Вес

(кг)

0.22

Европейский код 

заказа (EOC)

51885500

В варианте CVP светильник оснащен
встроенным контроллером и
ИК-датчиком.

IRT7090/00
Пульт дистанционного управления
светильником Carpe Diem. 
Пульт позволяет изменять
интенсивность и цвет излучения в
соответствии с персональными
предпочтениями. 

KIT7091
Комплект устройств для создания
динамичной световой среды.
Комплект содержит все необходимые
устройства для управления светильником
Carpe Diem и детальное руководство по
настройке системы.

KIT7091 - 51920399

ZBS300 CB 0.12 59814799
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~~Rotaris TBS740

Встраиваемые светильники Rotaris TBS740Rotaris TBS740

TBS740 TL5C 60W

Размеры, мм

Rotaris TBS740
Характерной особенностью внешнего вида светильников Rotaris
с новой лампой  TL5 Circular 60 Вт  являются концентрические
круги. Центральное ядро из зеркального слегка матированного
(или окрашенного в белый цвет) алюминия окружено
рассеивателем с внутренней призматической концентрической
структурой  Периферическое кольцо образовано зеркальным
алюминиевым отражателем с легкой матировкой. Внешний
ободок светильника, формирующий переход от оптической
системы к потолку, обеспечивает плавную зрительную
интеграцию светильника Rotaris в пространстве. Сочетание всех
этих элементов создает впечатление прозрачности и чистоты.

OLC-оптика контролирует яркость светильника по всем
направлениям. . За счет экранирования лампы отражателем и
дополнительного лампового рассеивателя создается
благоприятный баланс яркости. Светильники полностью
соответствуют требованиям современных норм для офисного
освещения (EN12464-1, Lm < 1 000 кд/м2 для γ > 65°).

В семейство Rotaris входят также серии потолочных и
подвесных светильников. Благодаря круглой форме и
многочисленным конструктивным особенностям, светильники
Rotaris гармонично вписываются в любой освещаемый интерьер.

Области применения
• Офисные помещения
• Универмаги, магазины моды

Техническое описание
ПРА: электронные ВЧ: 220 В – 240 В
Лампа: 1x TL5 Circular 60 Вт
Соединение: разъем Wieland GST 18 для подключения к сети,
разъем BST 14 для управляющего сигнала (0-10В или DALI)
Материалы: зеркальный слегка матированный анодированный
алюминиевый отражатель, компоненты из поликарбоната,
стальная монтажная рамка

Установка
Установка: индивидуальная. Может устанавливаться в
гипсокартонные потолки.
Диаметр установочного отверстия: 516 мм.
Толщина подвесного потолка: 1 - 42 мм.
Фиксация: пружинные зажимы.

Аксессуары
Голубой внутренний фильтр, придающий лампе лазурный
оттенок свечения.
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Встраиваемые светильники Rotaris TBS740Встраиваемые светильники Rotaris TBS740

TBS740 WH

Предпочтительный выбор
Код изделия Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TBS740 TL5C60W/830 HFP P IP WH 0.60 63483800

TBS740 TL5C60W/830 HFP O IP WH 0.60 63561300

Вес

(кг)

3.0

3.0

ZBS740 F-BL
Голубой внутренний фильтр.

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

ZBS740 F-BL 63314500

TBS740
Опаловый призматический рассеиватель
с увеличенной центральной частью
(опция IPL).

TBS740
Интегрированный регулируемый
излучающий вниз светильник (см.
семейство Fugato).

TBS740
Белая центральная часть с перфорацией
для установки громкоговорителя (опция
IPP)

Прозрачный плафон  лампы, белая
центральная часть, датчики присутствия
и световые (Omnisense)
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Встраиваемые светильники Rotaris TBS741Rotaris TBS741

TBS741 TL5C 60W

Размеры, мм

Rotaris TBS741
Характерной особенностью внешнего вида светильников Rotaris
с новой лампой  TL5 Circular 60 Вт  являются концентрические
круги. Центральное ядро из зеркального слегка матированного
(или окрашенного в белый цвет) алюминия окружено
рассеивателем с внутренней призматической концентрической
структурой  Периферическое кольцо образовано зеркальным
алюминиевым отражателем с легкой матировкой. Внешний
ободок светильника, формирующий переход от оптической
системы к потолку, обеспечивает плавную зрительную
интеграцию светильника Rotaris в пространстве. Сочетание всех
этих элементов создает впечатление прозрачности и чистоты.
Светильник с круглой формой светового отверстия может быть
встроен в квадратную (600x600) ячейку подвесного потолка с
видимым или скрытым профилем.

OLC-оптика контролирует яркость светильника по всем
направлениям. За счет экранирования лампы отражателем и
дополнительного лампового рассеивателя создается
благоприятный баланс яркости. Светильники полностью
соответствуют требованиям современных норм для офисного
освещения (EN12464-1, Lm < 1 000 кд/м2 для γ > 65˚).

В семейство Rotaris входят также серии потолочных и
подвесных светильников. Благодаря круглой форме и
многочисленным конструктивным особенностям, светильники
Rotaris гармонично вписываются в любой освещаемый интерьер.

Области применения
• Офисные помещения
• Универмаги, магазины моды

Техническое описание
ПРА: электронные ВЧ: 220 В – 240 В
Лампа: 1x TL5 Circular 60 Вт
Соединение: разъем Wieland GST 18 для подключения к сети,
разъем BST 14 для управляющего сигнала (0-10В или DALI)
Материалы: зеркальный слегка матированный анодированный
алюминиевый отражатель, компоненты из поликарбоната,
стальная монтажная рамка

Установка
Установка: индивидуальная. Для стандартных подвесных
потолков с ячейкой 600 x 600 мм.
Метод: свободное наложение в случае потолков с видимым
профилем. Для установки в потолок со скрытым профилем
необходимо использовать потолочные кронштейны.
(Кронштейны заказываются вместе со светильником: опция BR).

Аксессуары
Голубой внутренний фильтр, придающий лампе лазурный
оттенок свечения.
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~~Rotaris TBS742

Встраиваемые светильники Rotaris TBS741

TBS741 WH

Предпочтительный выбор
Код изделия Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

Вес

(кг)

TBS741 TL5C60W/830 HFP P IP WH 0.60 63489000

TBS741 TL5C60W/830 HFP O IP WH 0.60 63490600

3.0

3.0

TBS741 TL5C60W/830 HFP P IPL WH 0.60 634913003.0

TBS741 TL5C60W/830 HFP O IPL WH 0.60 634920003.0

TBS741 TL5C60W/830 HFP P BR IP WH 0.60 634937003.0

TBS741 TL5C60W/830 HFP O BR IP WH 0.60 634944003.0

TBS741 TL5C60W/830 HFP P BR IPL WH 0.60 634951003.0

TBS741 TL5C60W/830 HFP O BR IPL WH 0.60 634968003.0

ZBS740 F-BL
Голубой внутренний фильтр

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

ZBS740 F-BL 63314500

Потолочный кронштейн для установки в
потолок со скрытым профилем (опция
BR).

Для стандартных потолков

Для потолков со скрытым профилем
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TBS 600 – лучшие среди светильников с

лампами TL5

TL5 – новый мировой стандарт
• Свобода для конструкторов, благодаря тонкости ламп и

широкому диапазону мощностей.
• Экономия энергии может достигать 25%. При использовании

систем управления освещением экономия может быть
доведена до 70%.

• Уменьшенные затраты – для освещения требуется меньшее
количество светильников.

• «Дружественны» к окружающей среде – энергоэффективны и
используют меньше материалов.

Подходят для многих применений
Благодаря превосходным характеристикам, люминесцентные
лампы TL5 очень перспективны для освещения офисов, магазинов
и других объектов. Теперь с появлением светильников с широким
набором оптических систем такая возможность становится
реальностью.

Лучшие в своем классе
Эти лучшие в своем классе светильники с TL5 предназначены для
освещения престижных офисов. Они элегантны и обладают
превосходными характеристиками.

Дополнительный комфорт
D7 полуглянцевая
отражающая поверхность

Декоративность
M-DGN

Дополнительный комфорт
C7 зеркально отражающая
поверхность

Закрытый плафон,
декоративный
OD

Комфорт
D6 полуглянцевая
отражающая поверхность

Асимметричный
M2A

Функциональный,
криволинейный
M2

Комфорт
C6 зеркально отражающая
поверхность

Широкое
светораспределение
M2WB

Закрытый плафон,
функциональный
OP

Наилучшее соотношение: цена/качество
Цена светильников с новыми оптическими системами становится
экономически выгодной, благодаря высоким световым
характеристикам и привлекательному дизайну.

В С Т Р А И В А Е М Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И3.10



Дополнительные
характеристики и опции
Семейство светильников
становится еще более
эффективным и универсальным,
благодаря дополнительным
характеристикам и опциям.

«Умные» светильники
Регулирование в зависимости
от уровня естественного
освещения или при
обнаружении движения
позволяет существенно
снижать затраты на
электроэнергию, а
дистанционное управление
освещением создает
дополнительные удобства.

Дополнительный объем
воздуха
Обычная скорость оборота
воздуха 40 м3/час доведена до
100 м3/час
(у светильников типа TBN 600)

Быстрое, простое
соединение
Вставные и разъемные
соединительные колодки
позволяют просто и быстро
осуществлять подключение к
сети.

Пластины, заполняющие
промежуток между
лампами
Пластины могут быть
сплошными и
перфорированными. Свет,
струящийся через отверстия,
придает светильникам
дополнительное декоративное
качество.
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~TBS600~TBS600

Встраиваемые светильники TBS600

Код изделия A B 

TBS600 1x14W/1x24W 597 114

TBS600 2x14W/2x24W 597 200

TBS600 1x28W/1x54W 1197 114

TBS600 2x28W/2x54W 1197 200

TBS600 1x35W/1x49W/1x80W 1497 114

TBS600 2x35W/2x49W 1497 200

TBS600 1x21W/1x39W 897 114

TBS600 2x21W/2x39W 897 200

Размеры, мм

TBS600 2x TL5 D7

Для ОD 
оптики

* изменится для светильников с аварийным блоком или блоком управления.

TBS 600
Новый компактный светильник для люминесцентных ламп TL5
(одной или нескольких). Встроенный блок с ПРА имеет высоту
92 мм; ламповый отсек имеет высоту 54 мм. Предоставляется
выбор оптических систем, в том числе оптических систем с
контролем яркости по всем направлениям (OLC). Лампы и
оптические системы входят в комплект поставки (список
имеющихся оптических систем приводится в таблице
спецификаций светильников). У всех светильников имеется
встроенный верхний отражатель или верхний зеркальный
отражатель с вентиляционными отверстиями. Для защиты
оптической системы от пыли и отпечатков пальцев во время
установки имеется специальная защитная пленка. Подключение
к сети через стандартную клеммную колодку или через блок
Wieland GST 18 TT для сквозной проводки и блок BST 14 для
светорегулирования. Светильник совместим с системами
вентиляции.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Магазины высокой моды,
бутики

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
• Лампы: 1 и 2 люминесцентные лампы TL5 (16 мм)
• Подключение: утройство для быстрого подключения или

клеммная колодка с автоматическими зажимами
• Корпус: белая оцинкованная листовая сталь

Установка
Крепление: индивидуальное или в линию.
На реечные и гипсо-картонные потолки устанавливается с
помощью специальных приспособлений.
Способ установки: без снятия ламп и оптических систем.
Для вариантов со сменной клеммной колодкой сквозная
проводка осуществляется с помощью системы быстрого
подключения.

Дополнительные принадлежности
Набор кронштейнов для подвеса.
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Встраиваемые светильники TBS600Встраиваемые светильники TBS600

Размеры, мм

X = размер отверстия:
(A – 14) мм
(B – 14) мм

Аксессуары
ZBS300 CB
Комплект для установки в потолок со
скрытым профилем.

Аксессуары

ZBS300 CB

Вес

(кг)

0.12

Европейский код 

заказа (EOC)

59814799

TBS600 2x 28W D7 TBS600 2x 28W C7

TBS600 2x 28W M2 TBS600 2x 28W M-DGN

Модуль
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Встраиваемые светильники TBS600Встраиваемые светильники TBS600

Предпочтительный выбор
Код изделия

TBS600 1xTL5-14W/830 HFP D7 W

TBS600 1xTL5-14W/830 HFP M6 W

TBS600 1xTL5-14W/830 HFP M-DGN W

TBS600 1xTL5-28W/830 HFP D7 W

TBS600 1xTL5-28W/830 HFP D7 W

TBS600 1xTL5-28W/830 HFP M2 W

TBS600 1xTL5-28W/830 HFP M2-A W

TBS600 1xTL5-28W/830 HFP M6 W

TBS600 1xTL5-28W/830 HFP OD W

TBS600 1xTL5-28W/830 HFP OD W

TBS600 1xTL5-35W/830 HFP C7 W

TBS600 1xTL5-35W/830 HFP D6 W

TBS600 1xTL5-35W/830 HFP D7 W

TBS600 1xTL5-35W/830 HFP D7 W

TBS600 1xTL5-35W/830 HFP M2 W

TBS600 1xTL5-35W/830 HFP M2-A W

TBS600 1xTL5-35W/830 HFP M6 W

TBS600 1xTL5-35W/830 HFP M-DGN W

TBS600 1xTL5-35W/830 HFP M-DGN W

TBS600 1xTL5-35W/830 HFP OD W

TBS600 1xTL5-49W/830 HFP D6 W

TBS600 1xTL5-49W/830 HFP D7 W

TBS600 1xTL5-49W/830 HFP M2-A W

TBS600 1xTL5-49W/830 HFP M6 W

TBS600 1xTL5-49W/830 HFP OD W

TBS600 1xTL5-54W/830 HFP D7 W

TBS600 1xTL5-54W/830 HFP M2 W

TBS600 1xTL5-54W/830 HFP M2-A W

TBS600 1xTL5-54W/830 HFP M6 W

TBS600 1xTL5-54W/830 HFP M6 W

TBS600 1xTL5-54W/830 HFP M-DGN W

TBS600 1xTL5-54W/830 HFP OD W

TBS600 2xTL5-14W/830 HFP D6 W

TBS600 2xTL5-14W/830 HFP M2 W

TBS600 2xTL5-14W/830 HFP M6 W

TBS600 2xTL5-28W/830 HFP D6 W

TBS600 2xTL5-28W/830 HFP D7 W

TBS600 2xTL5-28W/830 HFP OD W

TBS600 2xTL5-35W/830 HFP D7 W

TBS600 2xTL5-35W/830 HFP M6 W

TBS600 2xTL5-35W/830 HFP M-DGN W

TBS600 2xTL5-35W/830 HFP OD W

Вес

(кг)

1.90

1.90

1.90

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

2.80

2.80

2.80

4.50

4.50

4.50

5.50

5.50

5.50

5.50

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.86

0.74

0.80

0.85

0.85

0.71

0.74

0.74

0.55

0.55

0.85

0.77

0.84

0.84

0.71

0.73

0.73

0.79

0.79

0.55

0.77

0.84

0.73

0.73

-

-

0.70

0.72

0.72

0.72

0.78

-

0.77

0.70

0.72

0.76

0.83

0.55

0.75

0.71

0.76

0.55

Европейский код

заказа (EOC)

59058500

59060800

59061500

59081300

05561900

59080600

59099800

59092900

59084400

59094300

59139100

59136000

59138400

05509100

59137700

59152000

59144500

59140700

59145200

59146900

59175900

06368300

59185800

59177300

59179700

59193300

59192600

59202200

59203900

59194000

59195700

59196400

59069100

59072100

59070700

59112400

05537400

59120900

06086600

59161200

59162900

59163600

Оптика

D7

M6

M-DGN

D7

D7

M2

M2-A

M6

OD

OD

C7

D6

D7

D7

M2

M2-A

M6

M-DGN

M-DGN

OD

D6

D7

M2-A

M6

OD

D7

M2

M2-A

M6

M6

M-DGN

OD

D6

M2

M6

D6

D7

OD

D7

M6

M-DGN

OD
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~TBS615~TBS615

Встраиваемые светильники TBS615

Код изделия

TBS615 2x28W

TBS615 3x14W/4x14W

A

1197

597

B

297

597

Размеры, мм

TBS615 C6

TBS 615
Новый встраиваемый светильник с люминесцентными лампами
TL5. Высота корпуса светильника - всего 54 мм. Предлагается
выбор из 3 оптических систем, в том числе, две оптические
системы для освещения офисов, оснащенных компьютерами.
Лампы и оптические системы входят в комплект поставки
(список имеющихся оптических систем приводится в
программе производства светильников). Светильники
обеспечивают высокую эффективность и управление
освещением.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Магазины высокой моды,
бутики

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• ПРА и электропитание:
• Электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
• Лампы: 2, 3 и 4 люминесцентные лампы TL5 (16 мм)
• Подключение: быстрое подключение: клеммная колодка

снаружи светильника
• Корпус: листовая сталь белого цвета

Установка
Крепление: индивидуальное или в линию.
Для стандартных (600 мм) модульных потолков с видимыми
или скрытыми профилями.
Способ установки: при установке не нужно вынимать лампы и
оптическую систему.

Дополнительные принадлежности
Набор скоб для подвеса
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Встраиваемые светильники TBS615Встраиваемые светильники TBS615

TBS615 D6 TBS615 M-D

Предпочтительный выбор
Код изделия

TBS615 2xTL5-28W/830 HFP C6

TBS615 2xTL5-28W/830 HFP D6

TBS615 2xTL5-28W/830 HFP M-D

TBS615 3xTL5-14W/830 HFP C6

TBS615 3xTL5-14W/830 HFP D6

TBS615 3xTL5-14W/830 HFP M-D

TBS615 4xTL5-14W/830 HFP C6

TBS615 4xTL5-14W/830 HFP D6

TBS615 4xTL5-14W/830 HFP M-D

Вес

(кг)

4.10

4.10

4.17

4.05

4.05

4.11

4.17

4.17

4.25

Европейский код

заказа (EOC)

12366000

12367700

12363900

12232800

12231100

12060700

12234200

12233500

12063800

Аксессуары
ZBS600 MB
Набор скоб для встраивания в
подвесные потолки со скрытыми
профилями.

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

ZBS600 41524699

Оптика

C6

D6

M-D

C6

D6

M-D

C6

D6

M-D
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~TBS515~TBS515

Встраиваемые светильники TBS515

Код изделия

TBS515 3x14W/4x14W

A

597

B

597

Размеры, мм

TBS515 C6

TBS 515
Новый встраиваемый светильник с люминесцентными лампами
TL5. Высота корпуса светильника - всего 54 мм. Предлагается
выбор из 3 оптических систем, в том числе, две оптические
системы для освещения офисов, оснащенных компьютерами.
Лампы и оптические системы входят в комплект поставки
(список имеющихся оптических систем приводится в
программе производства светильников). Светильники
обеспечивают высокую эффективность и управление
освещением.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Магазины высокой моды,
бутики

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• ПРА и электропитание:
• Электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
• Лампы: 3 и 4 люминесцентные лампы TL5 (16 мм)
• Подключение: быстрое подключение: клеммный блок

снаружи светильника
• Корпус: листовая сталь, белого цвета

Установка
Крепление: индивидуальное или в линию.
Для стандартных (600 мм) модульных потолков с видимыми
или скрытыми профилями.
Способ установки: при установке не нужно вынимать лампы и
оптическую систему.

Дополнительные принадлежности
Набор скоб для подвеса
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Встраиваемые светильники TBS515Встраиваемые светильники TBS515

TBS515 D6 TBS515 M-D

Предпочтительный выбор
Код изделия

TBS515 3xTL5-14W/830 HFP C6

TBS515 3xTL5-14W/830 HFP D6

TBS515 3xTL5-14W/830 HFP M-D

TBS515 4xTL5-14W/830 HFP C6

TBS515 4xTL5-14W/830 HFP D6

TBS515 4xTL5-14W/830 HFP M-D

Вес

(кг)

4.60

4.58

4.60

4.65

4.62

4.65

Европейский код

заказа (EOC)

12277900

12276200

12066900

12279300

12278600

12069000

Аксессуары
ZBS600 MB
Набор скоб для встраивания в
подвесные потолки со скрытыми
профилями.

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

ZBS600 41524699

Оптика

C6

D6

M-D

C6

D6

M-D
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TL5 TL-D

TBS 300 – новое поколение светильников

Стандартный
модуль

Ширина 147 мм

Ширина 185 мм

TBS 315 1-2xTL5

TBS 318 1-2xTL5Длина модуля 300мм

TBS 330 1, 2, 3, 4xTL5Стандартные ширина 
и длина 300мм

Нестандартный

Длина модуля 300мм

TBS 340 1-2xTL5Нестандартная длина

Стандартный
модуль

Ширина 147 мм

Ширина 185 мм

TBS 315 1xTL-D

TBS 318 1xTL-DДлина модуля 300мм

TBS 330 1, 2, 3, 4xTL-DСтандартные ширина и длина 300мм

Нестандартный

Длина модуля 300мм

TBS 340 1-2TL-DНестандартная длина

Решение, которое подходит для многих применений
После модернизации встраиваемые светильники этой очень
популярной серии обладают еще большим комфортом,
энергоэкономичностью и удобством монтажа и обслуживания.
Светильники нового поколения оснащены более широким
набором оптических систем, они могут работать с
люминесцентными лампами TL5 или TL-D, а благодаря
модульности конструкции можно найти оптимальное световое
решение для любых задач внутреннего освещения.

TBS 300 – новое поколение светильников

Больше возможностей выбора
Выберите тип лампы:TL5 или TL-D, далее следуйте приведенному
ниже алгоритму и Вы скомпонуете требуемый Вам светильник.

Выбор ламп: TL-D или TL5 Уменьшенная габаритная высота

Небольшая ширина: только 147 мм Широкий выбор оптических систем

«Умное» управление Стандартная (модульная) и
нестандартная длина

Дополнительное пропускание
воздуха

Быстрая установка
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Choice of width and length

Выбор длины и ширины
Светильники серии TBS 300 имеют модульные и немодульные
версии, что позволяет Вам подобрать светильник для потолка
любого типа.

Ширина: 147 мм
Выбор длины

TBS 315/316

TBS 318/319 TBN 318

TBS 330/331 1-ламповые TBS 330/331 2-ламповые

TBS 330/331 3- ламповые TBS 330/331 4- ламповые

Ширина: 185 мм
Выбор длины

Выбор ширины и длины

Выбор оптической системы и светораспределения
Благодаря широкому выбору самых различных
светораспределений, позволяющих обеспечить высокий комфорт,
функциональность или декоративность, со светильниками серии
TBS 300 можно решить любую задачу освещения.

Комфортное Функциональное

C6, D6, M6 M2, L1
Декоративное Асимметричное

M-DGN M2A
Очень широкое светораспределение Закрытый плафон

Требуется более подробная информация?
Компания Philips издала брошюру объемом 26 страниц, где
подробно описаны все усовершенствования последней серии
светильников TBS 300, включая оптические системы, средства
автоматического управления, комбинации ламп и ПРА, т.д..
Спрашивайте брошюру у представителя Philips Lighting в Вашей
стране.

Выбор ширины и длины

M2WB OD, OP, P

TBS 340
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~TBS330-2~TBS315

Встраиваемые светильники TBS315

Код изделия

TBS315 1x14W/2x14W/1x24W/2x24W

TBS315 1x21W/2x21W/1x39W/2x39W

TBS315 1x28W/2x28W/1x54W/2x54W

TBS315 1x35W/2x35W/1x49W/2x49W/1x80W

TBS315 1x18W

TBS315 1x36W

TBS315 1x58W

A

0

0

0

0

44

54

54

B

575

875

1175

1475

575

1175

1475

C

597

897

1197

1497

597

1197

1497

Размеры, мм

TBS315 1/2x TL-D/TL5 C6

Для ОD 
оптики

TBS 315
Встраиваемый светильник для люминесцентных ламп TL-D или
TL5 с набором различных рассеивателей и оптических систем, в
том числе оптических систем контроля яркости по всем
направлениям (OLC). Лампы, оптические системы и
рассеиватели входят в комплект поставки светильников (список
имеющихся оптических систем и рассеивателей приводится в
таблице спецификаций светильников). Размеры корпуса выбраны
так, что светильник подходит для установки в стандартные
потолки со размером модуля 600 мм. Светильник может
встраиваться в систему вентиляции. Большой выбор опций
позволяет варьировать характеристики светильника в широких
пределах. Светильник поставляется полностью готовым к
работе, с различными дополнительными функциями: блоком
аварийного освещения, электронными устройствами управления
освещением и др. Световое отверстие оптической системы
покрыто защитной пленкой. Можно заказать светильники
увеличенной длины.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Гипер- и супермаркеты,
магазины товаров для дома

• Универмаги, магазины
одежды

• Производственные
помещения с нормальными
условиями среды

Техническое описание
ПРА и электропитание:

TL-D: электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
Электромагнитные ПРА: 230 В

TL5: электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
• Лампы: 1 люминесцентная лампа TL-D или 1 и 2 

люминесцентные лампы TL5 (16 мм)
• Подключение: вставить провода в клеммную колодку (внутри

или снаружи корпуса)
• Корпус: белая оцинкованная сталь

Установка
В качестве панели в потолки с видимыми и скрытыми
профилями. Подключение к сети осуществляется через
клеммные колодки или разъемы Wieland GST 18TT; для DALI и
устройств управления дополнительно используется разъем
GST14.

Дополнительные принадлежности
Скобы для подвеса ZBS 300 CB - для потолков со скрытыми
профилями.Скобы для подвеса ZBS 300 CBS - для потолков с
широкими тавровыми профилями.
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Встраиваемые светильники TBS315Встраиваемые светильники TBS315

TBS315 1x 49W D6

TBS315 1x 49W M2

TBS315 1x 49W C6

TBS315 1x 49W OD

TBS315 1x 49W A

Предпочтительный выбор
Код изделия

TBS315 1xTL5-14W/830 HFP A W

TBS315 1xTL5-28W/840 HFP C6 PI

TBS315 1xTL5-28W/840 HFP D6 PI

TBS315 1xTL5-28W/840 HFP OD PI

TBS315 1xTL5-35W/840 HFP C6 PI

TBS315 1xTL5-35W/840 HFP D6 PI

TBS315 1xTL5-35W/840 HFP M2 W

TBS315 1xTL5-35W/840 HFP OD PI

TBS315 1xTL-D36W/830 HFP M2 W

TBS315 1xTL-D58W/830 HFP M2 W

TBS315 2xTL5-28W/840 HFP C6 PI

TBS315 2xTL5-28W/840 HFP D6 PI

TBS315 2xTL5-28W/840 HFP OD PI

TBS315 2xTL5-35W/840 HFP C6 PI

TBS315 2xTL5-35W/840 HFP D6 PI

TBS315 2xTL5-35W/840 HFP OD PI

Вес

(кг)

3.40

4.80

4.80

4.80

5.70

5.70

5.70

5.70

4.80

5.70

4.80

4.80

4.80

5.70

5.70

5.70

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.78

0.79

0.78

0.69

0.78

0.77

0.79

0.68

0.72

0.71

0.69

0.69

0.58

0.69

0.69

0.57

Европейский код

заказа (EOC)

61304800

62788500

62789200

62790800

62798400

62799100

61480900

62800400

60534000

60537100

62793900

62794600

62795300

62803500

62804200

62805900

Оптика

A

C6

D6

OD

C6

D6

M2

OD

M2

M2

C6

D6

OD

C6

D6

OD
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Встраиваемые светильники TBS315Встраиваемые светильники TBS315

Модуль ZBS300 CB
Набор скоб для подвеса. Применяется
для встраивания в подвесные потолки со
скрытыми профилями, могут
устанавливаться по направлениям 90°
или 180°.

ZBS300 CBS
Комплект кронштейнов для встраивания
в потолки с широкими (до 46 мм)
Т-образными скрытыми профилями.

Аксессуары

ZBS300 CB

Вес

(кг)

0.12

Европейский код 

заказа (EOC)

59814799

ZBS300 CBS 0.14 59816199

300 (TBS315) ширина = 147 мм
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~TBS330-3~TBS318

Встраиваемые светильники TBS318TBS318

Код изделия A B C 

TBS318 1x14W/2x14W/1x24W/2x24W 0 575 597

TBS318 1x21W/2x21W/1x39W/2x39W 0 875 897

TBS318 1x28W/2x28W/1x54W/2x54W 0 1175 1197

TBS318 1x35W/2x35W/1x49W/2x49W/1x80W 0 1475 1497

TBS318 1x18W 44 575 597

TBS318 1x36W 54 1175 1197

TBS318 1x58W 54 1475 1497

Размеры, мм

TBS318 1/2x TL-D/TL5 D6

Для ОD 
оптики

TBS 318
Встраиваемый светильник для люминесцентных ламп TL-D или
TL5 с набором различных рассеивателей и оптических систем, в
том числе оптических систем контроля яркости по всем
направлениям (OLC). Лампы, оптические системы и
рассеиватели входят в комплект поставки светильников (список
имеющихся оптических систем и рассеивателей приводится в
таблице спецификаций светильников). Ширина корпуса - 185 мм,
длина соответствует размеру стандартного потолочного
модуля (600 мм). Светильник совместим с системой
вентиляции. Большой выбор опций позволяет варьировать
характеристики светильника в широких пределах. Светильник
поставляется полностью готовым к работе, с различными
дополнительными функциями: блоком аварийного освещения,
электронными устройствами управления освещением и др.
Световое отверстие оптической системы покрыто защитной
пленкой. Можно заказать светильники увеличенной длины.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Магазины высокой моды,
бутики

• Универмаги, магазины
одежды

• Производственные
помещения с нормальными
условиями среды

Техническое описание
ПРА и электропитание:

TL-D: электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
Электромагнитные ПРА: 230 В

TL5: электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
• Лампы: 1 люминесцентная лампа TL-D или 1 и 2 

люминесцентные лампы TL5 (16 мм)
• Подключение: вставить провода в клеммную колодку (внутри

или снаружи корпуса)
• Корпус: белая оцинкованная сталь

Установка
В качестве панели в потолки со скрытыми профилями.
Подключение к сети через колодки или разъемы Wieland GST
18TT; для DALI и устройств управления дополнительно
используется разъем GST14.

Дополнительные принадлежности
Скобы для подвеса ZBS 300 CB для потолков со скрытыми
профилями.Скобы для подвеса ZBS 300 CBS для потолков с
широкими тавровыми профилями.
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Встраиваемые светильники TBS318Встраиваемые светильники TBS318

TBS318 1x 49W C6

TBS318 1x 49W OD

TBS318 1x 49W M2TBS318 1x 49W M6

TBS318 1x 49W D6

Предпочтительный выбор
Код изделия

TBS318 1xTL5-28W/830 HFP D6 W

TBS318 1xTL5-28W/830 HFP M2 W

TBS318 1xTL5-35W/830 HFP D6 W

TBS318 1xTL5-35W/830 HFP M2 W

TBS318 1xTL5-35W/830 HFR D6 W

TBS318 1xTL5-35W/840 HFP M6-A W

TBS318 1xTL5-49W/830 HFP D6 W

TBS318 1xTL5-49W/830 HFP M2 W

TBS318 1xTL-D36W IC C6 PI

TBS318 1xTL-D58W IC C6 PI

TBS318 2xTL5-28W/830 HFP D6 W

TBS318 2xTL5-35W/830 HFP D6 W

TBS318 2xTL5-35W/830 HFP M2 W

TBS318 2xTL5-35W/840 HFP OD W

TBS318 2xTL5-49W/830 HFP D6 W

TBS318 2xTL5-49W/830 HFP M2 W

Вес

(кг)

5.00

5.00

5.90

5.90

5.90

5.90

5.90

5.90

5.00

5.90

5.00

5.90

5.90

5.90

5.90

5.90

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.78

0.80

0.77

0.79

0.77

0.73

0.78

0.79

-

-

0.69

0.69

0.68

0.57

0.70

0.69

Европейский код

заказа (EOC)

60549400

60561600

60550000

60562300

60581400

61464900

60551700

60563000

61237900

61238600

60552400

60553100

60564700

61467000

60554800

60565400

Оптика

D6

M2

D6

M2

D6

M6-A

D6

M2

C6

C6

D6

D6

M2

OD

D6

M2
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Встраиваемые светильники TBS318Встраиваемые светильники TBS318

Модуль

ZBS300 CB
Набор скоб для подвеса. Применяется
для встраивания в подвесные потолки со
скрытыми профилями, могут
устанавливаться по направлениям 90°
или 180°.

ZBS300 CBS
Комплект кронштейнов для встраивания
в потолки с широкими (до 46 мм)
Т-образными скрытыми профилями. Аксессуары

ZBS300 CB

Вес

(кг)

0.12

Европейский код 

заказа (EOC)

59814799

ZBS300 CBS 0.14 59816199

300 (TBS318) ширина = 185 мм
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~TBS330-1~TBS330

Встраиваемые светильники TBS330

Код изделия A B C D 

Мин.

D

Макс.

TBS330 1x14W/2x14W/1x24W/2x24W 0 575 597 10 16

TBS330 1x28W/2x28W/1x54W/2x54W 0 1175 1197 10 16

TBS330 1x35W/2x35W/1x49W/2x49W/1x80W 0 1475 1497 10 16

TBS330 1x18W/2x18W 44 575 597 10 16

TBS330 1x36W/2x36W 54 1175 1197 10 16

Размеры, мм

TBS330 2x TL-D/TL5 M6

Для OD/O/P
оптики Кроме О/Р оптики

TBS330 1x58W/2x58W 54 1475 1497 10 16

TBS 330
Встраиваемый светильник для люминесцентных ламп TL-D или
TL5 с набором различных рассеивателей и оптических систем, в
том числе оптических систем контроля яркости по всем
направлениям (OLC). Лампы, оптические системы и
рассеиватели входят в комплект поставки светильников (список
имеющихся оптических систем и рассеивателей приводится в
таблице спецификаций светильников). Размеры корпуса выбраны
так, что светильник подходит для установки в стандартные
потолки со размером модуля 600 мм. Светильник может
встраиваться в систему вентиляции. Большой выбор опций
позволяет варьировать характеристики светильника в широких
пределах. Светильник поставляется полностью готовым к
работе, с различными дополнительными функциями: блоком
аварийного освещения, электронными устройствами управления
освещением и др. Световое отверстие оптической системы
покрыто защитной пленкой. Можно заказать светильники
увеличенной длины.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Гипер- и супермаркеты,
магазины товаров для дома

• Универмаги, магазины
одежды

• Производственные
помещения с нормальными
условиями среды

Техническое описание
ПРА и электропитание:

TL-D: электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
Электромагнитные ПРА: 230 В

TL5: электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
• Лампы: 1-2-3 или 4 люминесцентные лампы TL-D или 1 и 2 

люминесцентные лампы TL5 (16 мм)
• Подключение: вставить провода в клеммную колодку (внутри

или снаружи корпуса)
• Корпус: белая оцинкованная сталь

Установка
В качестве панели в потолки с видимыми и скрытыми
профилями. Подключение к сети осуществляется через
клеммные колодки или разъемы Wieland GST 18TT; для DALI и
устройств управления дополнительно используется разъем
GST14.

Дополнительные принадлежности
Скобы для подвеса ZBS 300 CB - для потолков со скрытыми
профилями.Скобы для подвеса ZBS 300 CBS - для потолков с
широкими тавровыми профилями.
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20* 575

597

575

597

Встраиваемые светильники TBS330Встраиваемые светильники TBS330

Размеры, мм

TBS330 3 и 4-ламповые версии
* Только для версий 18 Bт.

TBS330 4x 14W C6TBS330 2x 49W M6

Предпочтительный выбор
Код изделия

TBS330 2xTL-D36W HFP C6 PI IP

TBS330 2xTL-D36W HFP D6 PI IP

TBS330 2xTL-D36W HFP M6 PI IP

TBS330 2xTL-D36W IC C6 PI IP

TBS330 2xTL-D36W IC D6 PI IP

TBS330 2xTL-D36W IC M6 PI IP

TBS330 2xTL-D58W HFP C6 PI IP

TBS330 2xTL-D58W HFP D6 PI IP

TBS330 2xTL-D58W HFP M6 PI IP

TBS330 2xTL-D58W IC C6 PI IP

TBS330 2xTL-D58W IC D6 PI IP

TBS330 2xTL-D58W IC M6 PI IP

TBS330 3xTL-D18W HFP C6 PI IP

TBS330 3xTL-D18W HFP D6 PI IP

TBS330 3xTL-D18W HFP M6 PI IP

TBS330 3xTL-D18W IC C6 PI IP

TBS330 3xTL-D18W IC D6 PI IP

TBS330 3xTL-D18W IC M6 PI IP

TBS330 4xTL-D18W HFP D6 PI IP

TBS330 4xTL-D18W HFP M6 PI IP

TBS330 4xTL-D18W IC C6 PI IP

TBS330 4xTL-D18W IC D6 PI IP

TBS330 4xTL-D18W IC M6 PI IP

Вес

(кг)

5.50

5.50

5.50

5.50

5.50

5.50

8.10

8.10

8.10

8.10

8.10

8.10

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.70

0.69

0.66

0.70

0.69

0.66

0.69

0.68

0.66

0.69

0.68

0.66

0.70

0.69

0.66

0.70

0.69

0.66

0.69

0.66

0.70

0.69

0.66

Европейский код

заказа (EOC)

60224000

60232500

60245500

60223300

60231800

60244800

60228800

60236300

60249300

60227100

60235600

60248600

60269100

60273800

60277600

60268400

60272100

60276900

60298100

60302500

60288200

60297400

60301800

Оптика

C6

D6

M6

C6

D6

M6

C6

D6

M6

C6

D6

M6

C6

D6

M6

C6

D6

M6

D6

M6

C6

D6

M6
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Встраиваемые светильники TBS330Встраиваемые светильники TBS330

Модуль

ZBS300 CB
Набор скоб для подвеса. Применяется
для встраивания в подвесные потолки со
скрытыми профилями, могут
устанавливаться по направлениям 90°
или 180°.

ZBS300 CBS
Комплект кронштейнов для встраивания
в потолки с широкими (до 46 мм)
Т-образными скрытыми профилями. Аксессуары

ZBS300 CB

Вес

(кг)

0.12

Европейский код 

заказа (EOC)

59814799

ZBS300 CBS 0.14 59816199
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~TBS160~Impala TBS160

Встраиваемые светильники Impala TBS160

Размеры, мм

TBS160 4x 18W C6-60

Для OD/O/P
оптики

Р-оптика

Кроме О/Р оптики

TBS 160
Функциональный, экономичный светильник для люминесцентных
ламп TL-D с набором разнообразных зеркальных оптических
систем нового поколеня или с призматическим рассеивателем.
Оптические системы или рассеиватель, а также лампы входят в
комплект поставки светильника.
Для крепления оптических систем и рассеивателя к корпусу
используется усовершенствованный зажим, упрощающий
установку и обслуживание. Можно подключить светильник к
сети питания, не открывая его. Для этого имеется внешняя
клеммная колодка. Таким образом, каждый светильник,
поставляемый с лампами, готов к установке. Светильник
подходит для установки в стандартные потолки с видимыми
профилями, а при использовании дополнительных
принадлежностей - в потолки со скрытыми профилями и на
гипсовые потолки.
Предоставляется выбор различных дополнительных вариантов:
• со штекерным разъемом GST18/3
• с кабелем длиной 2м и евроколодкой
• с блоком аварийного освещения на 1 - 3 часа.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Гипер- и супермаркеты,

магазины товаров для дома
• Универмаги, магазины

одежды
• Производственные

помещения с нормальными
условиями среды

• Помещения с повышенным
содержанием пыли

• Там, где есть вероятность
ударных воздействий

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 - 240 В (HFB, HFP, HFR, EI*)
Электромагнитные ПРА: 230 В

• Лампы: 2, 3 и 4 люминесцентные лампы TL-D или TL5
• Подключение: вставить провода в клеммную колодку
• Корпус: лакированная сталь, окрашенная в белый цвет
* Встроенная электронная система

Установка
Крепление: индивидуальное.
Модули: 600 x 600, 300 x 1200, 600 x 1200 мм.
Потолки: с видимыми профилями 15 или 24 мм; при наличии
соответствующих принадлежностей также потолки со
скрытыми профилями и гипсовые потолки.
Для подключения к сети питания используется внешняя
колодка.
В каждом углу корпуса имеются отверстия для установки
предохранительной цепи или стержня.
Для крепления оптической системы используется
усовершенствованный зажим.
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Встраиваемые светильники Impala TBS160

Размеры, мм

TBS160 4x 18W C6-60

TBS160 4x 18W M2

TBS160 4x 18W C3TBS160 4x 18W M6

TBS160 4x 18W M1

Код изделия

TBS160 2x36W

TBS160 3x36W/4x36W

A

296

596

TBS160 4x 18W C6-D
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Встраиваемые светильники Impala TBS160

TBS160 4x 18W L1 TBS160 4x 18W P

Модуль
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Встраиваемые светильники Impala TBS160Встраиваемые светильники Impala TBS160

Предпочтительный выбор
Код изделия

TBS160 2xTL-D36W EI C3 PI

TBS160 2xTL-D36W EI C6-60 PI

TBS160 2xTL-D36W EI L1 PI

TBS160 2xTL-D36W EI M2 PI

TBS160 2xTL-D36W EI M6 PI

TBS160 2xTL-D36W IC C3 PI

TBS160 2xTL-D36W IC C6-60 PI

TBS160 2xTL-D36W IC L1 PI

TBS160 2xTL-D36W IC M2 PI

TBS160 2xTL-D36W IC M6 PI

TBS160 3xTL-D18W IC C3 PI

TBS160 3xTL-D18W IC C6-60 PI

TBS160 3xTL-D18W IC L1 PI

TBS160 3xTL-D18W IC M2 PI

TBS160 3xTL-D18W IC M6 PI

TBS160 3xTL-D36W EI C3 PI

TBS160 3xTL-D36W EI C6-60 PI

TBS160 3xTL-D36W EI L1 PI

TBS160 3xTL-D36W EI M2 PI

TBS160 3xTL-D36W EI M6 PI

TBS160 3xTL-D36W IC C3 PI

TBS160 3xTL-D36W IC C6-60 PI

TBS160 3xTL-D36W IC L1 PI

TBS160 3xTL-D36W IC M2 PI

TBS160 3xTL-D36W IC M6 PI

TBS160 4xTL-D18W EI C3 PI

TBS160 4xTL-D18W EI C6-60 PI

TBS160 4xTL-D18W EI L1 PI

TBS160 4xTL-D18W EI M2 PI

TBS160 4xTL-D18W EI M6 PI

TBS160 4xTL-D18W IC C3 PI

TBS160 4xTL-D18W IC C6-60 PI

TBS160 4xTL-D18W IC L1 PI

TBS160 4xTL-D18W IC M2 PI

TBS160 4xTL-D18W IC M6 PI

TBS160 4xTL-D18W IC P PI

TBS160 4xTL-D36W EI C3 PI

TBS160 4xTL-D36W EI C6-60 PI

TBS160 4xTL-D36W EI L1 PI

TBS160 4xTL-D36W EI M2 PI

TBS160 4xTL-D36W EI M6 PI

TBS160 4xTL-D36W IC C3 PI

TBS160 4xTL-D36W IC C6-60 PI

TBS160 4xTL-D36W IC L1 PI

TBS160 4xTL-D36W IC M2 PI

TBS160 4xTL-D36W IC M6 PI

Вес

(кг)

3.03

3.54

3.77

3.03

3.54

3.91

4.42

4.65

3.91

4.42

3.67

4.35

4.28

3.59

4.35

5.08

6.38

6.50

5.08

6.38

6.82

8.12

8.20

6.82

8.12

3.00

3.52

3.70

3.00

3.52

3.88

4.40

4.58

3.88

4.40

4.68

6.02

6.54

8.21

6.02

6.54

7.42

8.14

8.89

7.42

8.14

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.67

0.64

0.66

0.64

0.60

0.67

-

0.66

0.64

0.60

0.73

0.66

0.72

0.71

0.62

0.72

0.65

0.71

0.70

0.61

0.72

0.65

0.71

0.70

0.61

0.68

0.66

0.67

0.66

0.62

0.68

0.66

0.67

0.66

0.62

0.58

0.67

0.65

0.66

0.65

0.61

0.67

0.65

0.66

0.65

0.61

Европейский код

заказа (EOC)

29669200

29670800

29635700

29672200

29673900

29637100

29665400

29634000

29667800

29668500

29685200

29697500

29641800

29701900

29703300

29690600

29691300

29692000

29694400

29695100

29681400

29684500

29686900

29688300

29689000

29785900

29786600

29631900

29788000

29789700

29636400

29842900

29633300

29849800

29850400

29821400

29732300

29733000

29734700

29736100

29737800

29727900

29728600

29630200

29730900

29731600

Оптика

C3

C6-60

L1

M2

M6

C3

C6-60

L1

M2

M6

C4

C6-60

L1

M2

M6

C3

C6-60

L1

M2

M6

C3

C6-60

L1

M2

M6

C3

C6-60

L1

M2

M6

C3

C6-60

L1

M2

M6

P

C3

C6-60

L1

M2

M6

C3

C6-60

L1

M2

M6
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Встраиваемые светильники Impala TBS160

Аксессуары
ZBS160 MB
Комплект кронштейнов для встраивания
светильника в подвесной потолок со
скрытым профилем

ZBS160 PLA
Комплект защелок для встраивания
светильника в подвесной
гипсокартонный потолок (только для
версий с 3 и 4-мя лампами).

Аксессуары Вес

(кг)

Европейский код 

заказа (EOC)

ZBS160 MB (4PCS) 0.17 29960099

ZBS160 PLA (40PCS) 0.12 29966299

Встраиваемые светильники Impala TBS160
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~TBS105~TBS105

197

96

Встраиваемые светильники TBS105TBS105

Код изделия B

597

1197

1497

TBS105 1x14W/1x24W

TBS105 /1x28W/1x38W/1x54W

TBS105/1x35W/1x49W/1x80W

Размеры, мм

TBS105

A

575

1175

1475

TBS 105
Функциональный модульный (только в продольном
направлении) встраиваемый светильник для люминесцентной
лампы TL-D или TL5, с асимметричным светораспределением
для заливающего освещения стен. В комплект поставки
светильника входит отражатель.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Универмаги, магазины

одежды
• Гипер- и супермаркеты,

магазины товаров для дома

• Небольшие
продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Магазины высокой моды,
бутики

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 - 240 В
Электромагнитные ПРА: 230 В

• Лампа: 1 люминесцентная лампа TL-D или TL5 (16 мм)
• Подключение: вставить провода в клеммную колодку
• Корпус: белая оцинкованная листовая сталь

Установка
Крепление: индивидуальное.
Полностью подготовлен для установки в модульные подвесные
потолки с видимыми тавровыми профилями (600 x 200 мм,
1200 x 200 мм или 1500 x 200 мм). Светильники можно
устанавливать в ряд; при этом в промежутках должны
находиться потолочные тавровые профили.
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Встраиваемые светильники TBS105Встраиваемые светильники TBS105

Модуль

TBS105

Предпочтительный выбор
Код изделия Европейский код

заказа (EOC)

63810200

63811900

63812600

63813300

63814000

63809600

63808900

70027400

TBS105 1xTL5-14W/830 HFP A PI

TBS105 1xTL5-28W/830 HFP A PI

TBS105 1xTL5-35W/830 HFP A PI

TBS105 1xTL5-49W/830 HFP A PI

TBS105 1xTL5-54W/830 HFP A PI

TBS105 1xTL-D38W/830 HFP A PI

TBS105 1xTL-D38W/830 I A PI

TBS105 1xTL5-24W/830 HFP A PI
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~FBS105~FBS105

Встраиваемые светильники FBS105FBS105

Размеры, мм

FBS105

Предпочтительный выбор
Код изделия Европейский код

заказа (EOC)

FBS105 1xPL-L36W/830 I A PI 63589700

FBS105 1xPL-L55W/830 HFP A PI 63807200

FBS105 1xPL-L36W/830 HFP A PI 63806500

Модуль

FBS 105
Функциональный модульный встраиваемый светильник для
люминесцентной лампы PL-L с асимметричным
светораспределением для освещения стен заливающим
светом. В комплект поставки светильника входит отражатель.

Области применения
• Офисные помещения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Гипер- и супермаркеты,
магазины товаров для дома

• Магазины высокой моды,
бутики

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 - 240 В
Электромагнитные ПРА: 230 В

• Лампа: 1 компактная люминесцентная лампа PL-L
• Подключение: вставить провода в клеммную колодку
• Корпус: белая оцинкованная листовая сталь

Установка
Крепление: индивидуальное.
Полностью подготовлен для крепления на подвесные потолки с
видимыми тавровыми профилями (600 x 200 мм).
Светильники можно устанавливать в ряд; при этом в
промежутках должны быть потолочные тавровые профили.

В С Т Р А И В А Е М Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И 3.37



В С Т Р А И В А Е М Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И3.38


