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Светильники,
излучающие вниз,
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системы
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Fugato – Стиль и производительность в новом свете

Гибкость и  связность
Кроме стационарных светильников, семейство Fugato содержит
модели с карданной подвеской и с возможностью регулирования
направления. Гибкость и широкий выбор оптических систем
обеспечивают максимальную свободу для проектирования
освещения. В то же время сохраняется зрительная связность
светильников, потому что регулируемые версии имеют те же
размеры  и характерный внешний вид, как и стационарные
светильники.

Вдохновляющая среда
Подтверждая свою приверженность принципам  удовлетворения
нужд клиентов, Филипс создал семейство светильников Fugato.
Светильники предназначены для освещения магазинов, офисов и
других общественных помещений. Благодаря использованию
последних достижений в области источников света и оптических
систем, светильники позволяют создавать новые световые
эффекты и формировать привлекательную и динамичную
световую среду.

Излучающие вниз светильники Fugato имеют четыре типоразмера
(диам. световых отверстий 125, 175, 225 и 275 мм).

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы4.2
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Стационарные излучающие вниз светильники для
компактных люминесцентных, газоразрядных и
галогенных ламп. Все светильники содержат
неглубокие отражатели и имеют характерный
внешний вид.

Регулируемые светильники для разрядных и
галогенных ламп. Возможна регулировка направления
светильника: до  40° вовнутрь и до 80° наружу.

Карданные светильники для разрядных и
галогенных ламп. Диапазон регулирования:  до
40° во всех направлениях.

В зависимости от области применения, светильники Fugato могут
оснащаться различными источниками света. В частности, для
освещения общественных зон  могут быть использованы
новейшие мощные  КЛЛ PL-T 57Вт, а для освещения магазинов -
новые долговечные галогенные лампы  MASTER line или
современные металлогалогенные лампы  MASTER Colour CDM.

Идея многогранности
Светильники Fugato предоставляют широкие возможности для
создания динамичной, персонифицированной световой среды,
объединяя элементы для управления освещением (для
повышения комфорта и энергоэкономичности), светодиоды для
акцентирующего освещения, и люминесцентное смешение
цветов. Наконец, светильники этого семейства легко
монтируются и дешевы в эксплуатации (электронные ПРА,
экономия эл-энергии).

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы 4.3
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Светильники, излучающие вниз Fugato Compact
Общее освещение

Fugato Compact
Общее освещение

Размеры, мм

Fugato Compact – FBS261 – FBS263 
Fugato Compact – семейство стационарных встраиваемых
излучающих вниз светильников, оснащенных высокоэффективной
оптикой. Светильники предназначены для работы с
компактными люминесцентными лампами  (КЛЛ) MASTER PL-C
и PL-T и имеют внешний диаметр 175 мм. На этой же
платформе Compact реализованы стационарные и регулируемые
светильники с разрядными и галогенными лампами. Оптика
светильников Compact с КЛЛ (FBS261) построена на концепции
«двойной оптики». Верхняя часть оптической системы
выполнена из зеркального алюминия. Нижняя часть сделана из
пластмассы и может быть зеркальной, матированной или белой
окрашенной. Зеркальная оптика (C) по своему слепящему
действию соответствует показателю UGRR19 (по стандарту
EN12464-1, Lm < 1 000 кд/м2 для γ > 65°), если использована
кольцевая экранирующая решетка. Отличительной
особенностью конструкции является бесшовный переход от
нижней части отражателя к ободку, что зрительно выделяет
светильник Fugato, когда он встроен в потолок.
Версии светильников с уменьшенной высотой могут иметь как
2-компонентные, так и 1-компонентные отражатели, полностью
выполненные из металлизированной пластмассы (FBS263).
При том же внешнем диаметре, оптические характеристики
светильника несколько ниже. Набор ламп и аксессуаров для него
ограничен.
Светильники с лампами PL-C имеют аварийные версии  (EL3 и
EL1). В аварийном режиме работает одна лампа в течение 3 или
1 часа, соответственно.
Светильники поставляются вместе с лампами, ПРА и
аксессуарами. Декоративные аксессуары заказываются отдельно.

Области применения
• Офисные помещения
• Общественные здания
• Универмаги, магазины моды
• Гипер- супермаркеты, магазины «сделай сам»

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• ПРА: : эл-магнитные компенсированные (IC), электронные

функциональные (HF-P), регулируемые (HF-R) и HF-Dali (HF-D).
По заказу могут быть поставлены аппараты HF-TouchDim.

• ПРА размещено в отдельном от светильника блоке
• Предусмотрена возможность сквозной проводки
• Положение лампы: горизонтальное
• Материалы: корпус из литого алюминия, монтажная рама из

нержавеющей стали, отсек с ламподержателем и нижняя часть
отражателя из поликарбоната; отражатель светильника
FBS263 выполнен из поликарбоната.

• Цвет ободка: белый  (RAL 9010) и светло серый

Установка
• Отверстие: ø 175 мм
• Монтаж: установить монтажную рамку, выполнить

электрические соединения и вставить оптический блок в
рамку. Светильник можно монтировать вместе с лампой и
аксессуарами.

• Светильники с лампами  PL-C могут иметь защитную пленку.
• Толщина подвесного потолка: 1 - 24 мм.
• Обслуживание: сверху отражатель открыт  (FBS261) или

закрыт (FBS263); есть доступ для замены лампы снизу.

Аксессуары 
Кольцевые жалюзи, стекла и декоративные аксессуары (см. стр.
4.23, где приведен полный обзор).

FBS261 WH

FBS261/263
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Светильники, излучающие вниз Fugato Compact
General lighting

Светильники, излучающие вниз Fugato Compact
General lighting

FBS261 WH

FBS263 WH

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес Показатель слепящего Коэф. светового Европейский код 

(кг) действия (UGRR) выхода (КПД) заказа (EOC)

FBS261 1xPL-C/4P18W K HFP C PI WH 0.54 22 - 94118900

FBS261 2xPL-C/4P18W K HFP C PI WH 0.54 22 0.51 94119600

FBS261 1xPL-C/4P26W K HFP C PI WH 0.54 22 - 94120200

FBS261 1xPL-C/4P18W K HFR C PI WH 0.54 22 - 94121900

FBS261 2xPL-C/4P26W K HFR C PI WH 0.54 22 0.49 94122600

FBS261 1xPL-C/4P26W K HFR C PI WH 0.54 22 - 94123300

FBS261 1xPL-C/4P18W K HFP M PI WH 0.54 22 - 94124000

FBS261 2xPL-C/4P18W K HFP M PI WH 0.54 22 0.54 94125700

FBS261 2xPL-C/2P18W K IC 230V WR PI WH 0.54 22 0.51 94126400

FBS261 2xPL-C/4P26W K HFP C PI WH 0.54 22 0.49 94127100

FBS261 2xPL-C/2P26W K IC 230V C PI WH 0.54 22 0.49 94128800

FBS261 2xPL-C/4P18W K HFP C EL3 PI WH 0.54 22 0.51 94129500

FBS261 1xPL-C/2P18W K I 230V C PI WH 0.54 22 - 94130100

FBS261 2xPL-C/2P18W K IC 230V C PI WH 0.54 22 0.51 94131800

FBS261 1xPL-C/2P26W K IC 230V C PI WH 0.54 22 - 94132500

FBS261 2xPL-C/2P18W K I 230V M PI WH 0.54 22 0.54 94133200

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы 4.5
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Светильники, излучающие вниз Fugato PerformanceFugato Performance

Размеры, мм

Fugato Performance – FBS270 – FBS271 – FBS273 
Fugato Performance – семейство стационарных встраиваемых
излучающих вниз светильников с высокоэффективной оптикой,
предназначенное для освещения высоких помещений. Данные
светильники  удовлетворяют самые высокие требования к
величине светового потока, ограничению слепящего действия и
эффективности. Предназначены для общего освещения с
использованием компактных люминесцентных ламп  MASTER
PL-C и PL-T. Диаметр монтажного отверстия – 225 мм.
В семейство Fugato Performance входят светильники
стандартной высоты (FBS270) и малой высоты (FBS271).
Изменения оптических свойств реализуются с помощью
принципа «двойной оптики» Fugato. Верхняя часть оптической
системы выполнена из зеркального алюминия. В обеих версиях
(стандартной и малой высоты) нижняя часть отражателя
сделана из пластмассы и может быть зеркальной, матированной
или белой окрашенной. Зеркальная оптика (C) по своему
слепящему действию соответствует показателю UGRR19 (по
стандарту EN12464-1, Lm < 1 000 кд/м2 для γ > 65°) без
экранирующей решетки (стандартная высота), и для светильника
малой высоты с новой кольцевой решеткой. Отличительной
особенностью конструкции является бесшовный переход от
нижней части отражателя к ободку, что зрительно выделяет
светильник Fugato, когда он встроен в потолок.
Версии светильников с уменьшенной высотой могут иметь как
2-компонентные, так и 1-компонентные отражатели, полностью
выполненные из металлизированной пластмассы (FBS273).
При том же внешнем диаметре, оптические характеристики
светильника несколько ниже. Набор ламп и аксессуаров для него
ограничен.
Светильники с лампами PL-C имеют аварийные версии  (EL3 и
EL1). В аварийном режиме работает одна лампа в течение 3 или
1 часа, соответственно.
Светильники поставляются вместе с лампами, ПРА и
аксессуарами. Декоративные аксессуары заказываются отдельно.

Области применения
• Офисные помещения
• Общественные здания
• Универмаги, магазины моды
• Гипер- супермаркеты, магазины «сделай сам»

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• ПРА: : эл-магнитные компенсированные (IC), электронные

функциональные (HF-P), регулируемые (HF-R) и HF-Dali (HF-D).
По заказу могут быть поставлены аппараты HF-TouchDim.

• ПРА размещено в отдельном от светильника блоке
• Предусмотрена возможность сквозной проводки
• Положение лампы: горизонтальное
• Материалы: корпус из литого алюминия, монтажная рама из

нержавеющей стали, отсек с ламподержателем и нижняя часть
отражателя из поликарбоната; отражатель светильника
FBS273 выполнен из поликарбоната.

• Цвет ободка: белый  (RAL 9010) и светло серый

Установка
• Отверстие: ø 225 мм
• Монтаж: установить монтажную рамку, выполнить

электрические соединения и вставить оптический блок в
рамку. Светильник можно монтировать вместе с лампой и
аксессуарами.

• Светильники с лампами  PL-C могут иметь защитную пленку.
• Толщина подвесного потолка: 1 - 24 мм.
• Обслуживание: оптическая система закрыта сверху; замена
лампы осуществляется снизу.

Аксессуары 
Кольцевые жалюзи, стекла и декоративные аксессуары (см. стр.
4.23, где приведен полный обзор).

FBS270 WH

FBS270
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Светильники, излучающие вниз Fugato PerformanceСветильники, излучающие вниз Fugato Performance

FBS270 WH

FBS273 WH

Размеры, мм

FBS271
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Светильники, излучающие вниз Fugato Performance

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес Показатель слепящего Коэф. светового Европейский код 

(кг) действия (UGRR) выхода (КПД) заказа (EOC)

FBS270 2xPL-C/2P18W K IC 230V C PI WH 0.78 22 - 94196700

FBS270 2xPL-C/4P26W K HFR C PI WH 0.78 22 0.63 94197400

FBS270 2xPL-C/2P26W K IC 230V C PI WH 0.78 22 0.63 94198100

FBS270 2xPL-C/4P18W K HFP C PI WH 0.78 22 - 94199800

FBS270 2xPL-C/4P26W K HFP C PI WH 0.78 22 0.63 94200100

FBS270 2xPL-C/2P26W K IC 230V M PI WH 0.78 22 0.63 94201800

FBS270 2xPL-C/4P26W K HFP M PI WH 0.78 22 0.63 94202500

FBS270 2xPL-C/2P18W 840 IC 230V C PI WH 0.78 22 - 94204900

FBS270 2xPL-T/4P42W K HFP C PI WH 0.78 22 - 94206300

FBS271 2xPL-C/4P26W K HFR C PI WH 0.68 22 0.66 94175200

FBS271 1xPL-C/2P18W K IC 230V C PI WH 0.68 22 - 94176900

FBS271 2xPL-C/2P18W K IC 230V C PI WH 0.68 22 - 94177600

FBS271 1xPL-C/4P18W K HFP C PI WH 0.68 22 - 94178300

FBS271 2xPL-C/4P18W K HFP C PI WH 0.68 22 - 94179000

FBS271 1xPL-C/4P26W K HFP C PI WH 0.68 22 0.74 94180600

FBS271 2xPL-C/4P26W HFP C PI WH 0.68 22 0.66 94181300

FBS271 1xPL-T/4P42W K HFP C PI WH 0.68 22 - 94182000

FBS271 2xPL-C/2P18W K IC 230V M PI WH 0.68 22 - 94183700

FBS271 2xPL-C/2P26W K IC 230V M PI WH 0.68 22 0.66 94184400

FBS271 2xPL-C/4P18W K HFP M PI WH 0.68 22 - 94185100

FBS271 2xPL-C/4P26W K HFP M PI WH 0.68 22 0.66 94186800

FBS271 2xPL-C/2P18W K IC 230V C PI WH RL 0.68 19 - 94187500

FBS271 2xPL-C/2P26W K IC 230V C PI WH 0.68 22 0.66 94188200

FBS271 2xPL-C/2P26W K IC 230V WR PI WH 0.68 22 0.66 94189900

FBS271 2xPL-C/2P26W K IC 230V C PI WH RL 0.68 19 - 94190500

FBS271 2xPL-C/4P26W K HFP C EL3 PI WH 0.68 22 0.66 94191200

FBS271 2xPL-C/4P18W K HFP C PI WH RL 0.68 19 - 94192900

FBS271 2xPL-C/4P26W HFP WR PI WH 0.68 22 0.63 94193600

FBS271 2xPL-C/4P26W HFP C PI WH RL 0.68 19 0.30 94194300

FBS271 2xPL-T/4P42W K HFP C PI WH 0.68 22 - 94195000

FBS271 2xPL-C/4P18W K HFP C PI WH A 0.68 22 - 94205600

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы4.8
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Светильники, излучающие вниз Fugato PowerFugato Power

Размеры, мм

Fugato Power – FBS280
Fugato - семейство стационарных встраиваемых излучающих
вниз светильников с высокоэффективной оптикой,
предназначенное для освещения высоких помещений.
Предназначены для общего освещения с использованием
компактных люминесцентных ламп MASTER PL-C и PL-T.
Диаметр монтажного отверстия – 275 мм.
Изменения оптических свойств реализуются с помощью
принципа «двойной оптики» Fugato. Верхняя часть оптической
системы выполнена из зеркального алюминия. В обеих версиях
(стандартной и малой высоты) нижняя часть отражателя
сделана из пластмассы и может быть зеркальной, матированной
или белой окрашенной. Зеркальная оптика (C) по своему
слепящему действию соответствует показателю UGRR19 (по
стандарту EN12464-1, Lm < 1 000 кд/м2 для γ > 65°).
Отличительной особенностью конструкции является бесшовный
переход от нижней части отражателя к ободку, что зрительно
выделяет  светильник Fugato, когда он встроен в потолок.
Светильники с лампами PL-C имеют аварийные версии  (EL3 и
EL1). В аварийном режиме работает одна лампа в течение 3 или
1 часа, соответственно.
Светильники поставляются вместе с лампами, ПРА и
аксессуарами. Декоративные аксессуары заказываются отдельно.

Области применения
• Офисные помещения
• Общественные здания
• Универмаги, магазины моды
• Гипер- супермаркеты, магазины «сделай сам»

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• ПРА: : эл-магнитные компенсированные (IC), электронные

функциональные (HF-P), регулируемые (HF-R) и HF-Dali (HF-D).
По заказу могут быть поставлены аппараты HF-TouchDim.

• ПРА размещено в отдельном от светильника блоке
• Предусмотрена возможность сквозной проводки
• Положение лампы: горизонтальное
• Материалы: корпус из литого алюминия, монтажная рама из

нержавеющей стали, отсек с ламподержателем и нижняя часть
отражателя из поликарбоната

• Цвет ободка: белый  (RAL 9010) и светло серый

Установка
• Отверстие: ø 225 мм
• Монтаж: установить монтажную рамку, выполнить

электрические соединения и вставить оптический блок в
рамку. Светильник можно монтировать вместе с лампой и
аксессуарами.

• Толщина подвесного потолка: 1 - 24 мм.
• Обслуживание: оптическая система закрыта сверху; замена

лампы осуществляется снизу..

Аксессуары 
Кольцевые жалюзи, стекла и декоративные аксессуары (см. стр.
4.23, где приведен полный обзор).

FBS280 WH

FBS280

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы 4.9



PHL-H04-OE.QXD  28-07-2004  08:26  Pagina 4.12

Светильники, излучающие вниз Fugato PowerСветильники, излучающие вниз Fugato Power

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес Показатель слепящего Коэф. светового Европейский код 

(кг) действия (UGRR) выхода (КПД) заказа (EOC)

FBS280 3xPL-C/2P26W K IC 230V C PI WH 1.21 22 - 94208700

FBS280 2xPL-T/4P42W K HFP C PI WH 1.21 22 0.50 94210000

FBS280 3xPL-C/4P26W K HFP C PI WH 1.21 22 - 94213100

FBS280 2xPL-T/4P57W K HFP C PI WH 1.21 22 - 94217900

FBS280 3xPL-C/2P26W K IC 240V C PI WH 1.21 22 - 94303900

FBS280 3xPL-C/4P26W K HFP C PI WH RL 1.21 19 - 94304600

FBS280 2xPL-T/4P42W K HFP C PI WH RL 1.21 19 0.45 94305300

FBS280 2xPL-T/4P57W K HFP C PI WH RL 1.21 19 - 94306000

FBS280 3xPL-C/2P26W K IC 230V M PI WH 1.21 22 - 93855400

FBS280 3xPL-C/2P26W K IC 230V M PI GR 1.21 22 - 93856100

FBS280 3xPL-C/4P26W K HFP M PI WH 1.21 22 - 93857800

FBS280 3xPL-C/4P26W K HFP M PI GR 1.21 22 - 93858500

FBS280 3xPL-C/4P26W K HFR C PI WH 1.21 22 - 93859200

FBS280 3xPL-C/4P26W K HFR M PI WH 1.21 22 - 93860800

FBS280 3xPL-C/4P26W K HFR M PI GR 1.21 22 - 93861500

FBS280 3xPL-C/4P26W K HFD C PI WH 1.21 22 - 93862200

FBS280 2xPL-T/4P42W K HFP M  PI WH 1.21 22 0.50 93864600

FBS280 2xPL-T/4P42W K HFP M  PI GR 1.21 22 0.50 93865300

FBS280 2xPL-T/4P57W K HFP M PI WH 1.21 22 - 93866000

FBS280 2xPL-T/4P57W K HFP M PI GR 1.21 22 - 93867700

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы4.10
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Светильники, излучающие вниз Fugato MiniFugato Mini

Размеры, мм

MBS254 WH

Код изделия A

MBS254 CDM-TC/LBS254 140

MBS254 CDM-R20/QBS254 157

Fugato Mini – MBS/LBS/QBS250 – MBS/LBS/QBS254
Fugato Mini – семейство миниатюрных стационарных (250
серия) и карданных (254 серия) встраиваемых излучаемых вниз
светильников, предназначенных для освещения магазинов.
Светильники работают с миниатюрными галогенными и
компактными разрядными лампами и используются в основном
для акцентирующего освещения. Диаметр светового отверстия
- 125 мм. Применяемые источники: MASTER Colour CDM-Tc,
CDM-R20; MASTER Line-Tc, Capsule Line PRO и MASTER-PAR20S.
Изменения оптических свойств реализуются с помощью
принципа «двойной оптики» Fugato. Верхняя часть оптической
системы выполнена из зеркального алюминия и формирует
пучки шириной 12º, 24º и 36º. Отличительной особенностью
конструкции является бесшовный переход от нижней части
отражателя (матовой или белой) к ободку, что зрительно
выделяет  светильник Fugato, когда он встроен в потолок.
Светильник поставляется с лампой, ПРА и необходимыми
аксессуарами.

Области применения
• Зоны отдыха
• Небольшие магазины продовольственных и промышленных

товаров
• Гипер-, супермаркеты
• Магазины модных товаров, бутики
• Универмаги

Техническое описание
• Электропитание:

230 В (MBS250/MBS254) 
12 В (LBS250/LBS254) 
QBS250/QBS254 рассчитаны на сетевое напряжение

• ПРА: эл-магнитные компенсированные (IC) и электронные (EB)
для разрядных ламп и электронные трансформаторы (ET) для
галогенных ламп

• ПРА размещено в отдельном от светильника блоке;
соединение между блоком с ПРА и светильником выполнено
3-полюсным разъемом Wieland

• Положение лампы: вертикальное (цоколем вверх)
• Ориентация: Mini Cardanic (MBS/QBS/LBS254): 357° в

горизонтальной плоскости и 40° в вертикальной плоскости
• Материалы: корпус из литого алюминия, монтажная рама из

нержавеющей стали, алюминиевый отражатель с серебряным
или золотым оттенком

• Цвет: белый (RAL 9010) для стационарных версий и белый
(RAL 9010), серый и  другие цвета RAL для регулируемых и
карданных версий

Установка
• Отверстие: ø 125 мм
• Монтаж: установить монтажную рамку, выполнить

электрические соединения и вставить оптический блок в
рамку. Светильник можно монтировать вместе с лампой и
аксессуарами.

• Толщина подвесного потолка: 1 - 24 мм.
• Обслуживание: снять переднее стекло для замены лампы
(CDM-Tc); прямой доступ во всех остальных случаях.

Аксессуары
Цветные, защитные и УФ-фильтры (см. стр. 4.23, где приведен
полный обзор).
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Светильники, излучающие вниз Fugato MiniСветильники, излучающие вниз Fugato Mini

MBS254 WH

MBS250 GR

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес Европейский код 

(кг) заказа (EOC)

MBS250 1xCDM-TC35W K IC 230V 36 W WH 0.77 94171400

MBS250 1xCDM-TC70W K EB 36 PI WH 0.77 94172100

MBS250 1xCDM-TC70W K EB 36 PI GR 0.77 94173800

LBS250 1xHAL-TC60W K ET 12 SI WH 0.77 94174500

MBS250 1xCDM-TC70W K EB  24 PI WH 0.77 94283400

MBS250 1xCDM-TC35W K EB 24 PI WH 0.77 94284100

MBS250 1xCDM-TC35W K EB 36 PI WH 0.77 94285800

MBS250 1xCDM-TC35W K IC 240V 36 W WH 0.77 94286500

QBS250 1xHAL-P20-30 50W K  W WH 0.77 94287200

LBS250 1xHAL-TC60W K ET  24 SI WH 0.77 94288900

LBS250 1xHAL-TC60W K ET  36 SI WH 0.77 94289600

QBS254 1xHAL-P20-30-50W K W WH 0.92 94163900

LBS254 1xHAL-TC60W K ET 12 SI WH 0.92 94164600

LBS254 1xHAL-TC60W K ET 24 SI WH 0.92 94165300

MBS254 1xCDM-TC35W K IC 230V 24 W WH 0.92 94166000

MBS254 1xCDM-R20-10-35W K EB PI WH 0.92 94167700

MBS254 1xCDM-TC35W K EB 36 PI WH 0.92 94168400

MBS254 1xCDM-R20-10-35W K IC 230V W WH 0.92 94169100

MBS254 1xCDM-R20-30-35W K IC 230V W WH 0.92 94170700

MBS254 1xCDM-R20-30-35W K EB PI WH 0.92 92145900

MBS254 1xCDM-R20-10-35W K IC 240V W GR 0.92 92146600

MBS254 1xCDM-R20-30-35W K IC 240V W GR 0.92 92147300

MBS254 1xCDM-TC70W K EB 24 PI WH 0.92 92148000

MBS254 1xCDM-TC70W K EB 36 PI WH 0.92 92149700

MBS254 1xCDM-TC35W K EB 24 PI WH 0.92 94280300

MBS254 1xCDM-TC35W K IC 230V 36 W WH 0.92 94281000

LBS254 1xHAL-TC60W K ET  36 SI WH 0.92 94282700

Размеры, мм
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Fugato Compact 
Акцентирующее освещение

Светильники, излучающие вниз Fugato Compact 
Акцентирующее освещение

Размеры, мм

Fugato Compact – MBS/LBS/QBS260 –
MBS/LBS/QBS264 – MBS/LBS/QBS262 
Fugato Compact – семейство миниатюрных стационарных (260
серия), карданных (264 серия) и регулируемых  (262 серия)
светильников, предназначенных для освещения магазинов.
Светильники работают с компактными галогенными и
разрядными лампами. Диаметр установочного отверстия - 175
мм.
Изменения оптических свойств реализуются с помощью
принципа «двойной оптики» Fugato. Верхняя часть оптической
системы выполнена из зеркального алюминия и формирует
пучки шириной 12º, 24º и 36º.
Отличительной особенностью конструкции является бесшовный
переход от нижней части отражателя (матовой или белой) к
ободку, что зрительно выделяет  светильник Fugato, когда он
встроен в потолок.
Стационарные светильники (MBS260) снабжены оптической
ситемой заливающего света (60º), что позволяет их
использовать для общего освещения. Отражателям (24º и 36º)
регулируемых и карданных светильников (MBS262/264) может
быть придан золотой оттенок. Продукты выглядят более
свежими там, где установлены такие светильники.
Светильник поставляется с лампой, ПРА и необходимыми
аксессуарами.

Области применения
• Зоны отдыха
• Небольшие магазины продовольственных и промышленных

товаров
• Магазины модных товаров, бутики
• Универмаги

Техническое описание
• Электропитание:

230 В (MBS260/262/264) 
12 В (LBS262/254) 
QBS260/264 для сетевого напряжения.

• ПРА: эл-магнитные компенсированные (IC) и электронные (EB)
для разрядных ламп и электронные трансформаторы (ET) для
галогенных ламп

• ПРА размещено в отдельном от светильника блоке;
соединение между блоком с ПРА и светильником выполнено
3-полюсным разъемом Wieland

• Положение лампы: вертикальное (цоколем вверх)
• Ориентация:

Compact Adjustable (MBS/LBS262): 357° в горизонтальной
плоскости, 80° наружу и 40° внутрь – в вертикальной
плоскости
Compact Cardanic (MBS/QBS/LBS264): 357° в горизонтальной
плоскости и 40° в вертикальной плоскости

• Материалы: корпус из литого алюминия, монтажная рама из
нержавеющей стали, алюминиевый отражатель с серебряным
или золотым оттенком 

• Цвет: белый (RAL 9010) для стационарных версий и белый
(RAL 9010), серый и  другие цвета RAL для регулируемых и
карданных версий

Установка
• Отверстие: ø 175 мм
• Монтаж: установить монтажную рамку, выполнить
электрические соединения и вставить оптический блок в рамку.
Светильник можно монтировать вместе с лампой и
аксессуарами.
• Толщина подвесного потолка: 1 - 24 мм.
• Обслуживание: снять переднее стекло для замены лампы
(CDM-T/CDM-Tc); прямой доступ во всех остальных случаях.

Аксессуары
Цветные, защитные и УФ-фильтры (см. стр. 4.23, где приведен
полный обзор).

MBS262 GR

MBS262/LBS262 HAL-Tc
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Fugato Compact 
Accent lighting

Светильники, излучающие вниз

Размеры, мм

MBS264 R111 WH

MBS264 R30 WH

Fugato Compact 
Accent lighting

Светильники, излучающие вниз

MBS264 CDM-T/SDW-Tg/CDM-R111/LBS264/QBS264

MBS264 CDM-R30/SDW-T
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Fugato Compact 
Accent lighting

Светильники, излучающие вниз Fugato Compact 
Accent lighting

Светильники, излучающие вниз

MBS260 GR

Размеры, мм

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес Европейский код 

(кг) заказа (EOC)

MBS260 1xCDM-T150W K IC 230V 36 PI WH 1.26 94155400

MBS260 1xCDM-T35W K IC 230V 36 PI WH 1.26 94154700

MBS260 1xCDM-T70W K IC 230V 36 PI WH 1.26 94156100

MBS260 1xCDM-T35W K IC 230V 24 PI WH 1.26 94157800

MBS260 1xCDM-T70W K EB 36 PI GR 1.26 94158500

MBS260 1xCDM-T70W K IC 230V 24 PI WH 1.26 94159200

MBS260 1xSDW-T100W K IC 230V 36 PI WH 1.26 94160800

MBS260 1xCDM-T35W K EB 36 PI WH 1.26 94162200

MBS262 1xCDM-T35W K IC 230V 24 PI WH 2.19 94134900

MBS262 1xCDM-T35W K IC 230V 36 PI WH 2.19 94135600

MBS262 1xCDM-T70W K IC 230V 24 PI WH 2.19 94136300

MBS262 1xCDM-T70W K IC 230V 36 PI WH 2.19 94137000

MBS262 1xCDM-T70W/942 IC 230V 36 PI WH 2.19 94139400

MBS262 1xCDM-T70W K IC 230V 24 PI GR 2.19 94140000

MBS262 1xCDM-T70W K IC 240V 36 PI WH 2.19 94141700

MBS262 1xSDW-TG100W K EB 36 PI WH 2.19 94145500

MBS262 1xSDW-TG50W K EB 36 PI WH 2.19 94146200

MBS264 1xSDW-T50W K IC 230V 24 PI WH 1.83 94147900

MBS264 1xSDW-T50W K IC 230V 36 PI WH 1.83 94148600

MBS264 1xSDW-T100W K IC 230V 36 PI WH 1.83 94149300

MBS264 1xSDW-T100W K IC 230V 24 PI WH 1.83 94150900

MBS264 1xCDM-T70W K IC 230V 24 PI WH 1.83 94151600

MBS264 1xCDM-T70W K IC 230V 36 PI WH 1.83 94152300

MBS264 1xCDM-R111-24-35W K EB PI WH 1.83 94153000

MBS260 CDM-T/SDW-Tg/QBS260 MBS260 SDW-T
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Fugato Информация по установкеСветильники, излучающие вниз Fugato Информация по установкеСветильники, излучающие вниз

Общий этап при установке светильников
Fugato – это монтаж опорной рамы.
Светильники одного типоразмера, как
стационарные, так и регулируемые,
имеют одинаковые опорные рамы. 

Для ламп  MASTER Colour 35 Вт и 70 Вт
будет предложено новое электронное
ПРА. Вся система становится еще более
компактной и удобной в применении. 

ПРА оснащены стандартными
клеммными колодками со сдвоенными
полюсами. Провода вводятся с
небольшим усилием в клеммы и
автоматически зажимаются.

Быстрое подключение светильника
выполняется с помощью универсального
3-полюсного разъема  Wieland GST18/3. 

Для установки светильников Fugato в
гипсокартонные потолки существуют
специальные монтажные рамы, которые
следует заказывать отдельно. Более
подробную информацию можно найти
на сайте  Fugato в интернете. 

Для установки светильников Fugato в
металлические  потолки существуют
специальные зажимы, которые следует
заказывать отдельно.  Более подробную
информацию можно найти на сайте
Fugato в интернете.
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Fugato АксессуарыСветильники, излучающие вниз Fugato АксессуарыСветильники, излучающие вниз

Цветные фильтры
ZBS254 DF-RD/GN/BL/YE
ZBS262 DF-RD/GN/BL/YE
ZBS264 DF-RD/GN/BL/YE
Высокоэффективные дихроичные
фильтры, создающие насыщенные цвета:
красный (RD), зеленый (GN), синий (BL),
и желтый (YE).

Корректирующие линзы
ZBS250 LS
ZBS254 LS
ZBS262 LS
ZBS264 LS
ZBS260 LS
Позволяют расширять пучок в одном из
направлений.

Экранирующие фильтры
ZBS250 GCG
ZBS254 GCG
ZBS262 GCG
ZBS264 GCG
ZBS260 GCG
Снижают яркость светильников, делая
восприятие помещения комфортным для
зрения.

Кольцевые экранирующие
решетки
GBS261 RL
GBS271 RL
GBS280 RL
Кольцевые экранирующие решетки
позволяют снизить показатель слепящего
действия до UGRR19.

Фильтры для освещения мясных
прилавков
ZBS262 DF-MT
ZBS264 DF-MT
Фильтр, усиливающий воспроизведение
оттенков красного при освещении
мясных продуктов.

Асимметричная вставка
GBS271 A
Позволяет создать асимметричное
светораспределение.

Предпочтительный выбор
Код изделия Европейский код 

Используются вместе с : заказа (EOC)

ZBS254 DF-RD Мини карданный 71000600

ZBS262 DF-RD Компактный регулируемый 71001300

ZBS264 DF-RD Компактный карданный 71002000

ZBS254 DF-GN Мини карданный 71003700

ZBS262 DF-GN Компактный регулируемый 71004400

ZBS264 DF-GN Компактный карданный 71005100

ZBS254 DF-BL Мини карданный 71006800

ZBS262 DF-BL Компактный регулируемый 71007500

ZBS264 DF-BL Компактный карданный 71008200

ZBS254 DF-YE Мини карданный 71009900

ZBS262 DF-YE Компактный регулируемый 71010500

ZBS264 DF-YE Компактный карданный 71011200

ZBS262 DF-MT Компактный регулируемый 71012900

ZBS264 DF-MT Компактный карданный 71013600

Код изделия Европейский код 

Используются вместе с : заказа (EOC)

ZBS250 LS Мини стационарный 71014300

ZBS254 LS Мини карданный 71015000

ZBS262 LS Компактный регулируемый 71016700

ZBS264 LS Компактный карданный 71017400

ZBS260 LS Компактный стационарный 71018100

ZBS250 GCG Мини стационарный 71019800

ZBS254 GCG Мини карданный 71020400

ZBS262 GCG Компактный регулируемый 71021100

ZBS264 GCG Компактный карданный 71022800

ZBS260 GCG Компактный стационарный 71023500

GBS271 A - 71024200

GBS261 RL Fugato Compact 71025900

GBS271 RL Fugato Performance 71026600

GBS280 RL Fugato Power 71027300
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Fugato АксессуарыСветильники, излучающие вниз Fugato АксессуарыСветильники, излучающие вниз

Потолочная опорная плата
ZBS250 FR
ZBS260 FR
ZBS270 FR
ZBS280 FR
Потолочная плата, позволяющая
устанавливать светильники в мягкие
потолки.

УФ-фильтры (UV-A)
ZBS250 UV
ZBS254 UV
ZBS262 UV
ZBS264 UV
ZBS260 UV
УФ-фильтры, предотвращающие
пожелтение товаров на витрине. 

Защитное стекло  (IP 44)
ZBS250 PG
ZBS254 PG
ZBS262 PG
ZBS264 PG
ZBS260 PG
ZBS261 PG
ZBS271 PG
ZBS280 PG
Защитное стекло, обеспечивающее
защиту по классу  IP 44 . 

Предпочтительный выбор
Код изделия Европейский код 

Используются вместе с : заказа (EOC)

ZBS250 FR Fugato Mini 71028000

ZBS260 FR Fugato Compact 71029700

ZBS270 FR Fugato Performance 71030300

ZBS280 FR Fugato Power 71031000

ZBS250 UV Мини стационарный 71032700

ZBS254 UV Мини карданный 71033400

ZBS262 UV Компактный регулируемый 71034100

ZBS264 UV Компактный карданный 71035800

ZBS260 UV Компактный стационарный 71036500

Код изделия Европейский код 

Используются вместе с : заказа (EOC)

ZBS250 PG Мини стационарный 71037200

ZBS254 PG Мини карданный 71038900

ZBS262 PG Компактный регулируемый 71039600

ZBS264 PG Компактный карданный 71040200

ZBS260 PG Компактный стационарный 71041900

ZBS261 PG Fugato Compact Общее освещение 71042600

ZBS271 PG Fugato Performance 71043300

ZBS280 PG Fugato Power 71044000
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Fugato АксессуарыСветильники, излучающие вниз Fugato АксессуарыСветильники, излучающие вниз

Подвесные плавающие
рассеиватели
ZBS260 WAV-SUSP
ZBS270 WAV-SUSP
Подвесной плавающий рассеиватель
создает мягкое  световое пятно на
потолке. 

Потолочные плавающие
рассеиватели
ZBS260 WAV-SURF
ZBS270 WAV-SURF
Потолочный плавающий рассеиватель
создает мягкое световое пятно на
потолке.

Опаловые кольцевые жалюзи
ZBS260 RL-O
ZBS270 RL-O
ZBS280 RL-O
Молочно белые жалюзи создают блеск
на потолке. 

Голубые кольцевые жалюзи
ZBS260 RL-BL
ZBS270 RL-BL
ZBS280 RL-BL
Прозрачные жалюзи, придающие голубой
оттенок свечению светильников.

Матированные ореолы
ZBS260 HR
ZBS270 HR
ZBS280 HR
Матированное стеклянное кольцо в
рабочем положении.

Матированное стекло
ZBS260 FRG
ZBS260 FRG
ZBS260 FRG
Матированное стекло в рабочем
положении. 

Матированный диск
ZBS260 FGR-C
ZBS260 FGR-C
ZBS260 FRG-C
Стекло с внутренней матировкой в
рабочем положении.

Опаловое стекло
ZBS260 SG-O
ZBS260 SG-O
ZBS260 SG-O
Белое молочное стекло.

Предпочтительный выбор
Код изделия Европейский код 

Используются вместе с : заказа (EOC)

ZBS260 WAV-SUSP Fugato Compact Общее освещение 71063100

ZBS270 WAV-SUSP Fugato Performance 71064800

ZBS260 WAV-SURF Fugato Compact Общее освещение 71066200

ZBS270 WAV-SURF Fugato Performance 71067900

ZBS260 RL-O Fugato Compact Общее освещение 71060000

ZBS270 RL-O Fugato Performance 71061700

ZBS280 RL-O Fugato Power 71062400

ZBS260 RL-BL Fugato Compact Общее освещение 71057000

ZBS270 RL-BL Fugato Performance 71058700

ZBS280 RL-BL Fugato Power 71059400

Код изделия Европейский код 

Используются вместе с : заказа (EOC)

ZBS260 HR Fugato Compact Общее освещение 71045700

ZBS270 HR Fugato Performance 71046400

ZBS280 HR Fugato Power 71047100

ZBS260 FRG Fugato Compact Общее освещение 71048800

ZBS270 FRG Fugato Performance 71049500

ZBS280 FRG Fugato Power 71050100

ZBS260 FRG-C Fugato Compact Общее освещение 71051800

ZBS260 FRG-C Fugato Performance 71052500

ZBS260 FRG-C Fugato Power 71053200

ZBS260 SG-O Fugato Compact Общее освещение 71054900

ZBS260 SG-O Fugato Performance 71055600

ZBS260 SG-O Fugato Power 71056300
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Светильники, излучающие вниз Odyssey 300Odyssey 300

Размеры, мм

FBR600/MBR600/QBR600 L310

FBR600, MBR600 только

FBR600/QBR600

кроме MBR600

* Фиксирующие пружины только для версии с CDM-TD 150 Вт
** Светильник с разрядной лампой имеет отдельный ПРА

Odyssey 300
Встраиваемый светильник для компактных люминесцентных
ламп PL-C мощностью 18 - 26 Вт, ламп MASTERcolour CDM-TD 
мощностью 70 - 150 Вт, и галогенных ламп мощностью не
более 200 Вт. Предназначен для общего внутреннего
освещения.

Области применения
• Небольшие продовольственные и непродовольственные

магазины
• Универмаги, магазины одежды

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• ПРА: встроенный, с синхронизированным зажигающим

устройством
• Для версий CDM-TD ПРА находится в отдельном ящике
• Лампа: 1 компактная люминесцентная лампа PL-C мощностью

18 - 26 Вт, лампа CDM-TD мощностью 70 - 150 Вт, или
галогенная лампа PLUSline мощностью не более 200 Вт

• Положение лампы: горизонтальное
• Патрон лампы: G24d-2 для PL-C/2p 18Вт; G24d-3 для

PL-C/2p 26Вт; Rx7s для CDM-TD
• Корпус: выполнен из штампованного алюминия, окрашенного

в серый цвет; с лицевой стороны перекрыт стеклом
• Имеется также вандалозащищенная версия с лицевой

крышкой из поликарбоната (IK10: 20 Дж)
• Отражатель: зеркальный с высоким глянцем, зеркальный с

тонкой матировкой или белый
• В комплект поставки входит разъем для электропитания

(вилка с розеткой)

Установка
На стене, на полу или на потолке.
Отверстие: 285 x 293 мм
Крепится регулируемыми пружинами в подвесном потолке или
в стене толщиной от 3 до 24 мм. Установка в других потолках
или стенах производится с помощью анкерных болтов или
интегрирующей рамки.

Дополнительные принадлежности
Интегрирующая рама, квадратная сетчатая крышка и ящик для
установки в бетон.
Металлическая лицевая панель цвета RAL  и металлическая
лицевая панель с дефлектором (по заказу).

.
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Светильники, излучающие вниз Odyssey 300Светильники, излучающие вниз Odyssey 300

FBR600/MBR600/QBR600 L310

Предпочтительный выбор
Код изделия

FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V C L310 GR

FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V C L310 WH

FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V D L310 GR

FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V D L310 WH

FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V VP D L310 WH

FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V C L310 GR

FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V C L310 WH

FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V D L310 GR

FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V D L310 WH

FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V VP D L310 WH

MBR600 1xCDM-TD70W IC 230V C L310 GR

MBR600 1xCDM-TD70W IC 230V C L310 WH

MBR600 1xCDM-TD70W IC 230V D L310 GR

MBR600 1xCDM-TD70W IC 230V D L310 WH

MBR600 1xCDM-TD150W IC 230V C L310 GR

MBR600 1xCDM-TD150W IC 230V C L310 WH

MBR600 1xCDM-TD150W IC 230V D L310 GR

MBR600 1xCDM-TD150W IC 230V D L310 WH

QBR600 1xHAL-TDS200W C L310 GR

QBR600 1xHAL-TDS200W C L310 WH

QBR600 1xHAL-TDS200W D L310 GR

QBR600 1xHAL-TDS200W D L310 WH

Цвет

GR

WH

GR

WH

WH

GR

WH

GR

WH

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH

Вес

(кг)

3.00

3.00

3.00

3.00

2.40

3.20

3.20

3.20

3.20

2.40

5.20

5.20

5.20

5.20

6.20

6.20

6.20

6.20

2.60

2.60

2.60

2.60

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.30

0.30

0.42

0.42

0.42

0.30

0.30

0.42

0.42

0.42

0.47

0.47

0.49

0.49

0.47

0.47

0.49

0.49

0.47

0.47

0.50

0.50

Европейский код 

заказа (EOC)

39157100

39158800

39163200

39164900

16135800

39141000

39142700

39147200

39148900

16137200

39129800

39130400

39135900

39136600

39117500

39118200

39123600

39124300

39173100

39174800

39176200

39177900

No 1: встроен в потолок для освещения стены.
No 2: встроен в стену для освещения потолка.
No 3: встроен в стену для освещения пола.

Стена, пол, потолок: положение, лампа?

Тип Лампа

FBR600 PL-C 18 W

FBR600 PLC 18 W

FBR600 PL-C 26 W

FBR600 PL-C 26 W

MBR600 CDM-TD 70 W

MBR600 CDM-TD 70 W

MBR600 CDM-TD 150 W

QBR600 HAL-TDS 200 W Plusline

QBR600 HAL-TDS 200 W Plusline

Положение

Nº 1 Nº 2 Nº 3

F IP

IP 44*

IP 40

IP 44*

IP 40

IP 44*

IP 40

IP 44*

IP 44*

IP 40

* IP 44 - ниже потолка.
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Светильники, излучающие вниз Odyssey 300Светильники, излучающие вниз Odyssey 300

FBR600 VP

Вандалостойкая версия имеет белую
крышку из поликарбоната с IK 10.
Размеры те же, что у стандартной
версии.

Аксессуары
ZBR600 MC-200/MC-300
Квадратная сетчатая крышка 200 и 300. 
Обеспечивает защиту; позволяет
варьировать освещение в
информационно-указательных системах в
зависимости от конкретного назначения.

ZBR600 MC-300
ZBR600 G-T200/G-T300
Тонированное стекло 200 и 300. 
Тонированный участок плавно
переходит в стеклянные стенки или в
стенки с темной отделкой, создавая
"эффект зазеркалья".

ZBR600 G-T300
ZBR600 CMB-200/CMB-300
Коробка для установки в бетон 200 и
300. Высокоустойчивая металлическая
коробка, обеспечивающая простую
установку в бетонные стены. Вставляется
в стены до залития бетона.

ZBR600 CMB-300
ZBR600 FR-200/FR-300
Интегрирующая рама 200 и 300. 
Стальная интегрирующая рама, 
окрашенная в серый цвет, поставляется с
двумя задвижными скобами. 
Обеспечивает быструю установку на
носители любого типа (независимо от
материала, толщины и ориентации). С ее
помощью можно польностью встроить
светильник в стену.

ZBR600 FR-300

Аксессуары Цвет

ANT = Антрацит

GR = Серый

WH = Белый

Вес

(кг)

Европейский код

заказа (EOC)

ZBR600 CMB-300 WH WH 5.50 56567500

ZBR600 FR-300 - 1.70 55957500

ZBR600 G-T300 ANT ANT 0.90 39179300

ZBR600 MC-300 GR GR 0.40 39180900

Размеры, мм
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Светильники, излучающие вниз Odyssey 200Odyssey 200

Размеры, мм

FBR600/QBR600 L210

FBR600 только

Odyssey 200
Встраиваемый светильник для компактных люминесцентных
ламп PL-C мощностью 13 Вт и галогенных ламп PLUSline 
мощностью не более 150 Вт, с асимметричным
светораспределением, для внутреннего и наружного освещения.

Области применения
• Небольшие продовольственные и непродовольственные

магазины
• Универмаги, магазины одежды

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• ПРА:Встроенный
• Лампа: 1 компактная люминесцентная лампа PL-C мощностью

13 Вт или галогенная лампа PLUSline мощностью не более
150 Вт

• Положение лампы: горизонтальное
• Цоколь лампы: G24d-1 для PL-C 13Вт; R7s для Plusline
• Корпус: выполнен из штампованного алюминия, окрашенного

в серый цвет; с лицевой стороны перекрыт стеклом
• Имеется также вандалозащищенная версия с лицевой

крышкой из поликарбоната (IK10: 20 Дж)
• Отражатель: алюминиевый, матовый ("атласный") или белый
• В комплект поставки входит разъем для электропитания

(вилка с розеткой)

Установка
На стене, на полу или на потолке.
Отверстие: 185 x 193 мм
Крепится регулируемыми пружинами в подвесном потолке или
в стене толщиной от 3 до 24 мм. Установка в других потолках
или стенах производится с помощью анкерных болтов.

Дополнительные принадлежности
Интегрирующая рама, квадратная сетчатая крышка,
тонированное стекло и ящик для установки в бетон,
Металлическая лицевая панель цвета RAL и крышка с
нанесенным знаком (по заказу).
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Светильники, излучающие вниз Odyssey 200Светильники, излучающие вниз Odyssey 200

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес

(кг)

Оптика Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код

заказа (EOC)

FBR600 1xPL-C/2P13W I 230V M L210 GR 1.50M 0.31 39085700

FBR600 1xPL-C/2P13W I 230V M L210 WH 1.50M 0.31 39086400

FBR600 1xPL-C/2P13W I 230V WR L210 GR 1.50WR 0.33 39097000

FBR600 1xPL-C/2P13W I 230V WR L210 WH 1.50WR 0.33 39091800

FBR600 1xPL-C/2P13W I 230V VP D L210 WH 1.50D - 16133400

QBR600 1xHAL-TDS150W M L210 GR 1.70M - 39099400

QBR600 1xHAL-TDS150W M L210 WH 1.70M - 39093200

FBR600/QBR600 L210

No 1: встроен в потолок для освещения стены.
No 2: встроен в стену для освещения потолка.
No 3: встроен в стену для освещения пола.

Цвет

GR = Серый

WH = Белый

GR

WH

GR

WH

WH

GR

WH

Стена, пол, потолок: положение, лампа?

Тип Лампа Положение

Nº 1 Nº 2 Nº 3

F IP

* IP 44 - ниже потолка.

FBR600 PL-C 13 W

FBR600 PLC 13 W

QBR600 HAL-TDS 150 W Plusline

QBR600 HAL-TDS 150 W Plusline

IP 44*

IP 40

IP 44*

IP 40
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Светильники, излучающие вниз Odyssey 200Светильники, излучающие вниз Odyssey 200

Аксессуары

ZBR600 MC-200

ZBR600 MC-200/MC-300
Квадратная сетчатая крышка 200 и 300. 
Обеспечивает защиту; позволяет
варьировать освещение в
информационно-указательных системах в
зависимости от конкретного назначения.

ZBR600 G-T200

ZBR600 G-T200/G-T300
Тонированное стекло 200 и 300. 
Тонированный участок плавно
переходит в стеклянные стенки или в
стенки с темной отделкой, создавая
"эффект зазеркалья".

ZBR600 CMB-200

ZBR600 CMB-200/CMB-300
Коробка для установки в бетон 200 и
300. Высокоустойчивая металлическая
коробка, обеспечивающая простую
установку в бетонные стены. Вставляется
в стены до залития бетона.

ZBR600 FR-200

ZBR600 FR-200/FR-300
Интегрирующая рама 200 и 300. 
Стальная интегрирующая рама, 
окрашенная в серый цвет, поставляется с
двумя задвижными скобами. 
Обеспечивает быструю установку на
носители любого типа (независимо от
материала, толщины и ориентации). С ее
помощью можно польностью встроить
светильник в стену.

Аксессуары

ZBR600 MC-200 GR

ZBR600 G-T200 ANT

ZBR600 CMB-200 WH

ZBR600 FR-200

Цвет

ANT = Антрацит

GR = Серый

WH = Белый

GR

ANT

WH

-

Вес

(кг)

Европейский код

заказа (EOC)

0.20 39181600

0.40 39182300

3.60 56568200

1.10 55958200

Размеры, мм

Вандалостойкая версия имеет белую
крышку из поликарбоната с IK 10.
Размеры те же, что у стандартной
версии.
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Светильники, излучающие вниз Odyssey 100Odyssey 100

Размеры, мм

QBR600 L110

Odyssey 100
Встраиваемые светильники для зеркальных галогенных ламп
мощностью 50 Вт. Предназначены для общего внутреннего
освещения.

Области применения
• Небольшие продовольственные и непродовольственные

магазины
• Универмаги, магазины одежды

Техническое описание
• Электропитание: 12 В
• ПРА: трансформатор, заказывается отдельно
• Лампа: 1 лампа MASTERline мощностью 50 Вт
• Положение лампы: горизонтальное
• Цоколь лампы: GU5.3
• Корпус: выполнен из экструдированного алюминиего

профиля, окрашенного в серый цвет; с лицевой стороны
перекрыт стеклом

• Отражатель: алюминиевый, матовый ("атласный") или белый
• В комплект поставки входит разъем для электропитания

(вилка с розеткой)

Установка
На стене или на потолке.
Отверстие: 93 x 195 мм
Крепится регулируемыми пружинами в подвесном потолке или
в стене толщиной от 3 до 24 мм. Установка в других потолках
или стенах производится с помощью анкерных болтов или
рамки ZBR600.

Дополнительные принадлежности
Интегрирующая рама, квадратная сетчатая крышка и ящик для
установки в бетон.
Металлическая лицевая панель цвета RAL (по заказу).
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Светильники, излучающие вниз Odyssey 100Светильники, излучающие вниз Odyssey 100

Предпочтительный выбор
Код изделия Цвет

GR = Серый

WH = Белый

Оптика Европейский код 

заказа (EOC)

QBR600 1xHAL-PR50-50W M L110 GR 0.80

0.80

M

M

39088800

QBR600 1xHAL-PR50-50W M L110 WH 39089500

QBR600

No 1: встроен в потолок для освещения стены.
No 2: встроен в стену для освещения потолка.
No 3: встроен в стену для освещения пола.

Вес

(кг)

GR

WH

Стена, пол, потолок: положение, лампа?

Тип Лампа Положение

Nº 1 Nº 2 Nº 3

F IP

* IP 44 - ниже потолка.

QBR600 HAL-R 50 W

MASTER Line

IP 44*

QBR600 HAL-R 50 W

MASTER Line

IP 40
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Светильники, излучающие вниз Odyssey 100

Аксессуары

ZBR600 MC-100
Квадратная сетчатая крышка 100. 
Обеспечивает защиту; позволяет
варьировать освещение в
информационно-указательных системах в
зависимости от конкретного назначения.

Светильники, излучающие вниз Odyssey 100

ZBR600 FR-100
Интегрирующая рама 100. Стальная
интегрирующая рама, окрашенная в
серый цвет, поставляется с двумя
задвижными скобами. Обеспечивает
быструю установку на носители любого
типа (независимо от материала, толщины
и ориентации). С ее помощью можно
польностью встроить светильник в стену.

Аксессуары Цвет

WH = Белый

GR = Серый

Вес

(кг)

Европейский код

заказа (EOC)

ZBR600 CMB-100 WH WH 2.70 56569900

ZBR600 FR-100 - 0.70 55959900

ZBR600 MC-100 GR GR 0.10 39183000

Размеры, мм
ZBR600 CMB-100
Коробка для установки в бетон 100. 
Высокоустойчивая металлическая
коробка, обеспечивающая простую
установку в бетонные стены. Вставляется
в стены до залития бетона.
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Светильники, излучающие вниз 246 Series FBH246246 Series FBH246

Размеры, мм

FBH246

FBH 246
Встраиваемые излучающие вниз светильники. Снабжены
высокоэффективным алюминиевым отражателем для ламп PL-C.
Светильник поставляется с белым декоративным кольцом.

Области применения
• Представительские

помещения
• Конференц-залы
• Небольшие офисы
• Приемные, в том числе

коммунальных служб
• Коридоры и лестничные

пролеты

• Зоны отдыха (спортивные
залы, рестораны, кафетерии)

• Универмаги, магазины
одежды

• Небольшие
продовольственные и
непродовольственные
магазины

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• Положение лампы: горизонтальное
• Материалы: сталь, алюминий и поликарбонат

Установка
• Отверстие: диаметр 297 мм

Толщина подвесного потолка: 1-40 мм
Способ установки: вынув отражатель, выставить зажим в
соответствии с толщиной подвесного потолка.
Безопасное расстояние: 0,5 м.
Обслуживание: прямой доступ к лампе.

Дополнительные принадлежности
Декоративные стекла, турбо и поперечные экранирующие
решетки
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Светильники, излучающие вниз 246 Series FBH246Светильники, излучающие вниз 246 Series FBH246

FBH246

Предпочтительный выбор
Код изделия

FBH246 2xPL-C/2P26W I 230V WH

FBH246 2xPL-C/2P26W IC 230V WH

FBH246 2xPL-C/4P26W HFP WH

FBH246 3xPL-C/2P18W I 230V WH

FBH246 3xPL-C/2P18W IC 230V WH

FBH246 3xPL-C/2P26W I 230V WH

FBH246 3xPL-C/2P26W IC 230V WH

Цвет

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

Вес

(кг)

2.48

2.48

2.56

3.28

3.28

3.58

3.58

Европейский код

заказа (EOC)

83411800

83412500

83413200

83429300

83430900

83431600

83432300

FBH 246 Светильники, 
излучающие вниз

Подвесные стеклаВстраиваемые стекла Aqua wave cover Turbo Louvre

ZZG 246 DEC-WAV GBS 246 T5-C60

Deco-ring Deco-ring

ZZG 246 ZZG 246

ZZZ 246 ZZZ 246

Deco-ring Deco-ring

ZZG 246 RG-FR ZZG 246 RG-C

Flower Circline

Flower Circline Flower Circline

ZZG 246 SG-FR-CLP ZZG 246 SG-C-CLP ZZG 246 SG-C-PINZZG 246 SG-FR-PIN
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Светильники, излучающие вниз Аксессуары 246 Series 

Аксессуары
GBS246 T5-C6
Поперечная экранирующая решетка,
предназначенная для снижения
слепящего действия светильников с
лампами PL-C. Вставляется перед
установкой декоративного кольца,
поставляемого в комплекте со
светильником.  

Светильники, излучающие вниз Аксессуары 246 Series 

ZZG246 SG-C-CLP
Декоративное подвесное стекло с
рисунком в виде концентрических
кругов. Устанавливается на опорном
кольце с помощью зажимов. Опорное
кольцо вставляется вместо
декоративного кольца, поставляемого
вместе со светильником.

ZZG246 RG-C Circline
Декоративное встраиваемое стекло с
рисунком в виде концентрических
кругов. Вставляется  перед установкой
декоративного кольца, поставляемого в
комплекте со светильником.  

ZZG246 SG-FR-CLP
Декоративное подвесное стекло с
рисунком в виде орнамента.
Устанавливается на опорном кольце с
помощью зажимов. Опорное кольцо
вставляется вместо декоративного
кольца, поставляемого вместе со
светильником.

ZZG246 RG-FR Flower
Декоративное встраиваемое стекло с
рисунком в виде орнамента. Вставляется
перед установкой декоративного кольца,
поставляемого в комплекте со
светильником.  

ZZG246 SG-C-PIN
Декоративное подвесное стекло с
рисунком в виде концентрических
кругов. Устанавливается на опорном
кольце на штырьках. Опорное кольцо
вставляется вместо декоративного
кольца, поставляемого вместе со
светильником.

ZZG246 DEC-WAV
Декоративное встраиваемое кольцо
зеленого или синего цвета. Вставляется
перед установкой декоративного кольца,
поставляемого в комплекте со
светильником.  Кольцо можно повернуть
другой стороной и получить новый
зрительный эффект.

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

GBS246 T5-C60 0.1 83379100

ZZG246 DEC-WAV BL 0.3 83363000

ZZG246 DEC-WAV GN 0.3 83604400

ZZG246 RG-C 0.5 83377700

ZZG246 RG-FR 0.5 83376000

ZZG246 SG-C-CLP 1.0 83375300

ZZG246 SG-C-PIN 1.0 83403300

ZZG246 SG-FR-CLP 1.0 83374600
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Светильники, излучающие вниз 147 Series Low-Depth FBH147147 Series Low-Depth FBH147

Размеры, мм

FBH147

FBH 147 малой глубины
Неглубокие встраиваемые излучающие вниз светильники.
Снабжены высокоэффективным фацетным отражателем с
внутренним диаметром 225 мм, и декоративным кольцом из
белого пластика. Светильник устанавливается на потолке с
помощью трех зажимов.

Области применения
• Представительства
• Конференц-залы
• Небольшие офисы
• Общие открытые офисы
• Приемные, в том числе

коммунальных служб
• Коридоры и лестничные

пролеты
• Зоны отдыха (спортивные

залы, рестораны, кафетерии)

• Универмаги, магазины
одежды

• Небольшие
продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Магазины высокой моды,
бутики

Техническое описание
Электропитание: 230 В; 3- или 5-контактная клеммная колодка,
подготовленная для сквозной проводки, 3 x 2,5 мм2
ПРА: ПРА и конденсатор для подавления радиопомех
встроены в корпус
Положение лампы: горизонтальное
Материал: белое пластмассовое кольцо; алюминиевый
отражатель

Установка
Отверстие: диаметр 225 мм
Способ установки: устанавливается на потолке с помощью
трех зажимов. Гибкий кабель, штекер, разъем
Безопасное расстояние: 0,5 м
Обслуживание: прямой доступ к лампе

Дополнительные принадлежности
Декоративные стекла
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Светильники, излучающие вниз 147 Series Low-Depth FBH147Светильники, излучающие вниз 147 Series Low-Depth FBH147

Предпочтительный выбор
Код изделия

FBH147 1xPL-C/2P18W IC 230V WH

FBH147 1xPL-C/2P26W IC 230V WH

FBH147 1xPL-C/4P18W HFP WH

FBH147 1xPL-C/4P26W HFP WH

FBH147 2xPL-C/2P18W IC 230V WH

FBH147 2xPL-C/2P26W IC 230V WH

FBH147 2xPL-C/4P18W HFP WH

FBH147 2xPL-C/4P26W HFP WH

Цвет

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

Вес

(кг)

1.70

1.70

1.20

1.20

2.20

2.30

1.40

1.40

Европейский код

заказа (EOC)

83926700

83927400

83932800

83934200

83929800

83930400

83937300

83939700

FBH147
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Светильники, излучающие вниз 146 Series Low-Depth FBH146146 Series Low-Depth FBH146

Размеры, мм

146 mm Low-Depth 
Неглубокие встраиваемые излучающие вниз светильники с
алюминиевым отражателем с внутренним диаметром 145 мм.
Предназначены для ламп PL-C. Глубина светильника составляет
всего 100 мм (120 мм для закрытых потолков). Белое
декоративное кольцо входит в комплект поставки, остальные
аксессуары необходимо заказывать отдельно.

Области применения
• Офисные помещения
• Приемные и общественные помещения
• Коридоры и лестницы
• Зоны отдыха (спортзалы, кафе, рестораны)
• Универмаги
• Небольшие магазины
• Магазины моды, бутики

Техническое описание
Электропитание: 230В; 3- или 5-контактная клеммная колодка,
пригодная для сквозной проводки 3 х 2.5 мм2

ПРА: ПРА и конденсатор для подавления радиопомех
встроены в корпус
Положение лампы: горизонтальное
Материал: сталь, литое алюминиевое кольцо, поликарбонат,
окрашенный в серебристый цвет

Установка
Отверстие: диам. 185 мм
Толщина подвесного потолка: 1 – 24 мм
Способ установки: с помощью пружинных зажимов
Безопасное расстояние: 0.5 м
Обслуживание: прямой доступ к лампе

Аксессуары
Декоративные кольца и стекла

FBH146
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Светильники, излучающие вниз 146 Series Low-Depth FBH146Светильники, излучающие вниз 146 Series Low-Depth FBH146

Предпочтительный выбор
Код изделия

FBH146 1xPL-C/2P13W I 230V WH

FBH146 1xPL-C/2P13W IC 230V WH

FBH146 1xPL-C/2P18W I 230V WH

FBH146 1xPL-C/2P18W IC 230V WH

FBH146 1xPL-C/2P26W I 230V WH

FBH146 1xPL-C/2P26W IC 230V WH

FBH146 1xPL-C/4P18W HFP 230-240V WH

FBH146 1xPL-C/4P26W HFP 230-240V WH

FBH146 2xPL-C/2P13W I 230V WH

FBH146 2xPL-C/2P13W IC 230V WH

FBH146 2xPL-C/2P18W I 230V WH

FBH146 2xPL-C/2P18W IC 230V WH

FBH146 2xPL-C/2P26W I 230V WH

FBH146 2xPL-C/2P26W IC 230V WH

FBH146 2xPL-C/4P18W HFP 230-240V WH

FBH146 2xPL-C/4P26W HFP 230-240V WH

Цвет

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

Вес

(кг)

1.01

1.01

1.00

1.00

1.14

1.14

0.82

0.81

1.33

1.33

1.31

1.31

1.60

1.60

0.91

0.90

Европейский код

заказа (EOC)

83326500

83395100

83327200

83396800

83328900

83397500

83333300

83334000

83329600

83399900

83330200

83400200

83331900

83401900

83336400

83337100

FBH146

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы 4.35



~MBS146~146 Series MBS146

PHL-H04-OE.QXD  28-07-2004  08:27  Pagina 4.38

Светильники, излучающие вниз 146 Series MBS146146 Series MBS146

Размеры, мм

FBH146

MBS 146
Встраиваемые излучающие вниз светильники с
высокоэффективным (матированым) алюминиевым отражателем
для газоразрядных ламп. Светильник поставляется с белым
декоративным кольцом.

Области применения
• Представительские

помещения
• Приемные, в том числе

коммунальных служб
• Коридоры и лестничные

пролеты
• Зоны отдыха (спортивные

залы, рестораны, кафетерии)

• Универмаги, магазины
одежды

• Небольшие
продовольственные и
непродовольственные
магазины

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• Положение лампы: вертикальное
• ПРА: ПРА поставляется вместе со светильником в отдельном

корпусе и снабжен защитным стеклом.
• Материалы: сталь, алюминий и поликарбонат

Установка
Отверстие: диаметр 185 мм
Tолщина подвесного потолка: 1-40 мм
Способ установки: вынув отражатель, выставить зажим в
соответствии с толщиной подвесного потолка.
Безопасное расстояние: 0,5 м.
Обслуживание: прямой доступ к лампе (сняв кольцо с защитным
стеклом)

Дополнительные принадлежности
Декоративные стекла.
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Светильники, излучающие вниз 146 Series MBS146Светильники, излучающие вниз 146 Series MBS146

MBS146

Предпочтительный выбор
Код изделия

MBS146 1xCDM-T35W I 230V WH

MBS146 1xCDM-T35W IC 230V WH

MBS146 1xCDM-T70W I 230V WH

MBS146 1xCDM-T70W IC 230V WH

Цвет

WH

WH

WH

WH

Вес

(кг)

2.42

2.42

2.71

2.71

Европейский код

заказа (EOC)

83380700

83387600

83381400

83388300
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Светильники, излучающие вниз 146 Series FCH146146 Series FCH146

Размеры, мм

FBH146

FCH 146
Потолочные светильники с высокоэффективным фацетным
алюминиевым отражателем для компактных люминесцентных
ламп PL-C. Светильник достаточо компактен, имея высоту
160 мм и диаметр 255 мм. Несложный монтаж выполняется с
помощью платы основания и стальных зажимов.

Области применения
• Представительства
• Конференц-залы
• Небольшие офисы
• Общие открытые офисы
• Приемные, в том числе

коммунальных служб
• Коридоры и лестничные

пролеты
• Зоны отдыха (спортивные

залы, рестораны, кафетерии)

• Универмаги, магазины
одежды

• Небольшие
продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Магазины высокой моды,
бутики

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• Плата с зажимами для соединения проводов 3 x 2,5 мм2.
• ПРА: компенсированное электромагнитное.
• Положение лампы: горизонтальное.
• Корпус: из отлитого под давлением алюминия, окрашенного в

белый цвет
• Отражатель: фацетный алюминиевый

Установка
Крепление непосредственно на основу с помощью стальных
зажимов. Крепление отражателя к основанию осуществляется
винтами. Обслуживание: прямой доступ к лампе.
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Светильники, излучающие вниз 146 Series FCH146Светильники, излучающие вниз 146 Series FCH146

FCH146

Предпочтительный выбор
Код изделия

FCH146 1xPL-C/2P18W IC 230V WH

FCH146 1xPL-C/2P26W I 230V WH

FCH146 1xPL-C/4P18W HFP WH

FCH146 1xPL-C/4P26W HFP WH

FCH146 2xPL-C/2P18W I 230V WH

FCH146 2xPL-C/2P18W IC 230V WH

FCH146 2xPL-C/2P26W HFP WH

FCH146 2xPL-C/2P26W I 230V WH

FCH146 2xPL-C/2P26W IC 230V WH

FCH146 2xPL-C/4P18W HFP WH

Цвет

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

Вес

(кг)

1.80

1.80

1.60

1.60

2.30

2.30

1.60

2.30

2.30

1.60

Европейский код

заказа (EOC)

83622800

83626600

83623500

83627300

83632700

83633400

83638900

83636500

83637200

83634100

146 mm series 

Встраиваемые стекла Подвесные стекла Экранирующая
решетка

Поворотное
зеркало

GBS 146 C6-60 ZZG 146 GM

Декоративное кольцо

ZZZ 146

Декоративное кольцо

ZZZ 146

Цветок Концентрические круги Опаловое

ZZG 146 RG-FR ZZG 146 RG-C ZZG 146 O

Декоративное кольцо Декоративное кольцо Декоративное кольцо

ZZZ 146 ZZZ 146 ZZZ 146

Цветок
Концентрические

круги Цветок
Концентрические

круги

ZZG 146 SG-FR-CLP ZZG 146 SG-C-CLP ZZG 146 SG-FR-PIN ZZG 146 SG-C-PIN
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Светильники, излучающие вниз Аксессуары 146 Series Светильники, излучающие вниз Аксессуары 146 Series 

GBS146 C6-60
Поперечная экранирующая решетка,
предназначенная для снижения
слепящего действия светильников с
лампами PL-C. Вставляется  перед
установкой декоративного кольца,
поставляемого в комплекте со
светильником.  

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

GBS146 C6-60 1.00 83501600

ZZG146 SG-C-CLP
Декоративное подвесное стекло с
рисунком в виде концентрических
кругов. Устанавливается на опорном
кольце с помощью зажимов. 
Опорное кольцо вставляется вместо
декоративного кольца, поставляемого
вместе со светильником.

ZZG146 O
Опаловый рассеиватель из
поликарбоната. Вставляется  в
декоративное кольцо, поставляемое в
комплекте со светильником.  

ZZG146 SG-FR-CLP
Декоративное подвесное стекло с
рисунком в виде орнамента.
Устанавливается на опорном кольце с
помощью зажимов. Опорное кольцо
вставляется вместо декоративного
кольца, поставляемого вместе со
светильником.

ZZG146 RG-C Circline
Декоративное встраиваемое стекло с
рисунком в виде концентрических колец.
Вставляется  перед установкой
декоративного кольца, поставляемого в
комплекте со светильником.  

ZZG146 SG-C-PIN
Декоративное подвесное стекло с
рисунком в виде концентрических
кругов. Устанавливается на опорном
кольце на штырьках. Опорное кольцо
вставляется вместо декоративного
кольца, поставляемого вместе со
светильником.

ZZG146 RG-FR Flower
Декоративное встраиваемое стекло с
рисунком в виде орнамента. Вставляется
перед установкой декоративного кольца,
поставляемого в комплекте со
светильником.  

ZZG146 SG-FR-PIN
Декоративное подвесное стекло с
рисунком в виде орнамента.
Устанавливается на опорном кольце на
штырьках. Опорное кольцо вставляется
вместо декоративного кольца,
поставляемого вместе со светильником.

ZZG146 GM Guiding mirror
Поворотное стеклянное зеркало,
подвешиваемое под светильником,
которое может отражать часть света на
стену или объект. Создает необычное
сочетание общего и акцентирующего
освещения. Вставляется  в  декоративное
кольцо, поставляемое в комплекте со
светильником.  

ZZZ146 RD
Декоративное кольцо с прямоугольным
поперечным сечением. Заказывается
отдельно. Имеются варианты белого, 
черного, золотистого цвета и цвета
хрома.

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZZG146 SG-C-CLP 0.41 83446099

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZZG146 O 0.20 83402699

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZZG146 SG-FR-CLP 0.41 83445399

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZZG146 RG-C 0.23 83450799

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZZG146 SG-C-PIN 0.48 83447799

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZZG146 RG-FR 0.23 83449199

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZZG146 SG-FR-PIN 0.48 83452199

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZZG146 GM 1.30 83602000

Код изделия Вес Европейский код

(кг) заказа (EOC)

ZZZ146 RD BK 0.60 84020100

ZZZ146 RD CR 0.60 84018800

ZZZ146 RD GO 0.60 84019500

ZZZ146 RD WH 0.60 84021800
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Светильники, излучающие вниз Europa 2Europa 2

Размеры, мм

FBS120 P

для версий с плафоном

FBS120 FBS120 HF FBS122

Europa 2
Новые встраиваемые излучающие вниз светильники с
автоматическими фиксирующими зажимами, для компактных
люминесцентных ламп PL-C. Устанавливаются легко и быстро,
снабжены высокоэффективной усовершенствованной
оптической системой. Поставляются в трех форматах: FBS 120,
FBS 120HF и FBS 122. Имеют призматический (P) или опаловый
(O) рассеиватели, прозрачную лицевую панель (PG) или
экранирующую решетку (L)  для контроля блескости.
Поставляются полностью подготовленными к установке, с
лампами и кабелем, который снабжен разъемом типа Wieland 
для быстрого подключения к сети.

Области применения
• Зоны отдыха
• Общественные здания,

больницы и школы
• Гипер- и супермаркеты,

магазины товаров для дома

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 230 - 240 В, 50 Гц
Электромагнитные ПРА: 230 В, 50 Гц, с компенсацией или без
компенсации, ПРА встроен в корпус

• Положение лампы: горизонтальное
Цоколь лампы: G24d-2 для PL-C/2p 18Вт, G24d-3 для
PL-C/2p 26 Вт, G24q-2 для PL-C/4p 18Вт, G24q-3 для PL-C/4p
26 Вт

• Материал: ящик с ПРА выполнен из полиэфира (крышка - из
полипропилена); отражатель - фацетный, металлизированный,
с повышенной яркостью

Установка
Отверстие:
• FBS 120 223 мм
• FBS 122 158 мм
Глубина:
• FBS 120 122 мм
• FBS 122 113 мм
Способ установки: с помощью системы защелок
Толщина подвесного потолка: 3 - 24 мм (благодаря легко
регулируемым зажимам упрощается крепление на мягкие
потолки)
Безопасное расстояние: 0,5 м
Для варианта FBS 120 с электромагнитным ПРА возможна
сквозная проводка.
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Светильники, излучающие вниз Europa 2

FBS122 P

FBS120 O

FBS120 PG FBS120 L

FBS122 O

FBS122 PG

Светильники, излучающие вниз Europa 2

FBS120 P

Код изделия

GBS120 L

GBS120 O

GBS120 P

GBS120 PG

GBS122 O

GBS122 P

GBS122 PG

ZBS120 DR ALU

ZBS120 DR GO

ZBS122 DR ALU

ZBS122 DR GO

Вес

(кг)

0.06

0.13

0.05

0.13

0.07

0.03

0.07

0.05

0.05

0.03

0.03

Европейский код

заказа (EOC)

66254100

66252700

66251000

66253400

66249700

66248000

66250300

66632700

66633400

66449100

66630300
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Светильники, излучающие вниз Europa 2Светильники, излучающие вниз Europa 2

Предпочтительный выбор
Код изделия

FBS120 1xPL-C/2P18W/830 I 230V O W2

FBS120 1xPL-C/2P18W/830 I 230V P W2

FBS120 1xPL-C/2P18W/830 I 230V PG W2

FBS120 1xPL-C/2P26W/830 I 230/240V O W2

FBS120 1xPL-C/2P26W/830 I 230/240V P W2

FBS120 1xPL-C/2P26W/830 I 230/240V PG W2

FBS120 2xPL-C/2P18W/830 I 230V L W2

FBS120 2xPL-C/2P18W/830 I 230V O W2

FBS120 2xPL-C/2P18W/830 I 230V P W2

FBS120 2xPL-C/2P18W/830 I 230V PG W2

FBS120 2xPL-C/2P26W/830 I 230/240V P W2

FBS120 2xPL-C/2P26W/830 I 230/240V PG W2

FBS120 2xPL-C/2P26W/830 IC 230V L W2

FBS120 2xPL-C/2P26W/830 IC 230V P W2

FBS120 2xPL-C/4P18W/830 HF 230/240V L W2

FBS120 2xPL-C/4P18W/830 HF 230/240V O W2

FBS120 2xPL-C/4P18W/830 HF 230/240V P W2

FBS120 2xPL-C/4P18W/830 HF PG W2

FBS120 2xPL-C/4P26W/830 HF 230/240V L W2

FBS120 2xPL-C/4P26W/830 HF 230/240V P W2

FBS120 2xPL-C/4P26W/830 HF PG W2

FBS122 1xPL-C/2P13W/830 I 230V O W2

FBS122 1xPL-C/2P13W/830 I 230V P W2

FBS122 1xPL-C/2P13W/830 I 230V PG W2

FBS122 2xPL-C/2P13W/830 I 230V O W2

FBS122 2xPL-C/2P13W/830 I 230V P W2

FBS122 2xPL-C/2P13W/830 I 230V PG W2

Вес

(кг)

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.40

0.62

0.59

-

0.63

0.55

0.56

0.33

0.58

0.48

0.56

0.42

0.55

0.56

0.56

0.33

0.58

0.48

0.55

0.56

0.42

0.34

0.58

0.58

0.32

0.55

0.54

Европейский код

заказа (EOC)

66201500

66017200

66204600

66213800

66029500

66215200

66206000

66203900

66019600

66022600

66031800

66216900

66219000

66218300

66224400

66026400

66025700

66027100

66223700

66036300

66037000

66242800

66063900

66245900

66244200

66064600

66068400
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Светильники, излучающие вниз Europa-1 FBH099Europa-1 FBH099

Размеры, мм

FBH099 P

закрытый

Europa 1
Встраиваемые неподвижные излучающие вниз светильники с
фиксирующими зажимами, отражателями из поликарбоната и
компактными люминесцентными лампами PL-C. Опаловые (OP) 
или призматические (SF) рассеиватели поставляются в
комплекте со светильником. Есть версия светильника с
открытым световым отверстием.

Области применения
• Небольшие офисы
• Приемные, в том числе

коммунальных служб
• Коридоры и лестничные

пролеты
• Зоны отдыха (спортивные

залы, рестораны, кафетерии)

• Небольшие
продовольственные и
непродовольственные
магазины

Техническое описание
Электропитание: 230 В
ПРА: встроен в корпус
Положение лампы: горизонтальное
Материал: стальная плата с ПРА
Отражатель: поликарбонат
открытый (IP20), закрытый (IP44)

Установка
Отверстие: 200 мм
Толщина подвесного потолка: 1 - 24 мм
Способ установки: с помощью системы зажимов
Безопасное расстояние: 0,5 м
Обслуживание: после снятия рассеивателя
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Светильники, излучающие вниз Europa-1 FBH099Светильники, излучающие вниз Europa-1 FBH099

FBH099 O

FBH099

Предпочтительный выбор
Код изделия

FBH099 1xPL-C/2P18W I 230V

FBH099 1xPL-C/2P18W I 230V O

FBH099 1xPL-C/2P18W I 230V P

FBH099 1xPL-C/2P26W I 230V

FBH099 1xPL-C/2P26W I 230V O

FBH099 1xPL-C/2P26W I 230V P

FBH099 2xPL-C/2P18W I 230V

FBH099 2xPL-C/2P18W I 230V O

FBH099 2xPL-C/2P18W I 230V P

Вес

(кг)

0.80

0.90

0.90

1.10

1.10

1.10

1.30

1.30

1.30

Европейский код 

заказа (EOC)

12260100

38149700

38026100

12262500

38146600

38027800

12261800

38150300

37990600
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Светильники, излучающие вниз FBH011FBH011

Размеры, мм

FBH011

с плафоном

FBH 011
Неглубокие встраиваемые излучающие вниз светильники для
компактных люминесцентных ламп PL-C малой мощности.
Светильники поставляются с лампами. Широкий выбор
декоративных колец и рассеивателей.

Области применения
• Небольшие офисы
• Приемные, в том числе

коммунальных служб
• Коридоры и лестничные

пролеты
• Зоны отдыха (спортивные

залы, рестораны, кафетерии)

• Небольшие
продовольственные и
непродовольственные
магазины

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• ПРА: встроен в корпус
• Положение лампы: горизонтальное
• Материал: стальная плата с ПРА
• Отражатель: алюминиевый открытый (IP 20), закрытый (IP44)

Установка
• Отверстие: 135 мм.
Толщина подвесного потолка: 6-15 мм.
Способ установки: закрепление с помощью пружинных зажимов
и декоративного кольца
Безопасное расстояние: 0,5 м.
Обслуживание: после удаления декоративного кольца.
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Светильники, излучающие вниз FBH011Светильники, излучающие вниз FBH011

Предпочтительный выбор
Код изделия

FBH011 1xPL-C/2P10W/840 IC WH

FBH011 1xPL-C/2P13W/840 IC WH

FBH011 1xPL-C/4P10W/840 HFM WH

FBH011 1xPL-C/4P13W/840 HFM WH

Цвет

WH

WH

WH

WH

Вес

(кг)

0.75

0.75

0.70

0.70

Европейский код

заказа (EOC)

83764500

83765200

83902100

83903800

Код изделия

GBS011 PCF

GBS011 PCF GN

Вес

(кг)

0.04

0.04

Европейский код

заказа (EOC)

83768300

83767600

FBH011
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Светильники, излучающие вниз Dueta 100Dueta 100

QBS100 WH

Размеры, мм

MBS/QBS/SBS100 CDM-TD 150W/SDW-T 100W

Dueta 100 
Встраиваемый неподвижный излучающй вниз светильник для
ламп master Colour CDM-TD,White SON SDW-T и Halogen
PLUSline 150 и 200 Вт. Для светильников с лампами Master
Colour CDM-TD   70 и 150 Вт /830 и /942 имеются комплекты,
включающие ПРА и лампу.

Области применения
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Гипер- и супермаркеты,
магазины товаров для дома

• Магазины высокой моды,
бутики

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• Электропитание: 230 В

ПРА: в отдельном корпусе, подключен к светильнику
• Положение лампы: горизонтальное
• Цоколь лампы: Rx7s для CDM-TD, PG12-1 для SDW-T, R7s 

для Plusline.
• Материал: корпус и отражатель выполнены из алюминия
• Цвет: белый и серый

Установка
Отверстие:
• для большой модели: диаметр 215 мм,
• для малой модели: диаметр 148 мм
Толщина подвесного потока: 1 - 40 мм
Способ установки: отрегулировать пружинные держатели.
Безопасное расстояние: 0,8 м
Обслуживание: снять лицевое защитное стекло.
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Светильники, излучающие вниз Dueta 100Светильники, излучающие вниз Dueta 100

Размеры, мм

QBS100 CDM-TD 70W/HAL-L 150W

QBS100 GR Ø 164 mm
CDM-TD 70W/HAL-L 150W

QBS100 WH  Ø 230 mm
CDM-TD 150W/SDW-T 100W

Предпочтительный выбор
Код изделия

MBS100 1xCDM-TD70W/830 K IC 230V WH

MBS100 1xCDM-TD70W/942 K IC 230V WH

MBS100 1xCDM-TD70W IC 230V WH

MBS100 1xCDM-TD150W/830 K IC 230V WH

MBS100 1xCDM-TD150W/942 K IC 230V WH

MBS100 1xCDM-TD150W IC 230V WH

QBS100 1xHAL-TDC150W WH

QBS100 1xHAL-TDC200W WH

SBS100 1xSDW-T100W IC 230V WH

Цвет

WH = Белый

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

Вес

(кг)

2.40

2.30

2.30

3.50

3.50

3.50

0.50

0.90

3.10

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.54

0.54

-

0.65

0.65

0.65

0.58

0.65

0.65

Европейский код

заказа (EOC)

57177500

57178200

57175100

57012900

57013600

57010500

57173700

57014300

57016700
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Светильники, излучающие вниз Dueta 200Dueta 200

Размеры, мм

MBS200 GR

MBS200/QBS200/SBS200

Dueta 200 
Встраиваемый регулируемый излучающий вниз светильник для
ламп Master Colour CDM-TD, MHN-TD 70/150 Вт,White SON
SDW-TD и Halogen Plusline. Есть комплекты с лампами Master
Colour CDM-TD 70/150 Вт /830 и 942, MHN-TD 70/150 Вт с
цветовой температурой 3000 K и 4200 K и White SON SDW-T
50/100 Вт.

Области применения
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Гипер- и супермаркеты,
магазины товаров для дома

• Магазины высокой моды,
бутики

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• Электропитание: 230 В

ПРА: в отдельном корпусе, подключен к светильнику
• Положение лампы: горизонтальное

Положение светильника: регулируется в пределах 60° от
вертикали
Цоколь лампы: Rx7s для CDM-TD и MHN-TD; PG12-1 для
SDW-T; R7s для Plusline.

• Материал: корпус и отражатель выполнены из алюминия
• Цвет: белый и серый

Установка
Отверстие: размером 220 x 135 мм.
Толщина подвесного потолка: 1-40 мм.
Способ крепления: фиксация пружинными зажимами.
Безопасное расстояние: 0.8 м.
Обслуживание: снять лицевое защитное стекло.

Дополнительные принадлежности
Ультрафиолетовый фильтр ZZN 200.
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Светильники, излучающие вниз Dueta 200Светильники, излучающие вниз Dueta 200

MBS200 WHMBS200 GR

Аксессуары
ZZN200 WH
Светофильтр для защиты от
ультрафиолетового излучения.

Аксессуары Цвет

GR = Серый

WH = Белый

Вес

(кг)

Европейский код

заказа (EOC)

ZZN200 UV WH WH 0.18 57138600

Предпочтительный выбор
Код изделия

MBS200 1xCDM-TD70W/830 K IC 230V WH

MBS200 1xCDM-TD70W/942 K IC 230V WH

MBS200 1xCDM-TD70W IC 230V WH

MBS200 1xCDM-TD150W/830 K IC 230V WH

MBS200 1xCDM-TD150W/942 K IC 230V WH

MBS200 1xCDM-TD150W IC 230V WH

QBS200 1xHAL-TDS200W WH

SBS200 1xSDW-T50W IC 230V WH

SBS200 1xSDW-T50W K IC 230V WH

SBS200 1xSDW-T100W K IC 230V WH

SBS200 1xSDW-T100W IC 230V WH

Цвет

WH = Белый

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

Вес

(кг)

2.70

2.70

2.70

3.70

3.70

3.70

0.80

2.90

3.00

3.20

3.10

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

0.65

0.57

-

0.59

0.59

Европейский код

заказа (EOC)

56718100

56720400

56710500

56722800

56724200

56712900

56700600

56702000

56727300

56731000

56706800
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Светильники, излучающие вниз Zadora adjustableZadora adjustable

Размеры, мм

QBD570 ALU

Zadora Adjustable
Встраиваемые регулируемые светильники для зеркальных
низковольтных галогенных ламп (световые пучки шириной: 8°,
24°, 36° и 60°) и для ламп TWISTline. Имеются варианты
следующих цветов: белый, хром, золото, нанесенный кистью
алюминий, матовый глянец, металлический серый, черный никель.
Для ламп MASTERline 12 В/50 Вт поставляются комплекты,
полностью подготовленные к установке (светильник, лампа,
трансформатор), с электромагнитными ПРА класса I и класса II и
с ВЧ ПРА класса II. В серии комплектов есть вариант для ламп
TWISTline 230 В. Имеются комплекты следующих цветов: белый,
хром, золото, нанесенный кистью алюминий.

Области применения
• Офисные помещения
• Небольшие продовольственные и непродовольственные

магазины
• Магазины высокой моды, бутики

Техническое описание
• Электропитание: 12 В или 230 В
• Положение лампы: вертикальное
• Ориентация: отклонение от вертикали:

до 30°:
Электромагнитные ПРА: (TWISTline)

• Ориентация в горизонтальной плоскости: в пределах 360°
Патрон лампы: GU5.3 для MasterLine ES; GU4 для
MasterLine 35 мм; GZ10 для Twistline Alu.

Установка
Отверстие:
• ∅ 75 мм для QBD 570

•

Толщина подвесного потолка: 1 - 25 мм
Способ установки: пружины.
Безопасное расстояние: 0,5 мм
Обслуживание: прямой доступ к лампе (путем снятия
наружного зажима)
Обслуживание: прямой доступ к лампе после откручивания
лицевой панели.
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Светильники, излучающие вниз Zadora adjustableСветильники, излучающие вниз Zadora adjustable

QBD570 WH QBD570 BK QBD570 CR

QBD570 GO QBD570 ANT QBD570 GRQBD570 MAT

QBD570 ALU

Размеры, мм

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы 4.53



PHL-H04-OE.QXD  28-07-2004  08:27  Pagina 4.56

Светильники, излучающие вниз Zadora adjustableСветильники, излучающие вниз Zadora adjustable

Предпочтительный выбор
Код изделия

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ANT

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BK

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR BK

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V GO

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GO

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GR

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V WH

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH

QBD570 1xHAL-MR50-45W K 230/12V CLI ALU

QBD570 1xHAL-MR50-45W K 230/12V CLI CR

QBD570 1xHAL-MR50-45W K 230/12V CLI GO

QBD570 1xHAL-MR50-45W K 230/12V CLI WH

QBD570 1xHAL-MR50-45W K ET 230/12V ALU

QBD570 1xHAL-MR50-45W K ET 230/12V CR

QBD570 1xHAL-MR50-45W K ET 230/12V GO

QBD570 1xHAL-MR50-45W K ET 230/12V WH

Цвет

ALU

ANT

BK

BK

CR

GO

GO

GR

MAT

WH

WH

ALU

CR

GO

WH

ALU

CR

GO

WH

Вес

(кг)

0.16

0.16

0.16

0.16

0.14

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.14

1.30

1.30

1.30

1.14

1.30

1.30

1.30

1.30

Европейский код

заказа (EOC)

57331199

57335999

57348999

57332899

57329899

57346599

57330499

57334299

57333599

57344199

57328199

57407300

57405900

57406600

57404200

57435600

57433200

57434900

57432500

ALU = Алюминий
ANT = Антрацит
BK = Черный
CR = Хром

GO = Золотой
GR = Серый
MAT = Матовый сатин
WH = Белый
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Светильники, излучающие вниз Zadora fixedZadora fixed

Размеры, мм

QBS570 WH

Zadora Fixed
Встраиваемый декоративный нерегулируемый излучающий вниз
светильник для зеркальных галогенных ламп MASTERline ES с
шириной светового пучка of 8°, 24°, 36° и 60°, и для ламп
TWISTline. Имеются варианты следующих цветов: белый, хром,
золото, нанесенный кистью алюминий, матовый глянец,
металлический серый, черный никель. Для ламп MASTERline
12 В/50 Вт поставляются комплекты, полностью подготовленные
к установке (светильник, лампа, трансформатор), с лампами
MASTERline 12 В/50 Вт, с электромагнитными
трансформаторами класса I и II и электронными
трансформаторами класса II. Есть комплект для ламп TWISTline
230 В. Имеются варианты комплектов следующих цветов: белый,
хром, золото, нанесенный кистью алюминий.

Области применения
• Офисные помещения
• Небольшие продовольственные и непродовольственные

магазины
• Магазины высокой моды, бутики

Техническое описание
• Электропитание: 12 В или 230 В (TWISTline)

Положение лампы: вертикальное
Цоколь лампы: GU5.3 для Master Line ES; GU4 для Master
Line 35 mm; GZ10 для Twistline Alu

• Материал: литьевой алюминий

Установка
• Отверстие:

∅ 64 мм для QBS 570
• Толщина подвесного потолка:

1 - 18 мм для QBS 570
• Способ установки: пружины
• Безопасное расстояние: 0,5 мм
• Обслуживание: прямой доступ к лампе (путем снятия

наружного зажима)
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Светильники, излучающие вниз Zadora fixedСветильники, излучающие вниз Zadora fixed

Размеры, мм

QBS570 ALU QBS570 BK QBS570 CR

QBS570 MAT QBS570 GO QBS570 ANT QBS570 GR

QBS570 WH
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Светильники, излучающие вниз Zadora fixedСветильники, излучающие вниз Zadora fixed

Предпочтительный выбор
Код изделия

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ANT

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR BK

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GO

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GR

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V WH

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH

QBS570 1xHAL-MR50-45W K 230/12V CLI CR

QBS570 1xHAL-MR50-45W K ET 230/12V ALU

QBS570 1xHAL-MR50-45W K ET 230/12V CR

QBS570 1xHAL-MR50-45W K ET 230/12V GO

QBS570 1xHAL-MR50-45W K ET 230/12V WH

QBS570 1xHAL-R50W-GZ10 K 230V CLII WH

Цвет

ALU

ANT

BK

CR

GO

GR

MAT

WH

WH

CR

ALU

CR

GO

WH

WH

Вес

(кг)

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

1.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.20

Европейский код

заказа (EOC)

57323699

57327499

57324399

57321299

57322999

57326799

57325099

57336699

57320599

57401100

57427100

57425700

57426400

57424000

57304500

ALU = Алюминий
ANT = Антрацит
BK = Черный
CR = Хром

GO = Золотой
GR = Серый
MAT = Матовый сатин
WH = Белый
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~QBS609~Basic Fixed
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Светильники, излучающие вниз Basic fixedBasic fixed

Размеры, мм

QBS609

QBS609

Светильники серии Basic (неподвижные)
Встраиваемые нерегулируемые излучающие вниз светильники
для ламп различных типов.

Области применения
• Небольшие продовольственные и непродовольственные

магазины
• Магазины высокой моды, бутики

Техническое описание
• Электропитание: 230 В или 240 В
• Положение лампы: вертикальное

Цоколь лампы: Е27
• Материал: корпус выполнен из стали, клеммная колодка - из

поликарбоната

Установка
• Отверстие: ∅ 90 мм (DBS 202)
• Отверстие: ∅ 100 мм (DBS 203)
• Отверстие: ∅ 140 мм (DBS 205)
• Отверстие: ∅ 80 мм (QBS 609)
Толщина подвесного потолка : 1 - 40 мм.
Способ установки: установить пружинные фиксаторы в
соотвествии с толщиной потолка.
Безопасное расстояние: 0.5 - 0.8 м.
Обслуживание: прямой доступ к лампе.
Светильники DBS 203 и DBS 205 могут устанавливаться в
реечные потолки с помощью дополнительных
принадлежностей ZBS 203 или ZBS 205 соответственно.
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Светильники, излучающие вниз Basic fixedСветильники, излучающие вниз Basic fixed

Размеры, мм

DBS201 DBS202

DBS203

DBS205

ZBS203 / ZBS205
Дополнительные принадлежности,
которые могут использоваться с рейками
шириной 84/16 мм (ZBS203/R/ZBS205/R)
с закругленным профилем или с рейками
шириной 80/20 мм (ZBS203/ZBS205) со
скошенным профилем).

Аксессуары Вес Европейский код 

(кг) заказа (EOC)

ZBS205/R 0.44 60303399

ZBS205 0.42 32500299

ZBS203/R 0.50 32497599

ZBS203 0.48 32498299

Предпочтительный выбор
Код изделия Цвет

WH = Белый

GO = Золотой

Вес

(кг)

Европейский код

заказа (EOC)

DBS201 1xNR50-40W WH WH 0.13 33469199

DBS202 1xNR63-60W GO GO 0.16 33490599

DBS202 1xNR63-60W WH WH 0.16 33487599

DBS203 1xNR80-100W GO GO 0.16 33496799

DBS203 1xNR80-100W WH WH 0.16 33493699

DBS205 1xHAL-P38-100W GO GO 0.18 33502599

DBS205 1xHAL-P38-100W WH WH 0.18 33499899

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы 4.59
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ТрансформаторыТрансформаторы

ZKL920 ETR-150

Установка
Готов к работе, быстро подключается.
Съемная крышка. 
Автоматический зажим кабеля.
Автоматическое соединение вторичной
обмотки. 
Самозавинчивающееся основание.
Минимальная нагрузка – 20 Вт.

ZKL560 TRF-50
Тороидальный понижающий 
(230В – 12В – 50/60 Гц)  
трансформатор мощностью 50 ВА. 
Имеет защиту от перегрева, перегрузки
и короткого замыкания. 

ZKL560 TRF-50

ZKL560 TRF-310

ZKL920 ETR-60

ZKL920 ETR-105

Установка
Готов к работе, быстро подключается.
Один вход для сетевого напряжения
230В, три выхода для низкого
напряжения 12В.  
Самозавинчивающееся основание.
Минимальная нагрузка – 20 Вт.

ZKL560 TRF-310
Тороидальный понижающий 
(230В – 12В – 50/60 Гц)  
трансформатор мощностью 310 ВА. 
Имеет защиту от перегрева, перегрузки
и короткого замыкания. 

Установка
Готов к работе, быстро подключается.
Минимальная нагрузка – 10 Вт.
Максимальная нагрузка – 60 Вт.
Максимальное расстояние до лампы – 2 м.

ZKL920 ETR-60
Понижающий (230/240В – 12В – 50/60 Гц)
регулируемый электронный
трансформатор мощностью 60 ВА.
Компактный.  Имеет защиту от
перегрева, перегрузки и короткого
замыкания. 

Установка
Готов к работе, быстро подключается.
Минимальная нагрузка – 35 Вт.
Максимальная нагрузка – 105 Вт.
Максимальное расстояние до лампы – 2 м.

ZKL920 ETR-105
Понижающий (230/240В – 12В – 50/60 Гц)
регулируемый электронный
трансформатор мощностью 105 ВА.
Компактный.  Имеет защиту от
перегрева, перегрузки и короткого
замыкания. 

Установка
Готов к работе, быстро подключается.
Минимальная нагрузка – 30 Вт.
Максимальная нагрузка – 150 Вт.
Максимальное расстояние до лампы – 2 м.

ZKL920 ETR-150
Понижающий (230/240В – 12В – 50/60 Гц)
регулируемый электронный
трансформатор мощностью 150 ВА.
Компактный. Двойной вход для сетевого
напряжения 230В. Тройной выход
низкого напряжения 12В. 
Имеет защиту от перегрева, перегрузки
и короткого замыкания. 

Размеры, мм

Тип Цвет Вес (кг) EOC

ZKL560 TRF-50 Белый 0.63 14333000

Тип Цвет Вес (кг) EOC

ZKL560 TRF-310 Белый 3.00 14334700

Тип Цвет Вес (кг) EOC

ZKL920 ETR-60 Белый 0.08 14335499

Тип Цвет Вес (кг) EOC

ZKL920 ETR-105 Белый 0.10 14336199

Тип Цвет Вес (кг) EOC

ZKL920 ETR-150 Белый 0.13 14337899
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• • • • • • • • • •

Руководство по выбору – Многоламповые системы

Scrabble 4.70 • • • • • • • • • •

Руководство по выбору – Многоламповые системы

MASTER Colour White SON Halogen HV Симметричное Асимметричное
CDM-TC CDM-T CDM-R SDW-T SDW-TG Capsule HAL-R111 HAL-R

Внешний вид Страница Лампы СветораспределениеСемейство
светильников
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~MBX500~Scrabble recessed
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Многоламповые системы Scrabble recessed

Код изделия A B C D 

MBX500/SBX500 1x 198 215 198 215

MBX500/SBX500 2x 390 408 198 215

CBX500/MBX500/SBX500 3x 578 600 198 215

CBX500 4x 778 794 198 215

CBX502 4x 390 408 390 408

Размеры, мм

CBX500/MBX500/SBX500 3x GR

Встраиваемые светильники Scrabble Gridlights
Направляемые в шарнирных опорах, многоламповые
встраиваемые светильники для компактных газоразрядных и
галогенных ламп. Выбор различных конфигураций с рамами,
содержащими 1, 2, 3 или 4 ламповых блока.

Выбор фацетных отражателей, формирующих световые пучки
шириной 12°, 36° и 60° для ламп White SON SDW-T и
MASTERcolour CDM-T, а также различных конфигураций для
галогенных ламп HAL-R111.
Ящики с ПРА поставляются отдельно.

Области применения
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Гипер- и супермаркеты,
магазины товаров для дома

• Магазины высокой моды,
бутики

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• Класс I
• Патрон:

для ламп SDW-T мощностью 50 Вт и 100 Вт: PG12-1
для ламп CDM-T мощностью 35 Вт и 70 Вт: G12
для ламп HAL-R111 мощностью не более 100 Вт: G53

• ПРА: ящики с компенсированными электромагнитными ПРА
(IC) ZNX 500 или электронными ПРА (EB), соединяемые с
корпусами с помощью пятиконтактной вилки (для HAL-R111
- с помощью двухконтактного DCS-разъема). Заказываются
отдельно в соответствии с типом лампы и мощностью

• Ориентация:
шарнирные системы позволяют поворачивать каждый блок
относительно двух осей в пределах 40°

• Материалы: алюминий и сталь
• Цвета: белый RAL9010 или серый металлический

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы4.64
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Многоламповые системы Scrabble recessedМноголамповые системы Scrabble recessed

Спецификация светильника (стандартная комбинация)

CBX500 4x GRMBX500/SBX500 2x GR

MBX500/SBX500 1x GR

CBX502 2x2 GRCBX500/MBX500/SBX500 3x GR

Лампа

* только для CDM-T 70Вт.
Примечание: оптика для галогенных ламп содержится в самих лампах HAL-R111 (8°, 24° и 45°).

ПРА Блок ZNX500 следует заказывать отдельно для соответствующей лампы (трансформатор ZNV920 – для галогенных ламп HAL-R111).

Цвета Белый (WH) или металлический серый (GR).

Опции Можно заказать другие конфигурации ламп и оптических систем (120, 240 , 350 и 600), а также цвета в соответствии с 
классификацией RAL.
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Многоламповые системы Scrabble recessedМноголамповые системы Scrabble recessed

Предпочтительный выбор
Код изделия

CBX500 2xHAL-R111-100W 1xCDM-T70W 60 GR

CBX500 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 12 GR

CBX500 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 36 GR

CBX500 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 12 GR

CBX500 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 36 GR

CBX502 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 12 GR

CBX502 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 36 GR

CBX502 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 12 GR

CBX502 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 36 GR

MBX500 1xCDM-T35W MB36 GR

MBX500 1xCDM-T35W NB12 GR

MBX500 1xCDM-T70W MB36 GR

MBX500 1xCDM-T70W NB12 GR

MBX500 1xCDM-T70W WB60 GR

MBX500 2xCDM-T35W MB36 GR

MBX500 2xCDM-T35W NB12 GR

MBX500 2xCDM-T70W MB36 GR

MBX500 2xCDM-T70W NB12 GR

MBX500 3xCDM-T35W MB36-WB60-MB36 GR

MBX500 3xCDM-T35W NB12-WB60-NB12 GR

MBX500 3xCDM-T70W MB36-WB60-MB36 GR

MBX500 3xCDM-T70W NB12-WB60-NB12 GR

MBX510 1xCDM-R30-35W GR

MBX510 1xCDM-R30-70W GR

MBX510 2xCDM-R30-35W GR

MBX510 2xCDM-R30-70W GR

MBX510 3xCDM-R30-35W GR

MBX510 3xCDM-R30-70W GR

MBX510 4xCDM-R30-35W GR

MBX510 4xCDM-R30-70W GR

MBX512 4xCDM-R30-35W GR

MBX512 4xCDM-R30-70W GR

SBX500 1xSDW-T50W MB36 GR

SBX500 1xSDW-T50W NB12 GR

SBX500 1xSDW-T100W MB36 GR

SBX500 1xSDW-T100W NB12 GR

SBX500 2xSDW-T50W MB36 GR

SBX500 2xSDW-T50W NB12 GR

SBX500 2xSDW-T100W MB36 GR

SBX500 2xSDW-T100W NB12 GR

SBX500 3xSDW-T50W MB36-WB60-MB36 GR

SBX500 3xSDW-T50W NB12-WB60-NB12 GR

SBX500 3xSDW-T100W MB36-WB60-MB36 GR

SBX500 3xSDW-T100W NB12-WB60-NB12 GR

Цвет

GR = Серый

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Вес

(кг)

4.80

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

1.90

1.90

1.90

1.90

1.90

3.10

3.10

3.10

3.10

4.80

4.80

4.80

4.80

1.50

1.50

2.50

2.50

3.50

3.50

5.00

5.00

5.00

5.00

1.90

1.90

1.90

1.90

3.10

3.10

3.10

3.10

4.80

4.80

4.80

4.80

Коэф. светового

выхода (КПД)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.55

0.67

0.52

0.65

0.59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.54

0.62

0.51

0.65

-

-

-

-

-

-

-

-

Европейский код

заказа (EOC)

55861500

55979700

55981000

55983400

55985800

55987200

55989600

55991900

55993300

55787800

55779300

55803500

55795300

55811000

55789200

55781600

55805900

55797700

55791500

55783000

55807300

55799100

57611400

57617600

57613800

57619000

57615200

57542100

57622000

57626800

57624400

57628200

55823300

55815800

55839400

55831800

55825700

55817200

55841700

55833200

55827100

55819600

55843100

55835600
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Многоламповые системы Scrabble recessedМноголамповые системы Scrabble recessed

Аксессуары
ZNV920 TRF-105
Электронный трансформатор (для ламп
HAL-R111) с 2-полюсной клеммной
колодкой.

ZNX500 GRB-EB
Блок с электронным  (EB) ПРА для ламп
CDM, подключаемый к корпусу
светильника через 3-полюсный разъем.

ZNX500 GRB-IC
Блок с электромагнитным
компенсированным (IC) ПРА для ламп
CDM и SDW-T, подключаемый к корпусу
светильника через 3-полюсный разъем.

Аксессуары

ZNV920 TRF-105 230/12V CLII

ZNX500 1 35 GRB-EB

ZNX500 1 70 GRB-EB

ZNX500 1 35 GRB-IC 230V

ZNX500 1 50 GRB-IC 230V

ZNX500 1 70 GRB-IC 230V

ZNX500 1 100 GRB-IC 230V

Вес

(кг)

0.15

0.40

0.35

2.20

2.20

2.20

2.40

Европейский код

заказа (EOC)

55998800

57501800

57502500

55891200

55895000

55893600

55897400

С В Е Т И Л Ь Н И К И ,  И З Л У Ч А Ю Щ И Е  В Н И З ,  И  М Н О Г О Л А М П О В Ы Е  С И С Т Е М Ы 4.67



~QBX500~Scrabble recessed compact
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Многоламповые системы Scrabble recessed compact

Код изделия

MBX510 / QBX500 1x

MBX510 / QBX500 2x

MBX510 / QBX500 3x

MBX510 / QBX500 4x

MBX512 / QBX502 4x

A

161

323

485

646

323

B

182

344

506

668

344

C

161

161

161

161

323

D

182

182

182

182

344

Размеры, мм

QBX502 2x2 GR

Для версий с галогенными лампами

Для версий с разрядными лампами

Scrabble gridlights rec. compact
Направляемые в шарнирных опорах, многоламповые
встраиваемые светильники для компактных газоразрядных и
галогенных ламп. Выбор различных конфигураций с рамами,
содержащими 1, 2, 3 или 4 ламповых блока.
Выбор фацетных отражателей, формирующих световые пучки
шириной 12°, 24° и 36° для ламп MASTERcolour CDM-TC, а
также варианты с лампами CDM-R30 и галогенных ламп ALUline
Pro HAL-R111.
Ящики с ПРА поставляются отдельно.

Области применения
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Гипер- и супермаркеты,
магазины товаров для дома

• Магазины высокой моды,
бутики

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• Электропитание:

230 В для типов MBX
12 В для типов QBX

• Класс I для газоразрядных ламп, класс III для галогенных ламп
• Патрон:

для ламп HAL-R111 мощностью не более 100 Вт: G53
для ламп CDM-TC мощностью 35 Вт и 70 Вт: GY8.5
для ламп CDM-R30 мощностью 35 Вт и 70 Вт : E27

• ПРА: ящики с ПРА ZNX500, подключаемые к корпусу через
трехконтактный штекер (для CDM-TC70W - только
электронный ПРА) и электронный трансформатор ZNV920 с
двухконтактным штекером. Все заказываются отдельно

• Ориентация:
шарнирные системы обеспечивают поворот относительно
двух осей в пределах 30°, позволяя ориентировать
светильник в любом направлении

• Материалы: алюминий и сталь
• Цвета: белый RAL9010 или серый металлический
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Многоламповые системы Scrabble recessed compact

Спецификация светильника (стандартная комбинация)

Многоламповые системы Scrabble recessed compact

MBX510/QBX500 3x GRMBX510/QBX500 2x GRMBX510/QBX500 1x GR MBX510/QBX500 4x GR

MBX502/QBX502 2x2 GR

Лампа

ПРА Блок ZNX500 следует заказывать отдельно для соответствующей лампы (трансформатор ZNV920 – для галогенных ламп HAL-R111).

Цвета Белый (WH) или металлический серый (GR).

Опции Можно заказать другие конфигурации ламп и оптических систем (120, 240 , 350 и 600), а также цвета в соответствии с 
классификацией RAL.
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Многоламповые системы Scrabble recessed compactМноголамповые системы Scrabble recessed compact

Аксессуары
ZNV920 TRF-105
Электронный трансформатор (для ламп
HAL-R111) с 2-полюсной клеммной
колодкой.

ZNX500 GRB-EB
Блок с электронным  (EB) ПРА для ламп
CDM, подключаемый к корпусу
светильника через 3-полюсный разъем.

ZNX500 GRB-IC
Блок с электромагнитным
компенсированным (IC) ПРА для ламп
CDM и SDW-T, подключаемый к корпусу
светильника через 3-полюсный разъем.

Аксессуары

ZNV920 TRF-105 230/12V CLII

ZNX500 1 35 GRB-EB

ZNX500 1 70 GRB-EB

ZNX500 1 35 GRB-IC 230V

ZNX500 1 50 GRB-IC 230V

ZNX500 1 70 GRB-IC 230V

ZNX500 1 100 GRB-IC 230V

Вес

(кг)

0.15

0.40

0.35

2.20

2.20

2.20

2.40

Европейский код

заказа (EOC)

55998800

57501800

57502500

55891200

55895000

55893600

55897400

Предпочтительный выбор
Код изделия

MBX510 2xCDM-TC70W NB12 GR

QBX500 1xHAL-R111-100W GR

QBX500 2xHAL-R111-100W GR

QBX500 3xHAL-R111-100W GR

QBX500 4xHAL-R111-100W GR

QBX502 4xHAL-R111-100W GR

Цвет

GR = Серый

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Вес

(кг)

2.50

1.00

1.90

2.60

3.70

3.70

Европейский код

заказа (EOC)

57918400

55772400

55774800

55776200

55971100

55973500
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Многоламповые системы Scrabble suspendedScrabble suspended

Размеры, мм

QPX500 4x GR

QPX500 4x

IC230 V версии

12 V версии

Scrabble Gridlights подвесные
Декоративные многоламповые подвесные светильники для двух
или четырех зеркальных галогенных ламп Aluline Pro HAL-R111
(мощностью не более 50 Вт), в вертикальной или
горизонтальной раме; имеются варианты для 230 и 12 В.
Настраиваемые шарнирные системы предоставляют полную
свободу в организации направленного освещения во всех
направлениях от одного элегантного светильника.

Области применения
• Небольшие

продовольственные и
непродовольственные
магазины

• Гипер- и супермаркеты,
магазины товаров для дома

• Магазины высокой моды,
бутики

• Универмаги, магазины
одежды

Техническое описание
• Электропитание:

12 В или 230 В в зависимости от типа
• Класс III или класс I в зависимости от типа
• Патрон: G53
• ПРА: электромагнитный трансформатор; для вариантов 230 В

входит в комплект, для вариантов 12 В заказывается
отдельно (ZNV 920-105); см. страницу с описанием изделий
"Трансформаторы".

• Ориентация:
шарнирные системы обеспечивают поворот лампового блока
относительно двух осей в пределах 40°, что позволяет
ориентировать его в любом направлении

• Подвешивание: на двух металлических тросах регулируемой
длины (максимальная длина - 1 м)

• Материал: алюминий
• Цвета: белый RAL9010 или серый металлический

Установка
Крепление: непосредственно на потолок.
Безопасное расстояние: 1,3 м
Обслуживание: лампа при замене вынимается через световое
отверстие блока.
Высота подвеса (не более 1 м) регулируется с помощью
устройств с фиксирующими винтами.
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Многоламповые системы Scrabble suspendedМноголамповые системы Scrabble suspended

Размеры, мм

QPX500 2x QPX501 4x QPX501 2x

QPX501 4x GRQPX500 2x GR QPX501 2x GR

Предпочтительный выбор
Код изделия

QPX500 2xHAL-R111-50W 230/12V GR

QPX500 2xHAL-R111-50W 230/12V WH

QPX500 2xHAL-R111-50W GR

QPX500 2xHAL-R111-50W WH

QPX500 4xHAL-R111-50W 230/12V GR

QPX500 4xHAL-R111-50W 230/12V WH

QPX500 4xHAL-R111-50W GR

QPX500 4xHAL-R111-50W WH

QPX501 2xHAL-R111-50W 230/12V GR

QPX501 2xHAL-R111-50W 230/12V WH

QPX501 4xHAL-R111-50W 230/12V GR

QPX501 4xHAL-R111-50W 230/12V WH

Вес

(кг)

3.50

3.50

1.10

1.10

6.00

6.00

2.00

2.00

3.50

3.50

6.00

6.00

Европейский код

заказа (EOC)

55876900

55875200

57519300

57518600

55880600

55879000

57521600

57520900

55869100

55868400

55900100

55872100

QPX500 4x GR

Цвет

GR = Серый

WH = Белый

GR

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH

GR

WH
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Многоламповые системы Scrabble surface mountedScrabble surface mounted

Размеры, мм

QCX500 4x GR

QCX500 4x

Scrabble Gridlights потолочные
Декоративные многоламповые потолочные светильники для
двух или четырех зеркальных галогенных ламп Aluline Pro HAL-
R111.
Настраиваемые шарнирные системы предоставляют полную
свободу при создании направленного освещения от одного
элегантного светильника.

Области применения
• Универмаги, магазины одежды
• Магазины высокой моды, бутики
• Небольшие продовольственные и непродовольственные

магазины

Техническое описание
• Электропитание: 230 В
• Класс I
• Патрон: для ламп HAL-R111 мощностью не более 50 Вт: G53
• ПРА: стандартный трансформатор 12 В
• Ориентация:

шарнирные системы обеспечивают поворот лампового блока
относительно двух осей в пределах 40°, что позволяет
ориентировать его в любом направлении

• Раму для крепелния к поверхности QCX 500 можно
поворачивать в пределах углов 2 x 90° и зафиксировать в
определенном положении

• Материал: алюминий
• Цвета: белый RAL9010 или серый металлический

Установка
Рама QCX 500 устанавливается непосредственно на любые
поверхности.
Безопасное расстояние: 1,3 м
После регулировки положения рама фиксируется винтом.
Обслуживание: лампа при замене вынимается через световое
отверстие блока.
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Многоламповые системы Scrabble surface mountedМноголамповые системы Scrabble surface mounted

Размеры, мм

QCX500 2x

QCX500 4x GR QCX500 2x GR

Предпочтительный выбор
Код изделия

QCX500 2xHAL-R111-50W 230/12V GR

QCX500 2xHAL-R111-50W 230/12V WH

QCX500 4xHAL-R111-50W 230/12V GR

QCX500 4xHAL-R111-50W 230/12V WH

Вес

(кг)

3.60

3.60

6.30

6.30

Европейский код

заказа (EOC)

55884400

55883700

55888200

55887500

QCX500 4x GR

Цвет

GR = Серый

WH = Белый

GR

WH

GR

WH
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