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Магистральные
системы и реечные
светильники
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TTX400 – Несколько щелчков и система готоваTTX400 – Несколько щелчков и система готова

Быстрая и гибкая
TTX400 – самая удобная для монтажа система, основанная на
принципе «5 щелчков». Позволяет реализовать любые
конфигурации.

Компактность
Новые отражатели для работы с лампами TL5 очень компактны.
Это позволяет адаптировать систему TTX400 для многих
применений.

OLC оптика
Оптика, которая была разработана для встраиваемых и
потолочных светильников, теперь доступна и для системы
TTX400. Благодаря эффективному контролю яркости ламп,
системы TTX400 теперь можно применять при освещении
библиотек и учебных адиторий.

9 проводов
В дополнение к модулям с 5 и 7 проводами, система TTX400
комплектуется модулями с 9-ю проводами. Это позволяет
интегрировать в одной системе функции аварийного
освещения и управления освещением.

Монтажные скобы

Магистральные модули

Электрические блоки

Отражатели

Дополнительные
отражатели

Экранирующие решетки 
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TTX400 TL5

TTX400 5-wire

5 x 2.5 мм2 7 x 2.5 мм2 9 x 2.5 мм2

TTX400 7-wire TTX400 9-wire

GMX5.. белый GMX5.. алюминий

TMX400 149

2 x TL5
2 x TL5 EL

- прожекторы
- halogen spots

TMX400 249 TMX40. 149

GGX555

GGX555

- широкий пучок
- средний пучокпучок

- широкий пучок
- средний пучокпучок

- сверх-узкий пучок
- асимметричный пучок

- заливающий стену

- двунаправленный
- асимметричный

- белая решетка
- плоская алюминиевая

ламель
- зеркальная

параболическая ламель
- матовая параболическая

ламель
- призматическая панель

5 x 2.5 мм2 7 x 2.5 мм2 9 x 2.5 мм2

GMX4.. белый GMX4.. алюминий

2 x TL-D
2 x TL-D EL

- прожекторы
- halogen spots

TMX40. 58

GGX45.

- стандартный
- щелевой

- перворированный

- узкий пучок
- асимметричный
- широкий пучок

- двунаправленный

- белая решетка
- плоская алюминиевая ламель

- зеркальная параболическая ламель
- перфорированная решетка

- сетчатая решетка
- зеркальная параболическая ламель

- полузеркальная параболическая 
ламель

- призматическая панель

GGX450

TTX400 5-wire TTX400 7-wire TTX400 9-wire

TMX400 158 TMX400 258

1 x TL5
1 x TL5 EL

1 x TL-D
1 x TL-D EL

ZTX 400

- широкий пучок
- узкий пучок

- очень узкий пучок
- асимметричный пучок
- асимметричный пучок

- заливающий стену

TTX400 TL-D
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~TTX400T5~TTX400 TL5 Trunking sections
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Магистральные системы Магистральные секции TTX400 TL5

Код изделия

TTX400 491

TTX400 492

TTX400 493

TTX400 541

TTX400 542

TTX400 543

A

1474

2949

4424

1174

2348

3524

Размеры, мм

TTX400 7

TTX 400

Магистральные секции
Магистральные заряженные секции могут устанавливаться в
непрерывную линию или отдельно.
Благодаря наличию встроенных электромеханических
соединительных муфт, секции соединяются друг с другом
простым защелкиванием. Наличие полного набора
взаимозаменяемых компонентов магистральной системы
обеспечивает ее предельную гибкость.
Все магистральные секции изготовлены из белой эмалированной
стали. Закругленные края снижают вероятность травм. Плоский
5-жильный или 7-жильный кабель, встроенный фазовращатель и
контактные блоки с защелкиванием обеспечивают быстрое,
простое и безопасное выполнение электрических соединений, в
том числе подключение к сети (при сбалансированном
использовании трех фаз максимальная сила тока составляет
16 А). Высокая механическая прочность секций и
соединительных муфт позволяет ограничить число
необходимых монтажных скоб (в случае магистральных секций
типа 583 монтажные скобы могут располагаться через 3 метра).
Электрический блок присоединяется к магистрали простым
защелкиванием (при этом обеспечивается и механическое, и
электрическое соединение)
Стандартная заряженная секция TTX 400 снабжена 5- или
7-жильным кабелем 2,5 мм2.
7-жильный плоский кабель используется преимущественно со
встроенной системой светорегулирования или
аварийного освещения. При этом не требуется установка
дополнительных контактных блоков и кабелей.
Для обеих версий имеются секции, соответствующие по длине
одному, двум или трем электрическим блокам с лампами
мощностью 49 Вт или 54 Вт.

М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  И  Р Е Е Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И7.4
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Магистральные системы Магистральные секции TTX400 TL5Магистральные системы Магистральные секции TTX400 TL5

9 проводов. Рещение для сочетания
аварийного освещения, светорегули-
рования или управления DALI
балластами.

7 wires
7 проводов. Можно реализовать
светорегулирование, управлять DALI-
балластами или аварийное освещение.

9 wires

Предпочтительный выбор
Код изделия

TTX400 491 7

TTX400 491 9

TTX400 492 7

TTX400 493 7

TTX400 541 7

TTX400 542 7

TTX400 543 7

Аксессуары см. на стр. 7.37.

Европейский код 

заказа (EOC)

29027099

68500799

29029499

29031799

30502899

30504299

30506699

TTX400 7

TTX400 9

М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  И  Р Е Е Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И 7.5



~TMX400T5~TTX400 TL5 Electrical units
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Магистральные системы Электрические блоки TTX400 TL5

Код изделия

TMX400 28W/54W

TMX400 35W/49W/80W

A

1174

1474

Размеры, мм

TMX400 2x TL5

TMX 400 TL5

Электрические блоки
Эти электрические блоки предназначены для быстрой
установки (простым защелкиванием) на магистральные секции
TTX 400/410. Имеются варианты для одной и двух ламп TL5, с
электромагнитным и электронным (светорегулирующим) ПРА, с
аварийным освещением и шинами для установки в
прожекторов. Эти блоки выполняют все необходимые
электрические и механические функции.
Все компоненты присоединяются к электрическому блоку
винтами.
Блоки могут работать с отражателями любого типа. Они
выполнены из листовой стали, окрашенной в белый цвет.

Электронные ПРА
TMX 400 поставляется с электронным ВЧ ПРА типа HFP.
Имеется также вариант блока TMX 400 со
светорегулированием. В нем используется электронный ВЧ ПРА
типа HFR, обеспечивающий регулирование светового выхода
ламп TL5 в пределах от 3% до 100%. Такой блок идеально
подходит для регулирования освещенности в зависимости от
уровня естественного освещения. Его необходимо
устанавливать на заряженную проводами секцию TTX 400 с
помощью семижильного кабеля.
Для обеспечения дополнительных функций регулирования блок
TMX 400 может быть оборудован ПРА типа DALI. Еще более
эффективное регулирование и энергосбережение достигается
при использовании ПРА типа DALI вместе с устройствами
управления Linesense.

Аварийное освещение
Блоки TMX 400 выпускаются также со встроенным
оборудованием для аварийного освещения на 3 часа. Такие
блоки мощностью 49 Вт устанавливаются также, как и все
другие электрические блоки TMX 400; необходимо
использовать заряженную магистральную секцию TTX 400 и
семижильный кабель. Блоки с аварийным освещением
мощностью 54 Вт и 80 Вт поставляются по заказу.

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
• Лампы: 1 и 2 люминесцентные лампы TL5.

Установка
Простое защелкивание.

М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  И  Р Е Е Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И7.6
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Магистральные системы Электрические блоки TTX400 TL5Магистральные системы Электрические блоки TTX400 TL5

2-ламповые TL5 злектрические
блоки.

TMX400 1x TL5

1-ламповые TL5 злектрические
блоки.

TMX400 2x TL5

Предпочтительный выбор
Код изделия

TMX400 1xTL5-35W HFP

TMX400 1xTL5-35W HFP EL3

TMX400 1xTL5-35W HFR

TMX400 1xTL5-49W HFD

TMX400 1xTL5-49W HFP

TMX400 1xTL5-49W HFP EL3

TMX400 1xTL5-49W HFR

TMX400 1xTL5-54W HFP

TMX400 1xTL5-54W HFR

TMX400 1xTL5-80W HFP

TMX400 1xTL5-80W HFR

TMX400 2xTL5-35W HFP EL3

TMX400 2xTL5-35W HFR

TMX400 2xTL5-49W HFD

TMX400 2xTL5-49W HFP

TMX400 2xTL5-49W HFP EL3

TMX400 2xTL5-49W HFR

TMX400 2xTL5-54W HFP

TMX400 2xTL5-54W HFR

Европейский код 

заказа (EOC)

30512799

30508099

30498499

30331499

29109399

29117899

29113099

30472499

30480999

10545199

30564699

30510399

30500499

30333899

29111699

29119299

29115499

30474899

30482399

ZTX400 BC36/BC49/BC54/BC58
Полоса из белого пластика для закрытия
промежутков между электрическими
блоками в линиях с разрывом. Имеются
полосы любых длин, соответствующих
лампам TL-D и TL5. Подходят для
магистралей TTX 400/410. Могут также
использоваться для закрытия
пластикового кабельного канала или
кабельного канала ZTX 410.

Аксессуары Европейский код 

заказа (EOC)

ZTX400 BC54 30573899

ZTX400 BC49 29010299

ZTX400 BC58 09463299

Аксессуары

М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  И  Р Е Е Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И 7.7
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Магистральные системы Электрические блоки TTX400 TL5Магистральные системы Электрические блоки TTX400 TL5

Электрическое/механическое
подключение  блока с опцией
аварийного освещения в секции с 
7-проводным плоским кабелем

Колодки для подключения линии 0-10 В
для управления ВЧ ПРА к магистрали, 
снаряженной 9-ю проводами.

Электрический блок легко защелкивается
на магистральной секции

Электрическое/механическое
соединение двух блоков 5-проводным
плоским кабелем 

Для снятия электрического блока
необходимо повернуть два фиксатора в
соответствии с указанными
направлениями.

Длина секции 1174 мм Длина секции 1474 мм

Световой поток при температуре
среды 25°С

Мощность лампы

М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  И  Р Е Е Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И7.8



~GMX550~TTX400 TL5 Multi-purpose reflectors
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Магистральные системы Универсальные отражатели TTX400 TL5Универсальные отражатели TTX400 TL5

Размеры, мм

Код изделия

GMX555 49 WB

GMX555 54 WB

GMX555 49 MB

GMX555 54 MB

A

1470

1170

1470

1170

B

147

147

147

147

C

60

60

76

76

D

109

109

125

125

GMX 550 
Многофункциональный неразъемный отражатель,
предназначенный для применения в тех областях, где
предъявляются высокие требования к техническим
характеристикам освещения и к внешнему виду. Эти
отражатели могут быть дополнительно снабжены
разнообразными оптическими системами и зеркальными
вставками. Отражатели присоединяются к электрическим
блокам простым защелкиванием.

М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  И  Р Е Е Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И 7.9
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Магистральные системы Универсальные отражатели TTX400 TL5Магистральные системы Универсальные отражатели TTX400 TL5

GMX555 MB
Белый отражатель, формирующий
дельта-образное светораспределение. 
Отражатель GMX555 WB может быть
дополнен любой оптикой.

GMX555 WB
Очень компактные белые отражатели, 
формирующие широкое
светораспределение. Могут быть
дополнены экранирующими решетками
типа L или M2.

Белые отражатели для одной или двух
ламп TL5. Результат: светильники, 
содержащие одну и две лампы
формируют световую линию, которая
зрительно воспринимается прямой и
однородной.

Код изделия Коэф. светового Европейский код

выхода (КПД) заказа (EOC)

GMX555 49 MB 0.85 68455099

GMX555 49 RP-MB - 68547299

GMX555 49 WB 0.90 68451299

GMX555 54 MB 0.85 68457499

GMX555 54 RP-MB - 68549699

GMX555 54 WB 0.90 68453699

Предпочтительный выбор

Аксессуары см. на стр. 7.37.
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PHL-H07-OE.QXD  28-07-2004  11:56  Pagina 7.13

Экранирующие решетки TTX400 TL5Магистральные системы Экранирующие решетки TTX400 TL5

GGX555 C6

GGX555
Алюминиевые отражающие вставки
повышают КПД и улучшают
светораспределение.
Отражающие вставки GGX555 для
ламп TL5 поставляются вместе с
белыми отражателями.

Оптические системы и экранирующие решетки для
отражателей GMX 550
В многофункциональный отражатель GMX 550 можно
установить разнообразные вставки и оптические системы.
С помощью этих вставок обеспечиваются различные способы
экранирования ламп, что позволяет сделать освещение более
комфортным. Каждая вставка и оптическая система имеются в
двух вариантах: для одной лампы и для двух ламп.Вставки не
препятствуют замене ламп. Оптические системы и зеркальные
вставки можно использовать только вместе с отражателями
GMX 550, GMX 550 S или GMX 550 P.

Наличие зеркальных вставок и оптических систем не влияет на
наружные размеры системы TTX 400.
Оптические системы C6 и D6 поставляются по запросу.
Они предназначены для использования в системах с одним
отражателем.

М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  И  Р Е Е Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И 7.11
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Экранирующие решетки TTX400 TL5Магистральные системы

GGX555
Алюминиевые отражающие вставки
повышают КПД и улучшают
светораспределение.
Отражающие вставки GGX555 для ламп
TL5 поставляются вместе с белыми
отражателями.

GGX555 C6
Зеркальные OLC-решетки, 
предназначенные для работы вместе с
верхними отражателями MX555 MB, 
позволяю повысить КПД.

GGX555 L
Белая экранирующая решетка. 
Предназначена для работы вместе с
отражателями, формирующими среднее
и широкое светораспределение.

Экранирующие решетки TTX400 TL5Магистральные системы

Предпочтительный выбор
Код изделия Коэф. светового Европейский код

выхода (КПД) заказа (EOC)

GMX555 49 MB C-A20 SET 0.95 68466600

GMX555 49 MB C-A40 SET 0.95 68465900

GMX555 49 MB C-BD20 SET 0.95 68463500

GMX555 49 MB C-BD40 SET 0.95 68464200

GMX555 54 MB C-A20 SET 0.95 68469700

GMX555 54 MB C-A40 SET 0.95 68470300

GMX555 54 MB C-BD20 SET 0.95 68467300

GMX555 54 MB C-BD40 SET 0.95 68468000

GGX555 49 C6T 68524300

GGX555 49 C6 68482600

Код изделия Европейский код

заказа (EOC)

GGX555 49 C-BD/A 68461199

GGX555 49 M6 68481900

GGX555 49 M2 68473499

GGX555 49 L 68471099

GGX555 54 C6-T 68525000

GGX555 54 C6 68480200

GGX555 54 C-BD/A 68459899

GGX555 54 M6 68479600

GGX555 54 M2 68477299

GGX555 54 L 68475899

М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  И  Р Е Е Ч Н Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И7.12



~GMX565~TTX400 TL5 Aluminium reflectors
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Магистральные системы Алюминиевые отражатели TTX400 TL5Алюминиевые отражатели TTX400 TL5

GGX566 HB-WB

Алюминиевые отражатели TL5 для системы TTX400 
Отражатели TL5 меньше по размерам, чем алюминиевые
отражатели для ламп TL-D. Они удобны в обращении и
занимают мало места.
Алюминиевые неразъемные отражатели представлены в трех
вариантах: рифленом, матированном и глянцевом. Разработаны
специально для тех областей применения, где требуется
различная ширина светового пучка: от широкого до узкого
(например, для оптовых баз и товарных складов). Отражатели
присоединяются к электрическим блокам системы TMX 400 
простым защелкиванием.
В комплект поставки отражателей входят металлические
зажимы, предназначенные для выравнивания при установке в
непрерывную линию.
Для всех алюминиевых отражателей имются два варианта,
различающиеся по длине: для электрических блоков мощностью
49 Вт и 54 Вт.
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Магистральные системы Алюминиевые отражатели TTX400 TL5Магистральные системы Алюминиевые отражатели TTX400 TL5

GMX565 HB-NB
Цельный отражатель, обеспечивающий
формирование узкого светового пучка. 
Изготовлен из рифленого алюминия с
высоким глянцем. Подходит для одной
или двух ламп мощностью 49 или 54 Вт. 
Имеется также вариант из матового
алюминия (GMX 565 M-NB).

GMX565 M-NB
Цельный отражатель, обеспечивающий
формирование узкого светового пучка. 
Изготовлен из матового алюминия. 
Подходит для одной или двух ламп
мощностью 49 или 54 Вт. Имеется также
вариант из рифленого алюминия с
высоким глянцем (GMX 565 HB-NB).

GMX566 HB-WB
Сверхмалый цельный отражатель, 
обеспечивающий формирование узкого
светового пучка, из рифленого алюминия
с высоким глянцем. Подходит для
электрических блоков с двумя лампами
TL5 мощностью 49 или 54 Вт. Имеется
также вариант этого отражателя из
матового алюминия (GMX 566 M-WB).

GMX566 HB-A
Отражатель из матового  алюминия.
Подходит для блоков ТМХ400 с 1 или 2
лампами 58 вт.

GMX566 M-WB
Сверхмалый цельный отражатель, 
обеспечивающий формирование узкого
светового пучка: изготовлен из матового
алюминия. Подходит для электрических
блоков с двумя лампами TL5 мощностью
49 или 54 Вт. Имеется также вариант
этого отражателя из рифленого
алюминия с высоким глянцем (GMX 566
HB-NB).

Размеры, мм
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Магистральные системы Алюминиевые отражатели TTX400 TL5Магистральные системы Алюминиевые отражатели TTX400 TL5

GMX567 M-A
Асимметричный отражатель из матового
алюминия. Подходит для Блоков с 1 или
2 лампами 49 вт и 54 вт.

GMX570 C-NB
Цельный отражатель, обеспечивающий
сверхузкий световой пучок; изготовлен
из алюминия с высоким глянцем. 
Предназначен для с однолампового
электрического блока TMX 400
(отражатель может использоваться
также с двухламповым электрическим
блоком). Имеется также вариант из
рифленого алюминия.

GMX570 HB-NB
Компактный цельный отражатель, 
обеспечивающий формирование узкого
светового пучка; изготовлен из
рифленого алюминия. Подходит для
электрических блоков с одной или двумя
лампами мощностью 49 или 54 Вт. 
Имеется также вариант этого
отражателя из матового алюминия
(GMX 570 C-NB).

Аксессуары Европейский код 

заказа (EOC)

GMX565 1 49 HB-NB 30546299

GMX565 1 54 HB-NB 30548699

GMX565 1 54 M-NB 30552399

GMX566 2 49 HB-WB 10966499

GMX566 2 49 M-WB 10954199

GMX566 2 54 HB-WB 30554799

Аксессуары Европейский код 

заказа (EOC)

GMX567 49 M-A 30558599

GMX567 54 M-A 30556199

GMX570 49 C-NB 29004199

GMX570 49 HB-NB 30224999

GMX570 54 C-NB 30562299

GMX570 54 HB-NB 30560899

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.93

0.93

0.88

0.87

0.87

0.84

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.95

0.95

1.00

1.00

1.00

1.00

Размеры, мм

Предпочтительный выбор
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Магистральные системы Магистральные секции TTX400 TL-D

Размеры, мм

TTX400 7

Код изделия A

TTX400 581 1528

TTX400 582 3057

TTX400 583 4586

TTX400 362 2457

TTX400 363 3686

TTX 400/410
Магистральные секции
Магистральные секции могут устанавливаться в непрерывную
линию или отдельно. Существуют заряженные (400) и
незаряженные проводами (410) секции.
Благодаря встроенным электромеханическим соединительным
муфтам секции соединяются друг с другом простым
защелкиванием. Наличие полного набора взаимозаменяемых
компонентов магистральной системы обеспечивает ее
предельную гибкость.
Все магистральные секции изготовлены из белой эмалированной
стали. Закругленные края снижают вероятность травм. Плоский
5-жильный или 7-жильный кабель, встроенный фазовращатель и
контактные блоки с защелкиванием обеспечивают быстрое,
простое и безопасное выполнение электрических соединений, в
том числе подключение к сети (при сбалансированном
использовании трех фаз максимальная сила тока составляет
16 А). Высокая механическая прочность секций и
соединительных муфт позволяет ограничить число
необходимых монтажных скоб (в случае магистральных секций
типа 583 монтажные скобы могут располагаться через 3 метра).
Электрический блок присоединяется к магистрали простым
защелкиванием (при этом обеспечивается и механическое, и
электрическое соединение).

TTX 400
Стандартная заряженная секция TTX 400 снабжена 5- или
7-жильным кабелем 2,5 мм2.
7-жильный плоский кабель используется преимущественно со
встроенной системой светорегулирования или
аварийного освещения. При этом не требуется установка
дополнительных контактных блоков и кабелей.
Для обеих версий имеются секции, соответствующие по длине
одному, двум или трем электрическим блокам для ламп
мощностью 36 Вт или 58 Вт.

TTX 410
TTX 410 - незаряженная проводами магистральная секция, на
которой можно устанавливать электрические блоки в любом
месте. В верхней части магистральной секции выбито
специальное отверстие для ввода кабеля. Для подключения к
сети используется 7-контактный соединитель ZTX 410 TC.
Соединение с электрическим блоком осуществляется через
контактный блок с пятью штекерными контактами (ZTX 400
DC). Эти контактные блоки могут устанавливаться в любом
месте магистральной секции. Внутри магистральной секции
можно закрепить проводку с помощью кабельных зажимов
(ZTX 410 IC). Если в электрическом блоке содержится
электромагнитный ПРА или ПРА с уменьшенными потерями, то
следует использовать кабель H07GU (110 °C). В случае
электронных ПРА подходит также кабель H07VU (70 °C).
В комплект поставки незаряженных магистральных секций TTX
410 входит механическая соединительная муфта.
Незаряженные секции подходят также для установки
водозащищенных и потолочных светильников.
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Магистральные системы Магистральные секции TTX400 TL-DМагистральные системы Магистральные секции TTX400 TL-D

Код изделия

TTX410 582

TTX410 583

A

3057

4586

Размеры, мм

TTX400 TTX410

Предпочтительный выбор
Код изделия Европейский код 

заказа (EOC)

TTX400 362 5 09341399

TTX400 362 7 09635399

TTX400 363 5 09343799

TTX400 363 7 09637799

TTX400 581 5 09345199

TTX400 581 7 09668199

TTX400 581 9

Аксессуары см. на стр. 7.37.

68494999

Код изделия Европейский код 

заказа (EOC)

TTX400 582 5 09347599

TTX400 582 7 09198399

TTX400 583 5 09349999

TTX400 583 7 09196999

TTX410 582 09351299

TTX410 583 09353699
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Магистральные системы Магистральные секции TTX400 TL-DМагистральные системы Магистральные секции TTX400 TL-D

Электрическое и механическое
соединения выполняются одновременно.

Для размещения в заряженных
магистральных секциях дополнительных
кабелей достаточно вставить их в
кабельные зажимы, которые уже
имеются в магистральных секциях.

5 проводов

5 проводов
7 проводов. Можно реализовать
светорегулирование, управлять DALI-
балластами или аварийное освещение.

7 проводов
9 проводов.  Можно сочетать аварийное
освещение, светорегулирование или
управление DALI-балластами.

9 проводов

TTX400 5

TTX400 7

TTX400 9
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~TMX400~TTX400 TL-D Electrical units
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Магистральные системы Электрические блоки TTX400 TL-DЭлектрические блоки TTX400 TL-D

Код изделия

TMX400 36W

TMX400 58W

A

1228

1528

Размеры, мм

TMX400 2x TL-D

TMX 400

Электрические блоки
Эти электрические блоки предназначены для быстрой
установки (простым защелкиванием) на магистральные секции
TTX 400/410. Имеются варианты для одной и двух ламп TL-D,
с электромагнитным и электронным (светорегулирующим) ПРА,
с аварийным освещением и шинами для установки
прожекторов. Эти блоки выполняют все необходимые
электрические и механические функции.
Все компоненты присоединяются к электрическому блоку
винтами.
Блоки могут работать с отражателями любого типа.
Они выполнены из листовой стали, окрашенной в белый цвет.
Имеются также варианты этих электрических блоков для ламп
TL5.

Электронные ПРА
В стандартный комплект поставки TMX 400 входит
электронный ВЧ ПРА типа HFP; блок может также содержать
более простой ПРА типа HFB (для тех областей применения,
где не требуется частое включение и выключение
светильников).
Имеется также вариант блока TMX 400 со
светорегулированием. В нем используется электронный ВЧ ПРА
типа HFR, обеспечивающий регулирование светового выхода
ламп TL-D в пределах от 3% до 100%. Такой блок идеально
подходит для регулирования освещенности в зависимости от
уровня естественного освещения. Его необходимо
устанавливать на заряженную проводами секцию TTX 400 с
помощью семижильного кабеля.
В комплект поставки блоков TMX 400 с электромагнитными
ПРА входит электрический соединитель, стартеры,
необходимые конденсаторы и ламподержатели.

Аварийное освещение
Блоки TMX 400 выпускаются также со встроенным
оборудованием для аварийного освещения на 1 или 3 часа.
Такие блоки устанавливаются также, как и все другие
электрические блоки TMX 400; необходимо использовать
заряженную проводами магистральную секцию TTX 400 и
семижильный кабель.

IP 40
Для всех электрических блоков TMX 400 можно повысить
стандарт защиты с IP 20 до IP 40. Для этого следует добавить
специальные защитные кольца (ZTX 400 IP 40), которые могут
устанавливаться на ламподержатель.
Кроме специальных ламподержателей можно использовать
защитные трубки, которые также повышают класс защиты до
IP 40. Защитные трубки поставляются вместе со специальными
ламподержателями (комплект PT).
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Магистральные системы Электрические блоки TTX400 TL-D

TMX400 1x TL-D

TMX400 2x TL-D

Предпочтительный выбор

Код изделия Европейский код 

заказа (EOC)

TMX400 1xTL-D58W HFB 09277599

TMX400 1xTL-D58W HFD 30335299

TMX400 1xTL-D58W HFP 09269099

TMX400 1xTL-D58W HFP EL1 29080599

TMX400 1xTL-D58W HFP EL3 09575299

TMX400 1xTL-D58W HFR 09285099

TMX400 1xTL-D58W IC 09253999

Магистральные системы Электрические блоки TTX400 TL-D

TMX400 2x TL-D

2-ламповый TL-D блок
Стандартное расстояние между
ламподержателями составляет 114 мм.

1-ламповый TL-D блок

TTX400 F32

2-ламповый TL-D блок F32
Расстояние между ламподержателями
составляет 32 мм. Это позволяет
использовать его с 1-ламповыми
отражателями (комплектуется IC, HFB,
HFP, HFR и EL3 балластами, например,
TMX400 2xTL-D58W HFP F32).

Emergency lighting
7-проводные секции TTX400 без
светорегулирования могут
комплектоваться блоками аварийного
освещения (EL). Для подключения
блоков следует использовать полюса NN
и LL. Существуют версии для работы в
течение 1 и 3 часов. 

TMX400 2xTL-D58W HFB 09281299

TMX400 2xTL-D58W HFD 30337699

TMX400 2xTL-D58W HFP 09273799

TMX400 2xTL-D58W HFP EL1 28989299

TMX400 2xTL-D58W HFP EL3 09579099

TMX400 2xTL-D58W HFP M/S 09862300

TMX400 2xTL-D58W HFR 09194599

ZTX400 BC
Крышки для укрывания секций, на
которых не установлены светильники.

Аксессуары Европейский код 

заказа (EOC)

ZTX400 BC54 30573899

ZTX400 BC49 29010299

ZTX400 BC58 09463299

Аксессуары
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~GMX430~TTX400 TL-D Basic reflector
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Магистральные системы Базовый отражатель TTX400 TL-DБазовый отражатель TTX400 TL-D

Код изделия

GMX430 36

GMX430 58

A

1224

1524

Размеры, мм

GMX430

Отражатель GMX 430 Basic
Отражатель белого цвета предназначен для использования в
тех случаях, когда нет необходимости в оптических системах и
зеркальных вставках. Это эффективный и экономичный вариант.
Отражатели присоединяются к электрическим блокам простым
защелкиванием.
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Магистральные системы Базовый отражатель TTX400 TL-DМагистральные системы Базовый отражатель TTX400 TL-D

Отражатели присоединяются к
основным блокам простым
защелкиванием.

GMX430
Предназначен для одно- или
двухлампового электрического блока
TMX 400 мощностью 36 Вт или 58 Вт. 
Торцевые крышки и соединительные
муфты поставляются в качестве
дополнительных принадлежностей (ZTX
400 EP-430/CP-430). Отражатель белого
цвета изготовлен из стали, покрытой
лаком.

Аксессуары Европейский код 

заказа (EOC)

ZTX400 CP-430
Белая пластиковая соединительная муфта
для белого базового отражателя GMX
430/530. Для каждого соединения
требуются две соединительные муфты.

ZTX400 EP-430
Белая пластиковая торцевая крышка для
белого базового отражателя GMX
430/530.

Аксессуары

ZTX400 CP-430 09419999

09413799ZTX400 EP-430

Предпочтительный выбор
Код изделия

GMX430 36

GMX430 58

GMX430 EL

Европейский код 

заказа (EOC)

09317899

09319299

09321599

Размеры, мм

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.76

0.75

-
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~GMX450~TTX400 TL-D Multi-purpose reflector
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Магистральные системы Многофункциональные отражатели
TTX400 TL-D

Многофункциональные отражатели
TTX400 TL-D

Размеры, мм

GMX450

1 лампа 2 лампы

GMX 450 
Многофункциональный отражатель, предназначенный для
применения в тех областях, где предъявляются высокие
требования к техническим характеристикам освещения и к
внешнему виду. Эти отражатели могут быть дополнительно
снабжены разнообразными оптическими системами и
зеркальными вставками. Отражатели присоединяются к
электрическим блокам простым защелкиванием.
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Магистральные системы Многофункциональные отражатели
TTX400 TL-D

Магистральные системы Многофункциональные отражатели
TTX400 TL-D

GMX450
Подходит для одно- или двухлампового
электрического блока TMX 400 
мощностью 36 Вт или 58 Вт. Торцевые
крышки и соединительныемуфты
поставляются в качестве
дополнительных принадлежностей (ZTX
400 EP-450/CP-450). Отражатель белого
цвета изготовлен из стали, покрытой
лаком.

GMX450 RP
Отражатель с отверстиями
обеспечивает 5% освещения вверх. 
Предназначен для тех областей
применения, где важен
декоративныйаспект освещения. Этот
отражатель отлично подходит для
освещения мест массовой розничной
торговли, общественных помещений и
других пространств, где предъявляются
повышенные требования к местному
виду. Для создания непрерывных
светящих линий следует использовать
прозрачные соединительные муфты
(ZTX400 CP-TR-450).

GMX450 RS
Имеются щели, обеспечивающие 5% 
освещения вверх. Благодаря наличию
воздушного потока через щели (за счет
образования тяги) отражатель и лампа
остаются чистыми в течение более
длительного времени. Это приводит к
снижению стоимости обслуживания. 
Торцевые крышки и соединительные
муфты поставляются в качестве
дополнительных принадлежностей (ZTX
400 EP-450/CP-450).

Аксессуары Коэф. светового Европейский код 

выхода (КПД) заказа (EOC)

GMX450 1 36 0.72 09293599

GMX450 2 36 0.72 09297399

GMX450 1 58 0.72 09295999

GMX450 2 58 0.72 09299799

GMX450 1 36 RS - 09301799

GMX450 2 36 RS - 09305599

Аксессуары Коэф. светового Европейский код 

выхода (КПД) заказа (EOC)

GMX450 1 58 RS - 09303199

GMX450 2 58 RS - 09307999

GMX450 1 36 RP - 09309399

GMX450 2 36 RP - 09313099

GMX450 1 58 RP - 09311699

GMX450 2 58 RP - 09315499

Предпочтительный выбор
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Магистральные системы Многофункциональные отражатели
TTX400 TL-D

Магистральные системы Многофункциональные отражатели
TTX400 TL-D

Для установки отражателей в
непрерывную линию требуется по две
соединительные муфты (CP) на каждое
соединение.В начале и в конце светящей
линии можно поставить концевые
элементы (EP).

ZTX400 CP1-450/CP2-450
Белая пластиковая соединительная муфта
для белого многофункционального
отражателя GMX 450/ 550 (в одно- и
двухламповом вариантах).Для каждого
соединения требуются две
соединительные муфты.

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

ZTX400 CP1-450 09415199

ZTX400 CP2-450 09417599

ZTX400 EP1-450 09411399

ZTX400 EP2-450 09202799

ZTX400 CP1-TR-450 09569199

ZTX400 CP2-TR-450 09571499

ZTX400 EP1-450/EP2-450
Белая пластиковая торцевая крышка для
белого многофункционального
отражателя GMX 450/ 550 (в одно- и
двухламповом вариантах).

ZTX400 CP1-450/CP2-450
Белая пластиковая соединительная муфта
для белого многофункционального
отражателя GMX 450/ 550 (в одно- и
двухламповом вариантах).Для каждого
соединения требуются две
соединительные муфты.
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Магистральные системы Зеркальные вставки TTX400 TL-DЗеркальные вставки TTX400 TL-D

GGX451 NB

Зеркальные вставки для отражателей GMX 450
Зеркальные вставки позволяют улучшить светораспределение.
Они особенно полезны в тех случаях, когда нужны
направленные пучки света. Зеркальные вставки устанавливаются
так же просто, как и другие детали: достаточно вставить их в
многофункциональный отражатель GMX 450 до щелчка.
В серии TTX 400 представлены зеркальные вставки разных
видов (узкие и широкие).
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Магистральные системы Зеркальные вставки TTX400 TL-D

GGX451 M-NB
Цельная вставка, обеспечивающая узкий
световой пучок; изготовлена из
матированного алюминия. 
Предназначена для одноламповых
отражателей (для ламп 36Вт или 58Вт).

GGX452 M-WB
Двухсекционная вставка, 
обеспечивающая широкий световой
пучок; изготовлена из матированного
алюминия. Предназначена для
одноламповых отражателей (для ламп
36 Вт или 58 Вт).

GGX453 M-WB
Двухсекционная вставка, 
обеспечивающая широкий световой
пучок; изготовлена из матированного
алюминия. Предназначена для
двухламповых отражателей (для ламп
36 Вт или 58 Вт).

Аксессуары

GGX451 1 36 M-NB

GGX451 1 58 M-NB

GGX452 1 36 M-WB

GGX452 1 58 M-WB

GGX453 2 36 M-WB

GGX453 2 58 M-WB

Европейский код 

заказа (EOC)

09361199

09363599

09365999

09367399

09407699

09409099

Магистральные системы Зеркальные вставки TTX400 TL-D

GGX454 2 58 C-BD 30200399

GGX450 A
Цельная асимметричная вставка из
матированного алюминия. 
Предназначена для установки в
отражатель для двух ламп 36Вт/58Вт.

Предпочтительный выбор

GGX450 1 58 A 10164499
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Магистральные системы Экранирующие решетки TTX400 TL-DЭкранирующие решетки TTX400 TL-D

GGX450 C6

Оптические системы и экранирующие решетки для
отражателей GMX 450
В многофункциональный отражатель GMX 450 можно
установить разнообразные вставки и оптические системы.
С помощью этих вставок обеспечиваются различные способы
экранирования ламп, что позволяет сделать освещение более
комфортным. Каждая вставка и оптическая система имеются в
двух вариантах: для одной лампы и для двух ламп.
Вставки не препятствуют замене ламп.
Оптические системы и зеркальные вставки можно использовать
только вместе с отражателями GMX 450, GMX 450 S или
GMX 450 P.
Наличие зеркальных вставок и оптических систем не влияет на
наружные размеры системы TTX 400.
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Магистральные системы Экранирующие решетки TTX400 TL-DМагистральные системы Экранирующие решетки TTX400 TL-D

GGX450 C6
Зеркальная (с высоким глянцем) решетка
повышенной эффективности из
высококачественного алюминия с
параболическими боковыми
отражателями и параболическими
ламелями, с френелевой оптической
системой сверху. Соответствует
требованиям по ограничению блескости
стандартов BAP 60 и CAT 2. (DIN
5035/7 60°- 200 кд/м_, EN 12464).

GGX450 D6
Зеркальная (с тонкой матировкой) 
решетка повышенной эффективности из
высококачественного алюминия с
параболическими боковыми
отражателями и параболическими
ламелями, с френелевой оптической
системой сверху. Соответствует
требованиям по ограничению блескости
стандартов BAP 60 и CAT 2. (DIN
5035/7 60°- 200 кд/м_, EN 12464).

GGX450 M5
Экранирующая решетка из матового
алюминия стандартного качества с
параболическими поперечными ламелями
обеспечивает отличное экранирование
лампы и комфортное освещение.

GGX450 M2
Экранирующая решетка из алюминия
стандартного качества с
профилированными поперечными
ламелями обеспечивает отличное
экранирование лампы.

GGX450 ML
Белая сетчатая экранирующая решетка
обеспечивает отличное экранирование
лампы в продольном и поперечном
направлениях.
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Магистральные системы Экранирующие решетки TTX400 TL-DМагистральные системы Экранирующие решетки TTX400 TL-D

GGX450 L
Белая экранирующая решетка с
поперечными ламелями отлично
экранирует лампу в продольном
направлении.

GGX450 LP
Белая экранирующая решетка, 
снабженная ламелями с отверстиями. 
Внешний вид особенно привлекателен, 
если используется отражатель GMX 450
RP с отверстиями.

GGX450 P
Призматический плафон для освещения с
высоким световым выходом и малой
яркостью. Внешняя поверхность - 
плоская, что упрощает чистку.

Аксессуары Оптика Европейский код

заказа (EOC)

GGX450 1 58 C6 C6 06538000

GGX450 2 58 C6 C6 06540300

GGX450 1 58 D6 D6 06534200

GGX450 2 58 D6 D6 06536600

GGX450 1 58 M5 M5 09387199

GGX450 2 58 M5 M5 09405299

GGX450 1 58 M2 M2 09383399

GGX450 2 58 M2 M2 09401499

Аксессуары Оптика Европейский код

заказа (EOC)

GGX450 1 58 ML ML 09371099

GGX450 2 58 ML ML 09391899

GGX450 1 58 LP LP 09375899

GGX450 2 58 LP LP 09395699

GGX450 1 58 L L 09379699

GGX450 2 58 L L 09204799

GGX450 1 58 P P 10156999

GGX450 2 58 P P 10160699

Предпочтительный выбор
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Магистральные системы Алюминиевые отражатели TTX400 TL-DАлюминиевые отражатели TTX400 TL-D

Код изделия

GMX460-470 36

GMX460-470 58

A

1228

1528

Размеры, мм

GMX465 HB-NB

Алюминиевые отражатели GMX460 (TL-D) для
системы TTX400 
Алюминиевые отражатели представлены в трех вариантах:
рифленом, матированном и глянцевом. Разработаны специально
для тех областей применения, где требуется различная ширина
светового пучка: от широкой до узкой (например, для оптовых
баз и товарных складов). Отражатели присоединяются к
электрическим блокам системы TMX 400 простым
защелкиванием.
В комплект поставки отражателей входят металлические
зажимы, предназначенные для выравнивания при установке в
непрерывную линию.
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Магистральные системы Алюминиевые отражатели TTX400 TL-DМагистральные системы Алюминиевые отражатели TTX400 TL-D

GMX466 HB-A
Цельный отражатель из матового
алюминия для заливающего освещения
стен. Работает с электрическими
блоками TMX400 для 1 или 2-ламп 58 Вт.  

GMX460 C-NB
Цельный отражатель, обеспечивающий
очень узкий световой пучок; изготовлен
из алюминия с высоким глянцем. 
Подходит для однолампового
электрического блока TMX 400 
мощностю 58 Вт.

GMX465 HB-NB
Цельный отражатель, обеспечивающий
формирование узкого светового пучка; 
изготовлен из рифленого алюминия с
высоким глянцем. Предотвращает
блескость. Имеются варианты для одной
лампы 58 Вт и для двух ламп 58 Вт.

GMX465 M-NB
Цельный отражатель, обеспечивающий
формирование узкого светового пучка; 
изготовлен из матового алюминия.
Имеются варианты для одной лампы
58 Вт и для двух ламп 58 Вт.

Размеры, мм

GMX466 HB-WB
Цельный отражатель, обеспечивающий
формирование широкого светового
пучка; изготовлен из рифленого
алюминия с высоким глянцем. Не слепит.
Подходит для двухлампового (58 Вт) 
электрического блока TMX 400.
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Магистральные системы Алюминиевые отражатели TTX400 TL-DМагистральные системы Алюминиевые отражатели TTX400 TL-D

GMX466 M-WB
Цельный отражатель, обеспечивающий
формирование широкого светового
пучка; изготовлен из матового алюминия.
Подходит для двухлампового (58 Вт) 
электрического блока TMX 400.

GMX467 M-A
Цельный отражатель, обеспечивающий
асимметричное светораспределение; 
изготовлен из матового алюминия. 
Имеются варианты для одолампового
блока мощностью 36 Вт и для
однолампового блока мощностью 58 Вт.

GMX470 C-NB
Цельный отражатель, обеспечивающий
сверхузкий световой пучок; изготовлен
из алюминия с высоким глянцем.
Подходит для однолампового
электрического блока TMX 400 
мощностю 58 Вт.

Аксессуары Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

GMX460 1 58 C-NB 0.90 09355099

GMX465 1 58 HB-NB 0.88 09728299

GMX465 1 58 M-NB 0.84 09695799

GMX465 2 58 HB-NB 0.81 10239999

Аксессуары Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

GMX465 2 58 M-NB 0.76 10241299

GMX466 2 58 HB-WB 0.83 09333899

GMX466 2 58 M-WB 0.80 09327799

GMX467 1 58 M-A 0.83 09359899

GMX470 1 58 C-NB 0.89 10104099

Размеры, мм

Предпочтительный выбор
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Магистральные системы Блоки для прожекторов TTX400Блоки для прожекторов TTX400

Размеры, мм

TMX405 58-4
Электрический блок с четырьмя
гнездами  Express  для подключения
прожекторов с  низковольтными
галогенными лампами. Блок
содержит два встроенных
понижающих трансформатора
мощностью по 105 ВА.

TMX407 58 3C
Электрический блок со встроенным
3-фазным шинопроводом. Позволяет
устанавливать стандартные
прожекторы с общим весом не
более 9 кг. 

TMX403 58-2
Электрический блок с двумя точками
подключения прожекторов,
например, с лампами CDM-T/SDW-T. 
Прожектора устанавливаются на
магистрали с помощью специальных
скоб.

Код изделия

TMX403 58-2

TMX405 58-4

TMX407 58 3C

Эл. цепь

-

-

3C

Европейский код 

заказа (EOC)

10148499

10150799

10152199Аксессуары см. на стр. 7.37.

Предпочтительный выбор

Прожекторы
Направленное освещение все чаще используется в составе
систем функционального и общего освещения. Особенно это
относится к таким областям применения, как магазины,
демонстрационные залы и общественные здания (например,
музеи). Для обеспечения направленного освещения системы
светящих линий TTX 400 могут быть оборудованы
прожекторами различных типов. Модульное строение этих
систем обеспечивает значительную гибкость в установке
прожекторов. Например, в случае изменений в интерьере
магазина можно сразу же изменить расположение прожекторов
на светящей линии.
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Магистральные системы Аксессуары TTX400 TL5/TL-DМагистральные системы Аксессуары TTX400 TL5/TL-D

ZTX400 CL
Блок соединения непрерывной световой
линии, устанавливаемый в конце линии
для закрытия разрыва и перехода к
следующей линии. В состав блока входит
7-контактный клеммник с винтовыми
зажимами. Один и тот же блок может
применяться в магистрали TTX 400 с
внутренним 5- или 7-жильным плоским
кабелем. Не допускается использование
этого блока для подключения к сети.

ZTX400 CM
Соединительный блок, обеспечивающий
подключение к сети в середине
световой линии. В состав блока входят
две 7-контактные клеммные колодки для
подключения к сети. Возможность
подключения в середине световой линии
важна при использовании очень длинных
линий. Один и тот же блок может
применяться в магистрали TTX 400 с
внутренним 5- или 7-жильным плоским
кабелем. Поставляется с защитных
кожухом.

ZTX400 EP-PHL
Белая пластмассовая торцевая крышка
для магистральной секции. Содержит
вырубаемое отверстие диам. 20 мм.

ZTX400 CU
Соединитель, состоящий из
7-контактной клеммной колодки,
рассчитанной на сечение провода
2.5 мм2, и узла подключения сети начале
световой линии.  Одно и то же
устройство используется для
подключения секций  TTX 400 с 5- и
7-жильным плоским кабелем.

Аксессуары Европейский код 

заказа (EOC)

ZTX400 CM-620 10852099

ZTX400 CL 09431199

ZTX400 CU 09459599

ZTX400 EP-PHL 68442099

ZTX400 CM 09435999

Размеры, мм
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Магистральные системы Аксессуары TTX400 TL5/TL-DМагистральные системы Аксессуары TTX400 TL5/TL-D

Щелчок 1
Подвес секции на монтажной скобе.

Плоский кабель с 5 и 7-ю жилами
снабжен фазовым селектором,
позволяющим правильно выполнять
электрические соединения.

Щелчок 2
Магистральные секции соединяются
механически и электрически

Сквозная проводка 8-го и 9-го провода
проводится без применения
инструментов.

Щелчок 3
Установка электрического модуля

Щелчок 4
Установка отражателя на электрический
модуль

Щелчок 5
Подключение электрического питания.

TTX400 CU7 +  ZTX400 EP-CU7

TTX400 TL-D/TL5 trunking 
Подключение к сети может быть
выполнено с использованием
стандартных клеммных колодок.
Сетевой провод можно ввести в
магистральную секцию через отверстие в
торцевой крышке. Существуют
специальные секции TTX400 491 CU7 с
отверстиями для ввода проводов.
Комплект:  электрический коннектор,
торцевая крышка и 2 сальника (ZTX400
EP-CU7). 

Аксессуары Order

заказа (EOC)

TTX400 581 CU7 68516899

ZTX400 EP-CU7 68521299

Предпочтительный выбор
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Магистральные системы Аксессуары TTX400Магистральные системы Аксессуары TTX400

ZTX400 CB
Скоба для подвеса секций TTX 400/410 
на цепях или стальных шнурах. 
В комплект входит крюк для
регулируемого подвеса.

ZTX400 CCD
Скоба для подвеса секций TTX 400/410 
с пластиковым кабельным каналом
ZTX 400 CD 582/583 на цепях или
стальных шнурах.В комплект входит
крюк для регулируемого подвеса.

ZTX400 CDB
Универсальная скоба для подвеса секции
TTX 400. Ее можно также использовать
для подвеса незаряженной секции
TTX 410, которая будет служить
кабельным каналом.

ZTX400 CH
Регулируемый крюк для подвеса с двумя
латунными гайками. Используется с
изделиями ZTX 400 UB, ZTX 400 UCD и
ZTX 400 CDB.

ZTX400 MB
Скоба для крепления к потолку
(с отверстием диаметром 8 мм), 
позволяющая устанавливать секции
TTX 400/410 непосредственно на
потолок.

ZTX400 PB
Профильная скоба для крепления секций
TTX400/410 на потолочные системы с
видимыми 24-миллиметровыми
тавровыми профилями.

TTX 400/410 Скобы для подвеса и крепления
Конструкция скоб для подвеса и крепления TTX 400 предельно
упрощает и ускоряет монтаж системы и обеспечивает
максимальную гибкость в применении. Все скобы
присоединяются к магистрали простым защелкиванием.
Они подходят как для непосредственного крепления, так и для
подвеса на цепях, стержнях и стальных тросах.
Расстояние между скобами может достигать трех метров (при
использовании магистральных секций 583). Это позволяет
ускорить процесс установки и снизить стоимость конструкции.
Все скобы для крепления и подвеса изготавливаются из
оцинкованной нержавеющей стали и окрашиваются в белый
цвет.
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Магистральные системы Аксессуары TTX400

Регулирование в поперечном
направлении. Если цепи, на которых
светильники подвешиваются к потолку, 
расположены не строго вертикально, то
положение скоб выравнивается для
создания непрерывной линии.

Регулирование в продольном
направлении. Положение скобы для
крепления можно отрегулировать, даже
когда она присоединена к магистральной
секции. Таким образом обеспечивается
максимально возможная гибкость
системы.

ZTX400 SMS
Скоба для подвеса на шнуре. 
Используется для подвеса секций
TTX400/410 на стальном шнуре M 1.5.
Встроенный адаптер обеспечивает
простое регулирование высоты подвеса
без применения каких-либо
инструментов. Стальной шнур с
дополнительной принадлежностью ZTX
400 WIRE (10 метров) можно заказать
отдельно.

ZTX400 UB
Универсальная скоба для подвеса секций
TTX 400/410 на стержни или на
подвесные трубки с внутренней резьбой
M13.

ZTX400 UCD
Универсальная скоба для подвеса секций
TTX 400/410 вместе с пластиковым
кабельным каналом ZTX 400 CD 582/583
на стержни или на подвесные трубки с
внутренней резьбой M13.

Магистральные системы Аксессуары TTX400

Европейский код 

заказа (EOC)

09423699

09457199

10136199

09425099

09427499

10134799

09429899

09200399

09455799

ZTX400 CB

ZTX400 CCD

ZTX400 CDB

ZTX400 CH

ZTX400 MB

ZTX400 PB

ZTX400 SMS

ZTX400 UB

ZTX400 UCD

Аксессуары
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Магистральные системы Аксессуары TTX400Магистральные системы Аксессуары TTX400

ZTX400 BR6
Скоба для установки светильников на
магистральные секции TTX410

ZTX400 DC
5-контактная клеммная колодка для
подключения электрического блока при
использовании незаряженных профилей
TTX 410. Такая же клеммная колодка
применяется в качестве приставки к
заряженной магистрали TTX 400 для
подключения устройств, 
обеспечивающих дополнительные
функции: аварийное освещение, 
регулирование освещения и другие, если
для этого недостаточно 7-жильного
кабеля. Клеммная колодка вставляется
внутрь магистрали и обеспечивает
возможность сквозной проводки.

ZTX400 EC
Устройство для электрического
подключения водозащищенных и
потолочных светильников к заряженной
магистрали TTX 400. Соединительное
устройство можно закрепить на
клеммной колодке, стандартно
используемой в магистрали TTX 400 (а
также ZTX 400 DC). В состав
соединительного устройства входят
штекерные разъемы и блок разгрузки.

ZTX400 BR-SPOT
Скоба для прожекторов с лампами
CDM-T/SDW-T: серии 60800.2, Soprano/
Monza и им подобных. Эта скоба
поставляется с основанием RCS 750 RBA
и с кабелем для внешнего
электрического подключения. 
Преимущество такой скобы состоит в
том, что ее можно установить на
магистраль TTX 400 с отражателем и с
экранирующей решеткой, обеспечив
таким образом непрерывность светящей
линии.

ZTX400 LB
Набор из двух скоб для подвеса, с
помощью которых светильники
устанавливаются на магистраль TTX
400/410.

ZTX400 WB
Набор из двух скоб для подвеса, с
помощью которых светильники
устанавливаются на магистраль TTX 400.

Размеры, мм

ZTX400 LB-FR
Комплект скоб для установки
водозащищенных светильников на
магистральные секции TTX410.

ZTX400 WB-FR
Комплект скоб для установки
потолочных светильников на
магистральные секции TTX410.

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

ZTX400 LB (2PCS) 09443499

ZTX400 WB (2PCS) 09445899

ZTX400 BR6 30281299

ZTX400 LB-FR 29565799

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

ZTX400 WB-FR 29567199

ZTX400 BR-SPOT 28938099

ZTX400 EC 10166899

ZTX400 DC 09837199

ZTX400 LB ZTX400 WB
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Магистральные системы Аксессуары TTX400Магистральные системы Аксессуары TTX400

ZTX410 ICC
Внутренние кабельные зажимы для
направления и фиксации проводов в
незаряженных магистральных секциях
TTX410. Монтируются путем
защелкивания.

ZTX400 CP-555-MB/WB
Пластмассовая деталь для закрывания
места соединения  двух магистральных
секций с лампами TL5.

ZTX400 EP-555-MB/WB
Пластмассовая торцевая крышка для
завершения магистрали с лампами TL5.

ZTX400 CPX
Структурные компоненты с
фиксированными углами. Используются
для формирования конструкций из
световых линий на основе заряженных
магистралей TTX 400. В комплект
поставки входят соединительная муфта и
внутренняя сквозная проводка. Могут
использоваться для формирования
конструкций типа X, T и L.

ZTX400 CD
Кабельный канал из белого пластика для
установки на магистраль. По длине
соответствует двум или трем
электрическим блокам TMX 400 на 58 Вт.
Может закрываться полосами ZTX 400
BC 58. Используется вместе со скобами
для подвеса ZTX 400 UCD/CCD.

ZTX400 ECC
Кабельные зажимы для прокладки и
закрепления проводов и/или кабелей по
верхней стороне магистральной секции
TTX 400 или TTX 410.

ZTX400 NE-E27
Блок освещения для ориентации, 
вставляемый в магистрали TTX 400 и
TTX 410. Может использоваться вместе
с отражателем GMX 430 EL и
электрическим блоком на 36 Вт. 
Подключение осуществляется через
дополнительный кабель. Блок содержит
ламподержатель E27 и может
вставляться в магистраль простым
защелкиванием.

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

ZTX410 CP 09887699

ZTX400 CPX 28980900

ZTX400 CD492 30571499

ZTX400 CD493 30569199

ZTX400 CD542 30586899

ZTX400 CD543 30588299

ZTX400 CD582 09447299

ZTX400 CD583 09449699

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

ZTX400 ECC 09441099

ZTX410 ICC 09433599

ZTX400 NE-E27 09437399

ZTX400 CP-555-MB 68446899

ZTX400 CP-555-WB 68444499

ZTX400 EP-555-MB 6843899

ZTX400 EP-555-WB 68440699
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TTX400 linesenseМагистральные системы

ZTX400 MDU-D/MDU-P/MDU-R

TTX400 linesense

ZTX400 MDU-D
Блок ZTX 400 MDU-D LINESENSE, 
выполняющий функции управления
освещением. При отсутствиии движения
в помещении свет выключается, или
освещенность снижается до уровня 10%,
20% или 30% от номинальной величины. 
Осуществляет регулирование в
зависимости от уровня естественного
освещения. Возможно ручное
управление (включение, выключение и
установка 100%-ного уровня яркости для
всех ламп). Работает с ПРА HFR DALI.

ZTX400 MDU-R
Блок ZTX 400 MDU-R LINESENSE, 
реагирующий на движение людей. При
отсутствии движения яркость снижается
до уровня 3 %. Создаются более
комфортные зрительные условия, 
благодаря тому, что в помещении нет
неосвещенных зоны. Работает с ПРА
HFR.

ZTX400 MDU-D 1.00 30324699

ZTX400 MDU-P 1.00 30329199

ZTX400 MDU-R 1.00 30327799

ZTX400 MDU-P
Блок ZTX 400 MDU-P LINESENSE, 
реагирующий на движение людей. При
отсутствии движения свет выключается. 
Работает с ПРА HFR.

LRM8117/00
Высоко устанавливаемые датчики
движения (высота установки до 15 м)
имеют регулируемые реле времени
(время задержки до 35 минут).
Установка датчиков на
магистральные секции
осуществляется с помощью
специальных скоб ZTX400 MB-MDU. 

Аксессуары Вес

(кг)

Европейский код 

заказа (EOC)

LRM8117/00 - 51847300

ZTX400 MB-MDU - 30377299

TTX400 с фунцией управления освещением
Автоматическое управление освещением в промышленных
осветительных установках позволяет существенно повысить их
эффективность. Существуют несколько стандартных систем
управления освещением, включая Linesense, которые могут
работать вместе с магистралями TTX400.
При использовании блоков Linesense сохраняется скорость
монтажа световых линий. К тому же предоставляется
возможность сэкономить до 75%  потребляемой
электроэнергии. Модули Linesense особенно эффективны при
освещении больших складских помещений.
Модуль Linesense представляет собою полностью готовую к
работе магистральную секцию длиной 618 мм. Специальные
датчики движения, предназначенные для высоких помещений и
оснащенные стандартными RJ-12 кабелями, могут быть
установлены в нужных местах на магистральных секциях.
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Магистральные системы Tetrix TTX150

Tetrix
Простота – главная особенность магистральной системы Tetrix.
Заказ упрощен до предела, благодаря тому, что все
необходимые для сборки системы компоненты собраны в
одной коробке. Сборка системы выполняется без инструментов
за минимальное время. Модули Tetrix имеют  длину  1.5 или 3 м,
в них предварительно установлены все необходимые
механические узлы для соединения, а также разъемы для
сквозной проводки, отражатель, скоба для подвеса и заглушки.
Отдельный комплект содержит все необходимое для
подключения световой линии к электрической сети. Модули
Tetrix  поставляются вместе с белым отражателем, который
решает задачи освещения для многих стандартных применений.
Модули длиной 1.5 м могут оснащаться комплектами для
аварийного освещения. Обслуживание системы осуществляется
снизу, что позволяет не только подвешивать, но и  монтировать
систему на потолок.

Области применения
• Оптовые магазины, супермаркеты, магазины «сделай сам»
• невысокие производственные цеха, склады

Техническое описание
• ПРА/электропитание:

Электронные: 230В-240В (EI и HFB) 
Электромагнитные: 230В

• Лампы: люминесцентные: 1, 2 или 4xTL-D58Вт 
• Электрические соединения: 5-клеммные разъемы Модули

оснащены сквозной проводкой 5 x 2.5 мм2.
• Корпус: стальной, окрашенный белой порошковой краской
• Вставной отражатель: стальной, окрашенный белой

порошковой краской
• Торцевые крышки : белые из  ABS пластмассы

Установка
• Закрепить модули на монтажных скобах, которые в свою

очередь подвешиваются на цепях, тросах, либо крепятся
непосредственно к потолку.

• Вручную выполнить механические соединения магистральных
секций

• Зафиксировать механические соединения простым замковым
механизмом

• Выполнить подключение к нужным фазам сети с  помощью
безвинтового коннектора, оснащенного фазовым селектором 

• Установить соединительные муфты между отражателями и
торцевые крышки

• Вставить люминесцентные лампы.

Аксессуары
Кронштейн для установки прожектора (ZTX150 BR SPOT),
скоба для встраивания в потолок (ZTX150 PB) и экранирующая
решетка  длиной 1.5м (GTX150 L).

Размеры, мм

Код изделия

TTX150 581

A

1530

TTX150 582 3060
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Магистральные системы Tetrix TTX150Магистральные системы Tetrix TTX150

TTX150 TTX150 + GTX150 L

Предпочтительный выбор

Код изделия Европейский код заказа (EOC)

TTX150 581 5X2,5 12479700

TTX150 581 1XTL-D58W IC 12483400

TTX150 581 1XTL-D58W EI 12517600

TTX150 581 1XTL-D58W HFB 12502200

TTX150 581 1XTL-D58W IC EL3 12525100

TTX150 581 1XTL-D58W EI EL3 12526800

TTX150 581 2XTL-D58W IC 12507700

TTX150 581 2XTL-D58W EI 12518300

Коплект для подключения к сети..

Кронштейны ZTX150 BR SPOT для
установки прожекторов, оснащенных
опорными платами ВА, на секции
магистрали TTX150. 

Модули Tetrix поставляются со всеми
необходимыми деталями в одной
коробке. 

Соединители  TTX150 CPX,
позволяющие создавать  X- или
T-образные  структуры (по специальному
заказу).  

Код изделия Европейский код заказа (EOC)

TTX150 581 2XTL-D58W HFB 12508400

TTX150 581 2XTL-D58W IC EL3 12531200

TTX150 581 2XTL-D58W EI EL3 12532900

TTX150 582 5X2,5 12514500

TTX150 582 2X1XTL-D58W IC 12486500

TTX150 582 2X1XTL-D58W EI 12519000

TTX150 582 2X1XTL-D58W HFB 12487200

TTX150 582 2X2XTL-D58W IC 12496400

Код изделия Европейский код заказа (EOC)

TTX150 582 2X2XTL-D58W EI 12521300

TTX150 582 2X2XTL-D58W HFB 12497100

TTX150 582 2X2XTL-D58W IC 3CL 12494000

TTX150 582 2X2XTL-D58W EI 3CL 12520600

TTX150 582 2X2XTL-D58W HFB 3CL 12495700

ZTX150 MB-EC-2XEP 12444599

GTX150 L 12477399

ZTX150 BR SPOR 12544200

ZTX150 PB 12475999

3-фазное линейное питание (3CL)
Модули с 3CL позволяют осуществлять ступенчатое регулирование
уровня освещенности за переключения цепей внутри секций.
В этом случае все левые и все правые лампы в секциях
2x2xTL-D58Вт подключаются к разным цепям.
В итоге, можно реализовать режимы с интенсивностью 25%, 50%,
75% и 100%.
Для обеспечения равномерной электрической нагрузки
необходимо зеркально изменять фазы в каждой последующей
секции световой линии.

Световые линии
Специальные соединители Tetrix (CPX) позволяют создавать
зрительно непрерывные соединения световых линий в X- или
T-образные  структуры.

Кронштейн для установки прожектора
Кронштейн ZTX150 BR SPOT позволяет установить любой
прожектор Philips, оснащенный опорной платой. В этом случае,
можно добавить акценты при освещении витрин магазинов.
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Реечные светильники TMX204 LS

Код изделия A B C D

TMX204 1x18W/1x18W IP40/1x18W IP50 370 614 24/32/50 93/99/111

TMX204 2x18W/2x18W IP40/2x18W IP50 370 614 114/122/125 93/99/111

TMX204 1x36W/1x36W IP40/1x36W IP50 650 1224 24/32/50 93/99/111

TMX204 2x36W/2x36W IP40/2x36W IP50 650 1224 114/122/125 93/99/111

TMX204 1x58W/1x58W IP40/1x58W IP50 650 1525 24/32/50 93/99/111

TMX204 2x58W/2x58W IP40/2x58W IP50 650 1525 114/122/125 93/99/111

Размеры, мм

TMX204 2x 36W/58W

TMX 204 LS
Pеечный светильник для люминесцентных ламп TD-L (одной или
нескольких). В изделии, устанавливаемом на магистральной
системе TTX 400, можно дополнительно установить
разнообразные отражатели (кроме зеркальных вставок).
Светильник предназначен для установки непосредственно на
потолок. Благодаря узкой конструкции светильник можно
встроить в различные системы освещения сводов. В комплект
поставки входит рейка для крепления к потолку одного
светильника, обеспечивающая простоту установки и
возможность сквозной проводки. Если убрать эту рейку, то
светильник TMX 204 можно использовать в системе TTX 200.
Имеются варианты с комплектами аварийного освещения на 1 
или 3 часа. Выпускаются светильники многих классов защиты, в
том числе IP 50 (FF), для нормальных и запыленных помещений.

Области применения
• Гипер- и супермаркеты,

магазины товаров для дома
• Производственные

помещения с нормальными
условиями среды

• Помещения с повышенным
содержанием пыли

• Особо чистые помещения

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В
Электромагнитные ПРА: 230 В

• Лампы: 1 и 2 люминесцентные лампы TL-D
• Корпус: оцинкованная листовая сталь, покрытая лаком
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Реечные светильники TMX204 LSРеечные светильники TMX204 LS

TMX204 2x 36W/58W

TMX204 1x 36W/58W IP50 TMX204 1x 36W/58W IP50 FF

Предпочтительный выбор
Код изделия

TMX204 1xTL-D18W HFP

TMX204 1xTL-D18W IC

TMX204 1xTL-D36W HFB

TMX204 1xTL-D36W HFB IP50 FF

TMX204 1xTL-D36W HFP

TMX204 1xTL-D36W HFP IP50 FF

TMX204 1xTL-D36W I EL3

TMX204 1xTL-D36W IC

TMX204 1xTL-D58W HFB

TMX204 1xTL-D58W HFB IP50 FF

TMX204 1xTL-D58W HFP

TMX204 1xTL-D58W HFP EL3

TMX204 1xTL-D58W HFP IP50 FF

TMX204 1xTL-D58W I EL1

TMX204 1xTL-D58W I EL3

TMX204 1xTL-D58W IC

TMX204 2xTL-D18W HFP

TMX204 2xTL-D36W HFB

TMX204 2xTL-D36W HFB IP50 FF

TMX204 2xTL-D36W I EL3

TMX204 2xTL-D36W IC

TMX204 2xTL-D58W HFB

TMX204 2xTL-D58W HFB EL3

TMX204 2xTL-D58W HFB IP50 FF

TMX204 2xTL-D58W HFP

TMX204 2xTL-D58W HFP IP50 FF

TMX204 2xTL-D58W HFP M/S

TMX204 2xTL-D58W I EL1

TMX204 2xTL-D58W I EL3

TMX204 2xTL-D58W IC

Вес

(кг)

0.19

1.16

1.36

1.30

1.89

2.60

2.30

1.77

1.61

1.70

2.11

3.00

2.40

3.00

3.00

2.40

0.19

1.45

1.40

2.30

2.41

3.26

3.10

1.80

2.14

3.00

3.02

3.10

3.10

3.48

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

Европейский код 

заказа (EOC)

10046399

10000599

10072299

10767700

10050099

10042500

10082100

10008199

10076099

10769100

10054899

10084500

10044900

10086900

10080700

10018099

10048799

10074699

10768400

10083800

10028999

10078499

10085200

10850600

10056299

10045600

10058699

10087600

10081400

10036499
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Реечные светильники TMX204 LSРеечные светильники TMX204 LS

Аксессуары
ZMX204
TMX 204, одноламповый, с защитной
проволочной сеткой (ZMX204 1 36 WG 
или ZMX204 1 58 WG).

ZMX204 SR
Для индивидуальной установки одного
отражателя требуется один набор
крепежных винтов.

Аксессуары

ZMX204 SR (2PCS)

ZMX204 136 WG

ZMX204 236 WG

ZMX204 158 WG

ZMX204 258 WG

Европейский код 

заказа (EOC)

10811799

29521300

29522000

29523700

29524400
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Реечные светильники Pentura TMS122Pentura TMS122

Код изделия

TMS122 14W/24W

TMS122 21W/39W

TMS122 28W/254W

TMS122 35W/49W

A

463

600

900

900

B

571

871

1171

1471

Размеры, мм

Pentura TMS122
Функциональный и экономичный реечный светильник для одной
лампы TL5. Может дополняться тремя оптическими системами:
алюминиевыми симметричным и асимметричным отражателями,
или рассеивателем из поликарбоната.

Области применения
• Гипер-, супермаркеты, магазины «сделай сам»
• Промышленные помещения с нормальными условиями среды
• Благодаря малым габаритам, может применяться для:
• Освещения под полками
• Отраженного освещения с карнизов

Техническое описание
• ПРА/электропитание: HF: 220-240 В
• Лампы:TL5
• Корпус: стальной, окрашенный в белый цвет.

Установка
Ввести питающий кабель через центральное (кроме версии
14 Вт) или торцевое отверстие в корпусе. Монтажное
основание крепится к потолку (поверхности) двумя шурупами,
затем закрывается белой декоративной панелью.

Аксессуары
Симметричный отражатель из матового алюминия.
Асимметричный отражатель из матового алюминия.
Плафон из поликарбоната.
Контактная колодка.

TMS122
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Реечные светильники Pentura TMS122Реечные светильники Pentura TMS122

Версия со сквозной проводкой

Предпочтительный выбор
Код изделия

TMS122 1xTL5-14W/830 HFP

TMS122 1xTL5-14W/830 HFP TW1*

TMS122 1xTL5-21W/830 HFP

TMS122 1xTL5-21W/830 HFP TW1*

TMS122 1xTL5-24W/830 HFP

TMS122 1xTL5-28W/830 HFP

TMS122 1xTL5-28W/830 HFP TW1*

TMS122 1xTL5-35W/830 HFP

TMS122 1xTL5-35W/830 HFP TW1*

TMS122 1xTL5-39W/830 HFP

TMS122 1xTL5-49W/830 HFP

TMS122 1xTL5-49W/830 HFP TW1*

TMS122 1xTL5-54W/830 HFP

TMS122 1xTL5-80W/830 HFP

* TW = through wiring

Вес

(кг)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

2.00

Коэф. светового

выхода (КПД)

0.98

0.98

0.96

0.96

0.97

0.97

0.97

0.96

0.96

0.96

0.96

0.96

0.96

-

Европейский код 

заказа (EOC)

46779599

64329899

47100699

64439499

47300099

46781899

64331199

46795599

64335999

47399499

46783299

64337399

46785699

04451499
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Реечные светильники Pentura TMS122Реечные светильники Pentura TMS122

Аксессуары
GMS122 PC
Плафон из поликарбоната

Код изделия

GMS122 1 14/1 24

GMS122 1 21/1 39

GMS122 1 28/1 54

GMS122 1 35/1 49

A

575

875

1175

1475

GMS122 R
Симметричный отражатель из матового
алюминия.

Код изделия

GMS122 R 1 14 R/1 24 R

GMS122 R 1 21 R/1 39 R

GMS122 R 1 28 R/1 54 R

GMS122 R 1 35 R/1 49 R

A

570

870

1170

1470

GMS122 R-A
Асимметричный отражатель из матового
алюминия.

Код изделия

GMS122 R-A 1 14 R-A/1 24 R-A

GMS122 R-A 1 21 R-A/1 39 R-A

GMS122 R-A 1 28 R-A/1 54 R-A

GMS122 R-A 1 35 R-A/1 49 R-A

A

570

870

1170

1470

ZMS122 EC
Колодка для быстрого подключения 
(10 штук в комплекте)

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

GMS122 1 14 PC 47126699

GMS122 1 21 PC 47132799

GMS122 1 28 PC 47128099

GMS122 1 49 PC 47130399

GMS122 1 14 R 47110599

GMS122 1 21 R 47116799

GMS122 1 28 R 47112999

Размеры, мм

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

GMS122 1 49 R 47114399

GMS122 1 14 R-A 47118199

GMS122 1 21 R-A 47124299

GMS122 1 28 R-A 47120499

GMS122 1 49 R-A 47122899

ZMS122 EC (10PCS) 64395300
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Реечные светильники Lineco TMS022

Размеры, мм

TMS022 2xTL-D

Код изделия A B

TMS022 2x18W 500 615

TMS022 2x36W 900 1225

TMS022 2x58W 1200 1525

TMS 022
Функциональный и экономичный реечный светильник общего
назначения для люминесцентных ламп TL-D (одной или
нескольких) с возможностью выбора из двух оптических систем
(с симметричным и асимметричным освещением). Предназначен
для крепления на поверхность.
Переставляемый контактный блок обеспечивает возможность
гибкой организации соединений и снижает стоимость
установки.

Области применения
• Гипер- и супермаркеты, магазины товаров для дома
• Производственные помещения с нормальными условиями

среды

Техническое описание
• ПРА и электропитание:

Электронные ВЧ ПРА: 220 В - 240 В (EI)*
Электромагнитные ПРА: 230 В

• Лампы: 1 и 2 люминесцентные лампы TL-D
• Корпус: стальной, покрыт лаком белого цвета
* Встроенная электронная система

Установка
Крепление: электрические соединения устанавливаются через
кабельный ввод (по центру или через торцевую крышку).
Для двухламповых вариантов можно переставлять контактный
блок.
Способ установки: крепление шурупами через отверстия (в
дерево).

Дополнительные принадлежности
Неразъемный симметричный отражатель белого цвета (для
однолампового и двухлампового вариантов) и асимметричный
отражатель (для однолампового варианта).
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Реечные светильники Lineco TMS022

TMS022
1xTL-D36W
GMS022 R

Реечные светильники Lineco TMS022

Код изделия A B

TMS022 1x15W 300 462

TMS022 1x18W 500 615

TMS022 1x30W 600 920

TMS022 1x36W 900 1225

TMS022 1x58W 1200 1525

TMS022
1xTL-D36W
GMS022 R

Размеры, мм

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

GMS022 36 R 11756099

GMS022 58 R 11760799

GMS022 70 R 11781299

Код изделия A B

GMS022 36 R 900 1223

GMS022 58 R 1200 1523

Код изделия A B

GMS022 36 R-A 900 1223

GMS022 58 R-A 1200 1523

Аксессуары Европейский код

заказа (EOC)

GMS022 36 R-A 11787499

GMS022 58 R-A 11788199

GMS022 70 R-A 11789899

GMS022 R
TMS 022 с белым отражателем
GMS 022 R.

GMS022 R-A
TMS 022 с белым асимметричным
отражателем GMS 022 R-A.

Предпочтительный выбор
Код изделия Вес

(кг)

Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TMS022 1xTL-D15W I - 0.97 20737799

TMS022 1xTL-D18W I 1.00 0.96 20776699

TMS022 1xTL-D18W IC 1.00 0.96 20778099

TMS022 1xTL-D30W I 1.00 0.97 20738499

TMS022 1xTL-D36W EI 1.00 - 12133899

TMS022 1xTL-D36W IC 1.00 - 20783499

Код изделия Вес

(кг)

Коэф. светового

выхода (КПД)

Европейский код 

заказа (EOC)

TMS022 1xTL-D58W IC 2.00 0.95 20789699

TMS022 2xTL-D18W I 1.00 0.94 20779799

TMS022 2xTL-D18W IC 1.00 0.94 20781099

TMS022 2xTL-D36W EI 1.00 0.94 12135299

TMS022 2xTL-D36W IC 2.00 0.94 20786599

TMS022 2xTL-D58W IC 3.00 0.94 20792699
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